
Diese	Stereo-DI-Box	ist	der	optimale	Problemlöser	für	viele	Anwendungen!	

Diese	Stereo-DI-Box	ist	der	optimale	Problemlöser	für	viele

Anwendungen!

Sie	konvertiert	asymmetrische	in	symmetrische

Audiosignale	und	diese	können	über	lange	symmetrische

Kabel,	die	einen	maximalen	Schutz	gegen	Störungen	aller

Art	bieten,	übertragen	werden.

Das	Brummproblem	von	Laptops,	PCs	und	vielen	anderen

Geräten	kann	einfach	gelöst	werden:	Die	Ground-Lift-

Schalter	trennen	die	Ein-/Ausgänge,	um	Brummschleifen	zu

verhindern.

Im	Inneren	befinden	sich	keine	aktiven	Komponenten:	Keine

rauschenden	OP-Verstärker	und	keine	erschöpften	Batterien,	wenn

Sie	sie	benötigen	usw.

Separate	Ground-Lift-Schalter	für	beide	Kanäle.

Sehr	hochwertige	Audio-Trafos	für	ausgezeichnete

Audioeigenschaften:

Sehr	geringe	Verzerrung:

Unterstützt	sehr	hohe	Audiopegel.

Ausgezeichnete	Gleichtaktunterdrückung:	>80	dB	bei	60

Hz.

Ausgezeichneter	Frequenzgang:	20	Hz	-	20	kHz	(+/-	0,5	dB).

Vielfältige	Anschlussmöglichkeiten:

Eingänge:	RCA	+	COMBO	(Buchse/XLR)	für	beide	Kanäle.

Ausgänge:	XLR-Stecker	für	beide	Kanäle.

Robustes,	schwarz-eloxiertes	Aluminium-Gehäuse.
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Allgemein	:	Anwendung DJ	&	Club,	Stage	&	Rental

Allgemein	:	Abmessung	(cm) 10.5	x	11	x	4.42	cm

Allgemein	:	Gewicht	(kg) 0.45

Allgemein	:	Farbe black

Allgemein	:	Netz/Batterie Nein

Allgemein	:	Energie-label Nein

Allgemein	:	Stromverbrauch	W Nein

Allgemein	:	Schirm none

Allgemein	:	Fixierung Nein

Allgemein	:	HE Nein

Allgemein	:	IP	rating indoor

Kontrolle	:	Type	inklusive

fernbedienung
Nein

Kontrolle	:	optionale	fernbedienung Nein

Ton	:	min.	frequenz	(Hz) 20

Ton	:	max.	frequenz	(Hz)Ton	:	min.

frequenz	(Hz)
20000

beglec_attr_audmaxchan 2

Anschluß	:	eingang 2	x	3-Pin	XLR,	JACK,	RCA

Anschluß	:	ausgang 2	x	3-Pin	XLR

Anschluß	:	XLR	3-polig Ja

Anschluß	:	XLR	5-polig Nein

Anschluß	:	rca Ja

Anschluß	:	jack Ja

Anschluß	:	speakon Nein

Anschluß	:	Power	Conn. Nein

Anschluß	:	usb Nein

Anschluß	:	wifi nee

Anschluß	:	bluetooth Nein

beglec_attr_funceq Nein

beglec_attr_funcsoundfx Nein

beglec_attr_funccrossover none

beglec_attr_funcbridgemode Nein

beglec_attr_funcdsp Nein

beglec_attr_funclimiter Nein

EANCode 5420025602792

Discontinued Nein


