
Une	table	de	mixage	19=	compacte	et	robuste	pour	les	DJ	polyvalents	et	les

sociétés	de	location	qui	n9ont	pas	besoin	de	tous	ces	effets	hi-tech	et	qui

recherchent	surtout	un	appareil	fiable	avec	une	excellente	qualité	sonore!	

Une	table	de	mixage	19=	compacte	et	robuste	pour	les	DJ

polyvalents	et	les	sociétés	de	location	qui	n9ont	pas	besoin	de	tous

ces	effets	hi-tech	et	qui	recherchent	surtout	un	appareil	fiable	avec

une	excellente	qualité	sonore!

5	canaux	équipés	de	curseurs	DJ	à	double	rail	de	60mm	très

souples:

2	canaux	avec	entrées	commutables	USB	(line)/line,	gain,

égaliseur	à	3	bandes	(+12/-26dB),	PFL	et	indicateurs	de

niveau	d9entrée

3	canaux	avec	entrées	commutables	phono	(line)/line,	gain,

égaliseur	à	3	bandes	(+12/-26dB),	PFL	and	et	indicateurs	de

niveau	d9entrée

2	entrées	supplémentaires	pour	micro	DJ	avec	contrôle	de	gain,

égaliseur	à	3	bandes	et	interrupteur	On-Air

Les	micros	DJ	peuvent	être	assignés	individuellement	au	<talkover=

automatique	à	atténuement	réglable.

2	cartes	son	USB	sur	les	canaux	1	et	5,	dont	une	peut	également

servir	à	enregistrer	votre	mix	immédiatement	sur	PC.

Curseurs	VCA	à	double	rail	de	45mm	très	souple,	détachable,	avec

réglage	de	courbe	et	interrupteur	on/off.

La	section	Master	1	dispose	d9un	contrôle	de	balance,	d9un

indicateur	de	niveau	stéréo	et	d9un	sélecteur	stéréo/mono.

Sortie	supplémentaire	master2	(booth)

Section	PFL	avec	option	split/blend	et	contrôle	PFL/main	mix.

Puissante	sortie	casque	avec	connecteurs	jack	stéréo	de	6.3mm	et

de	3.5mm.

Sortie	XLR	symétrique	pour	subwoofer	avec	filtre	actif	réglable

(fréquence	de	coupure	/	niveau)

Master1	possède	des	sorties	XLR	symétriques	et	des	sorties

RCA/cinch	asymétriques.

La	sortie	Master2	et	la	sortie	pour	enregistrement	utilisent	des

connecteurs	RCA/cinch.

Design	spécial		avec	tableau	de	connexion	renfoncé,	ce	qui	permet

de	ne	pas	perdre	de	place	à	cause	du	câblage	quand	l9appareil	est

monté	dans	un	flight	case.

Logiciel	d'enregistrement	gratuit	disponible	:	Audacity	:

http://www.audacityteam.org



Général	:	Usage
Commercial	lighting,	DJ	&	Club,

Stage	&	Rental

Général	:	Dimensions	(cm) 48.3	x	22	x	10.4	cm

Général	:	Poids	(kg) 5.02

Général	:	Alimentation AC	230V,	50Hz

Général	:	Etiquette	"énergie" Non

Général	:	Consommation	d'énergie	W28

Général	:	Couleur black

Général	:	Ecran none

Général	:	Fixation 19"	rack	mountable

Général	:	RU 5U

Audio	:	fréquence	min.	(Hz) 20

Audio	:	fréquence	max.	(Hz) 22000

beglec_attr_audsnratio 80

beglec_attr_audsensitivity Non

beglec_attr_audsupaudfor Non

beglec_attr_audsupaudmed USB

beglec_attr_audmaxchan 5

Connexion	:	entrée Non

Connexion	:	sortie Non

Connexion	:	XLR	3	broches oui

Connexion	:	XLR	5	broches Non

Connexion	:	rca oui

Connexion	:	jack oui

Connexion	:	Power	Conn. Non

Connexion	:	midi Non

Connexion	:	usb oui

Connexion	:	wifi non

Connexion	:	bluetooth Non

beglec_attr_funceq oui

beglec_attr_funcsoundfx Non

EANCode 5420025601214

Discontinued Non


