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Nebelgeräte

EUROLITE Dynamic Fog 600 Nebelmaschine

Best.-Nr. 51702030

Nebelmaschine mit Fernsteuerung

• Kompakte Nebelmaschine mit hohem Ausstoßvolumen: 170 m³/Min.

• Nur 100 Sekunden Aufwärmzeit

• Lüftungsgitter mit blauer LED-Beleuchtung, schaltbar

• Metallgehäuse mit schwenkbarem Hängebügel und Fangseilöse

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 600 W

Ausstoßweite: 2 m

Aufwärmzeit: 100 Sek.

Ausstoßvolumen: ca. 170 m³/Min.

Tankinhalt: 0,5 l

Maße (LxBxH): 245 x 160 x 200 mm

Gewicht: 2,2 kg

EUROLITE Dynamic Fog 700 Nebelmaschine

Best.-Nr. 51702037

DMX-Nebelmaschine mit Fernbedienung

• Kompakte Nebelmaschine mit hohem Ausstoßvolumen: 230 m³/Min.

• Lüftungsgitter mit blauer LED-Beleuchtung, schaltbar

• Herausnehmbarer Tank mit Füllstandsanzeige

• Metallgehäuse mit schwenkbarem Hängebügel und Fangseilöse

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 700 W

Ausstoßweite: 2,5 m

Aufwärmzeit: 3 Min.

Ausstoßvolumen: ca. 230 m³/Min.

Tankinhalt: 0,8 l

DMX512-Anschluss: 3-pol. XLR

Maße (LxBxH): 320 x 250 x 215 mm

Gewicht: 3,7 kg

EUROLITE Dynamic Fog 1200 Nebelmaschine

Best.-Nr. 51702040

DMX-Nebelmaschine mit Timer- und Funkfernsteuerung

• Kompakte Nebelmaschine mit hohem Ausstoßvolumen: 340 m³/Min.

• Lüftungsgitter mit blauer LED-Beleuchtung, schaltbar

• Herausnehmbarer Tank mit Füllstandsanzeige

• Metallgehäuse mit schwenkbarem Hängebügel und Fangseilöse

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 1200 W

Ausstoßweite: 4 m

Aufwärmzeit: 3 Min.

Ausstoßvolumen: ca. 340 m³/Min.

Tankinhalt: 2,3 l

DMX512-Anschluss: 3-pol. XLR

Maße (LxBxH): 425 x 310 x 290 mm

Gewicht: 7,3 kg

EUROLITE Dynamic Fog 1500 Flex Nebelmaschine

EUROLITE Dynamic Fog 2000 Nebelmaschine

Best.-Nr. 51702045

Best.-Nr. 51702050

DMX-Nebelmaschine mit variablem Ausstoßwinkel, Timer und 

Funkfernsteuerung

DMX-Nebelmaschine mit Timer und Funkfernsteuerung

• Leistungsstarke Nebelmaschine (430 m³/Min.) für Clubs und Bühneneinsätze

• Vertikal verstellbarer Ausstoßwinkel zur optimalen Nebelverteilung

• Lüftungsgitter mit blauer LED-Beleuchtung, schaltbar

• Metallgehäuse mit schwenkbarem Hängebügel und Fangseilöse

• Leistungsstarke Nebelmaschine (566 m³/Min.) für Clubs und Bühneneinsätze

• Steuerung per integrierter DMX-Schnittstelle oder Steuermodul mit  

LCD-Anzeige

• Steuermodul herausnehmbar, per Kabel verbunden

• Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge

• Lüftungsgitter mit blauer LED-Beleuchtung, schaltbar

Technische Daten:

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 1500 W

Ausstoßweite: 5 m

Aufwärmzeit: 4,5 Min.

Ausstoßvolumen: ca. 430 m³/Min.

Tankinhalt: 3 l

DMX512-Anschluss: 5-pol. und 3-pol. XLR

Maße (LxBxH): 475 x 315 x 370 mm

Gewicht: 11 kg

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 2000 W

Ausstoßweite: 5 m

Aufwärmzeit: 4 Min.

Ausstoßvolumen: ca. 566 m³/Min.

Tankinhalt: 5 l

DMX512-Anschluss: 5-pol. und 3-pol. XLR

Maße (LxBxH): 520 x 360 x 370 mm

Gewicht: 11 kg
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