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AUDIO SCOPE SG-5B 

Richtrohrmikrofon mit schaltbarer Charakteristik  

 
Features 

• Batteriebetriebenes Richtrohrmikrofon für Kameras  

• Ausgezeichnete Filterung von Störgeräuschen 

• Spannungsversorgung über interne Batterie oder Phantomspeisung 

• Schmaler Aufnahmebereich 

• Zwei schaltbare Richtcharakteristiken: Niere und Superniere 

• Ideal für ambitionierte Podcaster & Youtuber 

• XLR Kabel im Lieferumfang 

 

Spezifikationen 

• Mikrofontyp: dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon 

• Richtcharakteristik: Super-Niere (Tele), Niere (Normal) 

• Frequenzbereich: 200 – 16.000 Hz (Tele), 70 Hz – 16.000 Hz (Normal) 

• Stromversorgung: 1,5V (AA Batterie), 9 – 52 V DC Phantomspeisung 

• Eingangssensitivität: -55 dB ± 3 dB (Tele), -72 dB ± 3 dB (Normal) 

• Abmessungen: 22 Ø x 302 mm 

• Gewicht: 320 g  

 

Lieferumfang 

• AUDIO SCOPE SG-5B Mikrofon 

• Windschutz 

• XLR Kabel 

• Mounting Clips, Handbuch 

Artikelnummer: 104380 

EAN: 0694318020432 

 

 


