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Laser Effekte

EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset

Best.-Nr. 51741090 ..........................................................KLS Laser Bar

Best.-Nr. 51918203 .................................................. L-1 Fernbedienung

Showlaser-Lichteffektleiste für mobilen Einsatz, Laserklasse 2M

• Eine Leiste, vier Effekte

• Mit Laser, 2 rotierenden LED-Derbys, 2 LED-Spots und  

4 weißen Strobe-LEDs

• Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines 

Laserschutzbeauftragten erforderlich

• Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche

• Bequeme Fernsteuerung per Funk-Fußschalter und IR-Fernbedienung

• Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse

• Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus

Technische Daten:

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 50 W

Lasermodule: Rot 100 mW, grün 30 mW

Wellenlänge: Rot 650 nm,  grün 532 nm

LEDs:

Derby (2 x): 3 x RGB, je 1 W

Spot (2 x): 3 x TCL, je 3 W

Strobe: 4 x weiß, je 1 W

Abstrahlwinkel: 13° (Spot), 8° (Strobe)

Blitzrate: 0-30 Hz

Maße (LxBxH): 1320 x 145 x 320 mm

Gewicht: 7,3 kg

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 50 W

Lasermodule: Rot 100 mW, grün 30 mW

Wellenlänge: Rot 650 nm,  grün 532 nm

LEDs:

Derby (2 x): 3 x RGB, je 1 W

Spot (2 x): 3 x TCL, je 3 W

Strobe: 4 x weiß, je 1 W

Abstrahlwinkel: 13° (Spot), 8° (Strobe)

Blitzrate: 0-30 Hz

Maße (LxBxH): 1320 x 145 x 320 mm

Gewicht: 7,3 kg

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Best.-Nr. 51741091

Showlaser-Lichteffektleiste für mobilen Einsatz, Laserklasse 2M

• Eine Leiste, vier Effekte

• Mit Laser, 2 rotierenden LED-Derbys, 2 LED-Spots und  

4 Strobe-LEDs in Weiß und UV

• Leistungsstärkere Pro-Version mit hoher Lichtleistung und  

zuätzlichen UV-LEDs

• Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines 

Laserschutzbeauftragten erforderlich

• Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche

• Bequeme Fernsteuerung per Funk-Fußschalter und IR-Fernbedienung

• Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse

• Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus

http://www.steinigke.de/de/mpn51741090.html
http://www.steinigke.de/de/mpn51918203.html
http://www.steinigke.de/de/mpn51741091.html

