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EUROLITE DMX LED Operator 1 Controller

Best.-Nr. 70064501

Kompakter DMX-Controller zur einfachen Steuerung

• 5 Steuerkanäle, die nur zur Ansteuerung spezieller LED-Spots (RGB und TCL) 

genutzt werden können

• Select-Color-Modus, um einzelne Farben auszuwählen

• Interne Programme 

• Auto Modus zum Durchlaufen aller Programme

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~,

 über mitgeliefertes 12 V DC, 300 mA Netzteil

Gesamtanschlusswert: 4 W

Anzahl Steuerkanäle: 5

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

DMX512-Ausgang: 3-polige XLR-Einbaukupplung

Maße (LxBxH): 220 x 145 x 65 mm

Gewicht: 1 kg

DMX-Controller intelligent               

EUROLITE DMX LED Operator 2 Controller

Best.-Nr. 70064502

Kompakter DMX-Controller zur einfachen Steuerung

• 8 Steuerkanäle zur Ansteuerung von LED-Spots mit RGBA und/oder RGBW

• Select-Color-Modus, um einzelne Farben auszuwählen

• 2 interne Programme 

• Auto-Modus zum Durchlaufen aller Programme

• Taste für Nebelmaschine

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~,

 über mitgeliefertes 12 V DC, 300 mA Netzteil

Gesamtanschlusswert: 4 W

Anzahl Steuerkanäle: 8

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

DMX512-Ausgang: 3-polige XLR-Einbaukupplung

Maße (LxBxH): 265 x 165 x 55 mm

Gewicht: 1 kg

EUROLITE DMX LED Operator 4 Controller

Best.-Nr. 70064504

Kompakter DMX-Controller zur einfachen Steuerung

• Einfache DMX512-Steuerung

• Für RGB-Scheinwerfer mit 5-Kanal-Modus gedacht

• Steuert 4 LED-Scheinwerfer oder 1 passendes KLS-System oder  

1 LED-Bar (RGB 252/10)

• Zusätzliche Steuermöglichkeit für 1 Nebelmaschine

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~,

 über mitgeliefertes 9-12 V DC, 300 mA Netzteil

Gesamtanschlusswert: 4 W

Anzahl Steuerkanäle: 50

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon oder Cinch-Buchse

DMX512-Ausgang: 3-polige XLR-Einbaukupplung

Maße (LxBxH): 320 x 190 x 60 mm

Gewicht: 1,4 kg

EUROLITE Einbaurahmen für LED Operator 4

Best.-Nr. 70064509

EUROLITE DMX LED Operator 6 Controller

Best.-Nr. 70064506

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

 über mitgeliefertes Netzteil

Gesamtanschlusswert: 4 W

Anzahl Steuerkanäle: 6 x 6

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

DMX512-Ausgang: 3-polige XLR-Einbaukupplung

Maße (LxBxH): 150 x 400 x 70 mm

Gewicht: 1,5 kg

DMX-Controller für RGBWA+UV-LED-Scheinwerfer

• 6 DMX-Kanäle (Rot/Grün/Blau/Weiß/Amber/UV) pro Gerät steuerbar

• Reihenfolge der Weiß- und Amber-Funktion pro Gerät frei wählbar

• 6 Taster für direkte Farbwahl

• 18 Taster für vorprogrammierte Farbabfolgen (Chases)
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