
Ce	battle-mixer	robuste	et	compact,	combiné	à	deux	platines	vinyl	(p.ex.

XTRM-1)	ou	2	lecteurs	CD	à	plat	(p.ex.	DMC1000),	vous	permet	d9avoir	une

installation	DJ	compacte	et	puissante	d9une	qualité	sonore	parfaite!	

Ce	battle-mixer	robuste	et	compact,	combiné	à	deux	platines	vinyl

(p.ex.	XTRM-1)	ou	2	lecteurs	CD	à	plat	(p.ex.	DMC1000),	vous

permet	d9avoir	une	installation	DJ	compacte	et	puissante	d9une

qualité	sonore	parfaite!

Les	2	canaux	sont	équipés	de	la	technologie	VCA	et	de	curseurs

DJ	à	double	rail	de	45mm	de	qualité	studio:

Sur	les	deux	canaux,	vous	pouvez	sélectionner	la	carte	son

interne	USB	(1x	bidirectionnelle),	l9entrée	Line	ou	l9entrée

phono.

Les	deux	canaux	sont	équipés	d9un	réglage	de	Gain,	d9un

EQ	à	3	bandes	(+12/-26dB)	et	d9indicateurs	de	niveau	«	full

size	».

Canal	supplémentaire	pour	micro	DJ	à	connecteur	combo	(jack/XLR),

pourvu	d9un	EQ	à	2	bandes,		d9un	contrôle	de	niveau	et	d9un	bouton

«	On-Air	»

Cross	fader	VCA	à	double	rail	de	45mm	de	grande	qualité:

assignable,	manipulation	très	souple,	front	détachable	et	courbe

réglable.

Section	Master	avec	indicateur	de	niveau	stéréo.	Sorties	XLR

symétriques	+	sorties	RCA/cinch	asymétriques.

Section	PFL	avec	option	split/blend	(séparé/mixé)	et	contrôle

PFL/main	mix.

Puissante	sortie	pour	casque	aux	connecteurs	Jack	stéréo	de	6.3mm

et	de	3.5mm.

Sortie	pour	enregistrements	aux	connecteurs	RCA/cinch

asymétriques.

Logiciel	d'enregistrement	gratuit	disponible	:	Audacity	:

http://www.audacityteam.org



Général	:	Usage
Commercial	lighting,	DJ	&	Club,

Stage	&	Rental

Général	:	Dimensions	(cm) 24	x	29	x	10.4	cm

Général	:	Poids	(kg) 3.5

Général	:	Alimentation AC	230V,	50Hz

Général	:	Etiquette	"énergie" Non

Général	:	Consommation	d'énergie	W18

Général	:	Couleur black

Général	:	Ecran none

Général	:	Fixation Non

Général	:	RU Non

Audio	:	fréquence	min.	(Hz) 20

Audio	:	fréquence	max.	(Hz) 22000

beglec_attr_audsnratio 80

beglec_attr_audsensitivity Non

beglec_attr_audsupaudfor Non

beglec_attr_audsupaudmed Non

beglec_attr_audmaxchan 2

Connexion	:	entrée Non

Connexion	:	sortie Non

Connexion	:	XLR	3	broches oui

Connexion	:	XLR	5	broches Non

Connexion	:	rca oui

Connexion	:	jack oui

Connexion	:	Power	Conn. Non

Connexion	:	midi Non

Connexion	:	usb oui

Connexion	:	wifi non

Connexion	:	bluetooth Non

beglec_attr_funceq oui

beglec_attr_funcsoundfx Non

EANCode 5420025601207

Discontinued Non


