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Technische Daten

System

Modulationsart

Frequenzbereiche

Schaltbandbreite

Frequenzen

Signal-Rausch-Abstand
Klirrfaktor

Temperaturbereich

Sender-Synchronisation

Empfanger

Empfangerprinzip

Diversity Prinzip

Empfindlichkeit (bei Spitzenhub)
Audio-Ubertragungsbereich

max. Audio-Ausgangsspannung
(bei Spitzenhub, 1 kHz NF)

Audio-Einstellbereich

Spannungsversorgung

Rauschsperre (Squelch)

Line-/Mic-Pegel
Gehdusematerial
Abmessungen (Bx HxT)
Gewicht

Breitband-FM

A: 548 bis 572 MHz
GB: 606 bis 630 MHz
: 614 bis 638 MHz
766 bis 790 MHz
794 bis 806 MHz
821 bis 832 MHz und 863 bis 865 MHz
925 bis 937,5 MHz

Bis zu 24 MHz

abstimmbar in 25-kHz-Schritten
8 Kanalbdnke mit jeweils bis zu 12 voreingestellten
Kandlen

>103 dBA

<09 %

im Betrieb: 0 °C bis +40 °C
Lagerung: —20 °C bis +70 °C

2,4 GHz, Low Power OQPSK
(nur wahrend Synchronisation aktiv)

EM-XSW?2

Doppel-Superheterodyn

True Diversity

<3pVbei 52 dB(A) . S/N

50 bis 16 000 Hz (-3 dB)

6,3-mm-Klinkenbuchse (unsymmetrisch): +6 dBu
XLR-Buchse (symmetrisch): +12 dBu

40 dB, stufenlos einstellbar liber Drehregler

12 V= nom./ 300 mA

Einstellbar von 3 dBpV bis 28 dBuV
(kombiniert mit Pilotton)

20 dB umschaltbar

robustes Metallgehduse

€a.200x42x127 mm

ca.680¢g
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Sender

HF-Ausgangsleistung

50 bis 16000 Hz (Line)
80 bis 16 000 Hz (Mic)

Audio-Ubertragungsbereich

3,5-mm-Klinkenbuchse

typ. 1,5V, Mic/
typ. 2,6 V¢ Line

@ -30 dB Gain

Audio-Eingang

Max. Eingangsspannung
(Mic/Line) bei 3% Klirrfaktor

Spannungsversorgung
Betriebszeit

Mikrofontyp

Eingangsempfindlichkeit Kapsel
Richtcharakteristik

Einstellbereich
Senderempfindlichkeit

Gehdusematerial

€a.71x96x28 mm
(BxHxT)

ca.95¢g

Abmessungen

Gewicht

Mikrofone

ME 2-2

Kondensator,
dauerpolarisiert

Wandlerprinzip

Empfindlichkeit
Richtcharakteristik
Max. Schalldruckpegel

20 mV/Pa
Kugel
130dB

2 | XS WIRELESS 2

SKM-XSW

e 835 e 865
10 mwW

80 bis 16000 Hz

2 Batterien, Typ AA, 1,5V
ca. 10 Stunden

Kondensator,
dauerpolarisiert

1,8 mV/Pa

Dynamisch

1,5 mV/Pa

Niere Superniere

0 bis =30 dB einstellbar in 10 dB Schritten

robustes ABS
ca. 260 x 50 mm (L x &)

ca.245g

ME 3-II

Kondensator,
dauerpolarisiert

1,6 mV/Pa
Niere
150 dB




Netzteil NT 12-5CW

Nenneingangspannung 100 bis 240 V~
Netzfrequenz 50 oder 60 Hz
Eingangsstrom <200 mA
Nennausgangsspannung 12V =
Ausgangsstrom <500 mA

Stand-by-Leistungsaufnahme <0,075 W @230 V AC
<0,1W @115V AC

Energie-Effizienz-Klasse DoE Level VI
Temperaturbereich 0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur —20 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchte max. 95 %
Gewicht (ohne Adapter) ca.65g
Kabellange ca.1,83m

Steckerbelegung

EM-XSW2 SK-XSW Cl1-N

6,3-mm-Mono-Klinken-  3,5-mm-Klinkenstecker 6,3-mm-Mono-Klinken- 3,5-mm-Klinkenstecker
stecker stecker

C:I:B e
+ _l_

XLR-3-Stecker 3,5-mm-Klinkenstecker

Hohlklinkenstecker zur
Stromversorgung

-9
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Herstellererkldrungen

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG libernimmt fiir dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten.
Die aktuell geltenden Garantiebedingungen konnen Sie tiber das Internet www.sennheiser.com oder lhren
Sennheiser-Partner beziehen.

In Ubereinstimmung mit folgenden Anforderungen
e Batterierichtlinie (2013/56/EU & 2006/66/EU) E

e WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) E
]

Hinweise zur Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf Radern auf Produkt, Batterie/Akku und/oder
Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte am Ende ihrer Lebensdauer nicht tiber den
normalen Hausmiill entsorgt werden diirfen, sondern einer separaten Entsorgung zuzufiihren
sind. Fiir Verpackungen beachten Sie bitte die gesetzlichen Vorschriften zur Abfalltrennung in
Ihrem Land.

Weitere Informationen zum Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung,
den kommunalen Sammel- oder Riicknahmestellen oder bei lhrem Sennheiser-Partner.

Das separate Sammeln von Elektro- und Elektronik-Altgerdten, Batterien/Akkus und Verpackungen
dient dazu, die Wiederverwendung und/oder Verwertung zu fordern und negative Effekte,
beispielsweise durch potenziell enthaltene Schadstoffe, zu vermeiden. Hiermit leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz.

CE-Konformitat

Ce

RoHS Richtlinie (2011/65/EU)
EMV-Richtlinie (2014/30/EU)
Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

Hiermit erklart Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp XS WIRELESS 2 beste-
hend aus SKM-XSW, SK-XSW und EM-XSW2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Erkldrung steht lhnen im Internet unter www.sennheiser.com/download zur Verfligung.
Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen landerspezifischen Vorschriften zu beachten.

Informationen Uliber Zulassungen und Zertifizierungen finden Sie im Kapitel ,,Compliance”.
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Specifications

System

Modulation

Frequency ranges

Switching bandwidth

Frequencies

Signal-to-noise ratio
THD

Temperature range

Transmitter synchronization

-
Receiver [
Receiver principle
Diversity principle
Sensitivity (at peak deviation)
AF frequency response

Max. AF output voltage
(at peak deviation, 1 kHz AF)

Audio adjustment range
Power supply

Squelch

Line/Mic level

Housing material
Dimensions (W x H x D)
Weight

wideband FM

A: 548t0572 MHz
GB: 606 to 630 MHz
: 614to638 MHz
766 to 790 MHz
794 to 806 MHz
821 to 832 MHz and 863 to 865 MHz
925 t0937.5 MHz

up to 24 MHz

adjustable in 25-kHz steps
8 frequency banks, each with up to 12 factory-preset
channels

>103 dBA

<0.9%

operation: 0°C to +40°C
storage: —20°C to +70°C

2.4 GHz, Low Power OQPSK (only active during
synchronization)

EM-XSW?2

double superheterodyne

True Diversity

<3pVat52dB(A), S/N

50 to 16,000 Hz (-3 dB)

1/4" (6.3 mm) jack socket (unbalanced): +6 dBu
XLR socket (balanced): +12 dBu

40 dB, adjustable via jog dial

12 V=nom. / 300 mA

adjustable from 3 dBuV to 28 dBuV (combined with
pilot tone)

20 dB, switchable

rugged metal housing

€a.200x42 x 127 mm

ca.680¢g
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Transmitters

RF output power
AF frequency response

Audio input

Max. input voltage
(Mic/Line) at 3% THD

Power supply
Operating time

Microphone type

Input sensitivity (capsule)
Pick-up pattern

Adjustment range of
transmitter sensitivity

Housing material

Dimensions

Weight

Microphones

Transducer principle

Sensitivity

Pick-up pattern
Max. SPL
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SKM-XSW
e 865

50 to 16,000 Hz (Line) 80 t0 16,000 Hz

80 to 16,000 Hz (Mic)
3.5 mm jack socket
typ. 1.5V, Mic/
typ.2.6 V_, Line

RMS

@ -30 dB Gain
2 AA size batteries, 1.5 V

approx. 10 hours

condenser,
pre-polarized

1.8 mV/Pa

dynamic

1.5mV/Pa
cardioid
0 to —30 dB, adjustable in 10-dB steps

super-cardioid

rugged ABS housing

approx. 71 x 96 x 28 mm approx. 260 x 50 mm (L x &)

(WxHxD)

approx. 95 g approx. 245 g

ME 2-2 ME 3-II

condenser,
pre-polarized

condenser,

pre-polarized
20 mV/Pa 1.6 mV/Pa
omni-directional cardioid

130dB 150dB




NT 12-5CW power supply unit

Nominal input voltage
Power frequency

Input current

Nominal output voltage
Output current

Standby power consumpt

Energy efficiency level
Temperature range
Storage temperature
Relative air humidity
Weight (without adapter)
Cable lenght

Connector assignme

EM-XSW?2

100 to 240 V~

50 or 60 Hz

<200 mA

12V ==

<500 mA

ion <0.075 W @230 V AC

<01W @115V AC

DoE Level VI

0°Cto +40°C

—20°Cto +60°C

max. 95%

approx. 65 g

approx. 1.83 m

nt

SK-XSW Cl1-N

1/4" (6.3 mm) mono jack
plug

F—5

XLR-3 connector

DC connector for
power supply

-9

1/4" (6.3 mm) mono
jack plug

3,5-mm-jack plug

Line+

@i S

L

3,5-mm-jack plug

3.5 mm jack plug

Line+
|

=
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Manufacturer Declarations

Warranty

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG gives a warranty of 24 months on this product. For the current
warranty conditions, please visit our website at www.sennheiser.com or contact your Sennheiser
partner.

For Australia only

Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other
reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced
if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty ex-
cludes, limits or modifies any liability of Sennheiser which is imposed by law, or limits or modifies
any remedy available to the consumer which is granted by law.

To make a claim under this warranty, contact

Sennheiser Australia Pty Ltd, Unit 3, 31 Gibbes Street Chatswood NSW 2067, AUSTRALIA
Phone: (02) 9910 6700, email: service@sennheiser.com.au.

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

The Sennheiser International Warranty is provided by
Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312), Unit 3,
31 Gibbes Street Chatswood

NSW 2067 Australia.

In compliance with the following requirements
e  WEEE Directive (2012/19/EU) ﬁ

«  Battery Directive (2013/56/EU & 2006/66/EU) E

Notes on disposal

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product, the battery/rechargeable battery and/or
the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste,
but must be disposed of separately at the end of their operational lifetime.

Further information on the recycling of theses products can be obtained from your municipal admi-
nistration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser partner.

The separate collection of waste electrical and electronic equipment, batteries/rechargeable bat-
teries and packagings is used to promote the reuse and recycling and to prevent negative effects
caused by e.g. potentially hazardous substances contained in these products. Herewith you make an
important contribution to the protection of the environment and public health.
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CE Declaration of Conformity

e RoOHS Directive (2011/65/EU)
e EMC Directive (2014/30/EU)
¢ Low Voltage Directive (2014/35/EU)

Hereby, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type XS WIRELESS 2
consisting of SKM-XSW, SK-XSW and EM-XSW?2 is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of this declaration is available at www.sennheiser.com/download.

Before putting into operation, please observe the respective country-specific regulations.

Information about approvals and certifications can be found in the “Compliance” section.

Statements regarding the FCC and Industry Canada rules

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two con-
ditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that in-
terference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interferen-
ce to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.
e Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B):

This Class B digital apparatus complies with the Canadian ICES-003. Changes or modifications not
expressly approved by Sennheiser electronic Corp. could void the user’s authority to operate the
equipment.
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Caractéristiques techniques

Systéme

Modulation

Plages de fréquences

Largeur de bande de commutation

Fréquences

Rapport signal/bruit
DHT

Plage de température

Synchronisation de I'émetteur

Récepteur

Principe du récepteur
Principe Diversity

Sensibilité (a excursion créte)
Réponse en fréquence

Tension de sortie BF
(a excursion créte, 1 kHz BF)

Plage de réglage BF
Alimentation

Squelch

Niveau Line/Mic
Matériau du boitier
Dimensions (Lx H x P)
Poids

FM bande large

A: 5483572 MHz
GB: 606 a 630 MHz
: 6142638 MHz
766 a 790 MHz
794 a 806 MHz
: 821a832MHzet863a865MHz
K: 925a937,5 MHz

jusqu'a 24 MHz

réglable par pas de 25-kHz
8 banques de fréquences avec respectivement jusqu’a
12 canaux preréglés en usine

>103 dBA

<09 %

fonctionnement : 0 °C a +40 °C
stockage : —20 °Ca +70 °C

2,4 GHz, Low Power OQPSK (uniquement actif lors de la
synchronisation)

EM-XSW?2

double superhétérodyne

True Diversity

<3V pour52dB(A) , S/N

50 a 16000 Hz (-3 dB)

prise jack 6,3 mm (asymétrique) : +6 dBu prise
XLR (symétrique) : +12 dBu

40 dB, réglable

12 V=nom. /300 mA

réglable de 3 dBpV a 28 dBuV (en combinaison avec le
signal pilote)

20 dB, commutable

boitier métallique robuste

env.200x42 x 127 mm

env. 6809
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Emetteurs

Puissance de sortie HF

Réponse en fréquence

Entrée audio

Tension d’entrée maxi
(Mic/Line) a 3 % DHT

Alimentation
Autonomie

Type de micro

Sensibilité d’entrée (capsule)
Directivité

Sensibilité de I'émetteur
Matériau du boftier

Dimensions

Poids

Microphones

Principe transducteur
Sensibilité

Directivité
Max. SPL
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SKM-XSW

e 835 e 865

10 mW

50 a 16000 Hz (Line)
80 a 16000 Hz (Mic)

80 a 16000 Hz

prise jack 3,5 mm

typ. 1,5 V., Mic/
typ. 2,6 V,, Line

@ -30 dB gain

2 piles de type AA, 1,5V

env. 10 heures

dynamique statique,
a polarisation

permanente

1,5mV/Pa 1,8 mV/Pa

cardioide super-cardioide

0 a—30 dB, réglable par pas de 10 dB

matériau ABS robuste

env.71x 96 x 28 mm
(LxHXP)

env. 260 x 50 mm (L x &)

env.95¢

env.245¢g

ME 2-2

ME 3-II

statique,
a polarisation permanente

statique,
a polarisation permanente

20 mV/Pa

1,6 mV/Pa

omnidirectionnelle

cardioide

130dB

150dB




Bloc secteur NT 12-5CW

Tension d’entrée nominale
Fréguence secteur

Courant d’entrée

Courent de sortie

Tension de sortie nominale
Consommation en mode veille

Catégorie de rendement
énergétique

Plage de température
Température de stockage
Humidité relative de I'air
Poids (sans adaptateur)
Longeur du cable

Brochage des connecteurs

EM-XSW?2

SK-XSW

100 a 240 V~

50 ou 60 Hz

<200 mA

<500 mA

12V ==

<0,075 W @230 V AC
<0,1W @115V AC

DoE Level VI

0°Ca+40°C

—20°Ca +60 °C

max. 95 %

env.65g

env.1,83m

Cl1-N

Jack mono 6,3 mm

Connecteur DC pour
source de courant

-~

Jack 3,5 mm

Jack mono 6,3 mm

Jack 3,5 mm
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Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit. Pour avoir les
conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou contacter
votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

e Directive WEEE (2012/19/UE) ﬁ

¢ Directive Piles et Accumulateurs (2013/56/UE & 2006/66/UE) E:

Notes sur la gestion de fin de vie

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix sur le produit, la pile/batterie et/ou I'embal-
lage signifie que ces produits, arrivés en fin de vie, ne doivent pas étre jetés dans les ordures ména-
geres, mais faire I'objet d'une collecte séparée.

Vous obtiendrez plus d'informations sur le recyclage de ces produits aupres de votre municipalité,
aupres des points de collecte communaux ou auprés de votre partenaire Sennheiser.

L'objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, des
piles/batteries et des emballages est de promouvoir le réemploi et/ou le recyclage et de prévenir les
effets négatifs sur la santé et I'environnement dus a des polluants potentiellement contenus. Vous
contribuerez ainsi a la préservation de I'environnement et a la protection de la santé.

Déclaration de conformité pour la CE

- C€

e Directive RoHS (2011/65/UE)
e Directive CEM (2014/30/UE)
e Directive Basse Tension (2014/35/UE)

Le soussigné, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, déclare que I'équipement radioélectrique du type
XS WIRELESS 2 (consitant en SKM-XSW, SK-XSW et EM-XSW?2) est conforme a la directive 2014/53/
UE.

Vous trouverez cette déclaration sur www.sennheiser.com/download. Avant d’utiliser ces produits,
veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays !

Vous trouverez des informations relatives aux autorisations et aux certifications dans le chapitre
« Compliance ».
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Declaration requise par la FCC et I'Industry Canada

Cet appareil est conforme a la Partie 15 des réglementations de la FCC. L'exploitation est autorisée
aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et,

(2) I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillages susceptible
d’en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme a la Partie 15 des réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise a
la condition qu’il ne doive pas provoquer d‘interférences génantes..

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une uti-
lisation a l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systemes de satellites
mobiles utilisant les mémes canaux.!

ICet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de
classe B, dans le cadre de la Partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont concues pour
offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives pour une installation résidentielle.
Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et, s'il n‘est pas installé
et utilise conformément aux instructions, provoquer des interférences génantes pour les communi-
cations radio. Des risques d‘interférences ne peuvent toutefois pas étre totalement exclus dans cer-
taines installations. Dans le cas d‘interférences génantes pour la réception des émissions de radio ou
télédiffusées (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre I'équipement), I'utilisateur est invité
a prendre I'une des mesures suivantes pour les éliminer :

¢ Réorienter ou déplacer I'antenne réceptrice.

e Eloigner I'équipement du récepteur.

¢ Brancher I'équipement sur une prise ou un circuit différent de celui du récepteur.
e Consulter un revendeur ou un technicien de radio ou télévision expérimenté.

Toute modification non expressément approuvée par Sennheiser electronic Corp. peut annuler le droit
de l'utilisateur a I'emploi de I'équipement en question.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B):

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Avant d'utiliser
I'appareil, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays !

XS WIRELESS 2 | 5
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Dati tecnici

Sistema

Modulazione

Campi di frequenza

Larghezza di banda di commutazione

Frequenze

Rapporto segnale/rumore
Distorsione armonica totale

Campo di temperatura

Sincronizzazione trasmettitore

Principio di ricezione

Principio di diversita

Sensibilita (con deviazione di picco)
Gamma di frequenza audio

Tensione di uscita audio max. (con devia-
zione di picco, 1 kHz a bassa frequenza)

Campo di regolazione audio
Alimentazione

Soppressione rumori (squelch)

Livello Line/Mic
Materiale involucro
Dimensioni (Lx H x P)

Peso

banda larga FM

A: da548a572 MHz
GB: da 606 a 630 MHz
: da6l4a638 MHz
da 766 a 790 MHz
da 794 a 806 MHz
da 821 a832 MHze da 863 a 865 MHz
da 925 a937,5 MHz

Fino a 24 MHz

regolabile in passi da 25-kHz
8 banchi di canali con ciascuno fino a 12 canali
preimpostati

>103 dBA

<09 %

Durante il funzionamento: da 0 °Ca +40 °C
Immagazzinamento: da -20 °Ca +70 °C

2,4 GHz, Low Power OQPSK (solo quando la sincronizza-
zione é attiva)

EM-XSW?2

Supereterodina a doppia conversione

True Diversity

<3pVas52dB(A),S/N

Da 50 a 16000 Hz (-3 dB)

Connettore jack 6,3 mm (asimmetrico): +6 dBu
Connettore XLR (simmetrico): +12 dBu

40 dB regolabil in modo continuo

12 V=nom. / 300 mA

Regolabile da 3 dBpV a 28 dBuV (in combinazione con
tono pilota)

20 dB commutabile

robusta custodia in metallo

Circa 200 x 42 x 127 mm

Circa 68049
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Trasmettitore

SKM-XSW
e 835 e 865

Potenza in uscita HF 10 mW

Gamma di frequenza audio da50a 16000 Hz da 80 a 16000 Hz
(Line)
da 80 a 16000 Hz (Mic)

Ingresso audio Presa jack 3,5 mm

Tensione di ingresso max. tip. 1,5 V. Mic/
(Mic/Line) con 3 % di tip. 2,6 V_, Line

RMS
distorsione armonica @ -30 dB Gain

Alimentazione 2 batterie, tipo AA, 1,5V

Tempo di funzionamento circa 10 ore

Tipo di microfono dinamico condensatore,
prepolarizzato

Sensibilita d'ingresso capsula 1,5 mV/Pa 1,8 mV/Pa

Caratteristiche direzionali cardioide supercardioide

Campo di regolazione sensibilita da 0 a —30 dB regolabile in passi da 10 dB
trasmettitore

Materiale involucro ABS robusto

Dimensioni circa 71 x 96 x 28 mm circa 260 x 50 mm (L x &)
(LxHxP)

Peso circa95g circa 2459

Microfoni

ME 2-2 ME 3-II

Principio del convertitore condensatore, condensatore,
prepolarizzato prepolarizzato

Sensibilita 20 mV/Pa 1,6 mV/Pa

Caratteristiche direzionali omnidirezionale cardioide

Livello max. di pressione 130dB 150 dB
acustica
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Alimentatore NT 12-5CW

Tensione d'ingresso nominale
Frequenza di rete

Corrente di ingresso

Tensione nominale d'uscita
Corrente d’uscita

Potenza assorbita in stand-by

Classe di efficienza energetica
Campo di temperatura

Temperatura di
immagazzinamento

Umidita relativa dell’aria
Peso (senza adattatore)
Lunghezza del cavo

Disposizione degli attacchi

da 100 a 240 V~

50060 Hz

<200 mA

12V =

<500 mA

<0,075 W @230 V AC
<0,1W @115V AC

DoE Level VI

da0°Ca+40°C

da-20°Ca +60 °C

max. 95%

circa65g

circal,83 m

EM-XSW?2 SK-XSW Cl1-N

Connettore jack mono
6,3 mm

c<aT—1 S ine
S
1

+ L

Connettore XLR-3

Connettore DC per
alimentazione

-~

Connettore jack 3,5 mm Connettore jack mono
6,3 mm

+
Connettore jack 3,5 mm

Connettore jack 3,5 mm

Line+

cr—1]  SSh

|
(—
| T
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Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi. Le condizio-
ni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com
oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In conformita alle seguenti prescrizioni
e Direttiva RAEE (2012/19/UE) E
L]

«  Direttiva sulle batterie (2013/56/UE & 2006/66/UE) ﬁ

Indicazioni per lo smaltimento

Il simbolo barrato del bidone dei rifiuti su ruote, presente sul prodotto o sulle relative pile/batterie
e/o confezione, indica che, a utilizzo terminato, i prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti
domestici, ma devono essere conferiti in impianti di smaltimento separati. Per quanto riguarda le con-
fezioni, osservare le disposizioni di legge in materia di raccolta differenziata vigenti nel proprio Paese.

Ulteriori informazioni sul riciclo dei presenti prodotti sono disponibili presso la propria amministrazio-
ne comunale, nei punti di raccolta o ritiro o presso il centro servizi Sennheiser di fiducia.

La raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici vecchi, di pile/batterie e confezioni serve
a incentivare il riutilizzo e/o la valorizzazione dei materiali e a evitare effetti negativi causati, ad es.,
da sostanze potenzialmente dannose contenute in essi. In tal modo si da un importante contributo
alla tutela dell’ambiente e della salute.

Conformita CE

- C€

e Direttiva RoHS (2011/65/UE)
e Direttiva CEM (2014/30/UE)
e Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE)

Il fabbricante, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio XS
WIRELESS 2 (composto da SKM-XSW, SK-XSW e EM-XSW?2) é conforme alla direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione é disponibile in Internet sul sito www.sennheiser.com/download. Prima della messa
in funzione, osservare le disposizioni specifiche del Paese di competenza.

Per informazioni sulle omologazioni e sulle certificazioni consultare il capitolo ,,Compliance”.
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Especificaciones técnicas

Sistema

Tipo de modulacion

Rangos de frecuencia

Ancho de banda de conmutacion

Frecuencias

Separacion sefial / ruido
Distorsion armoénica total

Rango de temperatura

Sincronizacion de transmisor

Receptor

Principio del receptor

Principio de diversity

Sensibilidad (con desviacion punta)
Respuesta de frecuencia de audio

Tension de salida de audio max.
(con desviacion punta, 1 kHz baja
frecuencia)

Rango de ajuste de audio

Fuente de alimentacién
Supresion de ruidos (Squelch)
Nivel Line/Mic

Material de la carcasa

Dimensiones (An x Al x Pro)

FM banda ancha

A: 548a572 MHz
GB: 606 a 630 MHz
: 6142638 MHz
766 a 790 MHz
794 a 806 MHz
821 a832MHzy 863 a865MHz
925 a937,5 MHz

Hasta 24 MHz

ajustables en pasos de 25 kHz
8 bancos de canales con hasta 12 canales preajustados
cada uno

>103 dBA

<09 %

Funcionamiento: 0 °C a +40 °C
Almacenamiento: —20 °Ca +70 °C

2,4 GHz, Low Power OQPSK (s6lo mientras la sincroniza-
cion esté activa)

EM-XSW?2

Double-Superheterodyn

True Diversity

<3pVas52dB(A),S/N

50a16000 Hz (-3 dB)

Jack hembra de 6,3 mm (asimétrico): +6 dBu
Conector hembra XLR (simétrico): +12 dBu

40 dB, ajustable gradualmente

12 V= nom./ 300 mA

Ajustable de 3 dBpuV a 28 dBpV
(combinada con tono piloto)

20 dB conmutable

robusta caja de metal

Aprox. 200 x 42 x 127 mm
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Transmisor
SKM-XSW
e 835 e 865
Potencia de salida de RF 10 mW

Respuesta de frecuencia de 50 a 16000 Hz (Line) 80 a 16000 Hz
audio 80 a 16000 Hz (Mic)

Entrada de audio Jack hembra de 3,5 mm

Tension max. de entrada tip. 1,5V, Mic/
(Mic/Line) con 3 % de distorsion tip. 2,6 V_ _Line

RMS
armonica @ -30 dB de ganancia

Fuente de alimentacion 2 baterias, tipo AA, 1,5V
Autonomia aprox. 10 horas

Tipo de micréfono Dinamico Condensador,
polarizaciéon
permanente

Sensibilidad de entrada de la 1,5mV/Pa 1,8 mV/Pa
capsula

Patrén de captacion Cardioide Supercardioide

Rango de ajuste de sensibilidad 0 a—30dB ajustables en pasos de 10 dB
del transmisor

Material de la carcasa ABS resistente

Dimensiones aprox. 71 x 96 x 28 mm aprox. 260 x 50 mm (L x &)
(An x Al x Pro)

Micréfonos
ME 2-2 ME 3-II

Principio del transductor Condensador, Condensador,
polarizacién permanente polarizacién permanente

Sensibilidad 20 mV/Pa 1,6 mV/Pa

Patrén de captacion Omni-direccional Cardioide
Nivel de presion de sonido max. 130 dB 150 dB
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Fuente de alimentacion NT 12-5CW

Tension de entrada nominal
Frecuencia de red

Corriente de entrada

Tension nominal de salida
Corriente de salida

Consumo de potencia en standby

Clase de eficiencia energética
Rango de temperatura
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa del aire

Peso (sin adaptador)

Longitud del cable

Asignacion de conectores

EM-XSW2

SK-XSW

100 a 240 V~

50060 Hz

<200 mA

12V =

<500 mA

<0,075 W @230 V AC
<0,1W @115V AC

DoE Level VI

0°Ca+40°C

—20°Ca+60°C

max. 95 %

aprox. 65 g

aprox. 1,83 m

Cl1-N

Jack mono 6,3 mm

<21:|3 ine

Conector XLR-3

Conector de CC para
fuente de alimentacién

-9~

Jack 3,5 mm

Jack mono 6,3 mm

Jack 3,5 mm

Jack 3,5 mm
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Declaraciones del fabricante

Garantia

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantia de 24 meses por este producto. Puede
consultar las condiciones de garantia actuales en la pagina de Internet www.sennheiser.com u obte-
nerlas de su distribuidor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas
e Directiva sobre baterias (2013/56/UE & 2006/66/UE) E

e Directiva WEEE (2012/19/UE) E\’
]

Instrucciones para el desecho

El simbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas en el producto, la bateria/pila recargable
y/o el envase advierte de que estos productos no se deben desechar con la basura doméstica al final
de su vida util, sino que deben desecharse por separado. Para los envases, observe las prescripciones
legales sobre separacion de desechos de su pais.

Obtendra mas informacion sobre el reciclaje de estos productos en la administracion de su municipio,
en los puntos de recogida o devolucion municipales o de su proveedor Sennheiser.

La recoleccion por separado de aparatos viejos eléctricos y electronicos, baterias/pilas recargables y
envases sirve para promover la reutilizacion y/o el reciclaje y evitar efectos negativos, por ejemplo,
los que puedan causar los contaminantes que contengan. Asi hara una contribucién muy importante
para proteger nuestro medioambiente y la salud humana.

Conformidad CE

- C€

e Directiva RoHS (2011/65/UE)
e Directiva CEM (2014/30/UE)
¢ Directiva sobre baja tension (2014/35/UE)

Por la presente, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declara que el tipo de equipo radioeléctrico XS
WIRELESS 2 (compuesto de SKM-XSW, SK-XSW und EM-XSW?2) es conforme con la Directiva 2014/53/
UE.

La declaracion se puede consultar en Internet: www.sennheiser.com/download. Antes de la puesta en
servicio, se deben observar las disposiciones especificas del pais de uso.

Encontrara informacién sobre las homologaciones y certificaciones en el capitulo «Compliance».
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Dados técnicos

System

Tipo de modulacao

Gamas de frequéncia

Largura de banda de frequéncia de
comutacao

Frequéncias

Relacdo de sinal-ruido
Distor¢cao harménica

Intervalo de temperatura

Sincronizacao do emissor

Recetor

Principio de rececao

Principio Diversity

Sensibilidade (com desvio maximo)
Intervalo de transmissao de som

Tensao de saida de som max.
(com desvio maximo, 1 kHz NF)

Intervalo de ajuste de som

Alimentacao de tensao

Silenciador automatico de ruidos de fundo

(Squelch)

Volume Line/Mic
Material da carcaca
Dimensoes (L x A x P)

Peso

FM de banda larga

A: 548 a572 MHz
GB: 606 a 630 MHz
: 6143638 MHz
766 a 790 MHz
794 a 806 MHz
821 a832 MHz e 863 a 865 MHz
925a937,5 MHz

Até 24 MHz

Ajustavel em intervalos de 25 kHz
8 bancos de canais com até 12 canais predefinidos cada

>103 dBA

<09 %

Em funcionamento: 0 °C a +40 °C
Armazenamento: —20 °Ca +70 °C

2,4 GHz, Low Power OQPSK (ativo apenas durante a
sincronizacdo)

EM-XSW?2

Duplo super-heterédino

True Diversity

<3pVbei 52 dB(A) . S/N

50a16000 Hz (-3 dB)

Conector jack fémea de 6,3 mm (n3o balanceado): +6 dBu
Conector XLR fémea (balanceado): +12 dBu

40 dB, ajustavel com regulagao variavel

12 V=nom./300 mA

Ajustavel de 3 dBpV a 28 dBuV (combinado com tom
piloto)

20 dB comutavel

caixa de metal resistente

Aprox. 200 x 42 x 127 mm

Aprox. 680 g
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Emissor

Poténcia de saida de RF

Intervalo de transmissao
de som

Entrada de audio

Tensao de entrada max.
(Mic/Line) com 3 % de distorcdo
harmoénica

Alimentacao de tensao
Tempo de funcionamento

Tipo de microfone

Sensibilidade de entrada da
capsula

Caracteristica direcional

Intervalo de ajuste da
sensibilidade do emissor

Material da carcaca

Dimensoes

Peso

Microfones

Principio do conversor

Sensibilidade
Caracteristica direcional

Nivel max. de pressao sonora
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e 835

SKM-XSW
e 865

10 mW

50 a 16000 Hz (Line)
80 a 16000 Hz (Mic)

80a 16000 Hz

3,5-mm-Klinkenbuchse

tipo 1,5 V., Mic/
tipo 2,6 Vs Line

@ -30 dB Gain

2 pilhas de 1,5 V, tipo AA

Aprox. 10 horas

Dinamico

Condensador,
permanentemente
polarizado

1,5 mV/Pa

1,8 mV/Pa

Cardioide

Super cardioide

Ajustavel de 0 a —30 dB em intervalos de 10 dB

ABS robusto

Aprox. 71 x 96 x 28 mm
(LxAXxP)

Aprox. 260 x 50 mm (C x &)

Aprox. 95 g

Aprox. 245 g

ME 2-2

ME 3-II

Condensador,
permanentemente polarizado

Condensador,
permanentemente polarizado

20 mV/Pa

1,6 mV/Pa

Omnidirecional

Cardioide

130dB

150dB




Alimentador NT 12-5CW

Tensao de entrada nominal
Frequéncia de rede
Corrente de entrada
Tensdo de saida nominal
Corrente de saide

Consumo de poténcia em
standby

Classe de eficiéncia energética
Intervalo de temperatura
Temperatura de armazenamento
Humidade relativa do ar

Peso (sem adaptador)
Comprimento do cabo

Pinagem

EM-XSW2

SK-XSW

100 a 240 V~

50 ou 60 Hz

<200 mA

12 V=

<500 mA

<0.075 W @230 V AC
<0.1W @115V AC

DoE Level VI

0°Ca+40°C

—20°Ca+60°C

Max. 95 %

Aprox. 65 g

Aprox. 1,83 m

Cl1-N

Conector jack macho
mono de 6,3 mm

I g -

1

+ 4

Conector XLR-3

Conector jack macho
de 3,5 mm

Conector jack macho
mono de 6,3 mm

Conector jack macho
de 3,5 mm

Line+

(—
L

Conector jack macho

de 3,5 mm

ari S

Mic +

Conector DC para
fonte de alimentacao

-9

1L
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Declaracoes do fabricante

Garantia

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG assume uma garantia de 24 meses para este produto. As con-
dicoes de garantia atuais encontram-se disponiveis no nosso site da Internet www.sennheiser.com ou
junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretivas
e Diretiva REEE (2012/19/UE) ﬁ

|
¢ Diretiva relativa as pilhas (2013/56/UE & 2006/66/UE) E

Indicacdes sobre a eliminagao

0 simbolo do contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz que se encontra no produto, na
pilha/bateria e/ou na embalagem, alerta-o para o facto de que estes produtos nao podem ser eli-
minados no lixo doméstico normal no fim da sua vida util, mas devem ser eliminados separadamente.
Para as embalagens, por favor, respeite as prescricdes legais em vigor no seu pais sobre a separacao
de residuos.

Obtenha mais informacdes sobre a reciclagem destes produtos junto da camara municipal, do centro
ou ponto de recolha local ou do seu parceiro Sennheiser.

A recolha separada de aparelhos elétricos e eletronicos antigos, pilhas/baterias e embalagens serve
para promover a reciclagem e/ou reutilizacao e evitar efeitos negativos causados, por exemplo, por
substancias potencialmente nocivas. Assim, contribui significativamente para a protecao do ambien-
te e da saude.

Conformidade CE

- C€

e Diretiva RoHS (2011/65/UE)
e Diretiva CEM (2014/30/UE)
e Diretiva «Baixa tensdo» (2014/35/UE)

0 abaixo assinado Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declara que o presente tipo de equipamento
de radio XS WIRELESS 2 (composto por SKM-XSW, SK-XSW e EM-XSW2) esta em conformidade com
a Diretiva 2014/53/UE.

A declaragao encontra-se disponivel no nosso site da Internet www.sennheiser.com/download. Antes
da colocacao em funcionamento, observe as prescricdes especificas do pais.

As informacdes sobre as homologacdes e as certificacdes podem ser consultadas no capitulo ,,Com-
pliance”.
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Technische specificaties

Systeem

Modulatiewijze

Frequenties

Schakelbandbreedte

Frequenties

Signaal-/ruisverhouding
Vervormingsfactor

Temperatuurbereik

Synchronisatie van de zender

Ontvanger ™

Ontvangerprincipe
Diversity-principe
Gevoeligheid (bij piekslag)
Audiofrequentie

Max. audio-uitgangsspanning
(bij piekslag, 1 kHz NF)

Audio-instelbereik
Voedingsspanning

Ruisfilter (squelch)

Line-/mic-piek
Behuizingsmateriaal
Afmetingen (bxhxd)
Gewicht

Breedband-FM

A: 548tot 572 MHz
GB: 606 tot 630 MHz
: 614 tot 638 MHz
766 tot 790 MHz
794 tot 806 MHz
821 tot 832 MHz en 863 tot 865 MHz
925 tot 937,5 MHz

Tot max. 24 MHz

in stappen van 25kHz instelbaar
8 kanaalbanken met maximaal 12 vooraf ingestelde
kanalen

>103 dBA

<0,9%

In bedrijf: 0°C tot +40°C
Opslag: —20°C tot +70°C

2,4 GHz, Low Power OQPSK (alleen actief tijdens de
synchronisatie)

EM-XSW?2

Double-superheterodyn

True Diversity

<3V bij52 dB(A) . S/N

50 tot 16.000 Hz (-3 dB)

6,3 mm jackplug (niet-symmetrisch): +6 dBu
XLR-bus (symmetrisch) +12 dBu

40 dB, traploos regelbaar

12 V=nom./300 mA

Instelbaar van 3 dBuV tot 28 dBpV (gecombineert met
pilot-toon)

20 dB omschakelbaar

robuuste metalen behuizing

Ca.200x 42 x127 mm

Ca. 68049
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Zender

HF-uitgangsvermogen

Audiofrequentie

Audio-ingang

Max. ingangsspanning
(mic/line) bij een vervormings-
factor van 3%

Voedingsspanning
Bedrijfstijd

Microfoontype

Ingangsgevoeligheid kapsel
Richtkarakteristiek

Instelbereik van de
zendergevoeligheid

Behuizingsmateriaal

Afmetingen

Gewicht

Microfoons

Omvormerprincipe

Gevoeligheid
Richtkarakteristiek

Max. geluidsdruk

2 | XS WIRELESS 2

50 tot 16.000 Hz (line)
80 tot 16.000 Hz (mic)

3,5-mm jackplug
typ. 1,5 V,,,s mic/
typ. 2,6 V_, line

RMS

@ -30 dB gain

=

SKM-XSW

e 835
10 mW
80 tot 16.000 Hz

e 865

2 batterijen, type AA, 1,5V

ca. 10 uur

Dynamisch Condensator,
permanent

gepolariseerd
1,5 mV/Pa 1,8 mV/Pa

Nier Supernier

0 tot —30 dB in stappen van 10 dB instelbaar

ca.71x96 x28 mm
(bxdxh)

ca.95¢g

ME 2-2

Condensator,
permanent gepolariseerd

20 mV/Pa
Kogel
130dB

robuust ABS

ca. 260 x 50 mm (Ix)

ca. 2459

ME 3-II

Condensator,
permanent gepolariseerd

1,6 mV/Pa
Nier
150dB




Voedingsadapter NT12-5CW

Nominale ingangsspanning 100 tot 240 V~
Netfrequentie 50 of 60 Hz
Ingangsstroomsterkte <200 mA
Nominale uitgangsspanning 12V =
Uitgangsstroomsterkte <500 mA

Stand-by stroomverbruik <0,075 W @230 V AC
<0,1W @115V AC

Energie-efficiencyklasse DoE Level VI
Temperatuurbereik 0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur —20°C tot +60°C
Relatieve luchtvochtigheid max. 95%
Gewicht (zonder adapter) ca.65g
Kabellengte ca.1,83m

Stekkeraansluitingen

EM-XSW2 SK-XSW Cl1-N
6,3-mm-mono-jackplug 3,5 mm jackplug 6,3-mm-mono-jackplug 3,5 mm jackplug

C:I:B ine

XLR-3-stekker 3,5 mm jackplug

DC-connector voor
voeding

-
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Verklaringen van de fabrikant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verleent op dit product een garantie van 24 maanden. De op dit
moment geldende garantiebepalingen kunt u downloaden van het internet onder www.sennheiser.com
of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen.

In overeenstemming met onderstaande eisen
e WEEE-richtlijn (2012/19/EU) E\/

e Batterijrichtlijn (2013/56/EU & 2006/66/EU) E

Aanwijzingen voor het behandelen als afval

Symbolen van bijv. een afvalcontainer, batterij/accu en/of verpakking met een streep erdoor wil zeg-
gen dat deze producten aan het einde van hun levensduur niet via het huishoudelijke afval mogen
worden afgevoerd, maar naar een aparte inzamelplaats moet worden afgevoerd. Zie voor verpakkin-
gen a.u.b. de wettelijke voorschriften voor het gescheiden inleveren van afval in uw land.

Meer informatie over het recyclen van dit product kunt u opvragen bij uw gemeentelijke autoriteiten,
de gemeentelijk inzamelplaatsen of uw Sennheiser-leverancier.

Het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten, batterijen/accu’s en ver-
pakkingen heeft tot doel het hergebruik en/of de terugwinning van grondstoffen te stimuleren en
negatieve effecten, bijv. door eventueel aanwezige giftige stoffen, te voorkomen. Hiermee levert u
een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en de gezondheid.

CE-overeenstemming

Cce

RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

EMC-richtlijn (2014/30/EU)

Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)
Hierbij verklaar ik, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dat het type radioapparatuur XS WIRELESS 2
(bestaande uit SKM-XSW, SK-XSW, EM-XSW?2) conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De verklaring is op internet onder www.sennheiser.com/download beschikbaar. Lees voor de inbe-
drijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw land van toepassing zijn.

Informatie over vergunningen en certificeringen vindt u in het hoofdstuk ,, Compliance”.
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Dane techniczne

System

Rodzaj modulacji

Zakresy czestotliwosci

Szeroko$¢ pasma

Czestotliwosci

Stosunek sygnatu do szumu
Wspotczynnik znieksztatcen nieliniowych

Zakres temperatur

Synchronizacja nadajnika

Odbiornik

Zasada odbiornika

Zasada dywersyfikacji
Czuto$¢ (przy skoku maksymalnym)
Pasmo przenoszenia audio

Maks. Napiecie wyjsciowe audio
(przy skoku maksymalnym, 1 kHz NF)

Zakres ustawiania audio
Zasilanie napieciowe

Blokada szumoéw (squelch)

Poziom Line/Mic

Materiat obudowy
Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Waga

Szerokopasmowa

A: o0d548do 572 MHz
GB: od 606 do 630 MHz
: 0d614do 638 MHz
od 766 do 790 MHz
od 794 do 806 MHz
od 821 do 832 MHz i od 863 do 865 MHz
od 925 do 937,5 MHz

Do 24 MHz

ustawialne w 25 krokach kHz
8 Sciezek kanatow, kazda z maks. 12 wstepnie ustawio-
nymi kanatami

>103 dBA

<09 %

Eksploatacja: od 0 °C do +40 °C
Przechowywanie: od =20 °C do +70 °C

2,4 GHz, Low Power OQPSK (aktywny tylko podczas
synchronizacji)

EM-XSW?2

Odbiornik superheterodynowy z podwojna przemiana
czestotliwosci

True Diversity

<3pVprzy 52 dB(A), S/N

50 do 16000 Hz (-3 dB)

Gniazdo jack 6,3 mm (niesymetryczne): +6 dBu
Gniazdo XLR (symetryczne): +12 dBu

40 dB, ptynna regulacja

12 V=nom. / 300 mA

Ustawialne od 3 dBpV do 28 dBpV (w pofaczeniu
z sygnatem pilota)

20 dB mozliwe do przetaczenia

Wytrzymata metalowa obudowa

ok.200 x 42 x 127 mm

ok.680 g
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Nadajnik

Moc wyjsciowa HF

Pasmo przenoszenia audio

Wejscie audio

Maks. napiecie wejsciowe
(Mic/Line) przy 3 % wspotczyn-
niku znieksztatcen nieliniowych

Zasilanie napieciowe
Czas pracy

Typ mikrofonu

Czuto$¢ wejsciowa gniazd,
zamkniecie

Charakterystyka kierunkowosci

Zakres ustawien czutosci
nadajnika

Materiat obudowy

Wymiary

Waga

Mikrofony

Przetwornik

Czutos¢
Charakterystyka kierunkowosci

Maks. poziom ci$nienia
akustycznego

2 | XS WIRELESS 2

e 835

SKM-XSW
e 865

10 mW

od 50 do 16000 Hz (Line)
od 80 do 16 000 Hz (Mic)

od 80 do 16000 Hz

Gniazdo jack 3,5 mm

typ. 1,5V, Mic/
typ. 2,6 V¢ Line

@ -30 dB Gain

2 baterie typ AA, 1,5V

ok. 10 godzin

Dynamiczny

Kondensator, stale
spolaryzowany

1,5 mV/Pa

1,8 mV/Pa

Kardioidalna

Superkardioidalna

0 do-30dB ustawialne w 10 krokach dB

Solidna obudowa ABS

ok.71x96 x 28 mm
(szer. x wys. x gt.)

ok. 260 x 50 mm (dt. x &)

ok.95g

ok.245¢g

ME 2-2

ME 3-II

Kondensator, stale spolaryzo-
wany

Kondensator, stale spolaryzo-
wany

20 mV/Pa

1,6 mV/Pa

Dookolna

Kardioidalna

130dB

150dB




Sie¢ NT 12-5CW

Znamionowe napiecie wejsciowe
Czestotliwos¢ sieci

Prad wejsciowy

Znamionowe napiecie wyjsciowe
Prad wyjsciowe

Pobor mocy w trybie gotowosci

Klasa wydajnosci energetycznej
Zakres temperatur
Temperatura przechowywania
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza
Waga (bez adaptera)

Dtugos¢ kabla

Przypisanie pinow

EM-XSW2

od 100 do 240 V~

50 lub 60 Hz

<200 mA

12V =

<500 mA

<0,075 W @230 V AC
<01W @115V AC

DoE Level VI

od 0 °Cdo +40 °C

od -20 °Cdo +60 °C

maks. 95 %

ok.65g

ok.1,83 m

SK-XSW Cl1-N

Wtyk jack 6,3 mm mono  Wtyk jack 3,5 mm

I g -

1

+ 4

Wtyk XLR-3

Ztacze DC zasilanie

-~

Wtyk jack 6,3 mm mono Wtyk jack 3,5 mm
Line+

=
1

Wtyk jack 3,5 mm
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Deklaracje producenta

Gwarancja

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG udziela na ten produkt 24-miesiecznej gwarancji. Aktualnie
obowiazujace warunki gwarancji mozna uzyska¢ w Internecie na stronie www.sennheiser.com lub
u przedstawiciela firmy Sennheiser.

Zgodnie z nastepujacymi wymaganiami
o Dyrektywa WEEE (2012/19/UE) E

|
e Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatoréow (2013/56/UE & 2006/66/UE) E

Informacje dotyczace utylizacji

Symbol przekreslonego smietnika na kotkach, umieszczony na produkcie, baterii / akumulatorze i /
lub opakowaniu, oznacza, ze produktéw tych nie nalezy wyrzuca¢ do pojemnika na zwykte odpady
komunalne po zakonczeniu ich eksploatacji, lecz nalezy je przekaza¢ do specjalnego punktu recyk-
lingu. W przypadlu opakowan prosimy uwzgledni¢ krajowe przepisy ustawowe dotyczace segregacji
odpadow.

Dalsze informacje dotyczace recyklingu tych produktéw mozna uzyska¢ w lokalnym urzedzie gminy,
komunalnych punktach zbiérki odpadéw lub u lokalnego przedstawiciela firmy Sennheiser.

Oddzielne zbieranie zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych, baterii / akumulatorow i
opakowan stuzy wspieraniu odzysku i/lub ponownego wykorzystania surowcéw wtoérnych oraz mini-
malizowaniu ich negatywnych skutkéw, np. ze wzgledu zawartos¢ potencjalnie szkodliwych substan-
cji. W ten sposob przyczyniaja sie Panstwo do ochrony srodowiska i zdrowia.

Zgodnos¢ WE

- C€

¢ Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
+  Dyrektywa EMC (2014/30/UE)
¢ Dyrektywa niskiego napiecia (2014/35/UE)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego XS WIRE-
LESS 2 (sktada sie z SKM-XSW, SK-XSW, EM-XSW?2) jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE.

Deklaracja jest dostepna w Internecie na stronie www.sennheiser.com/download. Przed uruchomie-
niem nalezy uwzgledni¢ obowiazujace przepisy krajowe.

Informacje dotyczace atestow i certyfikatow znajduja sie w rozdziale ,,Compliance”.
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Tekniska data

System

Modulationstyp

Hogfrekvensomfang

Kanalbandsbredd

Frekvenser

Signalbrusavstand
Overtonshalt

Temperaturomrade

Sandarsynkronisering

Mottagare R{

Mottagningsprincip
Diversity-princip
Kanslighet (vid peak)
Ljudoverforingsomrade

Max. ljudutspanning
(vid peak, 1 kHz LF)

Ljudinstdllningsomrade
Strémforsdrjning

Brussparr (squelch)

Line/Mic-niva
Holjesmaterial
Matt (B x Hx D)
Vikt

Bredbands-FM

A: 548till 572 MHz
GB: 606 till 630 MHz
© 614till 638 MHz
766 till 790 MHz
794 till 806 MHz
821 till 832 MHz och 863 till 865 MHz
925 till 937,5 MHz

Upp till 24 MHz

kan stdllas in i 25 kHz-steg
8 kanalrader med upp till 12 forinstallda kanaler
vardera

>103 dBA

<09 %

Vid anvandning: 0 °C till +40 °C
Forvaring: —20 °C till +70 °C

2,4 GHz, Low Power OQPSK (endast aktiv under
synkronisering)

EM-XSW2

Double-superheterodyn

True Diversity

<3pVyvid 52 dB(A) . S/N

50 till 16 000 Hz (-3 dB)

6,3 mm-honkontakt (osymmetrisk): +6 dBu
XLR-uttag (symmetriskt): +12 dBu

40 dB, steglost justerbar

12 V=nom./300 mA

Kan stallas in mellan 3 dBuV och 28 dBuV
(i kombination med pilotton)

20 dB omkopplingsbar

Robust metallhdlje

Ca200x42x127 mm

Ca. 68049
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Sandare

SKM-XSW
e 835 e865

HF-uteffekt 10 mW

Ljuddverféringsomrade 50 till 16 000 Hz (Line) 80 till 16000 Hz
80 till 16000 Hz (Mic)

Ljudingang 3,5 mm-honkontakt

Max. inspanning Normalt 1,5V, Mic/
(Mic/Line) vid 3 % Overtonshalt normalt 2,6 V. Line

@ -30 dB Gain
Strémforsorjning 2 batterier, typ AA, 1,5V

Funktionstid ca 10 timmar

Mikrofontyp Dynamisk Kondensator,
konstant
polariserad

Kapselns ingangskanslighet 1,5 mV/Pa 1,8 mV/Pa

Riktningskarakteristik Kardioid Superkardioid

Instéllningsomrade sandarens 0 till -30 dB kan stallas in i 10 dB-steg
kanslighet

Holjesmaterial Robust ABS

Matt Ca71x96x28 mm Ca. 260 x 50 mm (L x &)
(BxHxD)

Vikt Ca.95¢ Ca.245¢

Mikrofoner
ME 2-2 ME 3-II

Omvandlingsprincip Kondensator, Kondensator,
konstant polariserad konstant polariserad

Kanslighet 20 mV/Pa 1,6 mV/Pa
Riktningskarakteristik Kula Kardioid
Max. ljudtrycksniva 130dB 150 dB
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Natadapter NT 12-5CW

Nominell inspanning 100 till 240 V~
Natfrekvens 50 eller 60 Hz
Instrém <200 mA
Nominell utspanning 12 V=
Utstrom <500 mA

Standby-effektforbrukning <0,075 W @230 V AC
<0,1W @115V AC

Energieffektivitetsklass DoE Level VI
Temperaturomrade 0 °C till +40 °C
Lagringstemperatur —20 °C till +60 °C
Relativ luftfuktighet max. 95 %

Vikt (utan adapter) Ca.659g
Kabellangd Ca.1,83m

Kontaktschema

EM-XSW?2 SK-XSW Cl1-N
6,3 mm-monohankontakt 3,5 mm-hankontakt 6,3 mm-monohankontakt 3,5 mm-hankontakt

Line + Line +

1

3,5 mm-hankontakt

TS

Mic+ L

DC-kontakt for
stromforsorjning

-
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Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ger en garanti pa 24 manader for den har produkten. Aktuella
garantivillkor finns pa internet pa www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-aterforsaljare.

Produkten dverensstimmer med foljande krav
e WEEE-direktivet (2012/19/EU) ﬁ
L]

e Batteridirektivet (2013/56/EU & 2006/66/EU) E

Avfallshantering

Symbolen med den Gverstrukna soptunnan pa produkten, batterier/uppladdningsbara batterier och/
eller forpackningen anger att dessa produkter inte far sldngas som vanligt hushallsavfall utan maste
sorteras separat. Forpackningar ska sorteras enligt gdllande avfallsbestammelser i ditt land.

Mer information om hur dessa produkter ska atervinnas kan du fa fran din kommun, miljgstation eller
atervinningscentral eller av din Sennheiser-aterforsaljare.

Ett separat insamlande av gamla elektriska och elektronisk apparater, batterier/uppladdningsbara bat-
terier och forpackningar har som syfte att framja atervinningen och/eller att forebygga negativa effek-
ter exempelvis orsakade av skadliga dmnen. Pa detta satt bidrar du till att skydda miljon och var hélsa.

CE-Overensstammelse

- C€

e RoHS-direktivet (2011/65/EU)

e EMC-direktivet (2014/30/EU)

e Lagspdnningsdirektivet (2014/35/EU)

Harmed forsakrar Sennheiser electronic GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning XS WIRELESS 2
(bestar av SKM-XSW, SK-XSW und EM-XSW?2) dverensstammer med direktiv 2014/53/EU.

Intygen finns pa Internet pa www.sennheiser.com/download. Folj lokala bestammelser innan produk-
ten anvands.

Information om godkdnnanden och certifieringar finns i kapitel ,,Compliance”.
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Tekniske data

System

Modulationstype Bredband-FM

Frekvensomrader A: 548til 572 MHz
GB: 606 til 630 MHz
: 6141til 638 MHz
766 til 790 MHz
794 til 806 MHz
821 til 832 MHz og 863 til 865 MHz
925 til 937,5 MHz

Koblingsbandbredde Op til 24 MHz

Frekvenser kan indstilles i trin pa 25 kHz
8 kanalraekker hver med op til 12 forindstillede kanaler

Signal-stgj-afstand >103 dBA
Klirfaktor <09 %

Temperaturomrade Under drift: 0 °C til +40 °C
Opbevaring: =20 °Ctil +70 °C

Sender-synkronisering 2,4 GHz, Low Power OQPSK (kun aktiv under
synkronisering)

Modtager

EM-XSW?2

Modtagerprincip Double-superheterodyn

Diversity princip True Diversity
Felsomhed (ved maks. slagleengde) <3 pVved52dB(A) , S/N
Audio-sendeomrade 50 til 16 000 Hz (-3 dB)

Maks. audio-udgangsspaending 6,3 mm-jackstik (usymmetrisk): +6 dBu
(ved maks. slagleengde, 1 kHz NF) XLR-bgsning (symmetrisk): +12 dBu

Audio-indstillingsomrade 40 dB, Kan reguleres trinlgst

Spandingsforsyning 12 V=nom./300 mA

Stgjspeerre (squelch) Kan indstilles fra 3 dBuV til 28 dBpV (kombineret med
pilottone)

Line-/mic-niveau 20 dB kan omstilles

Husmateriale Robust metalhus
Dimensioner (B x H x D) Ca.200x42 x127 mm
Veegt Ca.680¢
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Sender

HF-udgangseffekt

Audio-sendeomrade

Audio-indgang

Maks. indgangsspaending
(mic/line) ved 3 % klirfaktor

50 til 16 000 Hz (line)
80 til 16 000 Hz (mic)

3,5 mm-jackstik
Typ. 1,5V, mic/
typ. 2,6 V_, line

RMS

@ -30 dB gain

SKM-XSW
e 865

80 til 16000 Hz

Spandingsforsyning

2 batterier, type AA, 1,5V

Funktionstid Ca. 10 timer

Mikrofontype Dynamisk Kondensator,
permanent

polariseret

Indgangsf@lsomhed kapsel 1,5 mV/Pa 1,8 mV/Pa

Retningskarakteristik Nyre Supernyre

Indstillingsomrade 0 til =30 dB, kan indstilles i trin pa 10 dB

senderfglsomhed

Husmateriale Robust ABS

Dimensioner

Vaegt

Mikrofoner

Omformerprincip

Fglsomhed
Retningskarakteristik

Maks. lydtryksniveau
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Ca.71x96 x28 mm
(BxHxD)

Ca.95¢g

ME 2-2

Kondensator,
permanent polariseret

20 mV/Pa
Kugle
130dB

Ca. 260 x 50 mm (L x &)

Ca.245¢

ME 3-II

Kondensator,
permanent polariseret

1,6 mV/Pa
Nyre
150 dB




Netdel NT 12-5CW

Nominel indgangsspaending
Netfrekvens

Indgangsstrgm

Nominel udgangsspaending
Udgangsstrom
Stand-by-effektforbrug

Energieffektivitetsklasse
Temperaturomrade
Opbevaringstemperatur
Relativ luftfugtighed
Veegt (uden adapter)
Kabellaengde

Stikkonfiguration

EM-XSW?2

100 til 240 V~

50 eller 60 Hz

<200 mA

12V =

<500 mA

<0,075 W @230 V AC
<01W @115V AC

DoE Level VI

0 °Ctil +40 °C

—20 °C til +60 °C

Maks. 95 %

Ca. 659

Ca.1,83m

SK-XSW Cl1-N

6,3 mm-mono-jackstik

3,5 mm-jackstik

6,3 mm-mono-jackstik 3,5 mm-jackstik

Line+
|

3,5 mm-jackstik

Al S

Mic +

DC-stik til stremforsyning

-9

L
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Producenterklzeringer

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG yder 24 maneders garanti pa dette produkt. De geelden-
de garantibetingelser findes pa internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fas hos din
Sennheiser-forhandler.

Overensstemmelse med fglgende direktiver
e WEEE-direktivet (2012/19/EU) E

Batteridirektiv (2013/56/EU & 2006/66/EU) E

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Symbolet med den overstregede skraldespand pa hjul pa produktet, batteriet/det genopladelige bat-
teri og/eller emballagen g¢r opmaerksom pa, at disse produkter ikke ma bortskaffes med det normale
husholdningsaffald efter afslutningen af sin levetid men skal bortskaffes separat i overensstemmelse
med forskrifterne. Overhold de gaeldende lovmaessige forskrifter i dit land angaende affaldssortering
med henblik pa emballagerne.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fds pa kommunekontoret, de
kommunale genbrugsstationer eller hos din Sennheiser-partner.

Den separate indsamling af udtjent el- og elektronikudstyr, batterier/genopladelige batterier og em-
ballager har til formal at fremme genanvendelsen og/eller genvindingen og undga negative fglger,
f.eks. som fglge af potentielt indeholdte skadelige stoffer. Hermed yder du et vigtigt bidrag til at
beskytte miljget og sundheden.

CE-overensstemmelse

Ce

RoHS-direktiv (2011/65/EU)

EMC-direktiv (2014/30/EU)

Lavspaendingsdirektiv (2014/35/EU)
Hermed erklzerer Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, at radioudstyrstypen XS WIRELESS 2 (besta-
ende af SKM-XSW, SK-XSW, EM-XSW?2) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Erklzeringen kan findes pa internetadressen www.sennheiser.com/download. Laes de nationalt geel-
dende bestemmelser inden ibrugtagning!

Informationer om godkendelser og certificeringer findes i kapitlet ,,Compliance”.
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Tekniset tiedot

Jarjestelma

Modulaatiotyyppi

Taajuusalueet

Kaistanleveys

Taajuudet

Signaali-kohinasuhde
Sarokerroin

Lampotila-alue

Synkronointi Idhettimen kanssa

Vastaanottimen periaate
Diversity-periaate
Herkkyys (maksimipoikkeamalla)

Audiosignaalien taajuusalue

(maksimipoikkeamalla, 1 kHz NF)
Audion sdatoalue
Jannitelahde

Kohinasalpa (Squelch)

Line-/Mic-taso
Kotelon materiaali
Mitat (LxKxS)

Paino

Laajakaista-FM

A: 548-572 MHz
GB: 606-630 MHz
. 614-638 MHz
766—-790 MHz
794-806 MHz
821-832 MHz ja 863-865 MHz
925-937,5 MHz

Jopa 24 MHz

sdadettdvissa 25 kHz:n askelin
8 taajuusaluetta, joista jokaisella jopa 12 esiasetettua
kanavaa

>103 dBA

<09 %

Kdytossa: 0 °C ... +40 °C
Sdilytys: =20 °C ... +70 °C

2,4 GHz, Low Power OQPSK (aktiivinen vain
synkronoinnin aikana)

EM-XSW?2

Kaksoissuperheterodyne

True Diversity

<3 pVarvolla 52 dB(A)  S/N

50-16 000 Hz (-3 dB)

6,3 mm:n jakkiliitin (epasymmetrinen) +6 dBu
XLR-liitin (symmetrinen): +12 dBu

40 dB, Portaattomasti saddettava

12 V= nim. /300 mA

Saadettavissa valilla 3—28 dBuV (pilottiddaneen
yhdistettynad)

20 dB vaihdettavissa

metallirakenteiseen

n.200x42x127 mm

n.680 g
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Lahetin

HF-lahtdteho

Audiosignaalien taajuusalue

Audiotulo

Maksimitulojannite
(Mic/Line),
kun sarokerroin on 3 %

Jannitelahde
Toiminta-aika

Mikrofonityyppi

Kapselin tuloherkkyys
Suuntakuvio

Lahettimen herkkyyden
saatoalue

Kotelon materiaali
Mitat

Paino

Mikrofonit

Muuntajaperiaate

Herkkyys
Suuntakuvio

Maks. danenpainetaso
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SKM-XSW
e 835 e 865

10 mW

50-16 000 Hz (Line)
80-16 000 Hz (Mic)

80-16000 Hz

3,5 mm:n jakkiliitin

tyyp. 1,5 V., Mic/
tyyp. 2,6 V., Line

@ -30 dB Gain

2 AA-paristoa, 1,5V

n. 10 tuntia

Dynaaminen Kondensaattori,
pysyvasti

polarisoitu

1,5mV/Pa 1,8 mV/Pa

Hertta Hyperhertta

0-30 dB, saadettavissa 10 dB:n askelin

tukeva ABS

n.71x96 x28 mm
(LxKxS)

n.260 x50 mm (P x <)

n.95¢g n.245g

ME 2-2 ME 3-II

Kondensaattori, Kondensaattori,
pysyvasti polarisoitu pysyvasti
polarisoitu

20 mV/Pa 1,6 mV/Pa

Kuula Hertta

130dB 150dB




Verkkolaite NT 12-5CW

Nimellistulojannite 100-240 V~
Verkkotaajuus 50 tai 60 Hz
Tulovirta <200 mA
Nimellislahtojannite 12V=
Antovirta <500 mA

Stand-by-tehonotto <0,075 W @230 V AC
<0,1W @115V AC

Energiatehokkuusluokka DoE Level VI
Lampédtila-alue 0°C...+40°C
Varastointilampdtila —20°C...+60 °C
Suhteellinen ilmankosteus maks. 95 %
Paino (ilman adapteria) n.65g

Kaapelin pituus n.1,83m

Pistokevaraus

EM-XSW2 SK-XSW Cl1-N
6,3 mm:n monojakkiliitin - 3,5 mm:n jakkiliitin 6,3 mm:n monojakkiliitin3,5 mm:n jakkiliitin

DC-liitin virtalahde

-~
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Valmistajan vakuutukset

Takuu

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG myontda tdlle tuotteelle 24 kuukauden takuun. Talla hetkel-
ld voimassa olevat takuuehdot voi katsoa internetistd (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytaa
lahimmalta Sennheiser-edustajalta.

Tuote tayttaa seuraavien direktiivien vaatimukset
e WEEE-direktiivi (2012/19/EU) E

e  Paristodirektiivi (2013/56/EU & 2006/66/EU) E:

Ohjeet havittamiseen

Yliviivattu pydrilld olevan jatetynnyrin tuotteessa, akussa ja/tai pakkauksessa oleva merkki muis-

joukossa, vaan tuote on toimitettava hdvitettavaksi sen kaltaisille tuotteille tarkoitettuun kerdyspis-
teeseen. Pakkauksiin liittyen huomioi oman maasi jatteiden lajittelua koskeva lainsaddanto.

Lisatietoja nadiden tuotteiden kierratyksesta on saatavissa paikallishallinnosta, kunnallisista kerdys-
tai palautuspisteista tai lahimmalta Sennheiser-edustajalta.

Erikseen tapahtuvan sahkd- ja elektroniikkalaitteiden, paristojen/akkujen ja pakkausten kerddmisen
tarkoituksena on edistda toisaalta sahko- ja elektroniikkaromun uusiokdyttda niin materiaalien osal-
ta kuin muissakin muodoissa seka ehkdista toisaalta tallaisesta romusta aiheutuvat haittavaikutuk-
set, esimerkiksi romun mahdollisesti sisaltamien haitallisten aineiden vuoksi. Nain sinulla on tarkea
osa elinympdriston ja terveyden suojelemisessa.

CE-vaatimustenmukaisuus

e RoHS-direktiivi (2011/65/EU)

e EMC-direktiivi (2014/30/EU)

¢ Pienjdnnitedirektiivi (2014/35/EU)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG vakuuttaa, ettd radiolaitetyyppi XS WIRELESS 2 (koostuen seu-
raavista osista: SKM-XSW, SK-XSW, EM-XSW2) on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Lisdtietoja saa internetosoitteesta www.sennheiser.com/download. Ennen kayttoonottoa on otetta-
va huomioon kdyttomaassa voimassa olevat madraykset.

Tietoja hyvaksynndista ja sertifioinneista on luvussa “Compliance”.
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TEXVIKA XAPAKTNPIOTIKA

20oTnua

TUT0G BIOpOPPWONG

Mepioxég ouxvoTATWV

Elpog duvng petaywyng
2uxvoTnTEG

Avaloyia orjparog pog 86pufio
ZUVTEAEOTNG TTOPANOPPWONG
Mepioxn Bepuokpaaciag

JUyXPOVIGUOG TTOUTIOU

Apxn O¢KTn
Apxr S1aQOopIKOTNTAG

EuaioBnaia (o€ epimTwon péyiotng
aTTOKAIoNG)

EUpog petadoong rxou

Méy. 1éon €€6dou rfxou (o€ TTePITITWON
péyiotng amoékAiong, 1 kHz NF)

EUpog puBuiong fxou
Mapoxr 1éong
KUkAwpa @ipwong (squelch)

>140un Line/Mic
YAIk6 TrepIBAfuaTOg
AiaoTdoeig (Mx Y x B)
Bdpog

Eupeia {wvn-FM

548 ¢wg 572 MHz

606 £éwg 630 MHz

614 éwg 638 MHz

766 €éwg 790 MHz

794 éwg 806 MHz

821 £wg 832 MHz ka1 863 £wg 865 MHz
925 éwg 937,5 MHz

"Ewg 24 MHz

pubuigdpevo o Brpata Twyv 25 kHz
8 TpaTTedeg KAVAAIWY PE €wg 12 TTPOETTIAEYPEVA
KavaAia n kaBepia

=103 dBA

<0,9%

>¢e Aermoupyia: 0 °C éwg +40 °C
AtroBnkeuon: —20 °C €wg +70 °C

2,4 GHz, Low Power OQPSK (pévo katda tn didpkeia
TTIOU O GUYXPOVIOUOG gival eveEPYOg)

EM-XSW?2

AITTAOG UTTEPETEPOBUVOG

True Diversity

<3 pVoe 52 dB(A),, SIN

50 éwg 16000 Hz (-3 dB)

‘lolo Buopa 6,3 mm (acUupeTpo): +6 dBu
Buopa XLR (ouppetpikd): +12 dBu

40 dB, e duvatdTnTa PUBUICNG XWPIg dloBabuioelg

12 V = ovopaoTikr) / 300 mA

PuBuigépevo atmé 3 dBuV €wg 28 dBuV (o€ ouvdua-
oMb ue TOVO TTIAGTOU)

20 dB evoAhaoodpuevn

oTIBapd PETAAAIKO TTEPIBANUO

mepitrou 200 x 42 x 127 mm

TrepiTrou 680 g

XS WIRELESS 2 |1




SKM-XSW
e 835 e 865

loxug €€600uU uYPnARG ouyvo- 10 mW
tnTag (HF)

EUpog petddoong rxou 50 éwg 16000 Hz (Line) 80 éwg 16000 Hz
80 éwg 16000 Hz (Mic)

Eiocodog rixou ‘lolo Buopa 3,5 mm
(acUppeTpo)

Méy. Taon ei106d0u Tum. 1,5 V,,,s Mic/
(Mic/Line) o€ ouvteAeoTh TuT. 2,6 Vs Line

TTapapopewong 3 % @ —30 dB armoAafrn)

Mapoxr Tdong 2 pmatapieg, T0TTOU AA, 1,5V

Xpovog Aeitoupyiag mrepitrou 10 Wpeg

TUTTOG HIKPOPWVOU Auvapiké MukvwTAG,
OuVEXAG TTOAWON

EuvaioBnaia e10680u kdwag 1,5 mV/Pa 1,8 mV/Pa

Aldypappa KaTeubuvTIKOTNTAG Kapdioeidég  YrepkapdIoeidég

EUpog pubuiong euaiodnaiag 0 €wg—30dB pubuilduevo oe Brpata Twv 10 dB
TTOUTTOU

YAk TrepIBAfuaTOg avBekTIKO ABS

AlooTdoeig TTePiTTOU 71 X 96 X 28 mm mepitrou 260 x 50 mm (M x &)
(MxYxB)

Bdpog mepiTou 95 g TepitTou 245 g

MikpO®wvo

ME 2-2 ME 3-11

ApXA YETATPOTTG MUuKVWTAG, MUKVWTAG,
OuVEXAG TTOAWON OuVveXAG TTOAwON

EvaioBbnaoia 20 mV/Pa 1,6 mV/Pa

Aldypappa KateuBuvTIKOTNTOG — ZPAIPIKO Kapdiogidég

Méyiotn otéOun Tieong Axou 130 dB 150 dB

2 | XS WIRELESS 2




Tpo@odoTikd NT 12-5CW

OvopaoTikA Taon €106d0u 100 éwg 240 V~
2uxvoTnTa NAEKTPIKOU SIKTUOU 50 4 60 Hz
Peupa ei06d0u <200 mA
OvopaoTikA Tdon £§6dou 12V =

Pelpa e€6d0u <500 mA

KaravaAwan 1oxuog o€ avapovly < 0,075 W @230 V AC
<0 1W@115V AC

Katnyopia evepyeiakig amédoong DoE Level VI
Mepioxr Beppokpaaiag 0 °C éwg +40 °C
O¢epuokpacia amodrkeuong —20 °C éwg +60 °C
2XETIKA uypacia agpa péy. 95 %

Bdapog (xwpig TpocapuoyEa) TrepiTTou 65 g
MnAkog kaAwdiou Trepitrou 1,83 m

AvTioTOiXION £TTAQWY BUCUATOG

EM-XSW2 SK-XSW Cl1-N

Movo@wViké io10 apaevi- MovoQwvVIKO iglo ap-  Movo@wviko iolo apoe- MovoQwvIKo iolo ap-
K6 BUopa 6,3 mm oevIké Buopa 3,5 mm viké Buopa 6,3 mm ogvIKO Buoua 3,5 mm

+ L

Buopa XLR-3 Movogpwvikoé igio ap-
oevIKO Buopa 3,5 mm

Ymodoxn DC yia
TPOYOJOTIKO

-9
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ANAWOEIG KATOOKEUAOTH

Eyyunon

H etaipeia Sennheiser electronic GmbH & Co. KG Trapéxer yia auTfv Tn Guokeun eyyunon yia 24 urveg. Toug
TPEXOVTEG EYKUPOUG OPOUG £yyUNONG UTTOPEITE va Toug Bpeite oo diadikTuo oTn SieuBuvon www.sennheiser.com
1 oTNV avTITpoowTTEia TNG Sennheiser.

2€ CUPQWVIa PE TIG TTAPAKATW ATTAITHOEIG
*  Eupwrraikr odnyia AHHE (2012/19/EE) E
_—

+  Eupwdikij 0dnyia yia prrarapieg (2013/56/EE & 2006/66/EE) E

YTodeigeIg yia Tnv améppiyn

To aUpBoAo Tou SiaypappEVOU TPOXOPOPOU KADOU ATTOPPIUKATWY GTO TTPOIOV, TNV UTTOTapIa /KAl TN GUOKEU-
aofa uTTodEIKVUEl OTI QUTE Ta TTPOIOVTA BEV TTIPETTEI VO ATTOPPITITOVTAI GTA OIKIOKG OTTOPPIUUATA OTO TEAOG TNG
B1dpKelag Jwng Toug, aAG o€ EeXwpIoTé oUoTNUA CUANOYAG aTTopPIMpATWY. Ma TIG GUOKEUOTTEG TNPNOTE TIG
VOUOBETIKEG BIOTALEIS Yia T SIGAOYT ATTOPPIPKATWY TTOU I0XUOUV OTN XWPa 0ag.

la TIEPIOTOTEPES TTANPOPOPIEG OXETIKA HE TNV AVAKUKAWON QUTWY TWV TIPOIOVTWY, atreubuveeiTe oTo S0 0ag,
10 ONEGOI0 oNWEID CUAOYAG 1 aTTOPPIYNG 1) OTNV avTITIPOoWTTEIa TNG Sennheiser.

H CexwpioT) culoyr| Twv aTToBAATWY NAEKTPIKOU Kal NAEKTPOVIKOU EEOTTAIGHOU, TWwV PTTATAPIWY Kal TwV CU-
OKEUAOIWV GUURGAAEl OTn TTPoWBNON TNG £TTavayEnoIPoTToinang f/kal TG avakUKAWoNG Kal TNV aTToTPoTTA
TWV aPVNTIKWY CUVETTEIV EGAITIOG TT.X. TNG UTTAPENG TNIBAVWV TOEIKWY ouaiwy. Me auTév Tov TpOTTo GUMBAAAETE
ONPAVTIKG 0TV TTpooTacia Tou TTeEPIBAAAOVTOG Kail TNG UyEiag.

2Uppopewon CE

*  EupwTraiknf odnyia RoHS (2011/65/EE)

*  Eupwaikn odnyia HMZ (2014/30/EE)

*  Eupwrraikr odnyia xapnAig tdong (2014/35/EE)

Me tnv apouca o/n Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dnAwvel 611 0 padioe§otmAiopdg XS WIRELESS 2
(amroteAeitar amd SKM-XSW, SK-XSW, EM-XSW2) rAnpoi Tnv odnyia 2014/53/EE.

H driAwan diatiBeTal oTo Siadiktuo oTn digBuvan www.sennheiser.com/download. Mpiv amd TNV évapgn xpriong
TIPETTEI VO EVNHEPWOEITE TXETIKA PE TOUG KOTA TOTTO IGXUOVTEG KAVOVIOHUOUG.

[a TTANPOPOPIEG OXETIKA HE EYKPIOEIG KOI TTIOTOTTOINOEIG AvaTPEETE OTO KEPAAaio ,Compliance®.
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TexHun4yeckue XapaKTepunucTtukumn

Cucrema

Tvn mogynauum

,Ell/lal'laGOHbl YacTtoT

Mepekntovyaemasn PY-nonoca

YacToTbl

OTHoLLeHWe curHan/wym
KoadbprumneHT HeNnMHenHbIX NCKaxXeHUn

[nana3oH Temnepatyp

CUHXPOHM3aLMsi nepefaTynkoB

MpremMHuK

MpuHuMn npnema

MpWHUMN pasHeceHHoro nprema

YyBCTBUTENBHOCTL (MPY NKOBOW AEBU-
aumn)

[vnana3oH YacToT nepegaqv ayguocurHana

Makc. HanpsikeHne 3ByKOBOTO Bblxoaa
(npu nukosow aesuauum, 1 k'y HY)

[uanasoH HacTpoWik1 ayamocurHana
OnekTponutaHue

CucTema OTKIIOYEHUS 3BYKOBOIO TpakTa
(Squelch)

YposeHb Line/Mic
MaTtepwuan kopnyca
Pasmepel (LU x B x ")

Bec

LLinpokononocHas YM

548—572 MI'y,

606—630 MI'y,

614—638 MI'y,

766—790 MI'y,

794—806 MI'y,

821—832 MI'y n 863—865 MI'y
925—937,5 MI'y,

Lo 24 MI'y,

c warom 25 kl'y
8 KaHanbHbIx 6aHKOB € 12 NpegyCTaHOBNEHHbIMM
KaHanamu B Kaxaom

> 103 a6 (a)

<0,9%

Pa6ota: ot 0 go +40 °C
XpaHeHue: ot —20 go +70 °C

2,4 T'Tu, kBagpaTypHas ha3oBas MOaynsums co
CMeLLeHVeM, HU3KOBOJbTHbBIN MCTOYHUK NUTaHUS
(paboTaeT TOMNbKO BO BPEMSI CUHXPOHMU3aLMK)

EM-XSW2

CynepreTepoavHHbIN NPUEMHWK C ABONHBIM Npeobpaso-
BaHVWEM YacToThl

True Diversity

< 3 MkB npu 52 b (a) w

o c/

50—16 000 'y (-3 AB)

He3no Jack anametpom 6,3 MM (acummeTpuyHoe):
+6 gpbu
Ltekep XLR (cummeTpuyHbIn): +12 obu

40 pb, nnaBHas perynuposka

12 B~ = Hom. / 300 mA

Bo3moxHocTb HacTpoiikv B Avana3oHe 3—28 abmkB
(B KOMBUHaUMK ¢ MNUNoT-TOHOM)

20 pb, nepekntoyaemblin

[MpoYHbI MeTanM4ecknin kopnyc

npum. 200 x 42 x 127 mm

npum. 680 r

XS WIRELESS 2 |1




lNepenatymk

MouwHocTb PY-BbIXOAa

[nana3oH yactot nepegavu
ayauocurHana

Ayavosxon

MakcumansHoe BXOAHOE Hanpsi-
xeHue (Mic/Line) npu koadhdu-
LMEHTE HENMUHEWHbBIX NCKaXXEHWN
3%

OnekTponutaHue
Bpemsi paboTbl

Tun mukpodpoHa

YyBCTBUTENBHOCTbL BXOAA
Kanctons

XapaKTepI/ICTI/IKa HanpaeneH-
HOCTK

[nanasoH HaCTPOMKN YyBCTBU-
TENbHOCTM NepeaaTynka

MaTtepwuan kopnyca

Pa3wmepsbl

Bec

MwuKpOodOHbI

MpuHuMn NnpeobpasoBaHust

YyBCTBUTENBHOCTL

XapaKTepI/ICTI/IKa HanpaseneH-
HOCTH

MakcumanbHbI ypoBeHb
3BYKOBOIO [jaBreHust

2 | XS WIRELESS 2

SKM-XSW
e 835 e 865

10 mBT

50—16 000 'y (Line)
80—16 000 'y (Mic)

80—16 000 'y

MHes3po Jack guametpom
3,5 Mm

n. 1,5 B, Mic/
™vn. 2,6 BCKS Line
@ -30 ob ycunexune

2 Garapeitku, Tuna AA, 1,5B

npum. 10 4

[OunHamnyecknii  KOHAEHCATOPHbIN,
NonsipU30BaHHbIN

1,5 mB/Ma 1,8 mB/Ma

KapavougHas
Hast

cynepkapavouns-

ot 0 go —30 ab ¢ warom 10 b

MpoyHbIi ABC-nnacTuk

npum. 71 x 96 x 28 Mmm
(WxBxT)

npum. 260 x 50 mm ([ x &)

npum. 95 npum. 245 r

ME 2-2

ME 3-II

KOH/IEHCATOPHBbI,
MONsPU30BaHHbIN

KOH/IEHCATOPHBbI,
MONsPU30BaHHbIN

20 mB/Ma

1,6 mB/lNa

Kpyrosas

KapavouaHas

130 ob

150 ob




Bnok nutanma NT 12-5CW

HomuHanbHoe BxoaHoe
Hanps>xeHne

YacToTa ceTeBoro HanpshxeHus
BxogHown Tok

HomuHanbHoe BbIxoaHOe
Hanps>xeHne

BbIXOAHOWN TOK

MoTpebnsemasn MoLHOCTL
B pPEXNME OXMAAHUSA

Knacc sHeproaddekTmBHOCTU
[nanasoH Temneparyp
Temnepatypa xpaHeHus
OTHOCUTENbHAs BNaXHOCTb
BO3ayxa

Bec (6e3 apantepa)
KabenstoB

PasBoaka witekepoB

EM-XSW2

SK-XSW

100—240B ~

50 nnn 60 Iy,

<200 mA

12 B=

<500 A

<0,075 Br @230 B AC
<0,1Br @115 BAC

DoE Level VI

ot 0 go +40 °C

ot -20 go +60 °C

makc. 95 %

npum. 65 r

npum. 1,83 m

Cl1-N

Ltekep Tvna Jack
MOHO AnameTpom 6,3 mm

Line+

LWtekep Tvna Jack
avameTtpom 3,5 Mm

LLtekep Tvna Jack
MOHO AnameTpom 6,3 Mm

LWtekep Tvna Jack
avameTtpom 3,5 mm

Line+

@ S

L

LWrekep XLR-3

L

LWtekep Tvna Jack

auameTtpom 3,5 Mm

arl S

Pa3bem noctosiHHOro Toka
ANA NCTOYHUK NUTaHUA

-~
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,D,eKnapau,le N3roToBUTENA

[apaHTua

Komnanusa Sennheiser electronic GmbH & Co. KG npegocTaBnser rapaHTuio Ha JaHHOE W3LENne CPOKOM
24 mecsua. [leficTeytoLLme yCnoBusa NPeAOCTaBNEHNS rapaHTM MOXHO y3HaTb Ha caiiTe www.sennheiser.com
unu y naptHepoB Sennheiser.

CooTtBeTtcTBUE Tpe6OBaHI/19|M 3aKoHOOaTenbCTBa
*  [Jupektusa WEEE (2012/19/EC) E

*  [upektuBa no anemeHTam I'II/ITaHVIﬂ_(2013/56/EC & 2006/66/EC) ﬁ

YKazaHusi OTHOCUTENBHO YTUn3aumum

3Ha4yoK B BMOE 3a4EPKHYTOTO MYCOPHOrO KOHTEHepa Ha Korecax, MPUBELEHHbI Ha u3genuu,
GaTapeiike/akkymynaTope w/unu ynakoeke, obpallaer BHUMaHWe Ha TO, YTO 3TV M3denus nocne
3aBepLUeHNs cpoka cryx6bl Hemnb3a BblbpacbiBaTb C GbITOBLIMM OTXOOaMu. Takue u3genus
cobupaloTcs U yTUNU3MPYIOTCA OTAeNbHO. B OTHOLIEHWM ynakoBoK cobniogante npeanucaHvs
3aKOHOAATeNbCTBA Mo COPTUPOBKE OTXOAOB, AEWCTBYHOLLME B Balleil CTpaHe.

[JononHuTenbHble cBeaeHnst 06 YTUNU3aLmMN aHHbIX U3LETNUIA MOXHO MOMy4YMTb B MyHULMNANbHBIX
opraHax, fokanbHbIX MyHKTax cbopa v Bo3BpaTa, a Takke y napTHepoB Sennheiser B Ballem
pervioHe.

Llenbto pasgenbHoro cbopa npuenwmnx B HErogHOCTb 3MeKTPOnpUOOPOB U 3NEKTPOHHbIX
yCTPONCTB, GaTapeek/akkyMynsTOpOB W  YNaKOBKA  SIBMNSETCA  MOOLUPEHWEe  MOBTOPHOMo
MCMONb30BaHWs MaTepuanoB U/unu nx nepepaboTku, a Takke NpefoTBPALLEHNE OTpULATENbHBIX
3hheKToB, Hanpumep BbICBODOXAEHNS MOTEHUMANbHO COAEPXalUMXCs B W3OENUsX OnacHbIX
BellecTB. [NogaepxvBas Takov NOPSAOK, Bbl AeNaeTe BaXHbI BKIa4 B COXpaHEHWEe OKpyXatoLLewn
cpefbl U 3aLLMTY 300POBbS OKPYXXaMLLMX Bac MOAEN.

CootBeTtcTBMe ctaHgaptam EC

- C€

«  [JOupekTtnBa RoHS (2011/65/EC)
*  [Oupextuea no OMC (2014/30/EC)
*  [lvpekTrBa No HU3KOBONBLTHOMY o6opyaoBaHuto (2014/35/EC)

Hacrtoswmm Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 3asBnsieT, uto paguocuctema XS WIRELESS 2 (coctount
n3 SKM-XSW, SK-XSW, EM-XSW?2) cootsetcTyeT [upektuse 2014/53/EC.

lMonHbIA TEKCT 3asBneHns NpueeaeH Ha caiTe www.sennheiser.com/download. Mepen BBOAOM B 3KCnnyarta-
LIMIO N3y4nTe NPUMEHMMbIE NPeAnMcaHuns 3aKkoHOAATENbLCTBA CBOEN CTpaHbl U cobrntopanTe nx.

MHopmaums o gonyckax u ceptudmkartax npusegeHa B rmase «Compliance».
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PEHIFN

FLMERRERY

3B gE#
/m 17'3

RENES

BRI RE
NEERE

REYE (FEERER)
EifEmEE

RATHSHBE
(FEEERZEL, 1kHZR5)

Iz EEE

R Y

B#l2 (Squelch)

L ERIZE TR E
SN

R (B x & x ®)
B=E

il
=
=
<

548Z572 MHz
: 6062630 MHz
6142638 MHz
7662790 MHz
7942806 MHz
821%832 MHzFA863ZE 865 MHz
925%937.5 MHz

@

AMOO W >

F24 MHz

FHA[IFHE25 kHz
8NN BT A & & AL E 1 24N Pk 5558 B9 57

> 103 dBA

<0.9%

BE1TH: 0°CE+40°C
FH: —20°CE+70°C

2.4 GHz, Low Power OQPSK ({X £ [E] 4> HA 8] 385E )

EM-XSW2

WEHRBINE

True Diversity

52 dB(A),;, S/NF< 3 pv

50Z16000 Hz (-3 dB)

6.3 mmifFL (FEXFFR) : +6 dBu
XLRIEFL (X3#R) : +12dBu

40dB, FITLRIAET

12 V=FR#R/300 mA

M3 dBuVE28dBu VA (HESHE)

20dB, AJYJ##EES dB

BEREBINT

#J200 x 42 x 127 mm

#7680 g
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5
BB W

SKM-XSW
e 835 e 865
5 ke ThR 10 mw
FiEmEE 50Z16000 Hz () 80Z 16000 Hz
80ZE 16000 Hz (EER)
Cpit PN 3.5 mmiEFL
3TN AERMAAE 15V MicEY
BAMNBE (ZB/ZERX) 26V Linef!

RMS

@ -30 dB Gain

FE B Y 2HIAABI1.5 VER it
T {ERTIE) #4910/t

ERNAE PEX  mA.
TFARAR
EEMANE S REE 1,5mV/Pa 1,8 mV/Pa
HEHE I B
E2EREEIZEER 0Z-30dB, ¥ A[H%E10dB
IZERIABS
ZJ71 x 96 x 28 mm #1260 x 50 mm (KE x @)
(% x & x ®)

#]95 g 244245 g

i To

ME 2-2 ME 3-11

Hpe R B, BA.
AR AR

REE 20 mV/Pa 1.6 mV/Pa
BEFE £7505 I
RAREER 130dB 150 dB
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HE RIS EBENT 12-5CW

FEMNBIE 100ZE240 V~
HRE 50360 Hz
BN < 200 mA
FRFREH R 12 V=
HHER < 500 mA

FHLIhFE < 0,075 W @230 V AC
< 0,1 W @115 V AC

THEER DOE Level VI
RESEE 0°C E+40°C
FERRE —20°C £+60°C
HENESEE B595%

B2 (FEEmRR) #4165 g
BYKE #91,83 m

kB E

EM-XSW?2 SK-XSW Cl 1-N
6.3 MmEFETRSHEL 3.5 mm TRSHEL 6.3 mmEBFETRSHEL 3.5 mm TRSHESL

car—1 St Line +
| s IS S

(—
1 L

+ 4

XLR-3#Fk 3.5 mm TRS#ESL

T S

Mic+ L

DCEHEE BIR

-
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Sennheiser electronic GmbH & Co. KGA B A= A E 2440 AMRER S . ERIUBERARNIG
www.sennheiser.com} i@ iTSennheiserZ 8 7 7 MR I THI BRAR &4k o

A7 fidmE L THREEXK:
WEEEAR/AE (2012/19/EU) B:

B AR A (2013/56/EU & 56/66/&) E

BHREFABHIRTR

EER. BRM/EBISEE EFURAEL LE T — N XHIRERRIZ T REREo 2 2t
ABEA—MEFBRHITEFLE, MESLWELE. FTEETEAEERNERERTE
RREMRE -

XFFEFREABMAMECFEBENEMBEEN. ik Em KRG S8 &F
Sennheiser& {ERT &b IKEL o

NFWEERSHFIESE. BEEMEBUEREERATRRENA, &S EEMIHNEKXK,
Iﬂﬂff‘ﬁlﬁj’ﬂ TEREHEENE, MEERENEEYR. XM, St ARERPMEBERIMEET
BEERH.

CE—E 1AM

|

RoHS#R/AE (2011/65/EU)

EMCHR/E (2014/30/EU)

{RJE#RAE (2014/35/EU)
Sennheiser electronic GmbH & Co. KGFELL A RE, JoLLFI% % 8-S XS WIRELESS 261 FESKM-XSW. SK-
XSWHAEM-XSW2, TF&FR/E2014/53/EU.

&R ATEAR 2 B Mz www.sennheiser.com/download Tk b B RA . FHLERKET, EFERMEESK/
R AEXIE -

BXRFAINANEMEEESNET “Compliance”
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China RoHS

A A FR (Parts)
*= MR E & (if available)

£ EEME (Metal Parts)
FE B4R (Circuit Modules)

R4 R R 2R 1
(Cables and Cable Assemblies)

FE B8 FF 3 (Circuit Breakers)*

SMNERER 7iERR 88 (External Power
Supply)*

FEith (Battery)*

ARBIKIE S)/T 11364 I ERE .

BEYR
B OR OB OAME B3R ZRZT ERINMEER
(Pb) (Hg) (Cd) (Crer) BAE  ZREE (EFUP)
(PBB) (PBDE)
15
15

15

15

o: FRINZABEVWREZIEMEHRMHTEESEHE GB/T 2652 MEMMEZRUT.
xi RAZAENRELEZDHNE-—HRMRTHSEBY GB/T 26572 EMREER.
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7|= H|0|E

System

ok

548 ~ 572 MHz

606 ~ 630 MHz

614 ~ 638 MHz

766 ~ 790 MHz

794 ~ 806 MHz

821 ~ 832 MHz 2! 863 ~ 865 MHz
925~ 937.5 MHz

Z|CH 24 MHz

25kHz 9|2 dF Jts

2tz =|cf 12702 AP ™ E Rf'E0o| U= 8712 &Y
g3

>103 dBA

<0.9%

IS 251 0°C ~ +40°C

H3k —20°C ~ +70°C

2.4 GHz, Low Power OQPSK
(8713 2tE Soll2t i)

@

AMOO®O >

EM-XSW2

HE w5 ollE 2 chel

True Diversity
<3pV,52dB(A), S/N
50 ~ 16,000 Hz (-3 dB)

6.5mm 2 Z2{7] (H|cHZE!): +6 dBu
XLR = (CHZE): +12 dBu

40 dB 2Tt ZEA

&
bl

B

2

| FO

il

Wy 0E
T do
z

e

B
H
r

ball
[N
=
J

(I VN

ul
I
o

2

°

- OH |0
Iy
] > to

=
>
o
~
<
a
i
£

=

X
o
I>

5.
2

g
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50 bis 16 000 Hz (Line)
80 bis 16 000 Hz (Mic)

3.5mm Z2{1 ™

Bt 1.5V, Mic/
Bt 2.6 V¢ Line

@ -30 dB Gain

SKM-XSW
e 835 e 865

10 mW
80 bis 16000 Hz

270e| AXXK|, EFRQ! AA, 1.5V

QF 10A|2ZH
s ZHAM,
37 HE
1,5mV/Pa 1,8 mV/Pa

2y +H 2
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100 ~ 240 V-
50 EE= 60 Hz
<200 mA
12V=

<500 mA

<0.075 W @230 V AC
<01W @115V AC

DoE Level VI
0°C ~ +45°C
—20°C~+60°C
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EM-XSW?2 g{—/g] SK-XSW SKM-XSW \\‘\\\'

In compliance with

Canada

Europe

EM, SK, SKM

EM
SK
SKM

EM
SK/SKM

Cce

Industry Canada RSS 210

EMC EN 301489-1/-3/-9
Radio EN 300422-2, EN 301440
Safety EN 60065, EN 62311 (SAR), EN 62368-1

FCC Part 15
FCC Part 74, FCC Part 15

XS WIRELESS 2 | 1
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Certified by

Range A: 548 - 572 MHz

Europe c E

FCC ID: DMOEMXSW?2
FCC ID: DMOSKXSW
FCC ID: DMOSKMXSW
IC: 2099A-EMXSW2
IC: 2099A-SKXSW

IC: 2099A-SKMXSW

Australia/New Zealand 2

Singapore Complies with
IMDA Standards
DB100582

Philippines ESD-1714240C
ESD-1714242C
ESD-1714241C

Vietnam CONG TY TNHH GV
A1359291216AF04A2
CONG TY TNHH GV
A1365291216AF04A2

aANATEl- 01187-17-07356

Agéncia Nacional de Telecomunicades

Brazil

aANATEI_ 00995-17-07356

Agéncia Nacional de Telecomunicacées

gAmNménTcE 01188-17-07356

Range GB: 606 - 630 MHz

Europe EM
SK
SKM

Philippines EM > ESD-1714240C
SK ESD-1714242C
SKM ESD-1714241C

2 | XS WIRELESS 2




Certified by

Range B: 614 - 638 MHz

Europe

Cce

FCC ID: DMOEMXSW?2
FCC ID: DMOSKXSW
FCC ID: DMOSKMXSW

Canada

IC: 2099A-EMXSW2
IC: 2099A-SKXSW
IC: 2099A-SKMXSW

Australia/New Zealand

&

Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB100582

Philippines

ESD-1714240C
ESD-1714242C
ESD-1714241C

Brazil

oDaNATEL

‘Agéncia Nacional de Telecomunicagdes

ODANATEL

‘Agéncia Nacional de Telecomunicases

oDaNATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagdes

01187-17-07356

00995-17-07356

01188-17-07356

Range C: 766 - 790 MHz

Europe

China

CMIIT ID: 2016DJ6109
CMIIT ID: 2016DJ6104

Philippines

ESD-1714240C
ESD-1714242C
ESD-1714241C

XS WIRELESS 2 | 3




Certified by

Range D: 794 - 806 MHz
Europe

Philippines ESD-1714240C
ESD-1714242C
ESD-1714241C

Thailand wFadlnsnmnauuazgUnaalit Sanu

FOAANDIANTAINAUAVI NN

A55001-17

A55003-17

A55002-17

EM
SK
SKM

Range E: 821 - 832 and 863 - 865 MHz

Europe EM
« CE€

SKM

Range K: 925 - 937 .5 MHz

South Korea EM MSIP-REM-SE9-XSWEM2
SK [E MSIP-CRM-SE9-XSWSK
SKM MSIP-CRM-SE9-XSWSKM
Remote Module MSIP-CRM-WOL-CC2500

4 | XS WIRELESS 2
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In compliance with

Europe c €

USA/Canada

Australia/New Zealand

EMC EN 55032, EN 55024
Safety EN 60950-1
RoHs EN 50581
Energy efficiency level V
Commission Regulation 278/2009 and 1275/2008
(EU) No.
EMC FCC47 CFR15B
ICES 003, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Safety UL 60950-1
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Energy efficiency level DoE Level VI
EMC GB13837,GB17625
Safety GB4943

RoHS @

EMC AS/NZS CISPR 22
Safety AS/NZS 60950-1

XS WIRELESS 2 | 5
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Certified by

Europe

USA/Canada

E310721

Australia/New Zealand

Japan

China

South Korea

MSIP-REM-S8L-5WVI-12-120050

Argentina

Mexico

Taiwan

Russia

6 | XS WIRELESS 2
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