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EUROLITE LED Z-1000 Strahleneffekt
Mushroom mit Single-Color-LEDs in R, G, B, A, W und P

Best.-Nr. 51918221

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

100-240 V AC, 50/60 Hz~

* Mushroom mit rotierenden Strahlen in unterschiedlichen Farbkombinationen Gesamtanschlusswert. B
X Anzahl der DMX Steuerkanéle: 10

* Ausgestattet mit sechs hellen 3-W-LEDs DMX 512-Anschluss: 3-00l. XLR
* Bedienbar im Standalone-Modus oder iber DMX (belegt 10 Kanéle) 1 ung: iber eingebautes Mikrofon
LED-Typ: 3-w

Anzahl der LEDs: 6 (1xR, 1xG, 1xB, 1xA 1xW, 1xP)

Abstrahlwinkel: 115°

Mage: 310 x 275 x 280 mm

Gewicht: 2kg

0000600 .

RGBAW + UV

EUROLITE LED Z-20 Strahleneffekt

Best.-Nr. 51918524

Technische Daten:
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Klassischer Strahleneffekt mit Single-Color-LEDs in 6 Farben Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz ~
* Bestickung mit 6 x 3-W-LED: rot, grtin, blau, amber, wei, UV Gesamianschiusswert: —— - 16 W
X . \ ung: iiber eingeb Mikrofon

* Musiksteuerung oder Auto-Modus einstellbar LED-Typ: 3w
+ Einstellbare Programmgeschwindigkeit Anzahl der LEDs: 6: 1 xrot, 1 x griim, 1 x blau, 1 x amber, 1 x weiB, 1 x UV
MaBe (LxBxH): 315x280 x 280 mm

Gewicht: 2kg

EUROLITE LED SCY-400 Strahleneffekt
Klassischer Strahleneffekt

Best.-Nr. 51918676
Technische Daten:

Spannungsversorgung:

100-240 V AC, 50/60 Hz ~

. . . . Gesamtanschlusswert: 40W

« 1 Linsenreihe mit 4 Glaslinsen .
« Ausgestattet mit 20 LEDs mit RGBAW-Farben Anzzh der Kandle: i
usgestatietmit 20 L : DMX 512-Anschiuss: 3-pol. XLR
« Per DMX kann jede Linse kontrolliert werden A ung: iiber eingeb Mikrofon
* Musiksteuerung tber eingebautes Mikrofon LED-Typ: 3-W-RGBAW
 Zusatzliche Steuermdglichkeit iber EUROLITE IR-7 Fernsteuerung, Anzahl der LEDs: 20
im Lieferumfang enthalten MaBe (LxBxH): 500 x 225 x 220 mm
Gewicht: 3,5 kg

250 Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Anderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder dhnlich, zum Teil Symbolfotos.
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EUROLITE LED SCY-3 Strahleneffekt
Lichtstarker LED-Architektur-Scheinwerfer mit

Best.-Nr. 51918668
Technische Daten:

Spannungsversorgung:

100-240 V AC, 50/60 Hz

IR-Fernbedienung Gesamtanschlusswert: 25W
«  Ausgestattet mit 3 x 10-W-Quadcolor-LED in Rot, Grin, Blau und Wei QuicDRRCAnspibs b0l XA
. . N . ung: iiber ein Mikrofon
» Kompatibel zu QuickDMX fiir den drahtlosen Empfang von DMX-Signalen LED-Typ: 10-W-acL
« Uplight fur Facher- und Strahleneffekte auf Wanden Anzahl der LEDs: 3
« Flickerfreie Projektion Mae (LxBxH): 273x80x 212 mm
* Neigungswinkel manuell einstellbar Gewicht: 2,5kg
Fernbedi
Spannungsversorgung: CR2025 Knopfzelle 3V
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