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Bedienungsanleitung (Kurzanleitung). Beide Dokumente enthalten
wichtige Informationen, mit denen Sie sich vor dem Gebrauch dieses
Produkts vertraut machen sollten.
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Computerbildschirm angezeigten Bildschirmen, MenUs und
Sensortasten ebenso wie die Namen von Tasten und Buchsen am
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Vor der
Inbetriebnahme

Merkmale

Bei diesem Gerat handelt es sich um einen Multi-Player fur professio-
nelle DJs, der sich durch seine groBe Funktionsvielfalt, seine Haltbarkeit
und seine Benutzerfreundlichkeit auszeichnet und sich somit nicht nur
perfekt fir Diskotheken und Nachtclubs eignet, sondern auch fur groe
Musikfestivals und andere Veranstaltungen. Umfassende DJ-Auftritte
kénnen damit durch Verwendung von Tracks auf USB-Geraten,
Computern sowie Mobilgeréaten (Smartphones usw.) ausgefihrt wer-
den. Dieser Player bietet nicht nur eine Vielzahl von Funktionen fur
DJ-Auftritte, einschlieBlich PRO DJ LINK, BROWSE und WAVE, sondern
auch eine hohe Klangqualitat, ein hochzuverlassiges Design und ein
Panellayout, das optimale Bedienbarkeit bereitstellt und so eine solide
Unterstitzung bei allen Arten von DJ-Auftritten bietet.

MULTI-MEDIA, MULTI-FORMAT

Es kdnnen Musikdateien wiedergegeben werden, die auf
SD-Speicherkarten, USB-Geréaten (Flash-Speichergerate oder
Festplatten), mobilen Geraten, Computern und Disks (CDs/DVDs)
gespeichert sind. Die folgenden Musikdateiformate werden unterstitzt:
MP3, AAC, WAV, AIFF, FLAC, Apple Lossless und Musik-CDs (CD-DA).
Mit der Musikverwaltungssoftware rekordbox kdnnen Sie die fur
DJ-Auftritte benétigten Wiedergabelisten, Cues, Loops, Beatgrids usw.
zu Hause vorbereiten. Dadurch kdnnen Sie ganz auf Ihren DJ-Auftritt in
einer Disco oder in einem Club am Tag des Auftritts konzentrieren. Dies
sorgt fur einen DJing-Zyklus, der nahtlos alle Schritte integriert — vom
Beziehen der Musikdateien bis hin zum eigentlichen DJ-Auftritt.

rekordbox (Mac/Windows)

rekordbox ist eine Verbundsoftware fur DJ-Auftritte auf die Verwaltung

von Tracks.

Musikdateien auf Computern kénnen mit der Musikverwaltungssoftware

rekordbox (Mac/Windows), die kostenlos heruntergeladen werden kann,

verwaltet werden (Analyse, Einstellungen, Erstellung, Verlaufsspeicher).

Durch Verwendung der mittels rekordbox (Mac/Windows) verwalte-

ten Musikdateien gemeinsam mit diesem Gerét kann ein gelungener

DJ-Auftritt erzielt werden.

* Indieser Bedienungsanleitung bezieht sich ,rekordbox (Mac/
Windows)" auf die Mac/Windows-Version von rekordbox. ,rekord-
box* wird kollektiv fir rekordbox (Mac/Windows) und rekordbox
(iI0S/Android) verwendet, sowie auch bei direkter Bezugnahme auf
rekordbox-Funktionen.

rekordbox (i0OS/Android)

rekordbox (iI0S/Android), eine Smartphone-Anwendung, die kosten-

los heruntergeladen werden kann, kann fir die Verwaltung (Analyse,

Einstellungen, Erstellung, Verlaufspeicherung) von Musikdateien

auf mobilen Geraten verwendet werden. Verwendung von mit rekord-

box (I0S/Android) in Kombination mit dieser Einheit verwalteten

Musikdateien ermdglicht hervorragende DJ-Auftritte.

e Indieser Anleitung wird die Version von rekordbox fiir mobile Geréte
als “rekordbox (iI0S/Android)" bezeichnet.

PRO DJ LINK

Zwei Arten der PRO DJ LINK-Funktionen sind verftgbar: ,SD- und
USB-Export” mit SD-Speicherkarten und USB-Geraten (Flash-Speicher-
Laufwerke und Festplatten) und ,rekordbox LINK Export” mit dem
Computer, auf dem rekordbox installiert ist.

< SD & USB-Export

rekordbox Musikdateien und Verwaltungsdaten koénnen Gber eine
SD-Speicherkarte oder ein USB-Geréat ausgetauscht werden. Dadurch
entfallt die Notwendigkeit, den Computer in Discos oder Clubs
mitzunehmen.

Zu Hause oder in einem Studio

e Flgen Sie Musikdateien zu Sammlungen hinzu und analysieren Sie diese.
* Treffen Sie die Vorbereitungen auf rekordbox.

=——

Exportieren Sie die rekordbox-Daten auf ein Speichergerat (SD, USB).

¥

In der Disco oder im Club

¢ Verwenden Sie die rekordbox-Daten fur den Auftritt.
¢ Geben Sie die rekordbox-Daten mit der PRO DJ LINK-Funktion frei.

Date:2011.11.5

5 Title:Pro DJ Music,
Artist: Pioneer DJ
Der Wiedergabe-Verlauf wird auf dem Speichergerat (SD, USB) gespeichert.

Zu Hause oder in einem Studio

» Date:2011.11.5
Title:Pro DJ Music,
A Artist: Pioneer DJ

rekordbox

%h

C———

Prifen und verwalten Sie den Wiedergabeverlauf mit rekordbox.
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< rekordbox LINK Export

Wenn diese Einheit und ein Computer tber ein USB- oder LAN-

Kabel verbunden sind, kénnen die rekordbox-Musikdateien und
Verwaltungsdaten direkt zwischen ihnen Ubertragen werden. Dadurch
wird es unnétig, die Daten auf eine SD-Speicherkarte oder ein USB-
Gerét zu exportieren.

Zu Hause oder in einem Studio

e Flgen Sie Musikdateien zu Sammlungen hinzu und analysieren Sie diese.
* Treffen Sie die Vorbereitungen auf rekordbox.

¥

In der Disco oder im Club

rekordbox

mgoooo

Verbinden Sie Computer und den DJ-Player.

rekordbox

mPoooo

¢ Verwenden Sie die rekordbox-Daten fur den Auftritt.
* Geben Sie die rekordbox-Daten mit der PRO DJ LINK-Funktion frei.

¥

Zu Hause oder in einem Studio

» Date:2011.11.5
Title:Pro DJ Music,
V4 Artist: Pioneer DJ

rekordbox

——
———— )

Prifen und verwalten Sie den Wiedergabeverlauf mit rekordbox.

DUAL-TOUCHSCREEN

Dieses Gerat ist mit einem 13-Zoll-Vollfarb-Touchscreen ausgestattet,
der das muhelose Durchsuchen von Musikdateien méglich macht,
sowie einem 7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen, der die fur DJ-Auftritte erfor-
derlichen Informationen tUbersichtlich anzeigt.

@De

< DURCHSUCHEN

Die Kombination aus der Listenanzeige von Musikdateien und einem
Drehregler mit leichter Bedienung erlaubt es, Tracks ohne Stress aus-
zuwahlen. AuBerdem erlaubt es Ihnen die Touchscreen-Bedienung, die
gewlnschten Tracks intuitiv zu finden.

< STICHWORTSUCHE

Eine Tastatur wird am Touchscreen angezeigt, damit Sie Suchbegriffe
eingeben und nach ihnen suchen kénnen. Auf diese Weise kdnnen Sie
die gewlnschten Musikdateien wesentlich schneller finden.

< TRACK-FILTER

Die Suche nach Tracks kann mithilfe der mit rekordbox hinzugefugten
Tag-Informationen oder den Daten wie BPM und KEY eingegrenzt
werden.

< MULT-WELLEN-ANZEIGE

Die Wellenform von Tracks, die zurzeit von bis zu vier Playern abgespielt
werden, die mit PRO DJ LINK verbunden sind, werden zusammen ange-
zeigt. Dadurch kdnnen Sie visuell den Wiedergabezustand von mehreren
Playern erfassen und Musikmixe erstellen, die garantiert perfekt zur
Entwicklung des Tracks passen.

< WAVE/WAVE ZOOM

Die hochauflosende Gesamtwellenform (“WAVE") kann angezeigt
werden, sodass Sie die Gesamtzusammenstellung der Tracks visuell
darstellen konnen. AuBerdem sind die Frequenzbander farbcodiert und
eine zoombare vergroBerte Wellenform (“WAVE ZOOM") kann angezeigt
werden, damit die Entwicklung des Tracks unverziglich ersichtlich ist.

TILTABLE DISPLAY UND DISPLAY-ABDECKUNG

Ein Display, bei dem Sie die Winkel anpassen konnen, und eine abnehm-
bare Display-Abdeckung sorgen fur einwandfreie Sichtverhéltnisse in
verschiedenen Umgebungen.

ROBUSTER LAN-ANSCHLUSS

Das Gerat ist mit einem NEUTRIK LAN-Anschluss ausgestattet, der
Uber einen Verriegelungsmechanismus verflgt. Der Einsatz eines kom-
patiblen LAN-Kabels ermdglicht eine sichere Verbindung, die auch in
schwierigen Umgebungsbedingungen wie bei Erschitterungen, hohen/
niedrigen Temperaturen und bei Feuchtigkeit nicht abbricht.

MEINE EINSTELLUNGEN

Die Funktionseinstellungen dieses Gerétes kénnen auf
SD-Speicherkarten, USB-Geraten oder mobilen Geraten gespeichert
und bei Bedarf auf dieses Gerat zurtickgeladen werden. Es ist auBerdem
moglich, die Einstellungen dieses Gerates mit rekordbox zu konfigu-
rieren und sie dann direkt auf dieses Gerat zu Ubertragen. So konnen
Sie schnell zwischen den Einstellungen, die Sie vorbereitet haben,
wechseln, wenn Sie einen anderen DJ in einer Disco oder einem Club
ersetzen.



HOHE KLANGQUALITAT

Sowohl die digitalen als auch die analogen Ausgénge verfligen tber
eine hohe Soundqualitat.

Fur die digitalen Schaltkreise werden auch Wiedergabe und
Ubertragung von 96 kHz/24 Bit-High Resolution Audio unterstitzt.
Dieses Gerat kann auch die leisesten Sounds von hochauflésendem Ton
wahrheitsgetreu wiedergeben und erreicht dabei einen klaren, hoch-
wertigen Klang mit feinem Gespur fur Masse und akustische Felder. Fur
die analogen Schaltkreise ist dieses Gerat mit einem leistungsstarken
ESS 32-Bit D/A-Wandler ausgestattet, der unerwinschte Gerédusche und
Verzerrungen in breiten Frequenzbéndern mit einer einzigen analogen
Stromquelle so weit wie moglich reduziert. Dabei erreicht das Gerat
einen klaren, héchst transparenten Sound, der das Original wahrheits-
getreu wiedergibt.

KUVO ist ein Dienst, der dabei hilft, die Clubkultur sowohl in als auch
auBerhalb von Clubs zu genieBen, und verbindet dabei Clubber, DJs und
Clubs mit dem Konzept: ,Schaffung eines neues Ortes fur Liebhaber von
Dance-Musik".

Einzelheiten zum Dienst finden Sie hier.

http://kuvo.com/
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Bevor Sie beginnen

Unterstlitzte Quellen

Diese Einheit unterstitzt die unten aufgeftihrten Quellen.
e Disc(S.6)

e SD-Speicherkarte (S.7)

e USB-Gerat (S.7)

e Computer (S. 29)

Geeignete Datentrager

Hinweise zu Discs

Diese Einheit kann die unten aufgeftihrten Discs abspielen.

T Markierung Kompatible Unterstitzte
yp 9 Formate Dateisysteme
ﬁ’g‘@ « MusikCD
. d o
DIGITAL AUDID €o-oA
CD-R
DIBITAL ALUDID
+ MusikCD 1509660
Level 1,1S0O9660
(CD-DA Level 2, Romeo und
« CD-ROM o
Joliet
COMPACT
CD-RW
DIGITAL AUDIO
COMPACT
coText @ CUeln Musik-CD (CD-DA)  —
DVD-R
DVDR DvD
DL (Dual —
Layer) R
1S09660
Level 1, ISO9660
DVD-RW % Dvb-ROM Level 2, Romeo und
RW Joliet
DVD+R
DVD+R DL
(Dual Layer)
DVD+RW

[1] Discs, deren Beschriftung, Verpackung oder AuBenhdille eine der Markierungen
wie in dieser Tabelle angegeben aufweist, konnen abgespielt werden.

In CD-Text-Daten aufgezeichnete Titel, Albumnamen und Interpretennamen
werden angezeigt. Wenn mehrere Text-Datensétze auf der Disc aufgezeichnet
sind, wird die Information fur den ersten Text-Datensatz angezeigt.

% Nicht abspielbare Discs

e DTS-CD
e Foto-CDs
e Video-CDs

e CD-Grafik (CD-G)-Discs
e Nicht finalisierte CDs
¢ DVD-Video-Discs

¢ DVD-Audio-Discs

* DVD-RAM-Discs

e Nicht finalisierte DVDs

< Hinweise zu CD-R/-RW-Discs

Musikdateien, die auf CD-R/-RW-Discs aufgezeichnet sind, kénnen
wiedergegeben werden.

Max. 8 Schichten (Dateien in Ordnern auBerhalb der 8.

Ordner-Ebenen Schicht kdnnen nicht wiedergegeben werden)

Max. Anzahl der

Ordner 1000-Ordner
Max.‘Anzah\ der 1 000-Dateien
Dateien

Wenn es viele Ordner oder Dateien gibt, kann einige Zeit kann fur das
Laden erforderlich sein.

+ Wiedergabe von Discs, die auf einem Computer
oder DVD-Recorder erstellt wurden

Je nach den Einstellungen der Anwendung und den
Umgebungseinstellungen des Computers kann es unmaoglich sein,

auf einem Computer erstellte Discs abzuspielen. Nehmen Sie Discs in
einem Format auf, das auf diesem Gerét abgespielt werden kann. Fur
Einzelheiten wenden Sie sich an den Verkéufer Ihrer Anwendung.

Es kann nicht moglich sein, Discs abzuspielen, die auf einem Computer
oder DVD-Recorder erstellt wurden, aufgrund von Disc-Eigenschaften,
Kratzern oder Schmutz, oder schlechter Aufnahmequalitat (Schmutz auf
der Aufnahmelinse usw.).

Siehe Handhabung von Discs auf Seite 53 fir Anweisungen zum
Umgang mit Discs.

< Erstellen von Backup-Discs

Wenn CD-R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-R DL (Dual Layer)
und DVD-R DL (Dual Layer)-Discs auf Pause gestellt sind oder bei
Cue-Punkten langere Zeit pausiert werden, kann es aufgrund der
Eigenschaften der Disc schwierig sein, die Disc an diesem Punkt abzu-
spielen. Wenn ein bestimmter Punkt extrem oft auf Schleife gestellt
wird, kann es schwierig sein, an diesem Punkt abzuspielen.

Bei der Wiedergabe wertvoller Discs empfehlen wir das Erstellen von
Backup-Discs.

% Uber kopiergeschiitzte CDs

Dieses Gerat ist nach CD-Standards konstruiert. Betrieb und Leistung
von Discs anderer Standards als CD-Standards wird nicht garantiert.

< Uber Wiedergabe von DualDiscs

Die DualDisc ist eine neue zweiseitige Disc. Die eine Seite enthalt DVD-
Material - Video, Audio usw., die andere enthéalt Nicht-DVD-Material wie
Digitalton.

Die Nicht-DVD-Audioseite der Disc ist mit diesem Spieler nicht
kompatibel.

Bitte wenden Sie sich fur weiterfihrende Informationen zu den
DualDisc-Spezifikationen an den Disc-Hersteller oder den Handler.

“ Hinweise Single-Discs

Single-Discs kénnen nicht abgespielt werden. Setzen Sie keine 8-cm-Ad-
apter auf CDs und spielen sie die Discs auf diesem Gerét ab. Der
Adapter kdnnte sich 16sen, wahrend die Disc dreht, und Beschéadigung
der Disc oder dieses Geréats bewirken.



Uber SD-Speicherkarten

Diese Einheit kann auf SD-Speicherkarten aufgezeichnete Musikdateien
abspielen, wenn die SD-Speicherkarten den SD-Standards entsprechen.
In diesem Handbuch bezieht sich der Ausdruck ,SD-Speicherkarte” kol-
lektiv auf SD-Speicherkarten, SDHC-Speicherkarten, mini-SD-Spei-
cherkarten, die in SD-Speicherkartenadaptern eingesetzt sind und auf
micro-SD-Speicherkartenm die in SD-Speicherkartenadaptern eingesetzt
sind.

Max. 8 Schichten (Dateien in Ordnern auBerhalb der 8. Schicht
kénnen nicht wiedergegeben werden)

Unbegrenzt (Ordner auBerhalb des 10 000. Ordners innerhalb

Ordner-Ebenen

Max. Anzahl der

Ordner eines einzigen Ordners kdnnen nicht angezeigt werden)

Max. Anzahl der Unbegrenzt (Dateien auBerhalb der 10 000. Datei innerhalb
Dateien eines einzigen Ordners kénnen nicht angezeigt werden)
Unterstutzte ¢ SD-Speicherkarten: 8 MB -2 GB

Karten - e  SDHC-Speicherkarten: 4 GB - 32 GB

Kompatible e SD-Speicherkarten: FAT12 und FAT16 (nach SD-Standards)
Formate o SDHC-Speicherkarten: FAT32 (nach SD-Standards)

[1] CPRM wird nicht unterstitzt.

* Wenn eine nicht in einem der obigen kompatiblen Formate forma-
tierte SD-Speicherkarte eingesetzt ist, wird [FORMAT SD] angezeigt
und die Karte kann nicht verwendet werden. Formatieren Sie die
Karte auf einem Computer usw. neu, bevor Sie sie verwenden.

* Pioneer DJ kann nicht garantieren, dass alle SD-Speicherkarten auf
diesem Gerat arbeiten.

< Vorsichtshinweise zur Verwendung von
SD-Speicherkarten

* SD-Speicherkarten sind elektronische Prézisionsgerate. Sie sind
mit Vorsicht zu behandeln. Biegen, Fallenlassen oder gewaltsames
Behandeln von SD-Speicherkarten kann diese zerstoren. Verwenden
und lagern Sie auBerdem SD-Speicherkarten nicht in Umgebungen,
in denen statische Elektrizitat oder elektromagnetische Storungen
erzeugt werden. Wir empfehlen, in regelméBigen Abstanden Kopien
von wichtigen Daten anzulegen.

e Bitte beachten Sie, dass Pioneer DJ keine Verantwortung fir den
Verlust von Daten Ubernehmen kann, die durch den Kunden auf
SD-Speicherkarten aufgezeichnet wurden, oder andere direkt
oder indirekt durch die Verbindung zu diesem Gerét verursachte
Probleme.

e Nach dem Entnehmen von SD-Speicherkarten legen Sie diese in
ihren vorgesehenen Hullen usw. ab.

e Jenach verwendeter SD-Speicherkarte wird die gewlnschte
Leistung moglicherweise nicht erzielt.

Uber USB-Gerite

Diese Einheit kann Musikdateien abspielen, die auf USB-
Massenspeichergeraten (externen Festplatten, tragbaren Flash-
Speichergeraten usw.) aufgenommen wurden.

Max. 8 Schichten (Dateien in Ordnern auBerhalb der 8.
Schicht kénnen nicht wiedergegeben werden)

Unbegrenzt (Ordner auBerhalb des 10 000. Ordners innerhalb

Ordner-Ebenen

Max. Anzahl der

Ordner eines einzigen Ordners kdnnen nicht angezeigt werden)
Max. Anzahl der Unbegrenzt (Dateien auBerhalb der 10 000. Datei innerhalb
Dateien eines einzigen Ordners konnen nicht angezeigt werden)
Unterstitzte

) FAT16, FAT32 und HFS+ (NTFS ist nicht unterstitzt.)
Dateisysteme

Von rekordbox verwaltete Tracks kdnnen durch Anschluss des mobilen
Gerates abgespielt werden, auf dem rekordbox (i0S/Android) Gber
USB installiert ist. Bezlglich unterstutzter Gerate siehe die Pioneer DJ
Support-Website (http://pioneerdj.com/support/). Bezlglich rekordbox
(iI0S/Android) siehe die Support-Website von rekordbox im Internet
(http://www.rekordbox.com).

Wenn es viele Ordner oder Dateien gibt, kann einige Zeit kann fur das
Laden erforderlich sein.

Ordner und Dateien, die die Grenzwerte Uberschreiten, konnen nicht
angezeigt werden.

< USB-Gerite, die nicht verwendet werden kénnen

* Optische Disc-Gerate wie externe DVD/CD-Laufwerke usw. werden
nicht unterstitzt.

e USB-Hubs koénnen nicht verwendet werden.

e iPods konnen nicht verwendet werden. (Musikdaten auf einem iPad,
iPod touch oder iPhone konnen auf diesem Gerat abgespielt wer-
den, wenn sie zur rekordbox (i0S/Android)-Bibliothek hinzugeftgt
werden.)

% Vorsichtshinweise zur Verwendung von
USB-Geréaten

¢ Manche USB-Geréte arbeiten moglicherweise nicht ordnungsge-
mé&B. Bitte beachten Sie, dass Pioneer DJ keine Verantwortung fur
den Verlust von Daten Ubernehmen kann, die durch den Kunden
auf USB-Geréaten aufgezeichnet wurden oder fur andere direkt oder
indirekt durch die Verbindung von USB-Geréten zu diesem Gerét
verursachte Probleme.

* Wenn eine Stromstérke jenseits des erlaubten Wertes durch den
USB-Geréte-Einsetzschacht dieser Einheit geleitet wird, blinkt
die USB-Anzeige. Die Kommunikation kann durch Unterbrechen
der Stromversorgung des USB-Gerétes beendet werden. Zum
Wiederherstellen des Normalzustandes entfernen Sie bitte das an
dieser Einheit angeschlossene USB-Gerat. Verwenden Sie das USB-
Gerét, bei dem eine GbermaBige Stromstérke entdeckt wurde, nicht
wieder. Falls sich der Normalzustand Uber das obige Verfahren nicht
wiederherstellen lasst (Kommunikation schlagt fehl), schalten Sie
das Netzteil aus und wieder ein.

e Wenn mehrere Partitionen auf dem USB-Gerét gesetzt sind, kann
nur die erste Partition verwendet werden. (Wenn rekordbox-Biblio-
theksinformationen vorhanden sind, hat die Partition, die die rekord-
box-Bibliotheksinformationen enthalt, Vorrang.)

e USB-Gerate mit Flash-Card-Lesern arbeiten méglichweise nicht.

¢ Je nach verwendetem USB-Gerat wird die gewtinschte Leistung
moglicherweise nicht erzielt.
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Abspielbare Musikdateiformate

¢ Diese Einheit unterstttzt Musikdateien in den unten gezeigten Formaten.
e WAV (88,2 kHz, 96 kHz), AIFF (88,2 kHz, 96 kHz), Apple Lossless- und FLAC-Dateien auf Discs kdnnen nicht wiedergegeben werden.
e Einige Dateien kdnnen nicht mit diesem Gerat wiedergegeben werden, auch, wenn die Dateiformate von diesem Gerat unterstutzt werden.

Dateierweiterung Kompatible Formate Bittiefe Bit-Rate Samplingfrequenz Kodierungsverfahren
MP3 5 MPEG-1 AUDIO LAYER-3 16 Bit 32 kbps bis 320 kbps 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
.m
P MPEG-2 AUDIO LAYER-3 16 Bit 8 kbps bis 160 kbps 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz  CBR, VBR
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz,
MPEG-4 AAC LC 16 Bit 16 kbps bis 320 kbps 32 kHz, 4.1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
e e aac und.med 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kH
. . Z, y 2z, 2z,
MPEG-2 AAC LC 16 Bit 16 kbps bis 320 kbps 32 kHz, 4.1 kHz, 48 kHz CBR, VBR
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 .
WAV wav WAV 16 Bit, 24 Bit — KHz, 96 kHz Unkomprimiertes PCM
P 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 .
AlFF .aif, .aiff AlFF 16 Bit, 24 Bit ~ — KHz, 96 kHz Unkomprimiertes PCM
. . 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 L
Apple Lossless .m4a ALAC 16 Bit, 24 Bit ~ — KHz, 96 kHz Lossless-Komprimierung
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 .
FLAC flac, .fla FLAC 16 Bit, 24 Bit ~ — KHz, 96 kHz Lossless-Komprimierung
Uber MP3-Dateien Uber Zeichenanzeigen
MP3-Dateien konnen eine konstante Bitrate (CBR) oder variable Bitrate
(VBR) haben. Beide Arten von Dateien kdnnen auf dieser Einheit abge- <« CD-TEXT
spielt werden, aber die Such- und die Superschnell-Suchfunktionen sind
bei VBR-Dateien langsamer. Wenn lhre Prioritat einfache Handhabung Dieses Gerat ist mit CD-TEXT kompatibel. In CD-TEXT aufgezeichnete
ist, empfehlen wir die Aufnahme von MP3-Dateien in CBR. Titel, Albumnamen und Interpretennamen werden angezeigt. Wenn

mehrere Text-Daten aufgezeichnet sind, wird der erste Text-Datensatz
angezeigt. Die unterstitzten Zeichencodes sind unten aufgelistet.

Uber AAC-Dateien * AsCl
e 1SO-8859
e AAC ist die Abklrzung von ,Advanced Audio Coding"”, ein e MS-JIS
Basisformat der Audio-Kompressionstechnologie, die fir MPEG-2 e Mandarin chinesischer Zeichencode

und MPEG-4 verwendet wird.
¢ Das Dateiformat und Erweiterung von AAC-Daten hangt von der

o R -
Anwendung fur die Erstellung der Daten ab. % Musikdateien

»  Auf diesem Gerat kdnnen zusétzlich zu den mit iTunes® codier- Um bei Anzeige von Track-Namen usw., Zeichen in einem anderen
ten AAC-Dateien mit der Erweiterung ,.m4a" auch Dateien mit lokalen Code als Unicode anzuzeigen, andern Sie die Einstellung von
den Erweiterungen ,.aac" und ,.mp4" abgespielt werden. Durch [LANGUAGE].

Copyright geschutzte AAC-Dateien, wie etwa solche, die im iTunes 2 Andern der Sprache (S.47)

Store erworben wurden, kdnnen dagegen nicht wiedergegeben wer-
den. Je nach der fur die Codierung verwendete Version von iTunes
kann es auBerdem unmoglich sein, die Datei abzuspielen.

Uber ID3-Tags

Die Arten von Tag Information, die aus einer Musikdatei registriert
werden konnen, sind ID3-Tags (v1, v1.1,v2.2.0,v2.3.0, und v2.4.0) oder
Meta-Tags.

Uber Musikdatei-Artwork

Das Dateiformat fur Artwork-Bilder, die zu Musikdateien hinzugeftgt
werden konnen, ist JPEG (Erweiterungen: ,.jpg" oder ,.jpeg").
e GroBere Dateien als 800 x 800 Dots kénnen nicht angezeigt werden.



Vorbereiten der Software

Die rekordbox-Musikverwaltungssoftware und die Treibersoftware sind

nicht im Lieferumfang enthalten.

Zum Verwenden von rekordbox und der Treibersoftware rufen Sie die

rekordbox- und Pioneer DJ-Support-Seite auf und laden die jeweilige

Software herunter.

e Der Benutzerist fur die Vorbereitung des Computers, Netzwerkgeréate
und andere Elemente der Internetverwendungsumgebung verant-
wortlich, die fur die Verbindung zum Internet erforderlich sind.

Uber rekordbox

< rekordbox (Mac/Windows) herunterladen

1 Offnen Sie lhren Webbrowser an lhrem Computer

und greifen auf die rekordbox-Seite zu.
http://www.rekordbox.com

2 Klicken Sie auf [Download] auf der rekordbox-Seite
und laden rekordbox von der Download-Seite herunter.
Fur Anfragen zu rekordbox (Mac/Windows) lesen Sie bitte die oben
angegebene Support-Site.

% Uber rekordbox (i0S/Android)

Von rekordbox verwaltete Tracks kdnnen durch Anschluss des mobilen

Gerates abgespielt werden, auf dem rekordbox (i0S/Android) tber

USB installiert ist. Bezlglich unterstutzter Gerate siehe die Pioneer DJ

Support-Website (http://pioneerdj.com/support/).

e Einzelheiten zur Installation von rekordbox (iI0S/Android) siehe
Pioneer DJ-Website (http://www.rekordbox.com).

Hinweise zum Urheberrechte

rekordbox beschrankt die Wiedergabe und Vervielfaltigung von urheber-

rechtlich geschitzten Musik-Inhalten.

e Wenn codierte Daten, usw. zum Schutz der Urheberrechte in Musik-
Inhalten eingebettet sind, kann es unmoglich sein, das Programm
normal auszufthren.

e Wenn rekordbox erkennt, dass kodierte Daten usw., fir den Schutz
der Urheberrechte in Musik-Inhalten eingebettet ist, kann der ablau-
fende Vorgang (Wiedergabe, Lesen, usw.) stoppen.

Aufnahmen, die Sie vornehmen, sind fur persénlichen Genuss gedacht

und durfen nach dem Urheberrecht nicht ohne Zustimmung des

Urheberrechtsinhabers anderweitig verwendet werden.

¢ Musik, die von CDs, usw. aufgenommen wurde, ist durch die
Urheberrechtsgesetze der einzelnen Lander sowie durch internatio-
nale Abkommen geschitzt. Es liegt in der vollen Verantwortung der
Person, die die Musik aufgenommen hat, sicherzustellen, dass die
Aufnehmen nicht gesetzwidrig verwendet werden.

¢ Beim Umgang mit Musik, die aus dem Internet heruntergeladen
wurde usw., liegt es in der vollen Verantwortung der Person, die
den Musik-Download ausgefthrt hat, sicherzustellen, dass die
aufgenommenen Inhalte entsprechend den Vorschriften auf der
Download-Site verwendet werden.

Verwendung der online Support-Website

Bevor Sie Anfragen Uber die Bedienungsverfahren oder technische
Probleme von rekordbox einsenden, lesen Sie bitte zuerst in der rekord-
box (Mac/Windows) Bedienungsanleitung nach und prufen die FAQs
(haufig gestellten Fragen) auf der online Support-Website fur rekordbox.
<rekordbox online Support-Website>

http://www.rekordbox.com

Uber die Treiber-Software

< Audiotreiber-Software (Windows)

* Diese Treiber-Software ist ein exklusiver ASIO-Treiber fur die
Ausgabe von Audio-Signalen vom Computer.
Bei Verwendung von Mac OS X ist es nicht nétig, die Treiber-
Software zu installieren.

< USB (LINK Export)-Verbindungen
Treibersoftware fiir rekordbox (Mac/Windows)

* Die Treibersoftware ist ein Treiber, der eigens fur den Anschluss
dieses Gerats und rekordbox (Mac/Windows) Gber USB (LINK Export)
entwickelt wurde.

< Herunterladen der Treibersoftware

1 Starten Sie einen Webbrowser auf dem Computer
und gehen Sie zu der unten angegebenen Pioneer

DJ-Support-Website.
http://pioneerdj.com/support/

2 Klicken Sie auf [Software Download] unter [CDJ-
TOUR1] auf der Pioneer DJ-Support-Website.

3 Klicken Sie auf das Symbol der Treibersoftware,
um die Treibersoftware von der Download-Seite
herunterzuladen.
¢ Informationen zum Installieren der Treibersoftware finden Sie auf
der Pioneer DJ-Support-Seite.

Hinweise zur Display-Abdeckung

Auf dem Display reflektierendes stérendes Tageslicht kann mithilfe der
beiliegenden Display-Abdeckung reduziert werden.
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Anschliisse

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, bevor Sie Geréte anschlieBen oder die Anschlisse
andern.

e Beachten Sie die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Komponente.

e SchlieBen Sie das Netzkabel an, nachdem alle Anschlisse zwischen den Geraten vorgenommen wurden.

Bei Verwendung eines LAN-Kabels zum Anschluss stellen Sie sicher, immer das mit diesem Produkt mitgelieferte LAN-Kabel oder ein STP-Kabel
(abgeschirmtes, verdrilltes Paar) zu verwenden.

Trennen Sie nicht das LAN-Kabel ab, wenn Musikdateien und/oder Informationen mit PRO DJ LINK gemeinsam verwendet werden.

Beschreibung der Buchsen

( )

Proneer Dy

Il AUDIO OUT L/R-Buchsen
SchlieBen Sie die Audiokabel (mitgeliefert) hier an.

ACIN
SchlieBen Sie dies an eine Netzsteckdose an.
SchlieBen Sie das Netzkabel an, nachdem alle Anschlisse zwischen
den Geraten vorgenommen wurden.
Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzkabel.

DIGITAL OUT-Buchse
SchlieBen Sie hier ein digitales Audiokabel an.

LINK-Buchse
SchlieBen Sie das LAN-Kabel (mitgeliefert) hier an.
Das mitgelieferte LAN-Kabel ist nicht kompatibel mit dem
Verriegelungsmechanismus. Um den Verriegelungsmechanismus
zu benutzen, mussen Sie ein kompatibles Kabel haben.

Buchse USB
SchlieBen Sie einen Computer an.

De



Basic-Stil

Die Wiedergabe auf diesem Gerat wird hauptséchlich mit Tracks ausgefuhrt, die vorbereitet wurden, wahrend rekordbox auf einem Computer installiert

war.

e Fir Anweisungen zur Bedienung von rekordbox lesen Sie die Bedienungsanleitung fur die rekordbox (Mac/Windows)-Software. Die rekordbox
(Mac/Windows)-Bedienungsanleitung kann tber das [Hilfe]-Men( von rekordbox (Mac/Windows) eingesehen werden.

e Bei DJ-Playern und DJ-Mixern kdnnen bis zu vier PRO DJ LINK-kompatible Player tber LAN-Kabel (CAT5e) mit PRO DJ LINK-Verbindungen ange-
schlossen werden.

e Ein Switching Hub (im Handel erhéltlich) ist moéglicherweise erforderlich, je nach der Kombination der verwendeten Modelle. Verwenden Sie einen
Switching Hub von 100 Mbps oder héher. Manche Switching Hubs arbeiten moglicherweise nicht ordnungsgemas.

e Ein Switching Hub (im Handel erhéltlich) ist fir den Anschluss eines Mixers erforderlich, der nur einen LAN-Anschluss hat. Fir Mixer mit ausrei-
chend LAN-Anschlussen fur alle DJ-Player und Computer im System stellen Sie die Verbindung direkt zu den LAN-Anschlissen an der Rickseite
des Mixers her, ohne einen Hub zu verwenden.

e Verwenden Sie einen (im Einzelhandel erhéltlichen) drahtlosen Router und einen (im Einzelhandel erhéltlichen) Zugangspunkt, die entweder
IEEE802.11n oder IEEE802.11ac entsprechen. Je nach Signalbedingungen in der Umgebung und dem drahtlosen Router oder Zugriffspunkt PRO
DJ LINK funktionieren die Verbindungen eventuell nicht ordnungsgemas.

assnjyosuy

AnschlieBen an einen Mixer, der nur einen LAN-Anschluss hat

Stellen Sie fur die optimale Nutzung der Musikdateiverwaltungsfunktionen von rekordbox beim AnschlieBen an einen nur mit einem LAN-Anschluss
ausgestatteten Mixer Gber ein Switching Hub die Kanalnummer des Mixers, mit dem das Audio- oder digitale Audiokabel verbunden ist, und die unten
links im unteren Bildschirm angezeigte Player-Nummer auf dieselbe Nummer ein.

(Beispiel: Wenn das Audiokabel mit Kanal 1 verbunden wird)

{
PLAYER 1 Audiokabel

PHONO  LINE
L

Zum Andern der Player-Nummer verfahren Sie wie unten beschrieben.

@ Trennen Sie das Speichergerat (SD, USB) und LAN-Kabel ab.

@ Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY] mindestens 1 Sekunde, um den[UTILITY]-Bildschirm auf dem unteren Bildschirm anzuzeigen.
3) Drehen Sie den Drehregler zum Wé&hlen von [PLAYER No.], und dricken Sie dann den Drehregler.

@ Drehen Sie den Drehregler zum Wéhlen der Player-Nummer, und driicken Sie dann den Drehregler zur Eingabe.

@

uTILITY

LANGUAGE ENGLISH

HISTORY NAME HISTORY

LINK STATUS CONNECTED

1

DIGITAL OUT 24bit

AUTO STANDBY OFF
BRIGHTNESS 3

00:00.000

GonTnuE

® Driicken Sie die [MENU/UTILITY]-Taste, um die Einstellung abzuschlieBen.



PRO DJ LINK (SD & USB-Export)

¢ rekordbox-Musikdateien und Daten kénnen mit diesem Gerét mittels eines Speichergeréts (Flash-Speicher, Festplatte usw.) ausgetauscht werden,
wodurch es unnétig wird, einen Computer in die DJ-Kabine mitzunehmen. Informationen wie Playlisten, Cues, Loops und Hot Cues, die im Voraus
mit rekordbox eingestellt werden, konnen fur die Wiedergabe verwendet werden.

Computer

rekordbox | | < --cieoiiiiiiiiios R .

USB-Gerat auf
dem
rekordbox-Daten 8

f ichnet
LAN-Kabel LAN-Kabel Zliléé;eze\c ne

SD-Speicherkarte,
auf der
rekordbox-Daten
aufgezeichnet sind

Audiokabel Audiokabel

1 b
, gu H
DJ-Player Rickseite

I

Netzkabel
Zur Netzsteckdose



PRO DJ LINK (LINK-Export)

e Wenn ein Computer, auf dem rekordbox installiert ist, in eine DJ Booth gebracht und mit einem LAN-Kabel (CAT5e), USB-Kabel oder einen
Wireless LAN (Wi-Fi)-Router an dieses Gerat angeschlossen wird, kénnen Tracks in rekordbox ausgewahlt und wiedergegeben werden. So kénnen
Informationen wie Wiedergabelisten, Cues, Loops und Hot Cues verwendet werden, die zuvor fur Auftritte mit rekordbox eingestellt worden sind.

e Tracks in rekordbox konnen gewéahlt und abgespielt werden, wenn der Anschluss an ein mobiles Gerat, auf dem rekordbox (i0S/Android) installiert
ist, Gber USB-Kabel oder WLAN-Router (Wi-Fi) hergestellt ist. Auftritte kénnen mit Informationen wie Playlisten, Cues, Loops und Hot Cues usw.
durchgefuhrt werden, die im Voraus mit rekordbox eingestellt wurden.

e Bei Kabel-LAN- oder USB (LINK Export)-Verbindungen kénnen bis zu zwei Computer, auf denen rekordbox (Mac/Windows) installiert ist, ange-

schlossen werden.

e Bei WLAN-Verbindungen (Wi-Fi) kénnen bis zu vier Computer oder mobile Gerate, auf denen rekordbox installiert ist, angeschlossen werden.

iPods/iPhones/iPads, die an dieses Produkt angeschlossen werden kénnen

e Das Gerét unterstutzt iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c¢, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Pro, iPad mini4, iPad
Air2, iPad mini3, iPad Air, iPad mini2, iPad mini, iPad (3. und 4. Generation), iPad2 und iPod touch (5. und 6. Generation).

¢ Die aktuellsten Informationen zu unterstitzten Geraten finden Sie auf der Pioneer DJ-Website (http://pioneerdj.com/support/).

“ Verwendung mit DJM-TOUR1
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Computer Computer
rekordbox rekordbox Mobiles Gerét, auf
USB-Kabel dem rekordbox
— — installiert ist.
LAN-Kabel
LAN-Kabel x 3 LAN-Kabel .
[ Audiokabel | roné&ier Dy |
Audiokabel [ ]
X 3 l l \ U
1| [I | - Q@a \
[
L]
=

des Mixers her, ohne einen Hub zu verwenden.

DJ-Player x 3

I

Ruckseite

Netzkabel

L > 7urNetzsteckdose

e Verwenden Sie Ihr Kabel zum Verbinden dieser Einheit mit einem iPod, iPhone oder iPad.
e Ein Switching Hub (im Handel erhaltlich) ist fir den Anschluss eines Mixers erforderlich, der nur einen LAN-Anschluss hat. Fir Mixer mit ausrei-
chend LAN-Anschlissen fur alle DJ-Player und Computer im System stellen Sie die Verbindung direkt zu den LAN-Anschlissen an der Rickseite

e Installieren Sie die Treiber-Software, bevor Sie einen Computer Gber USB anschlieBen, auf dem rekordbox (Mac/Windows) installiert ist. Fir Details

siehe Uber die Treiber-Software auf Seite 9.



% Verwendung eines Switching Hub

Computer Computer
rekordbox rekordbox
—_— —_—
: - ’ Mobiles Gerat, auf
dem rekordbox
LAN-Kabel x 2

installiert ist.

Switching Hub

LAN-Kabel ]
PN I '—H’TL Audiokabel | roncsier Dy l
IR T |1 !

L || |[L_I|l 1= [ - r‘,@iﬁ@-ﬁ

LAN-Kabel x 3

e = .
o o 2
o !
3 i o o
DJ-Player x 3 DJ Mixer -
Ruckseite
Netzkabel
L 7ur Netzsteckdose

Vorsichtshinweise

Um die Musikdatei-Verwaltungsfunktionen von rekordbox optimal nutzen zu kénnen, stellen Sie den Kanal des am Mixer angeschlossenen Audio-

oder digitalen Audiokabels und die Player-Nummer auf die gleiche Nummer ein.

Wenn sich die Player-Nummer unterscheidet, &ndern Sie die [PLAYER No.] im [UTILITY]-Bildschirm (unterer Bildschirm).

e Wenn ein Speichergerét an diesem Gerét angeschlossen ist, wird [PLAYER No.] grau dargestellt und kann nicht geédndert werden. Trennen Sie
das Speichergerét oder LAN-Kabel ab, um die Verbindung zu unterbrechen, und andern Sie dann die Einstellung.




“+ Verwendung mit einem drahtlosen Router und Zugangspunkten

Computer

rekordbox

Mobiles Gerat, auf

LAN-Kabel x 3

) dem rekordbox >
Computer installiert ist. 3
(2]
C S
rekordbox KK c:
))) Drahtloser Router %
und Zugangspunkt ®
4
LAN-Kabel 1 LaN-Kabel

DJ-Player x 3 i Ruckseite

Netzkabel

Zur Netzsteckdose

Verwendung eines DJ-Controllers

Wenn Sie dieses Gerat tber ein USB-Kabel mit einem DJ-Controller verbinden, konnen Sie mit dem DJ-Controller einige der Performance-Funktionen

dieses Geréts steuern.

Wenn Sie z. B. DDJ-SP1 benutzen, kdnnen Sie Funktionen wie etwa die Hot-Cue-Funktion und die Beat-Loop-Funktion steuern.

Zudem kann ein DJ-Controller benutzt werden, um bis zu vier Player, die mit PRO DJ LINK verbunden sind, zu steuern.

* DJ-Controller, die benutzt werden kénnen, sowie eine Kompatibilitatstabelle der Funktionen finden Sie auf der Pioneer DJ-Support-Webseite (http://
pioneerdj.com/support/).

e Nur Player, die den Anschluss eines DJ-Controllers unterstitzten, kénnen gesteuert werden.

228928089 USB-Kabel

= —[Em—————

DJ Controller

9
LAN-Kabel x 3 LAN-Kabel m
i Audiokabel | Plonei,-er Dy | =
i Audiokabel ] E
; X 3 :

| vy
I\ | )i b
= L
= 2
A = -

DJ-Player x 3 DJ Mixer Ruckseite

Netzkabel
L 7ur Netzsteckdose



Verwendung der DJ-Software

Dieses Gerét gibt die Bedienungsinformationen von Tasten, Geschwindigkeitsregler etc. im universalen MIDI- oder HID-Format aus. Beim Anschluss
Uber USB-Kabel an einen Computer, auf dem MIDI- oder HID-kompatible DJ-Software installiert ist, kann die DJ-Software von diesem Gerat gesteuert
werden. Den Ton der Musikdatei, die auf dem Computer wiedergegeben wird, kann diese Einheit ausgeben. Fr Details siehe Uber die Treiber-Software
auf Seite 9 und Verwendung der DJ-Software auf Seite 49.

Computer

DJ-Software

USB-Kabel USB-Kabel

l roneesir Dy

Audiokabel

'd

8 4 Ilo|ececd
o'd

5 & |ig|ccced

8 = |i09/eces

8 ok |i@e 006

es 0000 RN13003 :E

*

DJ-Player DJ Mixer u

&
1 Ruckseite
; Netzkabel

L 7ur Netzsteckdose




Bezeichnungen und Funktionen der

Komponenten
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PLAY/PAUSE »/l1lI-Taste
Diese leuchtet bei der Wiedergabe von Tracks auf und blinkt, wenn

im Pause-Modus.
S Pausieren (S.30)

CUE-Taste

Diese leuchtet, wenn ein Cue-Punkt gesetzt ist (auBer bei Track-

LT PLAVER
CDJ-TOUR1

Suchlauf) und blinkt, wenn ein neuer Cue-Punkt im Pause-Modus

gesetzt werden kann.

o Einstellung Cue (S.32)

SEARCH <<, »p-Tasten

Der Track wird vor/zuriick gespult, wahrend die Taste gedrtckt

gehalten wird.

o Vorwiérts- und Ruckwaérts-Suchlauf (S.30)

TRACK SEARCH <<, »»I-Tasten

Verwenden Sie diese zum Suchen des Anfangs von Tracks.

O Ffinden der Anfdnge von Tracks (Track-Suche) (S.30)

B

REV-Anzeige
Diese Anzeige leuchtet bei Wiedergabe in Reverse-Richtung.

2 Wiedergabe in Reverse (S.30)

CUE/LOOP
CALL
)—((~

[wx x

DELETE MEMORY

er@-g
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A DIRECTION FWD/REV/SLIP REV-Taste

Verwenden Sie dies, um die Reverse-Wiedergabe ein- und

auszuschalten.

o Wiedergabe in Reverse (S.30)

Schalten Sie den Slip-Reverse-Modus mithilfe dieser Taste ein und

aus.

S Verwendung des Slip-Modus (S.36)

SLIP-Taste

2 Verwendung des Slip-Modus (S.36)

BE 4/8BEAT (LOOP CUTTER)-Taste
O Automatisches Setzen von Loops (4-Beat Loop) (S.33)



El IN/CUE (IN ADJUST)-Taste
Verwenden Sie dies, um den Loop-In-Punkt zu setzen und fein
anzupassen.
S Loops einstellen (S.32)

LOOP OUT (OUT ADJUST)-Taste

Verwenden Sie dies, um den Loop-Out-Punkt zu setzen und fein
anzupassen.

2 Loops einstellen (S.32)

RELOOP/EXIT-Taste

Verwenden Sie dies, um auf Loop-Wiedergabe zurlickzuschalten
(Reloop) oder die Loop-Wiedergabe abzubrechen (Loop Exit).

S Zurtickkehren zur Loop-Wiedergabe (Reloop) (S.33)

HOT CUE (A bis H, CALL/DELETE)-Tasten

Verwenden Sie diese, um Hot Cues zu setzen, zu I6schen, zu spielen
und aufzurufen.

S Einstellen von Hot Cue (S.34)

HOT CUE BANK-Taste
Verwenden Sie diese, um zwischen [HOT CUE] (A, B, C, D) und
[HOT CUE] (E, F, G, H) zu wechseln.

SD-Speicherkartenanzeige

Dies blinkt bei der Kommunikation mit der SD-Speicherkarte.

Die Farbe der SD-Speicherkartenanzeige wechselt zu der auf der

Speicherkarte festgelegten Farbe.

S Andern derin einem Speichergerét (SD, USB) eingestellten Farbe
(S. 45)

SD-Speicherkartenklappe

Offnen und schlieBen Sie diese Klappe, um SD-Speicherkarten
einzusetzen oder zu entnehmen.

o Einsetzen und Entnehmen von SD-Speicherkarten (S.27)

SD-Speicherkarten-Einsetzschacht
Setzen Sie hier SD-Speicherkarten ein.
2 Einsetzen und Entnehmen von SD-Speicherkarten (S.27)

USB STOP-Taste

Fur mindestens 2 Sekunden dricken, bevor das USB-Gerat abge-
trennt wird.

S AnschlieBen und Abtrennen von USB-Geréten (S.28)

USB-Anzeige

Dies blinkt, wenn diese Einheit mit dem USB-Gerat kommuniziert.

Die Farbe der USB-Anzeige wechselt zu der im USB-Gerat festgeleg-

ten Farbe.

2 Andern derin einem Speichergerét (SD, USB) eingestellten Farbe
(S. 45)

USB-Gerat-Einsetzschacht
Setzen Sie hier das USB-Gerat ein.
S AnschlieBen und Abtrennen von USB-Geréten (S.28)

TILTABLE DISPLAY-Entriegelungstaste

Zum Losen der Sperre, die bei geschlossenem TILTABLE DISPLAY
aktiviert ist.

o Verwendung des TILTABLE DISPLAYS (S. 27)

QUANTIZE-Taste

Drucken Sie hier, um die Quantisierungsfunktion zu verwenden.

Wenn die Quantisierungsfunktion aktiviert ist, werden Punkte

automatisch auf die ndchste Beat-Position eingestellt, wenn Loop-in-

Punkte, Loop-out-Punkte, Hot Cues und Cues gesetzt werden.

AuBerdem konnen die Funktionen Hot Cue, Loop, Reverse und Slip

verwendet werden, ohne den Beat zu brechen.

e Wenn die Quantisierungsfunktion aktiviert ist, werden
[QUANTIZE] und die quantisierte Beat-GroBe in der LCD-Anzeige
angezeigt.

2 LCD-Anzeige (S.22)

Die Quantize-Funktion funktioniert nicht in den folgenden

Situationen ([QUANTIZE] wird in Grau gezeigt):

e Beider Wiedergabe von Tracks, die auf Disc aufgezeichnet sind

¢ Beider Wiedergabe von Musikdateien, die nicht mit rekordbox
analysiert wurden

De
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TIME MODE/AUTO CUE-Taste

Bei einmaligem Driicken schaltet der Zeitanzeige-Modus der LCD-
Anzeige um (Anzeige von Restzeit oder verflossener Zeit).

Wenn langer als 1 Sekunde gedriickt, schaltet die Funktion Auto Cue
ein oder aus.

o Einstellung Auto Cue (S.32)

DISC-Taste

Drucken Sie hier, um Musikdateien auf CDs, CD-ROMs oder

DVD-ROMs abzuspielen.

S Abspielen von Datentrdgern, die an diesem Gerat angeschlossen
oder eingesetzt sind (S.28)

SD-Taste

Dricken Sie dies, um Musikdateien auf der SD-Speicherkarte

abzuspielen.

S Abspielen von Datentrdgern, die an diesem Gerat angeschlossen
oder eingesetzt sind (S.28)

USB-Taste

Drucken Sie hier, um die Musikdateien auf das USB-Gerét

abzuspielen.

o Abspielen von Datentrdgern, die an diesem Gerét angeschlossen
oder eingesetzt sind (S.28)

LINK-Taste

Driicken Sie dies, um Musikdateien auf in anderen DJ-Player einge-

setzten Datentragern abzuspielen.

2 Wiedergabe von Speichergeréten (SD, USB) von anderen Playern
und mobilen Geréten, auf denen rekordbox installiert ist (S.29)

Drucken Sie hier, um die DJ-Software zu verwenden.

S Verwendung der DJ-Software (S. 16)

rekordbox-Taste

Drucken Sie hier, um die Musikdateien in rekordbox abzuspielen.

o Abspielen der rekordbox-Bibliothek auf einem Computer oder mobi-
len Gerét (S.29)

Aufklappbares Display (13 Zoll)
2 Anzeigebereich des oberen Bildschirms (S. 22)

Hauptgerat-Display (7 Zoll)

Der Bildschirm schaltet auf den Normalwiedergabe-Bildschirm
zurlck, wenn die Tasten [BROWSE/SEARCH], [TAG LIST] und
[INFO/LINK INFO] alle deaktiviert sind.

S Anzeigebereich des unteren Bildschirms (S. 25)

BROWSE/SEARCH-Taste

Drucken Sie hier, um den [BROWSE]-Bildschirm anzuzeigen.

2 Umschalten auf den Durchsuchen-Bildschirm (S.39)

Wenn Sie [BROWSE/SEARCH] mindestens eine Sekunde gedruckt
halten, erscheint das Fenster [SEARCH].

2 Suchen nach Tracks (S. 40)

TAG LIST-Taste
Dricken Sie hier, um den [TAG LIST]-Bildschirm anzuzeigen.
S Bearbeiten von Tag-Listen (S.42)

INFO/LINK INFO-Taste
Drucken Sie hier, um den [INFO]-Bildschirm anzuzeigen.
2 Anzeige der Details des momentan geladenen Tracks (S.43)

MENU/UTILITY-Taste

Drucken Sie einmal darauf, um den MenUbildschirm auf dem unte-
ren Bildschirm anzuzeigen.

Drucken Sie diese mindestens 1 Sekunde lang, um
den[UTILITY]-Bildschirm auf dem unteren Bildschirm anzuzeigen.
S Anzeige des [UTILITY]-Bildschirms (unterer Bildschirm) (S.45)

BACK-Taste

Dricken Sie hier einmal, um zum vorherigen Bildschirm

zurlickzukehren.

Dricken Sie hier Uber 1 Sekunde lang, um zur oberen Ebene zu

gehen.

S Abspielen von Datentrdgern, die an diesem Geréat angeschlossen
oder eingesetzt sind (S.28)



TAG TRACK/REMOVE-Taste
Verwenden Sie diese, um Tracks von der Tag-Liste zu entfernen oder
zu dieser hinzuzuftgen.
S Bearbeiten von Tag-Listen (S.42)

w

Drehregler

Bei der Auswahl von Tracks oder Einstellpunkten bewegt sich
der Cursor, wenn der Drehregler gedreht wird. Driicken Sie den
Drehregler zur Eingabe.

w

Befestigungs6ffnung fiir Display-Abdeckung
2 Hinweise zur Display-Abdeckung (S. 9)

STANDBY-Anzeige
Diese Anzeige leuchtet im Standby-Modus.
S Einstellen des Auto-Standby-Modus (S.47)

DISC EJECTA-Taste

Verwenden Sie dies, um Discs auszuschieben.
S Ausschieben von Discs (S.27)

SHORTCUT-Taste

Driicken Sie hier, um TRACK-, WIEDERGABELISTE- und SEARCH
-Fenster anzuzeigen, in denen die PLAYER-Einstellungen konfiguriert
werden kénnen.

TRACK FILTER/EDIT-Taste

TOUR1 MODE ON:

Bei dieser Einstellung wird der Trackfilter auf dem oberen Bildschirm
ein- oder ausgeblendet.

TOUR1 MODE OFF:

Tracks kdnnen mithilfe der ihnen mit rekordbox hinzugefugten Tag-
Informationen oder den Daten wie BPM und KEY auf dem unteren
Bildschirm gesucht werden.

2 Andere Durchsuchen-Bedienungen (S. 40)

VINYL SPEED ADJUST TOUCH/BRAKE-Regler

Dies stellt die Geschwindigkeit ein, bei der die Wiedergabe stoppt,

wenn die Oberseite der Jog-Scheibe gedrickt wird.

o Einstellen der Geschwindigkeit, bei der die Wiedergabe stoppt
(8.31)

VINYL SPEED ADJUST RELEASE/START-Regler

Dies stellt die Geschwindigkeit ein, bei der die Wiedergabe auf nor-

male Geschwindigkeit zurlickschaltet, wenn die Oberseite der Jog-

Scheibe losgelassen wird.

< Einstellen der Geschwindigkeit, bei der die normale
Wiedergabegeschwindigkeit erreicht ist (S.31)

CUE/LOOP CALL «(LOOP 1/2X), »(LOOP 2X)-Tasten
Verwenden Sie diese, um gespeicherte Cue- und Loop-Punkte
aufzurufen.

2 Aufrufen gespeicherter Cue- oder Loop-Punkte (S.35)

Wenn wéhrend der Loop-Wiedergabe gedrickt, wird der Loop abge-
schnitten oder erweitert.

2 Schneiden von Loops (Loop Cut) (S.33)

2 Erweitern von Loops (Loop Verdoppelung) (S.33)

DELETE-Taste
Verwenden Sie dies, um Cue- und Loop-Punkte zu [6schen.
S Einzelnes Léschen von Punkten (S.35)

MEMORY-Taste
Verwenden Sie dies, um Cue- und Loop-Punkte im Speicher
abzulegen.
> Speichern von Cue- oder Loop-Punkten (S.35)

JOG MODE-Taste, VINYL Modus-Anzeige und CDJ
Modus-Anzeige
Der Modus schaltet bei jedem Tastendruck zwischen VINYL und CDJ
um. Die Anzeige flr den ausgewahlten Modus leuchtet.
S Umschalten des Jog-Scheiben-Modus (S.30)

I JOG ADJUST-Regler
Dies justiert die beim Wirbeln der Jog-Scheibe angelegte Last.
S Justieren der Last beim Wirbeln der Jog-Scheibe (S.31)

w
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& BEAT SYNC MASTER-Taste
Verwenden Sie dies, um den in diesem Gerét geladenen Track als
Master fir die Beat-Sync-Funktion einzustellen.
o Verwendung der Beat-Sync-fFunktion (S.38)

BEAT SYNC/INST.DOUBLE-Taste
Verwenden Sie dies, um die Beat-Sync-Funktion einzuschalten.
2 Verwendung der Beat-Sync-Funktion (S.38)

TEMPO %6/+10/+16/WIDE-Taste
Verwenden Sie dies, um den Wiedergabegeschwindigkeit-
Einstellbereich umzuschalten.
S Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit (Temporegelung)
(8.30)

MASTER TEMPO-Taste
Verwenden Sie dies, um die Master-Tempo-Funktion ein- und
auszuschalten.
S Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit ohne Andern der
Tonlage (Master Tempo) (S.30)

TEMPO-Schieber
Verwenden Sie dies, um die Wiedergabegeschwindigkeit der Tracks
anzupassen.
2 Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit (Temporegelung)
(8.30)

TEMPO RESET-Taste und TEMPO RESET-Anzeige
Verwenden Sie dies zur Wiedergabe des Tracks mit der urspringli-
chen Wiedergabe-Geschwindigkeit der Disc, ungeachtet der Position
des TEMPO-Schiebers. Wenn die TEMPO RESET-Taste aktiviert ist,
leuchtet die Anzeige auf.

Jog-Scheibe (-REV/+FWD) und Jog-Ring Beleuchtung
Dies kann fur Bedienungen wie Scratchen, Pitch-Bend usw. verwen-
det werden.

2 Bedienung der Jog-Scheibe (S.30)

Jog-Dial-Anzeige-Abschnitt
o Jog-Dial-Anzeige-Abschnitt (S.26)
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Fur die fur Verbindungen verwendeten Buchsen siehe Beschreibung
der Buchsen auf Seite 10.

H O Schalter

Drucken Sie diese Taste, um das Gerat ein- und auszuschalten.
Kensington-Diebstahlsicherung
TILTABLE DISPLAY-Entriegelungstaste

=
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H Disc-Einsetzschacht Disc-Einsetzschacht-Anzeige
Stift-Eindriickloch zum Disc-Zwangsausschub

Uber das zwangsweise Ausschieben von Discs

e Wenn Disc nicht durch Dricken der [DISC EJECTA]-Taste ausgeschoben werden kann, kann sie zwangsweise ausgeschoben werden, indem der
Stift fur Disc-Zwangsausschub in das Stift-Einsetzloch fir Disc-Zwangsausschub auf der Vorderseite der Einheit gedriickt wird.
* Beim zwangsweisen Ausschieben einer Disc verfahren Sie immer wie folgt.

1 Driicken Sie die [O]-Taste zum Ausschalten der Stromversorgung der Einheit und warten Sie dann mindestens 1
Minute.

Fiihren Sie niemals Zwangsausschub einer Disc direkt nach dem Ausschalten des Sets aus. Das ist aus den unten aufgefihrten Grinden gefahrlich.
Die Disc dreht sich nach dem Ausschieben noch und kann Ihre Finger bertihren usw., was Verletzungsgefahr in sich birgt.
AuBerdem dreht die Disc-Klammer in instabiler Weise, und die Disc kann zerkratzt werden.

2 Verwenden Sie den mitgelieferten Stift fiir Disc-Zwangsausschub. (Verwenden Sie keinen anderen Gegenstand.)
Der mitgelieferte Stift fur Disc-Zwangsausschub ist an der Unterseite des Geréats angebracht. Wenn der mitgelieferte Stift vollstédndig in das
Einsetzloch eingesteckt wird, wird die Disc etwa 5 mm bis 10 mm aus dem Disc-Einsetzschacht geschoben. Greifen Sie die Disc mit den Fingern und
ziehen Sie sie heraus.



LCD-Anzeige

Anzeigebereich des oberen Bildschirms

Im CDJ-TOUR1 kénnen Sie Tracks in Datentragern durchsuchen und eine Liste von Wellenformen der zurzeit von Playern, die mit PRO DJ LINK verbun-
den sind, abgespielten Tracks im Anzeigebereich des oberen Bildschirms anzeigen.

Die Bedienung erfolgt nicht nur mit dem Drehregler, sondern auch durch Bertihren und Wischen des Bildschirms.

e Um nach Tracks im oberen Bildschirm zu suchen, mussen Sie rekordbox benutzen, um Tracks zu Datentréagern zu exportieren.

< DURCHSUCHEN

007 _Playlist

002_Playlist
003_Playlist

H BACK

Berlhren Sie diese, um die Ebene darliber anzuzeigen.

BROWSE
Schaltet auf den DURCHSUCHEN-Bildschirm um.

Hierarchie-Anzeige
Zeigt die Hierarchie von Datentrégern an, die Tracks,
Wiedergabelisten in Medien usw. enthalten.
Waéhlen Sie Datentrager oder einen Ordner, um die Ebene darunter
anzuzeigen.
Bertihren Sie [BACK], um die Ebene dartiber anzuzeigen.

WAVEFORM
Schaltet auf den WELLENFORM-Bildschirm um.

Hierarchie-Anzeige anzeigen/ausblenden
Zeigt die Hierarchie-Anzeige an oder blendet sie aus.

[ Artwork-Anzeige umschalten
Die Anzeige wird so umgeschaltet, dass das gesamte Artwork oder
nur der obere Teil angezeigt wird.

Gesamte Wellenform
Zeigt die Wellenform des Tracks an.

H Kategoriefilter
Die Tracks werden nach Genre, Kunstler und Album eingegrenzt.

@De

001
002

Track [1o00]

About Time(Original... Martin Ikin & Lo...

Around Summer Eric Sneo

Believe(ANNA remix)  Yousef& Bontan  167.0

Believe(DENNY'S SU... Yousef & Bontan... LOAD

) Believe(Timo Maas... Yousef & Bontan [|107.0 F#m

Believe in Love(Cab... Youseffeat Roy... |[119.0 Ebm

Big Rene Amesz
Body Movement(De... Luke Solomon f...
Break It Down Loco & Jam
) Breathe Brett Johnson

Can't Sleep Juliet Fox

Curve Filterheadz

Bl RELATED MASTER PLAYER
Sortiert der Reihenfolge fur den Master-Player.

Trackfilter

Die Tracks werden nach BPM, KEY, Tags usw. eingegrenzt.

Suchfilter

Geben Sie Text ein, um nach einem Track zu suchen.

INFO
Die Details des Tracks, der vom Cursor ausgewéhlt wurde, werden
auf der rechten Seite angezeigt.

Menii
Es wird ein Popup-Menl angezeigt, in dem Sie verschiedene
Bedienvorgénge wie z. B. das Léschen der Liste ausfihren kdnnen.

Anzahl der Tracks
Zeigt die Anzahl der Tracks an, die in der Trackliste angezeigt
werden.

Utilities
Berthren Sie diese, um den [UTILITY]-Bildschirm im oberen
Bildschirm anzeigen.

Auswahl der vom Benutzer eingestellten Kategorien
Waéhlen Sie einen Eintrag, der angezeigt werden soll.



KUVO-Statusanzeige/Clubname-Anzeige
Zeigt den Status der Verbindung zu KUVO an. Es wird auch der

Namen des Clubs angezeigt, der zurzeit auf dem KUVO-Server regis-

triert ist.

Track-Liste
Zeigt eine Trackliste in der Liste an, die in der Hierarchie-Anzeige
ausgewahlt wurde.

< TRACK-FILTER

Berthren Sie [TRACK FILTER], um die Trackfilter im oberen Bereich des Bildschirms anzuzeigen.
e Tracks kénnen mit rekordbox mithilfe der ihnen hinzugeftigten Tag-Informationen oder den Daten wie BPM und KEY gesucht werden.

| Genre

Deep House

Nu Disco

Electro House

I MASTER PLAYER

Setzen Sie dies auf ON, um die BPM- und KEY-Werte mit den Werten

des Tracks zu verbinden, der zurzeit vom MASTER PLAYER abspielt
wird.

AND/OR
Legen Sie die Eingrenzungsmethode fest, wenn mehrere Tags in
derselben Kategorie ausgewéhlt wurden.
* AND: Zeigt die Tracks, inklusive aller ausgewéhlten Tags, an.
* OR: Zeigt die Tracks, inklusive einer der ausgewahlten Tags, an.

RESET
Drucken Sie dies fur mindestens 1 Sekunde, um die Filterauswahl
zu léschen.

Track laden
Berthren Sie dies, um den ausgewahlten Track in den entsprechen-
den DJ-Player zu laden.

SORT

Sortiert die Tracks entsprechend der ausgewéahlten Kategorie.

Comment

Beat

Percussion

uajuauodwoy 19p uauoipjun4g pun uabunuyoiazeg



< WELLENFORM

Dieser Bildschirm zeigt eine Liste von Informationen und Wellenformen der Tracks an, die zurzeit von DJ-Playern, die mit PRO DJ LINK verbunden sind,

abgespielt werden.

e Um die Informationen und Wellenformen anzuzeigen, missen Sie rekordbox benutzen, um analysierte Tracks zu Datentrdgern zu exportieren.

‘;Ej\ Around Summer

00:41
[ e ]

L ]

H Player-Nummer/ON AIR-Informationen
Zeigt die Player-Nummer des DJ-Players an. Der ON AlIR-Status wird
auch angezeigt.

Artwork-Anzeige
Zeigt das Artwork der geladenen Tracks an, die analysiert wurden.

Tracknamen
Zeigt den Tracknamen an.

Speicheranzeige von Cue/Loop/Hot-Cue-Punkt
Er zeigt die Position von Cue-Punkt, Loop-Punkt und Hot Cue-Punkt
mit einer Markierung an, die auf dem Speichergerét (SD, USB)
gespeichert sind.

Gesamte Wellenform
Zeigt die gesamte Wellenform des laufenden Tracks an.

B VergroBerte Wellenform
Zeigt die vergroBerte Wellenform des laufenden Tracks an.
Die Skalierung der vergroBerten Wellenform kann durch Zoomen
geandert werden.

Zoom
Andert die Skalierung der vergroBerten Wellenformen, die angezeigt
werden.

H KEY

Dies zeigt die Tonlage des Tracks an.

Bl SYNC
Wird angezeigt, wenn beim DJ-Player [SYNC] eingeschaltet wurde.

BPM
Zeigt BPM (Taktschlage pro Minute) des laufenden Tracks an.

MASTER
Wird angezeigt, wenn sich der DJ-Player im SYNC MASTER-Status
befindet.

De
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BEAT COUNTDOWN
Dies zeigt die Anzahl der Takte und Beats von der aktuellen
Wiedergabeposition auf den nachsten gespeicherten Cue-Punkt an.

Menii
Zeigt ein Popup-Menl zum Konfigurieren der folgenden Einstellung
an.
¢ Current Position: Wahlen Sie, auf welchen Punkt auf der ver-
groBerten Wellenform die aktuelle Wiedergabeposition gesetzt
werden soll.

Anzeige von Cue/Loop/Hot-Cue-Punkt
Zeigt die Position von Cue-Punkt, Loop-Punkt und Hot-Cue-Punkt an,
die mittels Markierung festgelegt wurden.



Anzeigebereich des unteren Bildschirms

“ Normalwiedergabe-Bildschirm

2 Isoldtion Feat KnowKontrol

LooP
MODE

TRACK

REMAIN

Il QUANTIZE BEAT VALUE
Dieser zeigt die QUANTIZE Beat-GroBe an.

QUANTIZE
Dies wird angezeigt, wenn [QUANTIZE] aktiviert ist.

Speicheranzeige von Cue/Loop/Hot-Cue-Punkt
Er zeigt die Position von Cue-Punkt, Loop-Punkt und Hot Cue-Punkt
mit einer Markierung an, die auf dem Speichergerét (SD, USB)
gespeichert sind.

SINGLE/CONTINUE
Andert die Weise auf die in diesem Gerat geladene Tracks abgespielt
werden.

A. CUE

Dies leuchtet, wenn Auto Cue eingestellt ist.
2 Einstellung Auto Cue (S.32)

B Player-Nummer/ON AIR-Informationen
¢ Dies zeigt die Player-Nummer an (1 —4), die diesem Gerét zuge-
wiesen ist.
¢ Der ON AIR-Status wird durch ein rotes Blinken angezeigt.

TRACK
Dies zeigt die Track-Nummer an (01 — 999).

H HOT CUE AUTO LOAD
Dies wird angezeigt, wenn HOT CUE AUTO LOAD eingeschaltet ist.
2 Aufrufen von Hot Cues (S. 34)

El REMAIN

Diese leuchtet auf, wenn die Zeitanzeige auf Restzeit gestellt ist.

Informationdisplay-Abschnitt

¢ DievergroBerte, mit rekordbox analysierte usw. Wellenform wird
hier angezeigt.

Die Farbe der vergroBerten Wellenform kann mit rekordbox, oder

[MENU] oder im [SHORTCUT]-Fenster der Einheit gedndert werden.

S Andern derin einem Speichergerét (SD, USB) eingestellten Farbe
(S. 45)

e Beim Berlhren der Wellenform-Anzeige wahrend der
Wiedergabe wird die vergroBerte Wellenform des berthrten
Punktes angezeigt.

LOOP MODE

.05:462-275 ~ +500«

m
I 293.9%
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2 Automatische Einstellung von Loop basierend auf dem Tempo des
Tracks (Auto Beat Loop) (S.33)

TEMPO SYNC

Tracknamen

Sie kdnnen die Hintergrundfarbe Uber rekordbox oder auf dieser

Einheit einstellen.

S Andern derin einem Speichergerét (SD, USB) eingestellten Farbe
(S. 45)

PHASE METER

Dies zeigt den Grad der Abweichung von Takten und Beats mit dem
Master-Player an, wenn die Beat-Sync-Funktion verwendet wird.
Berthren Sie hier, um die [PHASE METER]-Anzeige zu andern. Sie
kann auch im [SHORTCUT]-Fenster geandert werden.

BEAT COUNTDOWN

¢ Dies zeigt die Anzahl der Takte und Beats von der aktuellen
Wiedergabeposition auf den ndchsten gespeicherten Cue-Punkt
an.

e Beim Berlhren der Wellenformanzeige wahrend der Wiedergabe
wird die Anzahl von Balken und Beats von der aktuell wiederge-
gebenen Position bis zum berthrten Punkt angezeigt. Die Skala
wird in 16-bar-Intervallen angezeigt.

KEY

Dies zeigt die Tonlage des Tracks an.

BEAT JUMP
Dies bewegt die Wiedergabeposition einen Beat vor oder zurtck.
S Verwendung von Beat Jump/Loop Move (S. 36)

Zeitanzeige (Minuten, Sekunden und Millisekunden)
Zeigt die verbleibende oder verstrichene Zeit.

Wiedergabegeschwindigkeit-Anzeige
Der Wert wechselt entsprechend der Position des
[TEMPO]-Schiebereglers.

MT

Dies leuchtet auf, wenn das Master-Tempo eingestgl\t ist.

> Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit ohne Andern der
Tonlage (Master Tempo) (S.30)

ZOOM und GRID ADJUST Modus-Anzeige

Wenn der Drehregler langer als 1 Sekunde lang gedrtckt wird,
schaltet der Modus zwischen dem [ZOOM]-Modus und dem
[GRID ADJUST]-Modus um.

De@

uajusuodwoy] 18p uauoipjun4 pun usbunuysiazeg



¢ [ZOOM]-Modus: Die Wellenform zoomt ein oder aus, wenn der
Drehregler gedreht wird.

¢ [GRID ADJUST]-Modus: Wenn der Drehregler gedreht wird, wird
das Beatgrid justiert.
Das Beatgrid kann mit der Taste [MENU/UTILITY] justiert
werden.
2 Einstellen des Beatgrid (S.38)

SYNC

Dies wird angezeigt, wenn [ SYNC] eingeschaltet ist.

BPM
Zeigt BPM (Taktschlége pro Minute) des laufenden Tracks an.
¢ Dievon diesem Gerat gemessene BPM-Zahl kann sich von der
BPM unterscheiden, wie auf der Disc oder eines DJ-Mixers von
Pioneer DJ usw. angegeben. Dies liegt an den unterschiedlichen
Methoden zur Messung des BPM und ist keine Fehlfunktion.

Wiedergabegeschwindigkeit-Einstellbereich-Anzeige
Dies zeigt den Bereich, in dem die Wiedergabegeschwindigkeit im
Hinblick auf die urspriingliche Aufnahmegeschwindigkeit auf dem
Datentréger justiert werden kann.

Schleifenanzeige
Leuchtet wahrend des Loop.
2 Loops einstellen (S.32)

LOOP-Beat-Anzeige

Die im Loop eingestellte Beat-Anzahl wird angezeigt.

Wellenform-Anzeige
Dies zeigt den Sound als Wellenform an.
Die Farbe der Gesamtwellenform kann mit rekordbox, oder [MENU]
oder im [SHORTCUT]-Fenster der Einheit gedndert werden.
S Andern derin einem Speichergerét (SD, USB) eingestellten Farbe
(S. 45)

Abspieladresse-Anzeige/Skala-Anzeige

(1-Minuten-Intervalle16-bar-Intervalle)
Der Track wird als Balkendiagramm dargestellt. Die aktuelle
Wiedergabeposition wird als senkrechte wei3e Linie angezeigt.
Wenn die verstrichene Zeit angezeigt wird, leuchtet der linke Rand
der Kurve auf. Wenn die verbleibende Zeit angezeigt wird, schaltet
die Anzeig von der linken Seite aus. Die gesamte Grafik blinkt lang-
sam, wenn weniger als 30 Sekunden in dem Track verbleiben, und
beginnt dann schnell zu blinken, wenn weniger als 15 Sekunden
verbleiben.

Cache-Meter
Dies zeigt an, wieviel des aktuell spielenden Tracks im Speicher-
Cache abgelegt ist.
Der Cache-Meter wird bei einer drahtlosen Verbinung mit rekordbox
angezeigt.

Anzeige von Cue/Loop/Hot-Cue-Punkt
Zeigt die Position von Cue-Punkt, Loop-Punkt und Hot-Cue-Punkt an,
die mittels Markierung festgelegt wurden.

Jog-Dial-Anzeige-Abschnitt
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Hl Betriebsanzeige

IS

Frames entspricht. Es dreht wahrend der Wiedergabe und stoppt im
Pause-Modus.
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Cue-Punkt-Anzeige/Slip-Play-Anzeige

Audio-Speicherstatus-Anzeige
Dies blinkt, wenn im Audio-Speicher geschrieben wird. Sie hort zu
blinken auf und leuchtet kontinuierlich, wenn der Schreibvorgang
beendet ist.
Es kann unmoglich sein, die Echtzeit-Cue-Bedienung auszuftihren,
wahrend der Audio-Speicher geschrieben wird.
Die Anzeige blinkt auch, wenn es nicht genug Speicher zum Scratch-
Play vorhanden ist.

Jog-Touch-Erkennungsanzeige
Wenn Sie den Jog-Modus auf VINYL stellen, leuchtet die Spitze der
Jog-Scheibe wenn gedrickt,

VINYL
Dies leuchtet auf, wenn der Jog-Modus auf VINYL gestellt ist.
S Bedienung der Jog-Scheibe (S.30)

De



Grundlegender
Betrieb

Einschalten der Stromversorgung

1 Stellen Sie alle Verbindungen her und stecken Sie
dann den Netzstecker in eine Steckdose.
2 Anschlisse (S.10)

2 Driicken Sie den [b]-Schalter.
Die Anzeigen dieses Geréts leuchten auf, und es wird mit Strom
versorgt.

Ausschalten der Stromversorgung

Driicken Sie den [O]-Schalter.

Die Stromversorgung dieses Gerats schaltet aus.

e Ziehen Sie nicht die SD-Speicherkarte heraus oder schal-
ten die Stromversorgung dieses Gerats aus, wahrend die
SD-Speicherkartenanzeige blinkt. Dadurch kénnen die
Verwaltungsdaten dieses Geréats geléscht und die SD-Speicherkarte
beschadigt werden, wodurch diese unlesbar wird.

e  Waéhrend die USB-Anzeige blinkt, dtrfen Sie weder das USB-Gerat
trennen noch das Geréat abschalten. Die Verwaltungsdaten im Gerét
konnten geldscht werden. Zudem wird das USB-Gerat moglicher-
weise unlesbar.

Verwendung des TILTABLE
DISPLAYS

Beim SchlieBen des Displays wird dieses an einem bestimmten
Neigungsgrad verriegelt. Wenn die Verriegelung aktiviert ist, driicken Sie
das Display erneut etwas in die gedéffnete Richtung und betatigen Sie die
Entriegelungstaste 1. Um das Display vollstandig zu schlieBen, driicken
Sie es bei gedrickter Entriegelungstaste nach unten.

Achten Sie beim Offnen und SchlieBen des TILTABLE DISPLAYS
darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.

—h

Einlegen und Ausschieben von Discs

e Dieses Gerét ist ein Einzel-Disc-Player. Setzen Sie nicht mehrere
Discs ein.

e Schieben Sie nicht mit Gewalt Discs in den Disc-Einsetzschacht,
wenn das Geréat ausgeschaltet ist. Dadurch kénnte die Disc bescha-
digt werden, oder es konnten Fehlfunktionen an diesem Gerét verur-
sacht werden.

* Wenn die Disc eingezogen oder ausgeschoben wird, wenden Sie
keine Gewalt auf die Disc in Gegenrichtung an. Dadurch kénnte die
Disc oder dieses Geréat beschadigt werden.

Einsetzen von Discs

1 Driicken Sie den [O]-Schalter zum Einschalten der
Stromversorgung dieser Einheit.

2 Setzen Sie die Disc waagerecht in den Disc-
Einsetzschacht mit der Beschriftungsseite nach oben
weisend ein.

Die Wiedergabe beginnt, nachdem die Informationen des Datentragers

gelesen sind.

* Wenn eine mit hierarchischer Struktur aufgenommene Musikdateien
enthaltende Disc eingelegt wird, startet die Wiedergabe von den
Tracks in der obersten Schicht.

¢ Wenn Auto Cue eingeschaltet ist, pausiert die Disc bei der Audio-
Start-Position. In diesem Fall driicken Sie [PLAY/PAUSE»/II], um
die Wiedergabe zu starten.

S Einzelheiten zu Auto Cue siehe Einstellung Auto Cue auf
Seite 32.

e Wenn eine Disc eingesetzt wird, wahrend ein Speichergerat (SD,
USB), das vorher an dieses Geréat angeschlossen war, oder ein ande-
rer Pioneer DJ-Player angeschlossen ist, wird die Anzahl der Discs,
far die Informationen gespeichert wurden, einige Sekunden lang auf
der LCD-Anzeige angezeigt.

o Einzelheiten Uber das Speichern von Disc-Information siehe
Verfahren zum Aufrufen von Hot Cues (fir Discs) auf Seite 34.
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Ausschieben von Discs

1 Driicken Sie die Taste [DISC EJECTA], um die Disc
auszuschieben.
Die dies wird aus dem Disc-Einsetzschacht ausgeschoben.

2 Ziehen Sie die Disc heraus und achten Sie darauf,

nicht ihre Datentrageroberflache nicht zu zerkratzen.

¢ Wenn Sie versehentlich [DISC EJECTA] driicken, driicken Sie sofort
die Taste [PLAY/PAUSEM»/11]. Das Ausschieben der Disc wird abge-
brochen und das Gerat auf den Zustand zurtickgesetzt wie vor dem
Driicken der [DISC EJECTA]-Taste. (Wahrend des Ricksetzvorgangs
wird kein Ton ausgegeben.)

e Wenn [EJECT/LOAD LOCK] im [UTILITY]-MenU auf [LOCK] gestellt
ist, konnen Discs wahrend der Wiedergabe nicht ausgeschoben
werden. Stellen Sie entweder [EJECT/LOAD LOCK] auf [UNLOCK]
oder dricken Sie die Taste [PLAY/PAUSE»/Il], um die Wiedergabe
zu stoppen, und dricken Sie dann die Taste [DISC EJECTA],

% Uber die Fortsetzungsfunktion

Wenn eine Disc wahrend der Wiedergabe ausgeschoben wird, setzt

die Wiedergabe von der Spielposition kurz vor der Spielposition beim
Ausschieben fort, wenn die gleiche Disc sofort wieder eingesetzt wird.
Wenn eine Disc im Pauszustand ausgeschoben wird, schaltet sie an der
gleichen Stelle wo sie vorher ausgeschoben wurde, wieder auf Pause,
wenn sie erneut eingesetzt wird. Diese Punkte werden im Speicher
abgelegt, bis die Stromversorgung des Gerats ausgeschaltet wird oder
eine andere Disc eingelegt wird.

e Dies Funktion arbeitet nicht mit Speichergeraten (SD, USB).

Einsetzen und Enthehmen von
SD-Speicherkarten

e Setzen Sie keine anderen Objekte als SD-Speicherkarten in
den SD-Speicherkarte-Einsetzschacht. Wenn hier Miinzen oder
Metallgegenstande eingesteckt werden kénnen die internen
Schaltungen beschadigt und Fehlfunktionen verursacht werden.
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e SD-Speicherkarten durfen nicht gewaltsam eingesetzt oder heraus-
gezogen werden. Dadurch konnte die SD-Speicherkarte oder diese
Einheit beschadigt werden.

Einsetzen von SD-Speicherkarten

1 Driicken Sie den [O]-Schalter zum Einschalten der
Stromversorgung dieser Einheit.

2 Offnen Sie die SD-Speicherkartenklappe.

3 Setzen Sie die SD-Speicherkarte ein.

Setzen Sie die SD-Speicherkarte senkrecht ein, mit der Rickseite nach
vorne und der Kerbe nach unten weisend. Dricken Sie die Karte lang-
sam bis zum Anschlag ein.

4 SchlieBen Sie die SD-Speicherkartenklappe.

Entnehmen von SD-Speicherkarten

1 Offnen Sie die SD-Speicherkartenklappe.

Die SD-Speicherkartenanzeige blinkt einige Sekunden lang.

e Ziehen Sie nicht die SD-Speicherkarte heraus oder schal-
ten die Stromversorgung dieses Geréats aus, wahrend die
SD-Speicherkartenanzeige blinkt. Dadurch kénnen die
Verwaltungsdaten dieses Gerats geloscht und die SD-Speicherkarte
beschadigt werden, wodurch diese unlesbar wird.

2 Driicken Sie die SD-Speicherkarte ein. Wenn Sie
zuriickspringt, ziehen Sie sie senkrecht heraus.

3 SchlieBen Sie die SD-Speicherkartenklappe.

AnschlieBen und Abtrennen von
USB-Geraten

AnschlieBen von USB-Geraten

1 Driicken Sie den [b]-Schalter zum Einschalten der
Stromversorgung dieser Einheit.

2 Offnen Sie die Abdeckung des USB-Gerat-
Einsetzschachts und verbinden das USB-Gerat.

Abtrennen von USB-Geraten

1 Driicken und halten Sie die [USB STOP]-Taste, bis die

USB-Anzeige aufhort zu blinken.

Wahrend die USB-Anzeige blinkt, dirfen Sie weder das USB-Gerét tren-

nen noch das Geréat abschalten. Die Verwaltungsdaten im Gerat konnten
geléscht werden. Zudem wird das USB-Gerét moglicherweise unlesbar.

2 Trennen Sie das USB-Gerat ab.

3 SchlieBen Sie die Abdeckung des
USB-Gerat-Einsetzschachts.

Wiedergabe

Bei diesem Gerat konnen Sie zwischen dem Modus zur Auswahl der
Tracks und dem Umschalten der Bildschirme im oberen Bildschirm
und dem Modus zur Auswahl der Tracks und dem Umschalten der
Bildschirme im unteren Bildschirm mithilfe von Reglern wie Tasten und
dem Drehregler umschalten.
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Wenn der Modus zur Auswahl! der Tracks und dem Umschalten der
Bildschirme im unteren Bildschirm ausgewahlt ist, kdnnen Sie auch
durch Berthren und Wischen im oberen Bildschirm Tracks auswéahlen
und Bildschirme umschalten.

Auswahl von Tracks im oberen Bildschirm

Dieser Abschnitt beschreibt das grundlegende Auswahlen von Tracks
und das Umschalten des Bildschirms im oberen Bildschirm.

Im oberen Bildschirm kénnen Sie Tracks durch Berthren und Wischen
des Bildschirm auswéhlen. Zusatzlich kénnen Sie den Drehregler benut-
zen, um den Cursor zu steuern.

1 Laden Sie die Datentrager in einen DJ-Player.

Stecken Sie die Speichermedien (SD oder USB) mit den exportieren
Musikdateien von rekordbox in dieses Geréat oder einen anderen Player,
der mit PRO DJ LINK verbunden ist, bzw. verbinden Sie ein Mobilgerét,
auf dem rekordbox installiert ist.

2 Wabhlen Sie die Datentrager im
DURCHSUCHEN-Bildschirm.

Dricken Sie die [BROWSE]-Taste, um den DURCHSUCHEN-Bildschirm
anzuzeigen.

Wé&hlen Sie die Datentréger, die Sie in der Hierachie-Anzeige durchsu-
chen mochten.

Um die Datentrager, die in diese Gerat eingesteckt oder mit diesem
verbunden sind, zu durchsuchen, wahlen Sie [USB] oder [SD]. Um die
Datentréger, die in einem anderen Gerét, das mit PRO DJ LINK verbun-
den ist, eingesteckt oder mit diesem verbunden sind, zu durchsuchen,
wahlen Sie [PRO DJ LINK].

3 Wahlen Sie einen Track aus.

Die Listen in den Datentréagern werden in der Hierarchie-Anzeige ange-
zeigt. Wahlen Sie eine Liste, z. B. eine Wiedergabeliste.

Wenn der Ordner ausgewahlt ist, wird die Hierarchieliste innerhalb des
Ordners angezeigt, und wenn Sie die [BACK]-Taste dricken, wird die
Hierarchieebene dartber angezeigt.

Wenn eine Liste ausgewahlt ist, wird eine Liste von Tracks in der
Trackliste angezeigt. Wahlen Sie den Track, den Sie laden mochten.

4 Wahlen Sie einen Track aus.

Die Listen in den Datentragern werden in der Hierarchie-Anzeige ange-
zeigt. Wahlen Sie eine Liste, z. B. eine Wiedergabeliste.

Wenn der Ordner ausgewahlt ist, wird die Hierarchieliste innerhalb des
Ordners angezeigt, und wenn Sie die [BACK]-Taste drticken, wird die
Hierarchieebene dartber angezeigt.

Wenn eine Liste ausgewahlt ist, wird eine Liste von Tracks in der
Trackliste angezeigt. Wahlen Sie den Track, den Sie laden mochten.

5 Laden Sie einen Track.

Wenn Sie den Drehregler driicken oder [LOAD] auf dem Bildschirm
berthren, wahrend ein Track, den Sie laden méchten, ausgewahlt ist,
wird der Track in den Player geladen.

Auswahl von Tracks im unteren
Bildschirm

Dieser Abschnitt beschreibt das grundlegende Auswahlen von Tracks

und das Umschalten des Bildschirms im unteren Bildschirm.

2 Wiedergabe von Speichergerdten (SD, USB) von anderen Playern und
mobilen Geréten, auf denen rekordbox installiert ist (S.29)

> Abspielen der rekordbox-Bibliothek auf einem Computer oder mobilen
Gerét (S.29)

< Abspielen von Datentrdgern, die an diesem
Gerat angeschlossen oder eingesetzt sind

1 Legen Sie den Datentrager in das Gerat.
S Einsetzen von Discs (S.27)
2 Einsetzen von SD-Speicherkarten (S.28)
S AnschlieBen von USB-Geréten (S.28)



2 Driicken Sie die entsprechende Datentrager-Taste
([DISC], [SD] oder [USB]).

Die Tracks oder Ordner werden in einer Liste angezeigt.

Der Datentrager, dessen Inhalte auf der LCD-Anzeige angezeigt werden,
kann umgeschaltet werden.

[DISC]-Taste: Zeigt die Inhalte auf der eingesetzten Disc an.

[SD]-Taste: Zeigt die Inhalte auf der eingesetzten SD-Speicherkarte an.
[USB]-Taste: Zeigt Musikdateien auf dem angeschlossenen USB-Gerét
oder mobilen Gerat an, auf dem rekordbox installiert ist.

S Einzelheiten Uber die [LINK]-Taste siehe Wiedergabe von
Speichergeréten (SD, USB) von anderen Playern und mobilen
Gerdten, auf denen rekordbox installiert ist auf Seite 29.

2 Einzelheiten Uber die [rekordbox]-Taste siehe Abspielen der
rekordbox-Bibliothek auf einem Computer oder mobilen Gerét auf
Seite 29.

3 Drehen Sie den Drehregler.
Verschieben Sie den Cursor und wahlen Sie den Eintrag.

- » Another Try |
A Y

g @)
» Been So Long

» Cryin' Through The Rain
. & Don't Lie
» Driving Me Crazy
o & Eternal Dance
E > Everlasting Love

e Drlcken Sie den Drehregler, zu einer niedrigeren Ebene im Ordner
zu gehen. Dricken Sie die [BACK]-Taste, um zu der hoheren Ebene
zurlickzukehren.

e Wenn die [BACK]-Taste langer als 1 Sekunde gedruckt wird oder die
Datentréger-Taste fur den durchsuchten Datentréager gedrickt wird,
schaltet das Display auf die héchste Ebene um.

e Tracks in der momentan spielenden der Kategorie / dem Ordner
konnen auch mit den [TRACK SEARCH <<, »p]-Tasten gewahlt
werden.

4 Wabhlen Sie den Track und driicken Sie den

Drehregler.

Wenn der Track geladen ist, schaltet der Bildschirm auf den

Normalwiedergabe-Bildschirm um.

Der Track wird geladen, die Wiedergabe beginnt und die entsprechende

Datentréger-Taste blinkt.

S Weitere Informationen zum normalen Wiedergabebildschirm
finden Sie unter Normalwiedergabe-Bildschirm auf Seite 25.

e Wenn [EJECT/LOAD LOCK] im [UTILITY]-MenU auf [LOCK] gestellt
ist, konnen nicht andere Tracks wéhrend der Wiedergabe geladen
werden. Stellen Sie entweder [EJECT/LOAD LOCK] auf [UNLOCK]
oder dricken Sie die Taste [PLAY/PAUSE»/I1], um auf Pause zu
schalten, und laden Sie dann den Track.

e Wenn ein Track im Pausezustand geladen wurde, dricken Sie die
Taste [PLAY/PAUSE» /1] zum Starten der Wiedergabe.

* Wenn Auto Cue eingeschaltet ist, pausiert die Disc bei der Audio-
Start-Position. In diesem Fall driicken Sie [PLAY/PAUSE»/I1], um
die Wiedergabe zu starten.

2 Einzelheiten zu Auto Cue siehe Einstellung Auto Cue auf
Seite 32.

“+ Wiedergabe von Speichergeraten (SD, USB)
von anderen Playern und mobilen Geraten, auf
denen rekordbox installiert ist

Zeigen Sie die Inhalte des Speichergerats (SD, USB) oder des mobilen

Geréts auf dem rekordbox installiert ist und das an den anderen Player

mit diesem Gerat verbundenen Player Gber PRO DJ LINK angeschlosse-

nen ist, im Bildschirm dieses Gerats an.

e Die Information von in anderen Playern eingesetzten Discs kdnnen
nicht durchsucht werden.

1 SchlieBen Sie das Speichergerat (SD, USB) oder mobile
Gerate, auf dem rekordbox installiert ist, an den anderen
mit diesem Gerat verbundenen Player iiber PRO DJ LINK
an.

2 Driicken Sie die Taste [LINK].

Die Tracks und/oder Ordner auf dem Speichergerat (SD, USB) oder das

mobile Gerat, auf dem rekordbox installiert ist, das mit dem anderen

Player verbunden ist, werden angezeigt.

e Wenn mehrere Datentrager angeschlossen sind, erscheint ein
Bildschirm zum Auswéhlen des Datentragers.

3 Drehen Sie den Drehregler.
Verschieben Sie den Cursor und wéhlen Sie den Eintrag.

i

I Been So Long

I b Cryin' Through The Rain
» Don't Lie
» Driving Me Crazy
J Eternal Dance
R Everlasting Love

4 Wabhlen Sie den Track und driicken Sie den

Drehregler.
Wenn der Track geladen ist, schaltet der Bildschirm auf den
Normalwiedergabe-Bildschirm um.
Der Track wird geladen, die Wiedergabe beginnt und die entsprechende
Datentréger-Taste blinkt.
S Weitere Informationen zum normalen Wiedergabebildschirm
finden Sie unter Normalwiedergabe-Bildschirm auf Seite 25.
* Wenn der Datentréger die rekordbox-Bibliothek enthélt
Wenn die SD-Speicherkarte oder das USB-Gerét, das in dieses Geréat
eingesetzt/angeschlossen ist oder ein anderer tber PRO DJ LINK

angeschlossener Player rekordbox-Bibliotheksinformationen enthélt,

wird die rekordbox-Bibliothek angezeigt.

— Musikdateien werden in den mit rekordbox eingestellten
Kategorien (Album, Interpret usw.) angezeigt.

— Die Typen von Eintragen im Kategorie-Menu kénnen in den
Optionen von rekordbox festgelegt werden.

< Abspielen der rekordbox-Bibliothek auf einem
Computer oder mobilen Gerat

Musikdateien werden in den mit rekordbox eingestellten Kategorien
(Album, Interpret usw.) angezeigt.

1 Driicken Sie die Taste [rekordbox].

Die rekordbox-Bibliothek wird auf der LCD-Anzeige dieses Geréts

angezeigt.

e Wenn bei WLAN-Verbindungen (Wi-Fi) beim AnschlieBen in der
LCD-Anzeige dieses Gerats [Den Drehregler driicken, um mobile
Verbindung zuzulassen.] erscheint, ist die Verbindung méglich,
wenn Sie den Drehregler dricken.

e Zum Wahlen eines mit USB angeschlossenen mobilen Geréts dri-
cken Sie die Taste [USB].

Drucken Sie auBerdem zum Wahlen eines mobilen Geréts das an
den anderen Player angeschlossen ist, der iber PRO DJ LINK ange-
schlossen ist, die Taste [LINK].

2 Drehen Sie den Drehregler.
Verschieben Sie den Cursor und wéhlen Sie den Eintrag.

3 Wahlen Sie den Track und driicken Sie den
Drehregler.
Wenn der Track geladen ist, schaltet der Bildschirm auf den
Normalwiedergabe-Bildschirm um.
Der Track wird geladen, die Wiedergabe beginnt und die entsprechende
Datentréger-Taste blinkt.

2 Weitere Informationen zum normalen Wiedergabebildschirm

finden Sie unter Normalwiedergabe-Bildschirm auf Seite 25.

% Laden vorheriger Tracks

Die Namen der letzten acht Tracks, die abgespielt wurden, kdnnen ange-

zeigt werden, und diese Tracks kdnnen gewéahlt werden.

1 Zeigen Sie den Normalwiedergabe-Bildschirm an.
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2 Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY].

3 Drehen Sie den Drehregler zum Wahlen des Tracks,

und driicken Sie dann den Drehregler zum Einstellen der

Wiedergabe.

* Die Anzeige der Track-Namen wird abgebrochen, indem die Taste
[MENU/UTILITY] oder [BACK] gedruckt wird.

< Pausieren

Wahrend der Wiedergabe driicken Sie die Taste

[PLAY/PAUSE »/II].

Die Tasten [PLAY/PAUSE» /] und [CUE] blinken. Wenn die Taste

[PLAY/PAUSE» /1] erneut gedrickt wird, wird die Wiedergabe

fortgesetzt.

* Wenn Track von einer Disc geladen wurden, hort die Disc automa-
tisch zu drehen auf, wenn 100 Minuten lang im Pause-Modus keine
Bedienung erfolgt.

< Vorwarts- und Riickwarts-Suchlauf

Driicken Sie eine der Tasten [SEARCH <<, »»].

Der Track wird in Vorwérts- oder Rickwarts-Richtung durchsucht, wéh-

rend eine der Tasten [SEARCH <<, »»] gedriickt wird.

e Esistnicht moglich, beim Vorwérts- oder Ruckwarts-Suchlauf zu
einer anderen Kategorie oder einem anderen Ordner zu gehen.

< Finden der Anfinge von Tracks (Track-Suche)

Driicken Sie eine der Tasten [TRACK SEARCH <<, »»1].
Drucken Sie [»#1], um zum Anfang des néchsten Tracks zu gehen.
Wenn [«] gedrickt wird, schaltet die Wiedergabe zum Anfang des
aktuell abgespielten Tracks zurtick. Wenn zweimal nacheinander
gedrickt, schaltet die Wiedergabe zum Anfang des vorherigen Tracks
zurlck.
e Esistnicht moglich, mit der Track-Suchfunktion zu einer anderen
Kategorie oder einem anderen Ordner zu gehen.

+ Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit
(Temporegelung)

Driicken Sie die Taste [TEMPO +6/+10/+16/WIDE].

Der Anpassungsbereich des [TEMPO]-Schiebers &ndert sich bei jedem
Tastendruck. Die Einstellung des Anpassungsbereichs wird auf der LCD-
Anzeige angezeigt.

Einstellwert Einheiten der Einstellung

+6 0,02 %
=10 0,05 %
=16 0.05 %
WIDE 0,5 %

Der Einstellbereich betragt von [WIDE] betréagt =100 %. Bei Einstellung

auf —100 % stoppt die Wiedergabe.

e Der Einstellbereich betréagt =10 % wenn die Stromversorgung einge-
schaltet ist.

Bewegen Sie den Schieber [TEMPO] vorwaérts oder
riickwarts.

Das Tempo nimmt bei Bewegung zur Seite [+] (unten) zu

und bei Bewegung zur Seite [-] (oben) ab. Die Rate mit der

die Wiedergabegeschwindigkeit gedndert wird, wird in der
Wiedergabegeschwindigkeit-Anzeige angezeigt.

< Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit ohne
Andern der Tonlage (Master Tempo)

Driicken Sie die Taste [MASTER TEMPO].
Die [MASTER TEMPO]-Taste und die [MT]-Anzeige auf der LCD-Anzeige
leuchten.

De

Bewegen Sie den Schieber [TEMPO] vorwarts oder

riickwarts.

Die Tonlage éndert sich nicht, auch wenn die

Wiedergabegeschwindigkeit mit dem Schieber [TEMPO] gedndert wird.

* DerTon wird digital verarbeitet, so dass die Tonqualitat abnimmt.

* Die Master-Tempoeinstellung bleibt gespeichert, auch wenn der
Strom ausgeschaltet wird.

+ Wiedergabe in Reverse

e Wenn die Quantisierung-Funktion eingeschaltet ist, kann eine
leichte Verzégerung in der Bedienung dieser Funktion auftreten, um
den Beat zu synchronisieren.

Driicken Sie die [DIRECTION FWD/REV/SLIP REV]-Taste

zur [REV]-Seite.

Die Anzeige [REV] leuchtet, und der Track wird in Reverse-Richtung

abgespielt.

* Wenn Musikdateien in einer Ordnerstruktur aufgenommen sind,
kénnen nur Tracks innerhalb der gleichen Kategorie / des gleichen
Ordners in Reverse-Richtung abgespielt werden. Beachten Sie auch,
dass Reverse-Wiedergabe moglicherweise nicht sofort startet.

* Die Richtung, in der die Wiedergabegeschwindigkeit entsprechend
der Drehung der Jog-Scheibe zunimmt oder abnimmt ist umgekehrt.

* Wenn Vorgange wie Track-Suche und Loop-Wiedergabe wéhrend der
Reverse-Wiedergabe ausgefuhrt werden, blinkt die Audio-Memory-
Statusanzeige an der Anzeige der Jog-Scheibe, und Scratch-
Wiedergabe ist moglicherweise nicht moglich.

Bedienung der Jog-Scheibe

¢ Die Oberseite der Jog-Scheibe hat einen integrierten Schalter.
Stellen Sie keine Gegenstande die Jog-Scheibe oder setzen Sie sie
starker Belastung aus.

e Eindringen von Wasser oder anderen Flussigkeiten in den Set
Fehlfunktionen verursacht werden.

Umschalten des Jog-Scheiben-Modus

Driicken Sie die Taste [JOG MODE].
Der Modus schaltet bei jedem Tastendruck zwischen VINYL und CDJ
um.
¢ VINYL-Modus: Wenn die Oberseite der Jog-Scheibe bei der
Wiedergabe gedrlckt wird, stoppt die Wiedergabe und wenn die
Jog-Scheibe jetzt gedreht wird, wird Sound entsprechend der
Drehrichtung erzeugt.
e CDJ-Modus: Die Wiedergabe stoppt nicht, auch wenn die
Oberseite der Jog-Scheibe gedrickt wird. Techniken wie
Scratchen kdnnen nicht ausgefihrt werden.

Pitch bend

Wahrend der Wiedergabe wirbeln Sie die AuBensektion

der Jog-Scheibe, ohne die Oberseite zu beriihren.

Die Wiedergabegeschwindigkeit nimmt zu beim Wirbeln im

Uhrzeigersinn und nimmt ab beim Wirbeln gegen den Uhrzeigersinn.

Wenn das Wirbeln stoppt, schaltet die Wiedergabe auf normale

Geschwindigkeit zurtick.

* Wenn der Jog-Modus auf den Modus CDJ gestellt ist, kann der glei-
che Vorgang durch Wirbeln der Oberseite der Jog-Scheibe ausge-
fahrt werden.



Justieren der Last beim Wirbeln der
Jog-Scheibe

Drehen Sie den Regler [JOG ADJUST].
Die Last wird schwerer beim Drehen im Uhrzeigersinn und leichter beim
Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

Wenn der Jog-Modus auf VINYL gestellt ist, konnen Tracks entsprechend
der Richtung und Geschwindigkeit abgespielt werden, in der die Jog-
Scheibe gewirbelt wird, indem die Oberseite der Jog-Scheibe bei gleich-
zeitigem Eindrucken gewirbelt wird.

1 Driicken Sie die Taste [JOG MODE].
Stellen Sie den Jog-Modus auf VINYL.

2 Wahrend der Wiedergabe driicken Sie die Oberseite
der Jog-Scheibe.

Die Wiedergabe wird verlangsamt und stoppt.

3 Wirbeln Sie die Jog-Scheibe in der gewiinschten
Richtung und in der gewiinschten Geschwindigkeit.
Der Ton wird entsprechend der Richtung und Geschwindigkeit abge-
spielt, in der die Jog-Scheibe gewirbelt wird, indem die Oberseite der
Jog-Scheibe bei Eindriicken gewirbelt wird.

4 Lassen Sie die Hand von der Oberseite der Jog-
Scheibe los.
Die normale Wiedergabe wird fortgesetzt.

Frame-Suche

Im Pause-Modus wirbeln Sie die Jog-Scheibe.

Die Position, bei der der Track pausiert kann in Schritten von 0,5 Frames

verschoben werden.

* Die geschatzte Zeit fir 0,5 Frames betragt 6,7 ms.

e Die Position wird in Wiedergaberichtung bewegt, wenn die Jog-
Scheibe im Uhrzeigersinn gedreht wird; bei Drehung gegen den
Uhrzeigersinn erfolgt die Bewegung in die entgegengesetzte
Richtung. Die Position bewegt sich je Umdrehung der Jog-

Scheibe 1,8 Sekunden.

Superschnelle Suche

Drehen Sie die Jog-Scheibe, wahrend Sie eine der Tasten

[SEARCH <<, »»] driicken.

Der Track wird schnell vorwarts/rickwarts in der Richtung, in der Jog-

Scheibe gewirbelt wird, gespult.

e Wenn die Taste [SEARCH <<, »»] losgelassen wird, wird diese
Funktion aufgehoben.

e Wenn Sie das Wirbeln der Jog-Scheibe stoppen, wird die normale
Wiedergabe fortgesetzt.

e Die schnelle Vorwérts/Reverse-Geschwindigkeit kann entsprechend
der Geschwindigkeit justiert, in der die Jog-Scheibe gewirbelt wird.

Superschnelle Track-Suche

Drehen Sie die Jog-Scheibe, wahrend Sie eine der Tasten
[TRACK SEARCH <<, »»] driicken.

Der Track wird mit hoher Geschwindigkeit in der Richtung vorgefahren,
in der die Job-Scheibe gedreht wird.

Einstellen der
Wiedergabegeschwindigkeit und
der Stoppgeschwindigkeit

Diese Funktion ist nur wirksam, wenn der der Jog-Modus auf den VINYL-
Modus gestellt ist.

Einstellen der Geschwindigkeit, bei der
die Wiedergabe stoppt

Die Geschwindigkeit ein, bei der die Wiedergabe stoppt, wenn die
Oberseite der Jog-Scheibe gedrickt wird oder wenn die Wiedergabe
durch Dricken der Taste [PLAY/PAUSE»/11] gestoppt wird, kann geén-
dert werden.

Drehen Sie den Regler [VINYL SPEED ADJUST
TOUCH/BRAKE].

Die Geschwindigkeit nimmt beim Drehen im Uhrzeigersinn zu und
nimmt beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab.

Einstellen der Geschwindigkeit, bei der
die normale Wiedergabegeschwindigkeit
erreicht ist

Die Geschwindigkeit, bei der die normale Wiedergabegeschwindigkeit

erreicht ist, wenn die Oberseite der Jog-Scheibe losgelassen wird oder

wenn die Taste [PLAY/PAUSEM/II] im Pausebetrieb gedrickt wird, kann

geédndert werden.

e Wenn die Slip Scratch-Wiedergabe abgebrochen und die
Wiedergabe im Hintergrund wieder aufgenommen wird, wird diese
Funktion deaktiviert.

Drehen Sie den Regler [VINYL SPEED ADJUST
RELEASE/START].

Die Geschwindigkeit nimmt beim Drehen im Uhrzeigersinn zu und
nimmt beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab.
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Erweiterte Bedienung

Einstellung Cue

1 Wahrend der Wiedergabe driicken Sie die Taste
[PLAY/PAUSE »/I11].

Die Wiedergabe wird auf Pause geschaltet.

2 Driicken Sie die Taste [CUE].

Der Punkt, an dem der Track auf Pause gestellt wird, wird als Cue-Punkt

eingestellt.

Die [PLAY/PAUSE»/I1]-Anzeige blinkt, und die [CUE]-Anzeige leuchtet.

Zu diesem Zeitpunkt wird kein Ton ausgegeben.

e Wenn ein neuer Cue-Punkt gesetzt ist, wird der zuvor gesetzte Cue-
Punkt aufgehoben.

Anpassung der Cue-Punkt-Position

1 Driicken Sie die Tasten [SEARCH «<«, »»], wahrend

beim Cue-Punkt auf Pause geschaltet ist.
Die Anzeigen [PLAY/PAUSEM»/II] und [CUE] blinken.

2 Driicken Sie eine der Tasten [SEARCH <<, »»].

Der Cue-Punkt kann in Schritten von 0,5 Frames fein justiert werden.

¢ Der gleiche Vorgang kann auch mit der Jog-Scheibe ausgefthrt
werden.

3 Driicken Sie die Taste [CUE].

Die Position, bei der die Taste gedrickt wurde, wird als neuer Cue-Punkt

gesetzt.

e Wenn ein neuer Cue-Punkt gesetzt ist, wird der zuvor gesetzte Cue-
Punkt aufgehoben.

Zuriickschalten zum Cue Point (Back Cue)

Wahrend der Wiedergabe driicken Sie die Taste [CUE].

Der Set kehrt sofort zum aktuell eingestellten Cue-Punkt zurick und

schaltet dort auf Pause.

e Wenn die Taste [PLAY/PAUSE »/1l] gedrickt wird, beginnt die
Wiedergabe vom Cue-Punkt.

Markieren von Cue Point (Cue Point
Sampler)

Halten Sie die Taste [CUE] gedriickt, nachdem Sie zu Cue-

Punkt zuriickgeschaltet haben.

Die Wiedergabe startet ab dem gesetzten Cue-Punkt. Die Wiedergabe

wird fortgesetzt, wahrend die Taste [CUE] gedruckt wird.

e Wenn die Taste [PLAY/PAUSE » /1] gedrickt wird, wahrend der
Cue gesampelt wird, setzt die Wiedergabe fort, auch wenn die Taste
[CUE] losgelassen wird.

Einstellung von Cue Point wahrend der
Wiedergabe (Real Time Cue)

Driicken Sie wahrend der Wiedergabe die [IN/CUE

(IN ADJUST)]-Taste an dem Punkt, an dem Sie einen Cue-
Punkt setzen méchten.

Der Punkt, an dem die Taste gedrtckt wurde, wird als Cue-Punkt
eingestellt.

@De

Einstellung Auto Cue

Wenn ein Track geladen ist oder die Track-Suche ausgefuhrt wird, wird
der stille Abschnitt am Anfang des Tracks Ubersprungen und der Cue-
Punkt wird automatisch an der Stelle unmittelbar vor den Einsetzen des
Tons gesetzt.

Driicken Sie die Taste [TIME MODE/AUTO CUE] léanger als

1 Sekunde.

[A. CUE] leuchtet.

e Wenn [TIME MODE (AUTO CUE)] erneut mindestens 1 Sekunde
lang gedruckt wird, wird Auto Cue auf Aus geschaltet.

¢ Die Auto-Cue-Pegeleinstellung bleibt im Speicher, auch wenn das
Gerat ausgeschaltet wird.

Loops einstellen

Diese Funktion kann verwendet werden, um spezifischen Sektionen

wiederholt abzuspielen.

* Loops, die Sektionen in unterschiedlichen Tracks enthalten, kénnen
nur fur Tracks gesetzt werden, die auf Musik-CDs (CD-DA) aufge-
zeichnet sind.

¢ Wenn die Quantisierung-Funktion eingeschaltet ist, kann eine
leichte Verzogerung in der Bedienung dieser Funktion auftreten, um
den Beat zu synchronisieren.

1 Wahrend der Wiedergabe driicken Sie die Taste

[IN/CUE (IN ADJUST)] an dem Punkt, wo die Loop-

Wiedergabe starten soll (der Loop-in-Punkt).

Loop In Point wird eingestellt.

¢ Dieser Vorgang ist nicht erforderlich, wenn Sie den aktuell einge-
stellten Cue-Punkt als Loop-in-Punkt eingestellt haben.

2 Driicken Sie die Taste [LOOP OUT (OUT ADJUST)] an
dem Punkt, wo die Loop-Wiedergabe enden soll (der
Loop-out-Punkt).

Der Loop-Out-Punkt wird automatisch eingestellt, und die Loop-
Wiedergabe beginnt.

Feinjustieren des Loop-in-Punkt
(Loop-in-Justierung)

1 Wahrend der Loop-Wiedergabe driicken Sie die Taste
[IN/CUE (IN ADJUST)].

Die [IN/CUE (IN ADJUST)]-Taste blinkt schnell und das Licht der

[LOOP OUT (OUT ADJUST)]-Taste erlischt.

Die Zeit des Loop-in-Punkts wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

2 Dricken Sie eine der Tasten [SEARCH <<, »»].

Der Loop-in-Punkt kann in Schritten von 0,6 Frames justiert werden.

¢ Dergleiche Vorgang kann auch mit der Jog-Scheibe ausgefthrt
werden.

* Der Loop-in-Punkt kann in Schritten von 30 Frames justiert werden.

e Der Loop-in-Punkt kann nicht an einem einem Punkt nach dem
Loop-out-Punkt gesetzt werden.

3 Driicken Sie die [IN/CUE (IN ADJUST)]-Taste.

Loop-Wiedergabe wird fortgesetzt.

* Normale Loop-Wiedergabe wird auch fortgesetzt wenn langer als 10
Sekunden keine Bedienung vorgenommen wird.

Feinjustieren des Loop-out-Punkt
(Loop-out-Justierung)

1 Wahrend der Loop-Wiedergabe driicken Sie die Taste
[LOOP OUT (OUT ADJUST)].

Die [LOOP OUT (OUT ADJUST)]-Taste blinkt schnell und das Licht der
[IN/CUE (IN ADJUST)]-Taste erlischt.

Die Zeit des Loop-out-Punkts wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.



2 Driicken Sie eine der Tasten [SEARCH <<, »»].

Der Loop-out-Punkt kann in Schritten von 0,5 Frames justiert werden.

e Dergleiche Vorgang kann auch mit der Jog-Scheibe ausgefthrt
werden.

e Der Loop-out-Punkt kann nicht an einem einem Punkt vor dem Loop-
in-Punkt gesetzt werden.

3 Driicken Sie die Taste [LOOP OUT (OUT ADJUST)].

Loop-Wiedergabe wird fortgesetzt.

* Normale Loop-Wiedergabe wird auch fortgesetzt wenn langer als 10
Sekunden keine Bedienung vorgenommen wird.

Abbrechen der Loop-Wiedergabe (Loop
Exit)

Wahrend der Loop-Wiedergabe driicken Sie die Taste
[RELOOP/EXIT].

Die Wiedergabe wird nach dem Loop Out Point fortgesetzt, ohne zum
Loop In Point zurtickzukehren.

Zuriickkehren zur Loop-Wiedergabe
(Reloop)

Nach dem Abbrechen der Loop-Wiedergabe driicken Sie
die Taste [RELOOP/EXIT] wahrend der Wiedergabe.

Die Wiedergabe schaltet zum vorher eingestellten Loop In Point zurtick,
und die Loop-Wiedergabe wird fortgesetzt.

Automatisches Setzen von Loops (4-Beat
Loop)

Driicken Sie die [4/8BEAT (LOOP CUTTER)]-Taste

wahrend der Wiedergabe.

Es wird automatisch ein Loop entsprechend der BPM des aktuell wieder-

gegebenen Tracks eingestellt, der 4 Beats von dem Punkt erweitert wird,

an dem die Taste gedrickt wurde und die Loop-Wiedergabe beginnt.

e Wenn der BPM des Tracks nicht erkannt werden kann wird BPM auf
130 gesetzt.

e Ein4-Beat-Loop kann auch eingestellt werden, indem die [IN/CUE
(IN ADJUST)]-Taste fur mindestens 1 Sekunde gedrickt wird.

+ 8 Beat Loop

Driicken Sie die [4/8BEAT (LOOP CUTTER)]-Taste langer
als 1 Sekunde.

Ein Loop, der sich Uber 8 Beats erstreckt, beginnend mit dem Punkt, bei
dem die Taste gedrickt wurde, wird automatisch gesetzt, und die Loop-
Wiedergabe startet.

Schneiden von Loops (Loop Cut)

Wahrend der Loop-Wiedergabe driicken Sie die Taste

[CUE/LOOP CALL<« (LOOP 1/2X)].

Die Loop-Spielzeit wird bei jedem Driicken der Taste um die Hélfte

verringert.

e Ein Loop kann geteilt werden, indem die [4/8BEAT (LOOP CUTTER)]-
Taste wahrend der Loop-Wiedergabe gedrtckt wird.

Erweitern von Loops (Loop
Verdoppelung)

Wahrend der Loop-Wiedergabe driicken Sie die Taste
[CUE/LOOP CALLM (LOOP 2X)].

Die Loop-Lénge wird bei jedem Drlcken der Taste verdoppelt.

Automatische Einstellung von Loop
basierend auf dem Tempo des Tracks
(Auto Beat Loop)

Ein Loop mit der festgelegten Anzahl der Beats wird eingestellt, und die
Loop-Wiedergabe beginnt.

1 Beriihren Sie [LOOP MODE] wahrend der Wiedergabe.
Der Bildschirm zur Beat-Zahl-Auswahl wird auf der LCD-Anzeige
angezeigt.
¢ Der Beat-Auswahl-Bildschirm wird auch dann angezeigt, wenn
die Loops gesetzt sind und die Slip-Funktion aktiviert ist.

2 Isolation Feat KnowKontrol

2 Beriihren Sie den Beat, den Sie festlegen mochten.
Die berthrte Anzahl von Beats leuchtet auf und die Loop-Wiedergabe
beginnt mit der ausgewahlten Anzahl von Beats.

3 Beriihren Sie [LOOP MODE].

Der Bildschirm zur Beat-Zahl-Auswahl erlischt.

e Der Bildschirm zur Beat-Zahl-Auswahl erlischt auch, wenn ein Track
geladen ist.

* Wenn ein noch nicht analysierter Track spielt, wird der Loop entspre-
chend der BPM des Tracks gesetzt.

e Wenn der BPM des Tracks nicht erkannt werden kann wird BPM auf
130 gesetzt.

Verwendung aktiviert Loops

1 SchlieBen Sie ein Speichergerat (SD, USB) an dieses
Gerat an.

2 Laden Sie einen Track, fiir den ein aktiver Loop mit
rekordbox gesetzt ist.

Ein in rekordbox gespeicherter Loop kann als aktiver Loop gesetzt
werden.

Die gesetzten aktiven Loop-Punkte werden in der Wellenform-Anzeige
wie unten gezeigt angezeigt.

A
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Wenn der Set-Punkt erreicht ist, wird der Loop wird automatisch einge-
stellt, und die Loop-Wiedergabe beginnt.

De@
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Notfall-Loops

Bei diesem Gerat wird ein 4-Beat-Loop automatisch gesetzt, um

Unterbrechung des Sounds zu verhindern, wenn ein Track nicht langer

spielen kann.

* DJ-Wiedergabe wird bei Notfall-Looping beschrénkt. Zum Abbrechen
des Notfall-Loopings laden Sie den nachsten Track.

< Leuchtfarben der [HOT CUE] (A bis H)-Tasten
Wenn fir [HOT CUE COLOR] im [UTILITY]-MenU [OFF] eingestellt ist

Als Hot Cue aufgezeichnete Inhalte LR LD

erleuchtet
Cue-Punkt Grun
Loop Orange

Nichts wird aufgezeichnet. Leuchtet nicht

Einstellen von Hot Cue

Wenn ein Hot Cue gesetzt ist, kann dieser Punkt aufgerufen und sofort

abgespielt werden. Pro Musik-Track kénnen bis zu 8 Hot Cues eingestellt

werden.

e Drlcken Sie die [BANK]-Taste, um zwischen[HOT CUE] (A, B, C, D)
und [HOT CUE] (E, F, G, H) zu wechseln.

e Pro Disc kénnen bis zu vier Hot Cues eingestellt werden. [HOT CUE]
(E, F, G, H) kdnnen nicht verwendet werden.

¢ Wenn die Quantisierung-Funktion eingeschaltet ist, kann eine
leichte Verzégerung in der Bedienung dieser Funktion auftreten, um
den Beat zu synchronisieren.

1 SchlieBen Sie ein Speichergerat (SD, USB) an dieses
Gerat an.

2 Driicken Sie wahrend der Wiedergabe oder
Unterbrechung eine der [HOT CUE] (A bis H)-Tasten an

dem Punkt, an dem Sie den Hot Cue festlegen méchten.

Der Punkt, an dem die Taste gedrtickt wurde, wird als Hot Cue gesetzt,

und die entsprechende [HOT CUE]-Taste leuchtet auf.

e Wéhrend der Loop-Wiedergabe wird Loop als Hot Cue Bank
registriert.

Die Richtung der Wiedergabe wird nicht fir Hot Cues
aufgenommen.

Wahrend der Hot-Cue aufgenommen wird, ist es nicht maoglich,
andere Hot Cues aufzunehmen, Cue-Punkte zu setzen, schnellen
Suchlauf in Vorwarts- oder Reverse-Richtung auszufihren oder
Scratch Play auszufthren.

e Wenn ein Speichergerét (SD, USB) an dieses Gerat angeschlossen
ist, wird die Punktinformation automatisch darauf gespeichert.

e Wenn ein Hot Cue wéhrend Scratch-Wiedergabe gesetzt wird, kann
die Wiedergabe kurzzeitig stoppen.

e Hot Cues kénnen nicht fir [HOT CUE] (A bis H)-Tasten eingestellt
werden, fur die bereits ein Hot Cue eingestellt wurde. Um einen
neuen Hot Cue einzustellen, I6schen Sie zuerst den Hot Cue, der far
die Taste gespeichert ist.

e Furdie Hot Cues auf Discs konnen die Punkt-Daten fur die
fur [HOT CUE] (A, B, C) eingestellten Hot Cues nur auf einem
Speichergerét (SD, USB) gespeichert werden.

Spielen von Hot Cues

Wahrend der Wiedergabe oder einer Unterbrechung,

driicken Sie eine der [HOT CUE] (A bis H)-Tasten.

Der bei dieser Taste aufgezeichnete Hot Cue wird aufgerufen, und die

Wiedergabe beginnt.

¢ Die Informationen der fur die [HOT CUE]-Taste gespeicherten
Loop-Wiedergabe unterscheidet sich von der mit den Tasten [IN/
CUE (IN ADJUST)] und [LOOP OUT (OUT ADJUST)] eingestellten
Wiedergabe.

e Nach dem Aufruf des auf der [HOT CUE]-Taste gespeicherten Loop
konnen Sie die Loop-Wiedergabe mit der [RELOOP/EXIT]-Taste
abbrechen. Sie kdnnen den Loop im Punkt auch mit der [LOOP IN
(IN ADJUST)]-Taste oder den Loop Out-Punkt mit der [LOOP OUT
(OUT ADJUST)]-Taste fein einstellen. Die Einstellung verandert
direkt die auf den [HOT CUE] (A bis H)-Tasten gespeicherten
Informationen.

Wenn fir [HOT CUE COLOR] im [UTILITY]-MenU [ON] eingestellt ist

. Tastenfarbe wenn
Als Hot Cue aufgezeichnete Inhalte
erleuchtet
Cue-Punkt Feste Farben jeder
Taste
Loop Orange

Nichts wird aufgezeichnet. Leuchtet nicht

e Beider Wiedergabe von Tracks auf Discs werden unabhangig von
den Einstellungen die [OFF]-Einstellungen fur die Hot Cues ange-
wendet, die in Hot Cue-Banken gespeichert sind.

Die Hot Cue-Farben kdnnen mit rekordbox eingestellt werden.

Aufrufen von Hot Cues

< Verfahren zum Aufrufen von Hot Cues (fiir Discs)

Zum Aufrufen von Hot Cues mit Speichergeraten (SD, USB) mussen die
Hot Cues der Disc zuerst mit den Speichergeraten (SD, USB) gespei-
chert werden.

1 SchlieBen Sie das Speichergerat (SD, USB) an, auf dem
die Hot Cues der Disc gespeichert sind.

2 Legen Sie eine Disk in dieses Gerat.

Diese Einheit schaltet auf den Hot Cue Callout-Modus um, und die
[HOT CUE] (A, B, O)-Tasten, bei denen Hot Cues gespeichert sind,
blinken.

3 Dricken Sie die [HOT CUE] (A, B, C)-Taste, deren Hot
Cue Sie aufrufen wollen.

Der Hot Cue wird aufgerufen und die [HOT CUE] (A, B, C)-Taste leuchtet
grin oder orange.

e Wenn Sie den Hot Cue nicht aufrufen méchten, driicken Sie

die Taste [HOT CUE] (CALL/DELETE), ohne die [HOT CUE]

(A, B, O)-Taste zu driicken. Die Lichter der Tasten, deren Hot Cues
nicht aufgerufen wurden, gehen aus.

Bei auf anderen Datentrégern als Discs aufgenommene Discs
abgespielt werden, kénnen Hot Cues nicht aufgerufen werden, auch
wenn eine Disc in diesem Gerét eingesetzt ist, fur die Hot Cues
aufgenommen sind.

Wenn Sie versehentlich den Hot Cue-Aufrufmodus abbrechen,
trennen Sie bitte das Speichergerét (SD, USB) ab und schlieen es
erneut an.

< Aufruf-Verfahren (Speichergerit (SD, USB))

1 SchlieBen Sie ein Speichergerat (SD, USB) an dieses
Gerat an.

2 Laden Sie den Track, dessen Hot Cue Sie aufrufen
wollen.

3 Dricken Sie die Taste [HOT CUE] (CALL/DELETE).
Diese Einheit schaltet auf den Hot Cue Callout-Modus um, und die
[HOT CUE] (A bis H)-Tasten, bei denen Hot Cues gespeichert sind,
blinken.



4 Dricken Sie die [HOT CUE] (A bis H)-Taste, deren Hot
Cue Sie aufrufen wollen.
Der Hot Cue wird aufgerufen und die [HOT CUE] (A bis H)-Taste leuchtet
grin oder orange. Wenn die Farbe des Hot Cue mit rekordbox oder der
Einheit eingestellt wurde, leuchtet die Taste in der eingestellten Farbe.
* Wenn Sie den Hot Cue nicht aufrufen méchten, driicken Sie
die Taste [HOT CUE] (CALL/DELETE), ohne die [HOT CUE]
(A bis H)-Taste zu drtcken. Die Lichter der Tasten, deren Hot Cues
nicht aufgerufen wurden, gehen aus.
* Wenn Sie versehentlich den Hot Cue Callout-Modus abbrechen,
driicken Sie die [HOT CUE] (CALL/DELETE)-Taste erneut.

< Automatisches Aufrufen von Hot Cues, wenn
Tracks (Speichergerét (SD, USB)) geladen werden

Die Player-Einstellungen kénnen so gedndert werden, dass Hot Cues
automatisch aufgerufen werden, wenn Tracks geladen werden.

1 Driicken Sie die [SHORTCUT]-Taste.

2 Wabhlen Sie ON, rekordbox SETTING oder OFF fiir
HOT CUE AUTO LOAD im [SHORTCUT]-Fenster.
Die Einstellung kann auch in [UTILITY] geandert werden.
* ON:
wird far alle Tracks angezeigt, und Hot Cues werden automatisch
aufgerufen, wenn die Tracks geladen werden. Hot Cues werden auch
automatisch aufgerufen, wenn eine Track-Suche durchgefihrt wird.
[A. HOT CUE] auf der LCD-Anzeige leuchtet rot.
¢ rekordbox SETTING:
wird nur flr die mit rekordbox eingestellten Tracks angezeigt, und
Hot Cues werden automatisch aufgerufen, wenn die mit ~ ange-
zeigten Tracks geladen werden. Hot Cues werden nicht aufgerufen,
wenn eine Track-Suche durchgefthrt wird.
[A. HOT CUE] auf der LCD-Anzeige leuchtet weiB3.
* OFF:
wird nicht angezeigt. Hot Cues werden nicht aufgerufen, wenn
Tracks geladen werden.

< Abbrechen des Hot Cue Aufrufmodus

Fuhren Sie eines der Verfahren unten aus, um den Hot Cue Aufrufmodus
abzubrechen.

Wenn Tracks von einer Disc geladen wurden, wird der Hot Cue-Aufrufen-
Modus nicht abgebrochen, auch wenn der spielende Track gedndert
wird.

1 Aufrufen aller Hot Cues
2 Dricken Sie die Taste [HOT CUE] (CALL/DELETE).

3 Andern Sie den Track, der auf dem Speichergerit (SD,
USB) abgespielt werden soll.

< Loschen von Hot Cues

Driicken Sie eine der [HOT CUE] (A bis H)-Tasten und
gleichzeitig die [CALL/DELETE]-Taste.

Der unter der entsprechenden Taste gespeicherte Hot Cue wird
geldscht, und ein neuer Hot Cue kann unter der Taste gespeichert
werden.

Speichern von Cue- oder
Loop-Punkten

1 SchlieBen Sie ein Speichergerat (SD, USB) an dieses
Gerat an.

2 Sie kénnen einen vorher eingestellten Cue Point oder
Loop Point speichern.

3 Dricken Sie die Taste [MEMORY].

[ MEMORY] oder (B MEMORY] wird mehrere Sekunden lang

auf der LCD-Anzeige angezeigt und die Punktdaten werden auf dem

Speichergerét (SD, USB) gespeichert.

Gespeicherte Cue- und Loop-Punkte werden mit [¥] oben in der

Wellenform-Anzeige angezeigt.

e Wenn ein auf einer Disc aufgezeichneter Track spielt, wenn sowohl
eine SD-Speicherkarte als auch ein USB-Speichergerat ange-
schlossen sind, wird die Punktinformation mit Prioritat auf der
SD-Speicherkarte gespeichert.

Das Speichergerét, auf dem die Informationen gespeichert werden
sollen, kann in [MENU] ausgewahlt werden. Es ist auch moglich,
Speichergerate zu wéhlen, die an andere DJ-Player tber PRO DJ
LINK angeschlossen sind.

e Drlcken Sie zum Speichern der Loop-Punkte die [MEMORY]-Taste
wahrend der Loop-Wiedergabe.

Aufrufen gespeicherter Cue- oder
Loop-Punkte

1 SchlieBen Sie ein Speichergerat (SD, USB) an dieses
Gerat an.

2 Laden Sie den Track, dessen Cue- oder Loop-Punkte

Sie aufrufen wollen.
Gespeicherte Cue- und Loop-Punkte werden mit [¥] oben in der
Wellenform-Anzeige angezeigt.

3 Driicken Sie die Taste [CUE/LOOP CALL <«(LOOP 1/2X)]

oder [CUE/LOOP CALL »(LOOP 2X)].
Driicken Sie [CUE/LOOP CALL<«(LOOP 1/2X)], um einen Cue-Punkt
vor der aktuell spielenden Position aufzurufen und [CUE/LOOP
CALLM (LOOP 2X)], um einen Punkt nach der aktuell spielenden
Position aufzurufen.
Der Track geht mit Cue zum aufgerufenen Punkt und schaltet auf Pause.
* Wenn mehrere Punkte gespeichert sind, wird bei jedem
Tastendruck ein anderer Punkt aufgerufen.
e Als aktive Loops eingestellte Loops kdnnen auch als gespeicherte
Loops aufgerufen werden.
e Wenn fur den von rekordbox aufgerufenen Punkt eine
Anmerkung eingestellt ist, wird diese im Bereich der Track-
Namensanzeige angezeigt.
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4 Driicken Sie die Taste [PLAY/PAUSE »/Il].
Normale oder Loop-Wiedergabe beginnt mit dem aufgerufenen Punkt.

Léschen gespeicherter Cue- oder
Loop-Punkte

Einzelnes Loschen von Punkten

1 SchlieBen Sie ein Speichergerat (SD, USB) an dieses
Gerat an.

2 Laden Sie den Track, der die Cue- oder Loop-Punkte
enthalt, die Sie I6schen wollen.

Gespeicherte Cue- und Loop-Punkte werden mit [¥] oben in der
Wellenform-Anzeige angezeigt.

3 Driicken Sie die Taste [CUE/LOOP CALL <«(LOOP 1/2X)]

oder [CUE/LOOP CALL »(LOOP 2X)] zum Aufrufen des zu

l6schenden Punkts.

Der Track geht mit Cue zum aufgerufenen Punkt und schaltet auf Pause.

* Wenn mehrere Punkte gespeichert sind, wird bei jedem Tastendruck
ein anderer Punkt aufgerufen.

4 Driicken Sie die Taste [DELETE].
[CIDELETE] oder (B DELETE] wird auf der LCD-Anzeige angezeigt und
die ausgewéhlten Punktdaten werden geléscht.
* Wenn ein als aktiver Loops eingestellter gespeicherter Loop geléscht
wird, wird der aktive Loop ebenfalls geléscht.
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Loschen von Punkten in Einheiten von
Discs

1 Legen Sie eine Disk in dieses Gerat.
Wenn Tracks von einem anderen Datentrager als einer Disc geladen
werden, laden Sie einen beliebigen Track von der Disc.

2 SchlieBen Sie ein Speichergerat (SD, USB) an dieses
Gerat an.

3 Driicken Sie die Taste [DELETE] langer als 5 Sekunde.
[DISC CUE/LOOP DATA-DELETE? PUSH MEMORY] wird auf der LCD-
Anzeige angezeigt.

4 Dricken Sie die Taste [MEMORY].

Alle Cue- oder Loop-Punkte fur die momentan in diesem Gerat einge-

legte Disc werden geléscht.

e Der Loschmodus wird aufgehoben, wenn eine andere Taste als
[MEMORY] gedrickt wird.

Loschen der gesamten Disc-Information,
die auf einem Speichergerat (SD, USB)
aufgezeichnet ist

SchlieBen Sie das Speichergerat (SD, USB), auf dem die Disc-
Information gespeichert ist, an dieses Gerét an.

1 SchlieBen Sie ein Speichergerat (SD, USB) an dieses
Gerat an.

2 Wenn keine Disc in dieser Einheit eingelegt ist,
driicken Sie die [DELETE]-Taste liber 5 Sekunden lang.
[DISC CUE/LOOP DATA-DELETE ALL? PUSH MEMORY] wird auf der
LCD-Anzeige angezeigt.

3 Driicken Sie die Taste [MEMORY].

Die gesamte auf dem Speichergerét (SD, USB) aufgezeichnete

Information wird geléscht.

* Der Léschmodus wird aufgehoben, wenn eine andere Taste als
[MEMORY] gedrickt wird.

Verwendung von Beat Jump/Loop
Move

Die Wiedergabeposition kann einen Beat vorwarts oder rlickwarts
bewegt werden.

Beriihren Sie [1BEAT].

e Wenn dies wahrend der Loop-Wiedergabe berthrt wird, bewegt sich
die Loop-Wiedergabeposition.

* Wenn der BPM des Tracks nicht erkannt werden kann wird BPM auf
130 gesetzt.

* Wenn die Quantisierung-Funktion eingeschaltet ist, wird der Sound
an den Beat angepasst, so dass eine leichte Verzégerung in der
Bedienung dieser Funktion auftreten kann.

Setzen des Cue-Punkts flir
Auto-Cueing

Der Cue-Punkt, der als Auto-Cue gesetzt werden soll, kann auf eine der
folgenden Weisen gewéhlt werden.

Einstellen des Cue-Punkts nach dem Schalldruckpegel,

der als stille Sektion identifiziert wurde (8 Ebenen)
-36 dB, —42 dB, -48 dB, 54 dB, -60 dB, -66 dB, —72 dB und 78 dB

Automatisches Einstellen von gespeicherten Cues als

Cue-Punkte

MEMORY: Der gespeicherte Cue-Punkt, der dem Anfang des Tracks am

néchsten ist, wird als Cue-Punkt fir Auto-Cueing eingestellt.

¢ Wenn [MEMORY] eingestellt ist, leuchtet [A. CUE] auf der LCD-
Anzeige in WeilB.

Die Einstellung des Cue-Punkts fur Auto-Cueing kann auf eine der fol-

genden Weisen geandert werden.

1 Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY] langer als 1

Sekunde.
Die [UTILITY]-Bildschirm wird angezeigt.

2 Drehen Sie den Drehregler, und driicken Sie ihn dann.

Wé&hlen Sie [AUTO CUE LEVEL].

3 Drehen Sie den Drehregler, und driicken Sie ihn dann.

Wahlen Sie den Schalldruckpegel oder [MEMORY].
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Verwendung des Slip-Modus

Wenn der Slip-Modus aktiviert ist, wird die normale Wiedergabe mit
dem originalen Rhythmus im Hintergrund fortgesetzt, wenn in den Modi
Pause (Schallplatte), Scratch-Wiedergabe, Loop-Wiedergabe, Hot-Cue-
Wiedergabe und Reverse-Wiedergabe. Wenn der Slip-Modus abgebro-
chen wird, wird die normale Wiedergabe von dem Punkt fortgesetzt, bei
dem der Slip-Modus aktiviert wurde.
¢ Wenn die Quantisierung-Funktion eingeschaltet ist, kann eine
leichte Verzégerung in der Bedienung dieser Funktion auftreten, um
den Beat zu synchronisieren.
(Nur Slip Beat Loop, Slip Reverse und Slip Hot Cue)

Anzeige der Spielposition im Hintergrund

2 Isolation Feat KnowKontrol

e Im Slip-Modus wird die zurzeit abgespielte Position durch eine
gelbe Linie auf der Wellenformanzeige (gesamte Wellenform oder
vergroBerte Wellenform) der LCD-Anzeige angezeigt. Die Position,
die im Hintergrund abgespielt wird, wird durch eine weile Linie auf
der Wellenformanzeige (gesamte Wellenform) der LCD-Anzeige
angezeigt.

e Sie wird auch in der Slip-Wiedergabe-Anzeige auf der Jog-Scheibe
angezeigt.

Slip Pausebetrieb

1 Driicken Sie die Taste [JOG MODE].
Stellen Sie den Jog-Modus auf VINYL.

2 Dricken Sie die Taste [SLIP].

Der Modus schaltet auf den Slip-Modus um.

3 Wahrend der Wiedergabe driicken Sie die Taste
[PLAY/PAUSE »/Il].

Die normale Wiedergabe wird auch im Pause-Modus im Hintergrund
fortgesetzt.

Die [SLIP]-Taste blinkt im Takt mit dem im Hintergrund spielenden
Sound.

4 Driicken Sie die Taste [PLAY/PAUSE »/11] zum

Abbrechen des Pause-Modus.
Die im Hintergrund spielende normale Wiedergabe wird fortgesetzt.



Slip-Scratching

1 Driicken Sie die Taste [JOG MODE].
Stellen Sie den Jog-Modus auf VINYL.

2 Driicken Sie die Taste [SLIP].
Der Modus schaltet auf den Slip-Modus um.

3 Wahrend der Wiedergabe driicken Sie die Oberseite
der Jog-Scheibe.

Der Scratch-Wiedergabemodus ist eingestellt.

Die normale Wiedergabe wird auch bei Scratching im Hintergrund
fortgesetzt.

Die [SLIP]-Taste blinkt im Takt mit dem im Hintergrund spielenden
Sound.

4 Lassen Sie die Hand von der Oberseite der Jog-
Scheibe los.
Die im Hintergrund spielende normale Wiedergabe wird fortgesetzt.

Slip Looping

1 Driicken Sie die Taste [SLIP].
Der Modus schaltet auf den Slip-Modus um.

2 Dricken Sie die [IN/CUE (IN ADJUST)]-Taste und dann

die [LOOP OUT (OUT ADJUST)]-Taste.
Die Loop-Wiedergabe beginnt.
Die normale Wiedergabe wird auch bei Loop-Wiedergabe im
Hintergrund fortgesetzt.
Die [SLIP]-Taste blinkt im Takt mit dem im Hintergrund spielenden
Sound.
e Schleifen von Uber 8 Sekunden Léange kdnnen nicht eingestellt
werden.
Der Ablauf ist gleich, wie wenn ein Loop nach der folgenden Methode
eingestellt wird.
¢ Dricken Sie die [/4/8BEAT (LOOP CUTTER)]-Taste.
¢ Drlcken Sie die [IN/CUE (IN ADJUST)]-Taste langer als 1
Sekunde.

3 Dricken Sie die Taste [RELOOP/EXIT].
Das Looping wird abgebrochen, und die im Hintergrund spielende nor-
male Wiedergabe wird fortgesetzt.

Slip Beat Looping

1 Driicken Sie die Taste [SLIP].
Der Modus schaltet auf den Slip-Modus um.

2 Beriihren und halten Sie den Beat, den Sie festlegen

mochten.

Der Loop wird automatisch eingestellt, und die Loop-Wiedergabe

beginnt.

Die normale Wiedergabe wird auch bei Loop-Wiedergabe im

Hintergrund fortgesetzt.

Die [SLIP]-Taste blinkt im Takt mit dem im Hintergrund spielenden

Sound.

* Der Beat-Auswahl-Bildschirm wird auch dann angezeigt, wenn der
Slip-Modus eingeschaltet ist.

e Durch Wischen mit dem Finger kann auch ein anderer Beat ausge-
wahlt werden.

3 Nehmen Sie lhren Finger vom ausgewahlten Beat.
Die im Hintergrund spielende normale Wiedergabe wird fortgesetzt.

4 Driicken Sie die Taste [RELOOP/EXIT].

Der letzte eingestellte Loop wird abgespielt, und der Slip-Loop-Modus

wird eingestellt.

e Wenn Slip Beat-Looping nach der Auswahl eines anderen Beats
durch Wischen mit dem Finger abgebrochen wird, wird von der
[RELOOP/EXIT]-Taste der erste (wahrend der Wiedergabe) einge-
stellte Loop aufgerufen.

Slip Reverse

1 Driicken Sie die Taste [SLIP].
Der Modus schaltet auf den Slip-Modus um.

2 Driicken Sie wahrend der Wiedergabe die [DIRECTION

FWD/REV/SLIP REV]-Taste zur [REV]-Seite.

Die Anzeige [REV] leuchtet, und der Track wird in Reverse-Richtung

abgespielt.

Die normale Wiedergabe wird auch bei Reverse-Wiedergabe im

Hintergrund fortgesetzt.

Die [SLIP]-Taste blinkt im Takt mit dem im Hintergrund spielenden

Sound.

e Der Slip-Reverse-Modus wird automatisch an der Position 8 Beats
nach der Position, an der die [DIRECTION FWD/REV/SLIP REV]-
Taste zur [REV]-Seite gedruckt wird, abgebrochen, die normale
Wiedergabe des Tons im Hintergrund wird wieder aufgenommen
und die [REV]-Anzeige blinkt.

e Wenn die [DIRECTION FWD/ REV/SLIP REV] -Taste zur [FWD]-

Seite bewegt wird, bevor 8 Beats abgespielt wurden, wird der
Slip-Reverse-Modus aufgehoben, und die normale Wiedergabe des
im Hintergrund spielenden Tons fortgesetzt.

¢ Wenn die [DIRECTION FWD/REV/SLIP REV]-Taste zur SLIP REV-Seite
bewegt wird, wird der Slip Reverse durchgefihrt, bis die Taste wieder
bewegt wird, egal, ob SLIP ein- oder ausgeschaltet wird.
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Slip Hot Cue

1 Driicken Sie die Taste [SLIP].
Der Modus schaltet auf den Slip-Modus um.

2 Halten Sie die [HOT CUE] (A bis H)-Taste gedriickt.

Hot Cueing beginnt.

Die normale Wiedergabe des im Hintergrund laufenden Tons wird auch

wéhrend der Betatigung der [HOT CUE] (A bis H)-Taste fortgesetzt.

Die [SLIP]-Taste blinkt im Takt mit dem im Hintergrund spielenden

Sound.

e Beidem Punkt 4 Beats nach dem Beginn des Hot Cueing wird der
Slip Hot Cue-Modus automatisch aufgehoben, und die normale
Wiedergabe des im Hintergrund spielenden Tons fortgesetzt.

3 Nehmen Sie lhren Finger von der [HOT CUE]

(A bis H)-Taste.

Wenn die [HOT CUE] (A bis H)-Taste gelost wird, bevor 4 Beats ab
der Startposition des Hot Cue abgespielt wurden, wird die normale
Wiedergabe des im Hintergrund spielenden Tons fortgesetzt.

Abbrechen des Slip-Modus

Driicken Sie die Taste [SLIP].
Der Slip-Modus wird aufgehoben.
e Der Slip-Modus wird auch aufgehoben, wenn ein Track geladen ist.

Wiedergabe ab der auf der
Wellenform-Anzeige beriihrten
Position

Tippen Sie mit dem Finger auf die Wellenform-Anzeige, um die

Audiodaten ab der berthrten Position problemlos abzuspielen. Bewegen

Sie Ihren Finger wahrend der Berthrung der Wellenform-Anzeige, um

schnell an die gewlinschte Position zu wechseln.

Sie konnen nur in folgenden Situationen durch Berthren der

Wellenform-Anzeige eine Track-Suche durchfuhren.

e Im Pause-Modus

e Wéhrend die Jog-Scheibe gedrickt gehalten wird, bei auf VINYL
gestelltem Job-Modus
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Beriihren Sie die Wellenform-Anzeige wahrend der
Pause.

Die aktuelle Wiedergabeposition in der Abspieladresse-Anzeige wech-

selt zum berUhrten Punkt.

e Wenn Sie lhren Finger schnell bewegen, wird die Abspieladresse-
Anzeige moglicherweise nicht richtig angezeigt.

Verwendung der
Beat-Sync-Funktion

Wenn Beat Sync aktiviert ist, konnen BPM und die Beat-Position von auf

diesem Gerét gespielten Tracks automatisch mit dem tber PRO DJ LINK

angeschlossenen DJ-Player synchronisiert werden, der als Sync-Master

eingestellt ist.

* Die Beat-Sync-Funktion arbeitet nicht bei Tracks, die nicht mit
rekordbox analysiert wurden.

1 Driicken Sie die Taste [BEAT SYNC MASTER] an dem

DJ-Player, den Sie als Sync-Master einstellen wollen.
Stellen Sie den DJ-Player ein, der als Sync-Master verwendet werden
soll.
Wenn die Beat-Sync-Funktion aktiviert ist, wechselt die BPM-Anzeige an
dem als Sync-Master eingestellten DJ-Player auf Orange.
¢ rekordbox (Mac/Windows) kann auch als Sync-Master eingestellt
werden.
S Zur Einstellung von rekordbox (Mac/Windows) als Sync-
Master lesen Sie bitte das rekordbox (Mac/Windows)
Benutzerhandbuch.

2 Driicken Sie die Taste [BEAT SYNC].

Der BPM und Beat-Position des aktuell spielenden Tracks werden mit

dem Sync-Master synchronisiert.

e Wahrend der Synchronisation ist Temporegelung mit dem Tempo-
Schieber deaktiviert, und die Wiedergabegeschwindigkeit-Anzeige
schaltet auf die BPM-Anzeige des Tempos-Schieber um, die grau
dargestellt wird.

Andern des als Sync-Master eingestellten
DJ-Players

Der Sync-Master kann auf einen anderen Uber PRO DJ LINK angeschlos-

senen DJ-Player umgestellt werden, wie unten beschrieben.

o Andern oder Pausieren Sie den Track auf dem als Sync-Master ein-
gestellten DJ-Player.

e Dricken Sie die Taste [BEAT SYNC MASTER] an dem DJ-Player, der
als Sync-Master eingestellt ist.

¢ Dricken Sie die Taste [BEAT SYNC MASTER] an einem anderen
DJ-Player als dem, der als Sync-Master eingestellt ist.

Beginn der Wiedergabe an der gleichen
Position wie der im als Sync-Master
eingestellten DJ-Player geladene Track

Sie konnen die Wiedergabe ab dem gleichen Wiedergabepunkt wie der

im als Sync-Master eingestellten DJ-Player geladene Track beginnen,

indem Sie den nicht als Sync-Master eingestellten DJ-Player benutzen.

Verwenden Sie dazu eines der folgenden Verfahren.

e Laden Sie den im als Sync-Master eingestellten DJ-Player geladenen
Track auf den DJ-Player, der nicht als Sync-Master eingestellt ist.

e Drlcken Sie die [BEAT SYNC/INST.DOUBLE]-Taste am DJ-Player,
der nicht als Sync-Master eingestellt ist, fir mindestens 1 Sekunde.
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Abbrechen der Synchronisation

Driicken Sie die [BEAT SYNC/INST.DOUBLE]-Taste.

* Wenn das synchronisierte Spieltempo (BPM) und das Tempo der
Schieber-Position (BPM) nicht Gbereinstimmen, wird das synchroni-
sierte Spieltempo bewahrt und die Temporegelung mit dem Tempo-
Schieber bleibt deaktiviert. Normaler Betrieb wird wieder herge-
stellt, wenn die Position des Tempo-Schieber zur synchronisierten
Spieltempo-Position bewegt wird.

* Wenn der Pitch mithilfe des DJ-Players gebeugt wird, der nicht als
Sync-Master eingestellt ist, wird die Synchronisierung abgebrochen
und die [BEAT SYNC/INST.DOUBLE]-Taste blinkt.

Einstellen des Beatgrid

Die vergroBerte Wellenform zeigt das Beatgrid mit roten Linien. Das
Beatgrid kann Uber das folgende Verfahren angepasst werden.

1 Driicken Sie den Drehregler mindestens 1 Sekunde
lang.
Der Modus wechselt zu [GRID ADJUST].

2 Wenn der Drehregler gedreht wird, wird das Beatgrid
justiert.
Sie kdnnen dies im MenU-Fenster einstellen, indem Sie die
[MENU/UTILITY]-Taste berthren.
e [RESET]: Setzt das justierte Beatgrid zurtick.
* [SNAP GRID(CUE)]: Bewegt den ersten Beat zu dem aktuell
eingestellten Cue.
e [SHIFT GRID]: Reflektiert die bei der Synchronisation justierten
Ergebnisse (Pitch-Bend usw.) auf dem Beatgrid.

3 Driicken Sie den Drehregler mindestens 1 Sekunde
lang.
Kehren Sie zum [ZOOM]-Modus zurlck.

Betrieb des CDJ-TOUR1 in
Kombination mit anderen Geraten

Bei Anschluss Uber LAN-Kabel an einen DJ-Mixer von Pioneer DJ koén-
nen Bedienungen wie Starten der Wiedergabe auf diesem Gerat tber
den Fader des DJ-Mixers gesteuert werden.

e Verbinden Sie diese Einheit im Voraus mit einem DJ-Mixer von
Pioneer DJ. Anweisungen zum AnschlieBen finden Sie unter
Anschlisse auf Seite 10.

e Hinweise zur Einstellung der Player-Nummer finden Sie in
AnschlieBen an einen Mixer, der nur einen LAN-Anschluss hat auf
Seite 11.

e Siehe auch Beschreibung der Fader-Start-Funktion, die in der
Bedienungsanleitung des DJ-Mixers von Pioneer DJ enthalten ist.

Starten Sie die Wiedergabe mit dem
Fader eines DJ-Mixers (Fader Start)

1 Verbinden Sie diese Einheit und einen DJ-Mixer von

Pioneer DJ mit einem LAN-Kabel.
Anweisungen zum AnschlieBen finden Sie in Basic-Sti/ auf Seite 11.

2 Schalten Sie die Fader-Start-Funktion des DJ-Mixers
ein.

3 Stellen Sie Cues auf diesem Gerat ein.

4 Bewegen Sie den Kanal-Fader oder Cross-Fader des

DJ-Mixers.

Der Pause-Modus dieses Gerats wird aufgehoben, und der Track wird

sofort abgespielt.

e Wenn der Kanal-Fader oder Cross-Fader auf die Ausgangsposition
zurlickgestellt wird, wird die Wiedergabe mit Cue zurlick zu dem
Cue-Punkt gestellt, und der Pause-Modus wird eingestellt (Back
Cue).



Durchsuchen von Tracks

Die verschiedenen Geréate und die rekordbox-Bibliothek auf dem ange-
schlossenen Computer kdnnen durchsucht werden, um eine Liste der
Track anzuzeigen.
e Wenn ein Speichergerét (SD, USB), auf dem keine rekordbox-Bi-
bliothek-Information gespeichert ist, durchsucht wird, werden
die Ordner und Track (Musikdateien) in einer Schichtenstruktur
aufgelistet.

Umschalten auf den
Durchsuchen-Bildschirm

Driicken Sie die Geratetaste, die dem anzuzeigenden

Gerat entspricht.

Wenn eine Taste gedrickt wird, werden die Inhalte der entsprechenden

Quelle in einer Liste angezeigt.

e [DISC]-Taste: Zeigt die Musikdateien auf der eingelegten Disc an.

* [SD]-Taste: Zeigt Musikdateien auf der eingesetzten
SD-Speicherkarte an.

¢ [USB]-Taste: Zeigt Musikdateien auf dem angeschlossenen USB-
Gerét oder mobilen Gerét an, auf dem rekordbox installiert ist.

¢ [LINK]-Taste: Zeigt Musikdateien auf einem Speichergerét (SD,
USB) an, das an einen anderen DJ-Player oder ein mobiles Geréat
angeschlossen ist, auf dem rekordbox installiert ist.

¢ [rekordbox]-Taste: Zeigt Musikdateien in rekordbox an.

e Wenn der Durchsuchen-Bildschirm angezeigt wird, leuchtet die
[BROWSE/SEARCH]-Taste auf.

e Wenn die [BROWSE/SEARCH]-Taste gedrickt wird, wéhrend der
Durchsuchen-Bildschirm angezeigt wird, wird der Durchsuchen-
Bildschirm geschlossen, und der Bildschirm schaltet auf den
Normalwiedergabe-Bildschirm zurtick.

Wenn die Taste [BROWSE/SEARCH] erneut gedruckt wird, wird der
vorherige Durchsuchen-Bildschirm geoffnet.

< Beschreibung des Bildschirms

D [Firefly (Christian Nielsen Remix) & Bontan
¢ Media 2 Cabarza
solation Feat KnowKontrol & Demian Muller
& Eric Sneo
& Kydus & Yousef feat The An
& Prok & Fitch

Rene Amesz
ia & Green Velvet

Liste der

Inhalte Die Inhalte des gewahlten Datentragers werden angezeigt.

Zeigt den Namen des obersten Ordners oder Datentrégers des

2 .
B Obere Taste angezeigten Eintrags an.

Teil des in rekordbox registrierten Artwork wird hier angezeigt.
Wenn die [INFO/LINK INFO]-Taste gedrickt wird, schaltet das
Cover-Foto aus, und die Track-Name werden am linken Rand
angezeigt.

Fir eine Liste von Playlisten und Spielverlaufen wird eine
Seriennummer angezeigt.

Wenn keine rekordbox-Bibliothek vorhanden ist, werden die
Track-Namen stéandig am linken Rand angezeigt.

Cover-Foto

Drehen Sie den Drehregler, um den Cursor nach oben und

B Cursor unten zu bewegen.

Die mit rekordbox angezeigten Kategorien konnen gewahlt
Vom werden.
Benutzer Wenn die [INFO/LINK INFO]-Taste gedrickt wird, werden die
eingestellte Details des mit dem Cursor gewahlten Tracks angezeigt.
Kategorien Wenn keine rekordbox-Bibliothek vorhanden ist, werden die

Details des mit dem Cursor gewahlten Tracks angezeigt.

< Unterscheiden des aktuell spielenden Gerats

Das aktuell spielende Gerat und das auf dem Durchsuchen-Bildschirm
angezeigt Gerét kénnen daran unterschieden werden, wie die
Geratetasten leuchten.

¢ Leuchtet: Das Gerat wird momentan durchsucht.

e Blinkt: Tracks auf dem Gerét sind geladen.

Grundlegende Bedienungen im
Durchsuchen-Bildschirm

« Auswdhlen von Eintragen

1 Rufen Sie den Durchsuchen-Bildschirm auf.
2 Umschalten auf den Durchsuchen-Bildschirm (S.39)

2 Drehen Sie den Drehregler, um einen Eintrag zu
wabhlen.

» Been
» Cryi

Die Sprung-Funktion kann verwendet werden, indem der Drehregler
langer als 1 Sekunde lang gedruckt wird.
2 Einzelheiten zur Sprung-Funktion siehe Suchen mit der Sprung-
Funktion auf Seite 40.

3 Driicken Sie den Drehregler zur Eingabe des Eintrags.

D Another Try ;

R OT A Journe,
» Been So Long
B D Cryin' Through The Rain

» Don'tLie
Deiing M

Wenn eine niedrigere Schicht vorhanden ist, wird diese geéffnet. Wenn
ein MenU usw. angezeigt wird, wird der gewéhlte Eintrags eingegeben.
Wenn der Drehregler gedruckt wird, wahrend der Cursor auf einen Track
gesetzt ist, wird dieser Track in diesem Gerét geladen.

< Zurlickgehen zu einer héheren Schicht

Driicken Sie die [BACK]-Taste, wahrend der

Durchsuchen-Bildschirm angezeigt wird.

Der Bildschirm schaltet auf die hthere Ebene zuriick.

¢ Wenn die [BACK]-Taste langer als 1 Sekunde gedrlckt wird oder die
Datentréger-Taste fur den durchsuchten Datentréger gedrickt wird,
schaltet das Display auf die hochste Ebene um.

e Beim Abspielen der rekordbox-Bibliothek auf einem Speichergerat
(SD, USB), Computer oder mobilem Gerét kann die unten aufge-
fuhrte Information angezeigt werden, indem die [BACK]-Taste auf
der héchsten Ebene gedriickt wird.

— Wenn keine rekordbox-Bibliothek-Information auf dem
Speichergeréat (SD, USB) vorhanden ist: Der freie und belegte
Platz des Speichergerats

— Wenn keine rekordbox-Bibliothek-Information auf dem
Speichergerat (SD, USB) vorhanden ist: Der freie und belegte
Platz des Geréts, die Anzahl der Tracks und Playlisten in der
Bibliothek-Information und das Datum der letzten Modifikation

— rekordbox auf einem Computer oder mobilen Gerat: Die Anzahl
der Tracks und Playlisten in der Bibliothek-Information

De
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Andere Durchsuchen-Bedienungen

Neu-Anordnen von Tracks
(Sortieren-Menii)

Beim Durchsuchen kann das Sortieren-MenU verwendet werden, um die
Reihenfolge der Tracks zu andern.
¢ Diese Funktion arbeitet nur in den folgenden Féllen:
— Beim Durchsuchen der rekordbox-Bibliothek auf einem
Computer oder mobilen Gerat
— Beim Durchsuchen der rekordbox-Bibliothek-Information auf
einem Speichergerat (SD, USB)

1 Zeigen Sie die rekordbox-Bibliothek an.
S Abspielen von Datentrdgern, die an diesem Geréat angeschlossen
oder eingesetzt sind (S.28)
S Wiedergabe von Speichergerédten (SD, USB) von anderen Playern
und mobilen Gerédten, auf denen rekordbox installiert ist (S.29)
2 Abspielen der rekordbox-Bibliothek auf einem Computer oder mobi-
len Gerdt (S.29)

2 Wenn eine Liste von Tracks angezeigt wird, driicken
Sie die [MENU/UTILITY]-Taste.

Das Sortieren-Menu erscheint auf dem Bildschirm.

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und

Eingabe des Sortieren-Eintrags.

Die Tracks auf der Liste werden entsprechend dem gewahlten Eintrag

sortiert.

* Die Sortieren-Elemente, die im Sortieren-MenU angezeigt werden,
kénnen in den rekordbox-Einstellungen gedndert werden. Fir
rekordbox-Bibliotheken auf Speichergeraten (SD, USB) werden die
Einstellungen reflektiert, nachdem sie geédndert und dann neu expor-
tiert wurden.

Suchen nach Tracks

* Diese Funktion arbeitet nur in den folgenden Féllen:
— Beim Durchsuchen der rekordbox-Bibliothek auf einem
Computer oder mobilen Gerat
— Beim Durchsuchen der rekordbox-Bibliothek-Information auf
einem Speichergerat (SD, USB)

< Suchen mit der [SEARCH]-Kategorie

Im Bibliothek-Durchsuchen-Modus kénnen Tracks zum Verwenden der
[SEARCH]-Kategorie gesucht werden.

1 Zeigen Sie die rekordbox-Bibliothek an.
o Abspielen von Datentrdgern, die an diesem Gerét angeschlossen
oder eingesetzt sind (S.28)
S Wiedergabe von Speichergerédten (SD, USB) von anderen Playern
und mobilen Geréten, auf denen rekordbox installiert ist (S.29)
> Abspielen der rekordbox-Bibliothek auf einem Computer oder mobi-
len Gerét (S.29)

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe der [SEARCH]-Kategorie.
Die Tastatur wird auf dem Touchpanel angezeigt.
Der [SEARCH]-Bildschirm kann wie folgt aufgerufen werden.
e Dricken Sie die /BROWSE/SEARCH]-Taste langer als 1
Sekunde.
e Berthren Sie [SEARCH] im [SHORTCUT]-Bildschirm.

3 Geben Sie die Zeichen iiber die Tastatur am

Touchscreen ein.

Tracks, einschlieBlich der eingegebenen Zeichen werden angezeigt.

* Werden weitere Zeichen eingegeben, werden Tracks usw., ein-
schlieBlich der eingegebenen Zeichen angezeigt.

¢ Wenn die [BACK]-Taste gedriickt wird, erscheint der Kategorie-
Auswahlbildschirm erneut.
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% Suche mit [TRACK FILTER]

1 Zeigen Sie die rekordbox-Bibliothek an.
o Abspielen von Datentrdgern, die an diesem Gerét angeschlossen
oder eingesetzt sind (S.28)
S Wiedergabe von Speichergerédten (SD, USB) von anderen Playern
und mobilen Geréten, auf denen rekordbox installiert ist (S.29)
2 Abspielen der rekordbox-Bibliothek auf einem Computer oder mobi-
len Gerét (S.29)

2 Dricken Sie die [TRACK FILTER]-Taste, wahrend eine

Track-Liste angezeigt wird.

Nur die Tracks, die die festgelegten Kriterien mit BPM, KEY etc. erfillen,

werden angezeigt.

e Der Bildschirm zur Einstellung der Kriterien wird angezeigt, wenn
die [TRACK FILTER]-Taste ldnger als 1 Sekunde gedruckt wird, und
die [TRACK FILTER]-Kriterien (zu den Tracks hinzugefugte Track-
Informationen, BPM, KEY, RATING, COLOR) kénnen im Bildschirm
eingestellt werden. Die [TRACK FILTER]-Kriterien kénnen auch mit
rekordbox eingestellt werden.

e BPM und KEY des DJ-Players, der als Sync-Master eingestellt
ist, konnen flr die [TRACK FILTER]-Kriterien durch Berthren von
[MASTER PLAYER] verwendet werden.

¢ Die eingestellten Kriterien werden auf dem Speichergerat (SD, USB)
gespeichert.

Suchen mit der Tonlage des aktuelle
spielenden Tracks

Das Symbol fuir Tracks, deren Tonart eine gute Ubereinstimmung mit
der Tonart des Tracks ist, der im als Sync-Master eingestellten DJ-Player
geladen ist, andert sich zum Tonartsymbol (griin).

Suchen mit der Sprung-Funktion

Die Sprung-Funktion kann verwendet werden, um sofort zu Track,

Kategorie oder Ordner wie fur die Wiedergabe gewlnscht zu springen.

Die Sprung-Funktion enthalt die beiden unten beschriebenen Modi.

e Buchstaben-Sprung: Verwenden Sie dies, wenn die Tracks in alpha-
betischer Reihenfolge angeordnet oder sortiert sind.

e Seiten-Sprung: Verwenden Sie dies, wenn Tracks nicht in alphabeti-
scher Reihenfolge angeordnet oder nicht sortiert sind.

< Im Buchstaben-Sprung-Modus

1 Zeigt eine in alphabetischer Reihenfolge sortierte
Liste an.

Zeigen Sie eine Liste an, die in alphabetischer Reihenfolge sortiert sind,
wie die rekordbox-Bibliothek, die Track-Liste auf dem Speichergerét (SD,
USB) usw.

2 Driicken Sie den Drehregler mindestens 1 Sekunde
lang.

Schalten Sie auf den Buchstaben-Sprung-Modus um. Der erste
Buchstabe des gewéhlten Tracks oder der Kategorie wird mit vergroBer-
tem Cursor gewéhlt.

3 Drehen Sie den Drehregler zum Wahlen des Zeichens
oder Symbols.
Der Cursor bewegt sich zu Tracks oder Kategorien, die mit dem gewahl-
ten Zeichen oder Symbol beginnen.
e Wenn keine Tracks oder Kategorien mit dem gewahlten Zeichen auf
der Liste beginnen, bewegt sich der Cursor nicht.
Die im Buchstaben-Sprung-Modus angezeigten Zeichen sind die
Buchstaben A bis Z, die Ziffern 0 bis 9 und bestimmte Symbole.



< Im Seiten-Sprung-Modus

1 Zeigt eine Liste, die nicht in alphabetischer
Reihenfolge sortiert ist.

Zeigen Sie eine Liste an, die nicht in alphabetischer Reihenfolge sortiert
ist, wie Tracks auf einer Musik-CD, Ordner auf einem Speichergerat (SD,
USB) oder einer Disc usw.

2 Driicken Sie den Drehregler mindestens 1 Sekunde
lang.
Der Modus schaltet auf den Seiten-Sprung-Modus um.

3 Drehen Sie den Drehregler, um die Seite zu wahlen.
Die Anzeige geht zu der gewahlten Seite.

< Verwendung der Information-Sprung-Funktion

Die Kategorien, zu denen Tracks gehdren, kdnnen angezeigt werden,
indem die in Details angezeigten Eintrage gewahlt werden. Diese
Funktion ist praktisch zum Suchen nach Tracks im gleichen Genre wie
der geladene Track, Tracks mit &hnlichen BPMs usw.

1 Laden Sie einen Track.

2 Beriihren Sie am normalen Wiedergabebildschirm die
[INFO/LINK INFO]-Taste.
Die Track-Details werden angezeigt.
e Einzelheiten siehe Anzeige der Details des momentan geladenen
Tracks auf Seite 43.

3 Wabhlen Sie den Eintrag und geben Sie ihn ein.

Der Bildschirm schaltet auf den Durchsuchen-Bildschirm um, und die

Kategorie fir den gewéhlten Eintrag wird angezeigt.

e Zum SchlieBen des Durchsuchen-Bildschirms dricken Sie die Taste
[BROWSE/SEARCH].

e Eskann unmoglich sein, Eintrage auszuwéahlen, zum Beispiel
Eintrdge ohne Anzeige auf dem Durchsuchen-Bildschirm, Eintrage
far die nur Icons in den Details angezeigt werden usw.

* Wenn ein Track gewéahlt ist, wird der Bildschirm angezeigt, der ange-
zeigt wurde, bevor der Track geladen wurde.

e FurTracks auf Disc und Speichergeréten (SD, USB), die nicht
rekordbox-Bibliotheken enthalten, kénnen nur die Track-Elemente
gewahlt werden.

Verwendung der Hot-Cue-Banken

Hot Cue-Banken, die vorher mit rekordbox eingestellt worden sind,
konnen als Set auf die [HOT CUE] (A bis H)-Tasten des Gerates geladen
werden.

1 SchlieBen Sie das Speichergerat (SD, USB) an, auf dem
die Hot-Cue-Banken in diesem Gerat gespeichert sind.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe der [HOT CUE BANK]-Kategorie auf dem

Durchsuchen-Bildschirm.
Eine Liste der Hot-Cue-Banken wird angezeigt.

3 Verwenden Sie den Drehregler zum Wahlen

Eingeben, der Hot Cue Bank, die Sie aufrufen wollen.

Die im Voraus in der Hot Cue Banken registrierten Hot Cues werden auf

dem Bildschirm angezeigt.

e Der Cursor wird auf Hot Cue Bank A eingestellt und kann nicht mit
dem Drehregler oder anderen Tasten bewegt werden.

4 Driicken Sie den Drehregler.

Die fur die [HOT CUE] (A bis H)-Tasten dieses Gerates eingestellten

Hot Cues werden mit den in der Hot Cue-Bank gespeicherten Hot Cues

Uberschrieben.

e Wenn die fir die [HOT CUE] (A bis H)-Tasten dieses Gerates gespei-
cherten Hot Cues nach dem Laden der Hot Cue-Bank mit neuen Hot
Cues Uberschrieben werden, werden alle Hot Cues, die von der Hot
Cue-Bank gespeichert wurden, geldscht.

¢ Hot-Cue-Banken kénnen auf dieser Einheit nicht bearbeitet werden.
Mit rekordbox konnen Sie Hot-Cue-Banken bearbeiten. Details sind
in der rekordbox (Mac/Windows)-Softwareanleitung zu finden.

Priifen des Spielverlaufs (HISTORY)

Der Track-Spielverlauf wird aufgezeichnet und bei der [HISTORY]-

Kategorie im Durchsuchen-Bildschirm angezeigt.

e Wiedergabelisten kénnen basierend auf dem Wiedergabeverlauf von
[HISTORY] mit rekordbox erstellt werden. Details sind in der rekord-
box (Mac/Windows)-Softwareanleitung zu finden.

Speichern des Spielverlaufs

1 SchlieBen Sie ein Speichergerat (SD, USB) an dieses
Gerat an.

2 Spielen Sie Tracks ab.

Tracks, die etwa 1 Minute lange gespielt wurden, werden in der

Spielverlauf-Liste gespeichert.

e Wenn ein Speichergerét (SD, USB) zum ersten Mal an dieses Gerat
angeschlossen wird oder wenn es erneut angeschlossen wird, wird
automatisch ein neuer Spielverlauf auf dem Speichergerat (SD,
USB) angelegt.

e Die Namen von Spielverlauf-Listen konnen bei [UTILITY] voreinge-
stellt werden.

2 Einstellen des Spielverlauf-Listen-Namens (S.47)

e Wenn der gleiche Track zwei oder mehrere Male nacheinander
abgespielt wurde, kann er moglicherweise nicht im Spielverlauf
gespeichert werden.

e Die maximale Anzahl von aufnehmbaren Tracks betragt 999.

Vom 1 000. Track an werden die altesten Eintrage im Spielverlauf
geldscht, um Platz fur die neuen Eintrage zu schaffen. Bis zu 999
Spielverlauflisten konnen erstellt werden.

e Wenn Tracks in der Spielverlauf-Liste registriert sind, werden ihre
Track-Namen usw. in Griin angezeigt (was anzeigt, das sie abgespielt
wurden).

* Namen etc. der Tracks in der [PLAYLIST]-Kategorie konnen mithilfe
der [MENU/UTILITY]-Taste in grin (abgespielt) geandert werden.
Nach dieser Anderung werden die Tracks in der Spielverlauf-Liste
gespeichert.

Léschen des Wiedergabe-Verlaufs

1 SchlieBen Sie ein Speichergerat (SD, USB) an dieses
Gerat an.

2 Zeigen Sie die rekordbox-Bibliothek an.
o Abspielen von Datentrdgern, die an diesem Gerét angeschlossen
oder eingesetzt sind (S.28)
S Wiedergabe von Speichergerédten (SD, USB) von anderen Playern
und mobilen Geréten, auf denen rekordbox installiert ist (S.29)
2 Abspielen der rekordbox-Bibliothek auf einem Computer oder mobi-
len Gerét (S.29)

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und

Eingabe der [HISTORY]-Kategorie.
Eine Liste der Spielverlauf-Listen wird angezeigt.

4 Drehen Sie den Drehregler und wahlen Sie die zu
I6schende Spielverlauf-Liste.

5 Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY].
Das Entfernen-MenU wird angezeigt.

6 Drehen Sie den Drehregler zum Wahlen und geben
Sie den I6schenden Bereich ein.

e [DELETE]: Die aktuell gewahlte Spielverlauf-Liste wird geléscht.

e [ALL DELETE]: Alle Spielverlauf-Listen werden geléscht.

pe (41)
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e Wenn Spielverlauf-Listen auf einem Speichergerat (SD, USB) zu
rekordbox als Playlisten importiert werden, werden die importierten
Spielverlauf-Listen vom Speichergerat (SD, USB) geldscht.

e Namen etc. der Tracks in der [PLAYLIST]-Kategorie konnen mithilfe
der [MENU/UTILITY]-Taste von grin (abgespielt) in wei3 (nicht abge-
spielt) gedndert werden. Nach dieser Anderung werden die Tracks
aus der Spielverlauf-Liste geléscht.

7 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe [OK].

Bearbeiten von Tag-Listen

Als néachstes abzuspielende Tracks oder Tracks, die entsprechend
DJ-Situationen gewahlt sind, kénnen markiert und auf Listen gesammelt
werden. Die Liste gesammelter Tracks wird als ,Tag-Liste" bezeichnet.
Diese Tag-Listen kénnen in Echtzeit zwischen mehreren Gber PRO DJ
LINK verbundenen DJ-Playern geteilt werden.

e Biszu 100 Tracks pro Gerat kénnen zu einer Tag-Liste hinzugeflgt
werden.

e Eine Tag-Liste wird pro Speichergerat (SD, USB) angelegt. Es ist
nicht moglich, Tracks von verschiedenen Speichergeraten (SD, USB)
in einer Tag-Liste zu sammeln.

e Esist nicht moglich, den gleichen Track zweimal im gleichen Ordner
zu registrieren.

> [Firefly (Christian Nielsen Remix) & Bontan
B > [Media
>solation Feat KnowKontrol & Demian Muller
> Around Summer & Eric Sneo
Jupiter Rising (Circus Recordings & Kydus & Yousef feat The An
e of These Days 2 Prok & Fitch
Big & Rene Amesz
» Suga (Original Mix) & Technasia & Green Velvet

1

CONTINUE

hiit: der Die Inhalte der Tag-Liste werden hier angezeigt.
Der Name des Datentragers, auf dem der Track aufgezeichnet

Datentragername ist, wird hier angezeigt.

Teil des in rekordbox registrierten Artwork wird hier angezeigt.
Wenn die Taste [INFO/LINK INFO] gedriickt wird, schaltet das
Cover-Foto aus und die Seriennummern werden angezeigt.

Cover-Foto

Drehen Sie den Drehregler, um den Cursor nach oben und

B Cursor
unten zu bewegen.

Die mit rekordbox angezeigten Kategorien konnen gewahlt
werden.

Wenn die [INFO/LINK INFO]-Taste gedrickt wird, werden die
Details des mit dem Cursor gewahlten Tracks angezeigt.

Vom Benutzer
eingestellte
Kategorien

Hinzufiigen von Tracks zur Tag-Liste

+ Wahlen und Hinzufligen von Tracks

1 Schalten Sie auf den Durchsuchen-Bildschirm um und
zeigen Sie die Liste der Tracks an.

2 Setzen Sie den Cursor auf den Track und driicken Sie
die [TAG TRACK/REMOVE]-Taste.
erscheint links von dem Track, und der Track wird zu der Tag-Liste
des Speichergerats (SD, USB) hinzugefugt.
e Tracks kénnen vorher in der Tag-Liste mit rekordbox aufgezeichnet
werden.
< Detaillierte Bedienungsanweisungen finden Sie in der rekordbox
(Mac/Windows)-Bedienungsanleitung.
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< Hinzuflugen geladener Tracks

1 Laden Sie einen Track.

2 Dricken Sie die Taste [TAG TRACK/REMOVE].

Der in diesem Gerat geladene Track wird zu der Tag-Liste hinzugeftigt.

* Die geladenen Tracks kénnen durch Driicken der [TAG TRACK/
REMOVE]-Taste im Track-Detail-Fenster zur Tag-Liste hinzugefugt
werden.

< Hinzufligen von Kategorien oder Ordnern

Alle Tracks in einer gewéhlten Kategorie oder einem Ordner kdnnen zur
Tag-Liste hinzugefugt werden.

1 Schalten Sie auf den Durchsuchen-Bildschirm um

und positionieren Sie den Cursor auf einer Kategorie
oder einem Ordner, unter der/dem sich direkt Tracks
befinden.

Eine Liste der Tracks wird in der rechten Hélfte des Informationsanzeige-
Bildschirms angezeigt.

2 Dricken Sie die Taste [TAG TRACK/REMOVE].

Der Kategoriename oder Ordnername blinkt, und alle Tracks in dieser

Kategorie oder dem Ordner werden zur Tag-Liste hinzugefugt.

e Wenn Ordner im Ordner-Durchsuchen-Modus hinzugefugt werden,
werden Tracks, fur die ID3-Tags usw. nicht einmal geladen wurden,
mit dem Dateinamen als Track-Namen registriert. Die Interpreten-
Namen werden nicht registriert.

e Nachdem Track zur Tag-Liste hinzugeflgt wurden, wenn die regis-
trierten Track in der Track-Liste im Durchsuchen-Bildschirm ange-
zeigt werden oder in einem Player geladen sind und ihre ID3-Tags
usw. geladen sind, schalten die Dateinamen auf die Track-Namen
um, und die Interpreten-Namen werden ebenfalls registriert.

% Hinzufiigen von Tracks aus Playlisten

Alle Tracks in einer gewéhlten Playlist konnen zur Tag-Liste hinzugefugt
werden.

1 Schalten Sie auf den Durchsuchen-Bildschirm um,
wahlen Sie die [PLAYLIST]-Kategorie und geben Sie sie
ein.

Eine Liste der Playlisten wird angezeigt, und eine Liste der Tracks wird in
der rechten Halfte des Informationsanzeige-Bildschirms angezeigt.

2 Stellen Sie den Cursor auf die Playlist, und driicken Sie
dann die [TAG TRACK/REMOVE]-Taste.

Der Playlist-Name blinkt, und alle Tracks in dieser Playlist werden zur
Tag-Liste hinzugefugt.

Laden von Tracks von der Tag-Liste

1 Driicken Sie die Taste [TAG LIST].
Die Tag-Liste wird angezeigt.

TAG LIST Total Track 10

B8 USB

85D

e Wenn mehrere Speichergerate (SD, USB) am DJ-Player angeschlos-
sen sind, wird die Anzahl der Player, an den das Speichergerat (SD,



USB) angeschlossen ist, vor dem Namen des Speichergeréts (SD,
USB) angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe des Speichergerats (SD, USB).

Wenn ein Speichergerat (SD, USB) gewahlt ist, wird die Tag-Liste des
betreffenden Speichergerats (SD, USB) angezeigt.

3 Verwenden Sie den Drehregler zum Wahlen Eingeben

des Tracks, den Sie laden wollen.
Der Track wird geladen, und die Wiedergabe beginnt.

Entfernen von Tracks von der Tag-Liste

Tracks kdnnen von Tag-Listen entfernt werden.

e Wenn ein zur Tag-Liste hinzugeflugter Track von der Tag-Liste ent-
fernt wird, wahrend er lauft, wird der Track zuende gespielt, und
dann wird auf Stopp-Modus geschaltet. Der néchste Track wird nicht
abgespielt.

< Entfernen einzelner Tracks

1 Driicken Sie die Taste [TAG LIST].
Die Tag-Liste wird angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe des Speichergerats (SD, USB).

Wenn ein Speichergeréat (SD, USB) gewahlt ist, wird die Tag-Liste des
betreffenden Speichergeréats (SD, USB) angezeigt.

3 Verwenden Sie den Drehregler, um den Cursor auf
den Track zu setzen, den Sie entfernen wollen.

4 Driicken Sie die Taste [TAG TRACK/REMOVE] langer
als 1 Sekunde.
Tracks kdnnen von Tag-Listen entfernt werden, indem die [TAG TRACK/
REMOVE]-Taste in den Bildschirm und den Situationen wie unten
beschrieben gedrickt wird.
e Wenn der Cursor auf einen Track gesetzt ist, der in der Tag-Liste
im Durchsuchen-Bildschirm registriert ist
¢ Wenn der normale Wiedergabe-Bildschirm oder ein Detail-
Bildschirm eines Tracks angezeigt wird, wéhrend ein in der
Tag-Liste registrierter Tag geladen wird

< Entfernen aller Tracks

1 Driicken Sie die Taste [TAG LIST].
Die Tag-Liste wird angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und

Eingabe des Speichergerats (SD, USB).
Wenn ein Speichergerat (SD, USB) gewahlt ist, wird die Tag-Liste des
betreffenden Speichergeréats (SD, USB) angezeigt.

3 Dricken Sie die Taste [MENU/UTILITY].
[LISTMENU] wird angezeigt.

4 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und

Eingabe [TAGLIST MENU].
[TAGLIST MENU] wird angezeigt.

5 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe [REMOVE ALL TRACKS].

6 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe [OK].

Umwandeln der Tag-Liste in eine Playlist

In Tag-Listen gesammelte Tracks kénnen in Playlists umgewandelt
werden.

e Konvertierte Playlisten werden als Eintrage in der [PLAYLIST]-
Kategorie angezeigt.

1 Driicken Sie die Taste [TAG LIST].
Die Tag-Liste wird angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe des Speichergerats (SD, USB).

Wenn ein Speichergerét (SD, USB) gewahlt ist, wird die Tag-Liste des
betreffenden Speichergeréts (SD, USB) angezeigt.

3 Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY].
[LIST MENU] wird angezeigt.

4 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und

Eingabe [TAGLIST MENU].
[TAGLIST MENU] wird angezeigt.

5 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe [CREATE PLAYLIST].

6 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und

Eingabe [OK].

Die Inhalte der Tag-Liste werden in eine Playlist mit dem Namen [TAG

LIST XXX] umgewandelt.

e Tag-Listen kdnnen nicht in Playlisten umgewandelt werden, wenn
keine rekordbox-Bibliothek-Informationen auf dem Speichergerat
(SD, USB) gespeichert sind.

* Wenn Tag-Listen sowohl mit rekordbox verwaltete Track als auch
nicht mit rekordbox verwaltete Tracks enthalten, kdnnen nur die mit
rekordbox verwalteten Track in Playlisten umgewandelt werden.
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Anzeige der Details des momentan
geladenen Tracks

Die Details des momentan geladenen Tracks kdnnen gepruft werden.

TRACK 006//10

& Yousef & Bontan
© Believe EP

© 07:32

& 120.0 bpm

CONTINUE

Player-Auswahl Die Anzeige der bertihrten Player-Auswahl leuchtet auf.

Die Details der im in der Player-Auswahl angegebenen

2 .
B Track-Details DJ-Player geladenen Tracks werden hier angezeigt.

Datentréager/
Player-Nummer

Der Ort, wo die Track-Information gespeichert ist, wird hier
angezeigt

B Cover-Foto,
Kommentar

Das Cover-Foto und Kommentare tber den im DJ-Player
geladenen Track werden hier angezeigt.

Quellenanzeige Diese zeigt die Lage des momentan geladenen Tracks an.

Die Quellenanzeige (B) wird nicht angezeigt, wenn ein Track von einem
Medium geladen wird, das in dieses Gerat eingelegt ist.

1 Laden Sie einen Track.

2 Beriihren Sie am normalen Wiedergabebildschirm die

[INFO/LINK INFO]-Taste.

Die Track-Details werden angezeigt.

e Wenn dieses Geréat nicht in der Player-Auswahl ausgewéhlt ist,
berthren Sie [PLAYER SELECT], um das Geréat auszuwéhlen.

¢ Die Details der geladenen Tracks kénnen durch Dricken
der [INFO/LINK INFO]-Taste fiir mindestens 1 Sekunde im
Durchsuchen- oder Tag-Listenbildschirm angezeigt werden.

De



Andern von Track-Bewertungen

Die Track-Bewertungen kénnen geandert werden.
1 Laden Sie einen Track.

2 Beriihren Sie am normalen Wiedergabebildschirm die

[INFO/LINK INFO]-Taste.
Die Track-Details werden angezeigt.

3 Wabhlen Sie die in der Detailinformation angezeigte
Bewertung (Anzeigebeispiel: Y ¥ % ¥¢ ¥).

4 Driicken Sie den Drehregler langer als 1 Sekunde, und
drehen Sie dann den Drehregler im Uhrzeigersinn oder

gegen den Uhrzeigersinn.
Die Bewertung des geladenen Tracks wird geéndert.

5 Driicken Sie den Drehregler und geben den Wert ein.

Details der in anderen DJ-Playern
geladenen Tracks

Wenn ein anderer DJ-Player mit PRO DJ LINK verbunden ist, kénnen die
Details des im anderen DJ-Player geladenen Tracks geprift werden.

1 Verbinden Sie dieses Gerat und andere DJ-Player mit
PRO DJ LINK.

2 Beriihren Sie am normalen Wiedergabebildschirm die
[INFO/LINK INFO]-Taste.

3 Beriihren Sie die Player-Auswahl, um den DJ-Player
auszuwahlen, fiir den die Track-Informationen angezeigt

werden sollen.
Die Details der im gewahlten DJ-Player geladenen Tracks werden
angezeigt.



Andern der
Einstellungen

Speichern der Einstellungen auf
einem Speichergerat (SD, USB)

Die [UTILITY]-Einstellungen und andere Einstellungen kénnen auf einem
Speichergerét (SD, USB) gespeichert werden.

Die gespeicherten Einstellungen kénnen zu rekordbox exportiert werden.

Dient auch dazu die Einstellungen dieses Geréats mit rekordbox vorzu-
nehmen und sie dann auf einem Speichergerat (SD, USB) zu speichern
und die Einstellungen auf anderen DJ-Playern zu reflektieren.
¢ Die gespeicherten Einstellungen sind wie unten gezeigt.
— [UTILITY]-Einstellungen
PLAY MODE, EJECT/LOAD LOCK, QUANTIZE BEAT VALUE,
HOT CUE AUTO LOAD, HOT CUE COLOR, AUTO CUE LEVEL,
SLIP FLASHING, ON AIR DISPLAY, JOG BRIGHTNESS, JOG
INDICATOR, DISC SLOT ILLUMINATION, LANGUAGE, LCD
BRIGHTNESS
— Andere Einstellungen
TIME MODE (Zeitanzeigeformat auf der LCD-Anzeige), AUTO
CUE, JOG MODE, TEMPO RANGE, MASTER TEMPO, QUANTIZE,
SYNC, PHASE METER

1 SchlieBen Sie das Speichergerat (SD, USB) an, auf dem
Sie die Einstellungen speichern wollen.

2 Dricken Sie die Geratetaste (SD oder USB).

Wenn das Speichergerat (SD, USB), auf dem Sie die Einstellungen
speichern wollen, an einen anderen tUber PRO DJ LINK angeschlosse-
nen DJ-Player angeschlossen ist, driicken Sie die Taste [LINK], um das
Speichergerat zu wahlen.

3 Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY].

4 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und

Eingabe von [SAVE] bei [MY SETTINGS].

Die Einstellungen werden gespeichert.

e Die Einstellungen kdnnen auch im [SHORTCUT]-Bildschirm gespei-
chert werden.

Aufrufen von einem Speichergerat
(SD, USB) gespeicherten
Einstellungen

Die [UTILITY]-Einstellungen und andere Einstellungen, die auf einem
Speichergerét (SD, USB) gespeichert sind, konnen aufgerufen werden.

1 SchlieBen Sie das Speichergerat (SD, USB) an, auf dem
die Einstellungen gespeichert sind.

2 Driicken Sie die Geréatetaste (SD oder USB).

Wenn das Speichergerat (SD, USB), auf dem Sie die Einstellungen
speichern wollen, an einen anderen tber PRO DJ LINK angeschlosse-
nen DJ-Player angeschlossen ist, driicken Sie die Taste [LINK], um das
Speichergerat zu wahlen.

3 Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY].

4 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe von [LOAD] bei [MY SETTINGS].

Die Einstellungen werden aufgerufen.

¢ Die Einstellungen kdnnen auch im [SHORTCUT]-Bildschirm aufgeru-

fen werden.

Andern der in einem Speichergeriit
(SD, USB) eingestellten Farbe

Die Farbe der Anzeige fur SD-Speicherkarte/USB-Gerat, die leuchtet,
wenn das Medium an dieses Gerat angeschlossen wird, und ein Teil der
Anzeigefarben des Bildschirmes kdnnen veréandert werden.

1 SchlieBen Sie ein Speichergerat (SD, USB) an dieses
Gerat an.

2 Driicken Sie die Geratetaste (SD oder USB).

Wenn das Speichergerat (SD, USB), auf dem Sie die Einstellungen
speichern wollen, an einen anderen Uber PRO DJ LINK angeschlosse-
nen DJ-Player angeschlossen ist, driicken Sie die Taste [LINK], um das
Speichergeréat zu wéhlen.

3 Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY].

4 Wahlen Sie mit dem Drehregler [BACKGROUND
COLOR] in [MY SETTINGS] oder [WAVE FORM COLOR].
[BACKGROUND COLOR]: Wahlen Sie aus, ob Sie die Farbe der
SD-Anzeige, der USB-Anzeige oder eines Teils des Bildschirmes &ndern
maochten.

[WAVE FORM COLOR]: Wahlen Sie aus, ob Sie die Farbe der
Gesamtwellenform oder der vergréBerten Wellenform dndern mochten.
Die Farben kénnen fur Speichergeréte (SD, USB) geandert werden,

auf denen sich Musikdateien oder Verwaltungsdaten befinden, die von
rekordbox exportiert worden sind.

5 Stellen Sie die Farbe mit dem Drehregler ein.

Anzeige des [UTILITY]-Bildschirms
(unterer Bildschirm)

Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY] ldnger als 1

Sekunde.
Der [UTILITY]-Bildschirm wird auf dem unteren Bildschirm angezeigt.

UTILITY
LINK STATUS CONNECTED
MIDI CHANNEL 1
DIGITAL OUT L
AUTO STANDBY

TOUCH DISPLAY CALIBRATION
SCREEN SAVER
DUPLICATION

06

Einstellpunkt  Die Einstellpunkte des Gerats werden hier gezeigt.

Die Einstellungen fur die verschiedenen Einstellpunkte werden

Einstellungen hier angezeigt.

Andern der Einstellungen (unterer
Bildschirm)

1 Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY] langer als 1
Sekunde.
Der [UTILITY]-Bildschirm wird auf dem unteren Bildschirm angezeigt.

pe (45)
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2 Verwenden Sie den Drehregler zum Auswahlen des

Einstellpunkts.

3 Stellen Sie den Cursor auf den zu dndern
gewilinschten Eintrag, und driicken Sie dann den

Drehregler.

Der Cursor bewegt sich auf die Einstellung.

4 Drehen Sie den Drehregler und dndern Sie die

Einstellung.

5 Driicken Sie den Drehregler zur Eingabe der

Einstellung.

Der Cursor kehrt zu der Einstellung zurtck.

* Wenn die Taste [BACK] gedruckt wird, bevor die Einstellung eingege-

ben wird, wird die Anderung annulliert.

6 Dricken Sie die Taste [MENU/UTILITY].

Der Bildschirm kehrt auf den Bildschirm zurtck, der vor dem Drlcken

der Taste [MENU/UTILITY] angezeigt wurde.

¢ Einige Elemente wie TOUR1 MODE und LANGUAGE kénnen auch
im oberen Bildschirm eingestellt werden. Um UTILITY im oberen
Bildschirm anzuzeigen, berthren Sie [UTILITY] oben rechts im

Bildschirm.

Bevorzugte Einstellungen

Sonstige
Einstellungen

TOUR1 MODE

Einstellbereiche Beschreibungen

ON*/OFF

Schaltet zwischen dem Modus

zur Auswahl der Tracks und dem
Umschalten der Bildschirme im
oberen Bildschirm und dem Modus
zur Auswahl der Tracks und dem
Umschalten der Bildschirme

im unteren Bildschirm mithilfe

von Reglern wie Tasten und dem
Drehregler um.

PLAY MODE

CONTINUE*/SINGLE

Andert die Weise auf die in diesem
Gerat geladene Tracks abgespielt
werden.

Einzelheiten siehe Andern des
Wiedergabe-Modus auf Seite 46.

EJECT/LOAD LOCK

LOCK/UNLOCK*

Stellt ein, ob das Ausschieben von
Discs bei der Wiedergabe und das
Laden neuer Tracks wéhrend der
Wiedergabe aktiviert oder deakti-
viert ist.

QUANTIZE BEAT
VALUE

1/8,1/4,1/2,1*

Andert die Beat-GroBe von
QUANTIZE.

Die Einstellung kann auch im
[SHORTCUT]-Bildschirm geéandert
werden.

Sonstige
Einstellungen

ON AIR DISPLAY ON*/OFF

Einstellbereiche Beschreibungen

Wahlt die Methode zur Anzeige bei
Anschluss von PRO DJ LINK an
einen mit ON AIR DISPLAY kompa-
tiblen Mixer. Beachten Sie auch die
Bedienungsanleitung des mit ON
AIR DISPLAY kompatiblen Mixers
(DIM-TOURT usw.).

JOG BRIGHTNESS OFF/1/2*

Wahlt die Helligkeit des JOG RING
ILLUMINATION.

JOG INDICATOR ON*/OFF

Wahlt, ob der JOG RING
ILLUMINATION blinkt oder nicht,
wenn die Restzeit des Tracks
gering ist.

DISC SLOT

ILLUMINATION OFF/1/2

Stellt die Helligkeit des Disc-
Einsetzschachtanzeige ein.

LANGUAGE —

Stellt die Sprache des LCD-Displays
ein.

HISTORY NAME —

Einzelheiten siehe Einstellen des
Spielverlauf-Listen-Namens auf
Seite 47.

PLAYER No.

AUTO* 1-4

Stellt die Player-Nummer dieses
Geréts ein. Die Player-Nummer
kann nicht geandert werden, wenn
ein Datentrager in diesem Gerat
eingesetzt ist.

LINK STATUS —

Wenn PRO DJ LINK-Verbindungen
hergestellt wurden, wird der
Verbindungsstatus hier angezeigt.

MIDI CHANNEL 1* bis 16

Einzelheiten siehe Andern der MIDI-
Kanal Einstellung auf Seite 49.

DIGITAL OUT

16 bit/24 bit*

Dies schaltet die Anzahl der Bits
dervon der Buchse [DIGITAL OUT]
ausgegebenen Audiosignale um.

AUTO STANDBY ON*/OFF

Einzelheiten siehe Einstellen des
Auto-Standby-Modus auf Seite 47.

LCD BRIGHTNESS 1-3*-5

Stellt die Helligkeit des unteren
Bildschirms ein.

TOUCH DISPLAY
CALIBRATION

Einzelheiten finden Sie unter
Ausrichtung des Touchscreens
korrigieren auf Seite 47.

SCREEN SAVER ON*/OFF

Bei Einstellung auf [ON] startet der

Bildschirmschoner in den folgen-

den Fallen:

¢ Wenn Uber 5 Minuten lang kein
Track in diesem Gerat geladen
wird

¢ Wenn langer als 100 Minuten
lang im Pause- oder Cue-
Standby-Betrieb keine
Bedienung ausgefthrt wird
oder wenn [END] auf der LCD-
Anzeige angezeigt wird.

Fur Details siehe Automatisches

Einzelheiten siehe Duplizieren der

HOT CUE AUTO ON/rekordbox Aufrufen von Hot Cues, wenn Tracks DUPLICATION DEFAULT*, ALL, Einstellungen auf andere ber PRO
LOAD SETTING*/OFF (Speichergerét (SD, USB)) geladen PLAYER1-4 DJ LINK angeschlossene DJ-Player

werden auf Seite 35. auf Seite 47.

Die Leuchtfarbe der [HOT CUE] Zeigt die Software-Version dieser

VERSION No. — .
(A bis H)-Tasten kann geandert ° Einheit.
. werden.

HOT CUE COLOR ON/OFF Fur Details siehe Leuchtfarben der *: Einstellung nach dem Kauf

[HOT CUE/ (A bis H)-Tasten auf

Seite34. S o s s e s s e e e m e m—— - ——— - - - -

-36 dB/-42d Andern des Wiedergabe-Modus

AUTO CUE LEVEL

B/-48 dB/-54 d
B/-60 dB/-66 d
B/-72 dB/-78 dB/
MEMORY*

Einzelheiten siehe Setzen des
Cue-Punkts fur Auto-Cueing auf
Seite 36.

SLIP FLASHING

ON*/OFF

Stellt ein, ob die Anzeigen von
Tasten usw. fur die die Slip-
Funktion aktiviert ist, wenn die
Taste [SLIP] gedrickt wird blinken.

1 Rufen Sie den [UTILITY]-Bildschirm auf.
S Anzeige des [UTILITY]-Bildschirms (unterer Bildschirm) (S.45)

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und

Eingabe [PLAY MODE].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe von [CONTINUE] oder [SINGLE].
[CONTINUE]: Weitergehen zu einem vorherigen oder folgenden Track ist

in allen Modi méglich.



[SINGLE]: Das Weitergehen zu einem vorherigen oder folgenden Track
ist nur mit den Tasten [TRACK SEARCH] oder [SEARCH] mdglich, und
der eingestellte Cue-Punkt wird geldscht, wenn der abgespielte Track
geédndert wird. Die eingestellten Cue-Punkte werden nicht geldscht,
auch, wenn der abgespielte Track geédndert wird, wéhrend Tracks von
einer Disc geladen werden.
e FirTrack auf Musik-CDs ist die Bedienung gleich wie im
[CONTINUE]-Modus, ungeachtet dieser Einstellung.

Einstellen des Auto-Standby-Modus

1 Rufen Sie den [UTILITY]-Bildschirm auf.
O Anzeige des [UTILITY]-Bildschirms (unterer Bildschirm) (S.45)

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe [AUTO STANDBY].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und

Eingabe von [ON] oder [OFF].

Wenn [AUTO STANDBY] auf [ON] gestellt ist, ist die Auto-Standby-

Funktion aktiviert, und der Standby-Modus ist in den folgenden Fallen

aktiviert.

e Wenn Uber 4 Stunden lang keine Bedienung ausgefthrt wird und
keine Disc eingesetzt ist, kein Speichergerat (SD, USB) ange-
schlossen ist, kein Gerat mit PRO DJ-LINK angeschlossen ist und
kein Computer mit dem Anschluss USB (an der Riickseite des
Hauptgerats) verbunden ist.

e Wenn dieses Geréat betrieben wird wird der Standby-Modus
aufgehoben.

* Dieses Gerat ist werkseitig auf aktivierte Auto-Standby-Funktion
eingestellt. Wenn Sie die Auto-Standby-Funktion nicht verwenden
wollen, stellen Sie [AUTO STANDBY] auf [OFF].

Einstellen des Spielverlauf-Listen-Namens

Der Name der Spielverlauf-Liste, die auf den Speichergeréten (SD, USB)
gespeichert wird, kann voreingestellt werden.

1 Rufen Sie den [UTILITY]-Bildschirm auf.
2 Anzeige des [UTILITY]-Bildschirms (unterer Bildschirm) (S.45)

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe [HISTORY NAME].

3 Geben Sie die Zeichen liber die Tastatur am
Touchscreen ein.

4 Driicken Sie den Drehregler zur Eingabe.

Der Name wird zu dem eingegebenen Namen geandert.

e Wenn der Name der Spielverlauf-Liste geandert wird, wechselt die
Nummer nach dem Spielverlauf-Listen-Namen auf 001 um. Diese
Zahl wird bei jedem Erstellen einer Spielverlauf-Liste hoher gestellt.

* Die maximale Anzahl einstellbarer Zeichen fir Namen von
[HISTORY] betragt 32, einschlieBlich Buchstaben, Ziffern und
Symbole.

Andern der Sprache

Stellt die Sprache zur Anzeige der Track-Namen und Meldungen auf

dem Bildschirm ein.

* Wenn die Sprache gedndert wird, werden die Meldungen auf der
LCD-Anzeige in der gewéhlten Sprache angezeigt.

e Um bei Anzeige von Track-Namen usw., Zeichen in einem anderen
lokalen Code als Unicode anzuzeigen, andern Sie die Einstellung von
[LANGUAGE].

1 Rufen Sie den [UTILITY]-Bildschirm auf.
S Anzeige des [UTILITY]-Bildschirms (unterer Bildschirm) (S.45)

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe [LANGUAGE].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe der Sprache.

Die Sprache der On-Screen-Anzeige wird geéndert.

Ausrichtung des Touchscreens
korrigieren

1 Rufen Sie den [UTILITY]-Bildschirm auf.
O Anzeige des [UTILITY]-Bildschirms (unterer Bildschirm) (S.45)

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe von [TOUCH DISPLAY CALIBRATION].

3 Beriihren Sie die am Bildschirm gezeigten [+] der

Reihe nach.

Berihren Sie insgesamt 16 Stellen.

e Wenn [+] beim Loslassen nicht verschoben wird, bertihren Sie das
Element etwas langer und lassen es dann los.

4 Driicken Sie den Drehregler zur Eingabe.

Die geanderten Einstellungen werden gespeichert.

* Verwenden Sie bei der Kalibrierung keine spitzen Gegenstande wie
bspw. Kugelschreiber.

Duplizieren der Einstellungen
auf andere tiber PRO DJ LINK
angeschlossene DJ-Player

Die [UTILITY]-Einstellungen und andere Einstellungen kénnen auf Gber
PRO DJ LINK angeschlossene DJ-Player dupliziert werden.
* Dieduplizierten Einstellungen werden unten angezeigt.
— [UTILITY]-Einstellungen
PLAY MODE, EJECT/LOAD LOCK, QUANTIZE BEAT VALUE,
HOT CUE AUTO LOAD, HOT CUE COLOR, AUTO CUE LEVEL,
SLIP FLASHING, ON AIR DISPLAY, JOG BRIGHTNESS, JOG
INDICATOR, DISC SLOT ILLUMINATION, LANGUAGE, LCD
BRIGHTNESS
— Andere Einstellungen
TIME MODE (Zeitanzeigeformat auf der LCD-Anzeige), AUTO
CUE, JOG MODE, TEMPO RANGE, MASTER TEMPO, QUANTIZE,
SYNC, PHASE METER
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1 Wahlen Sie [DUPLICATION] und nehmen Sie die
Eingabe vor.

2 Stoppen Sie die Wiedergabe auf dem(den) DJ-
Player(n), auf dem(denen) die Einstellungen reflektiert
werden sollen.

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und
Eingabe von [PLAYER X] oder [ALL].

[PLAYER1]-[PLAYERA4]: Die Einstellungen werden auf dem festgelegten
DJ-Player dupliziert. Aktuell spielende DJ-Player kdnnen nicht gewahlt
werden.

[ALL]: Die Einstellungen werden auf allen tiber PRO DJ LINK ange-
schlossenen DJ-Playern dupliziert. Die Einstellungen kénnen nicht auf
den momentan spielenden DJ-Playern dupliziert werden.
[DUPLICATED] wird auf dem Display des spezifizierten Players ange-
zeigt, und die Einstellungen von [UTILITY] dieses Geréts werden auf dem
spezifizierten Player dupliziert.

[DEFAULT]: Setzt die Einstellungen dieses Gerats auf die beim Kauf
eingestellten Einstellungen zurtck.



Andern der Einstellungen (oberer
Bildschirm)

Wenn Sie [UTILITY] im oberen Bildschirm berthren, kénnen Sie die
folgenden Elemente konfigurieren.

Sonstige

Einstellungen Beschreibungen

Schaltet zwischen dem Modus zur Auswahl der Tracks
und dem Umschalten der Bildschirme im oberen
TOUR1 MODE Bildschirm und dem Modus zur Auswahl der Tracks und
dem Umschalten der Bildschirme im unteren Bildschirm
mithilfe von Reglern wie Tasten und dem Drehregler um.

TOUCH DISPLAY Aktiviert oder deaktiviert den Vorgang mit dem
LOCK Touchscreen des oberen Bildschirms.
LANGUAGE Stellt die Sprache des LCD-Displays ein.

LCD BRIGHTNESS Stellt die Helligkeit des oberen Bildschirms ein.

¢ Die TOUR1 MODE- und LANGUAGE-Einstellungen sind mit dem Einstellungen
des unteren Bildschirm verbunden.




Verwendung der
DJ-Software

Bedienung der DJ-Software

Diese Einheit gibt die Bedienungsinformationen von Tasten und Reglern
usw. im universalen MIDI- oder HID-Format aus. Beim Anschluss Uber
USB-Kabel an einen Computer, auf dem MIDI- oder HID-kompatible
DJ-Software installiert ist, kann die DJ-Software von diesem Gerat
gesteuert werden. Der Ton der Musikdatei, die auf dem Computer abge-
spielt wird, kann von dieser Einheit ausgegeben werden.

Um dieses Gerat als Audiogerat zu verwenden, installieren Sie zuerst
die Treiber-Software auf dem Computer (S. 9). Das Gerat muss
auBerdem in den Audioausgabegerate-Einstellungen der DJ-Software
ausgewahlt sein. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung fur lhre
DJ-Software.

1 Verbinden Sie den USB-Anschluss an diesem Gerat

mit lhrem Computer.
Hinweise zu den Anschlissen finden Sie in Verwendung der DJ-Software
auf Seite 16.

2 Driicken Sie die [BROWSE/SEARCH]-Taste und dann
die [LINK]-Taste.

[CONTROL MODE] und [USB-MIDI werden am Mentbildschirm
angezeigt.

3 Wahlen Sie [CONTROL MODE] und rufen es auf.

Der Verbindung-Bildschirm wird angezeigt.

4 Wahlen Sie [USB-MIDI] und bestéatigen Sie die

Auswahl.
Dieses Gerat schaltet auf den Control-Modus um.

5 Starten Sie die DJ-Software.

Die Kommunikation mit der DJ-Software beginnt.

e Die DJ-Software auf dem Computer kann mit den Tasten und dem
Drehregler dieses Geréats bedient werden.

e Eskann u.U. nicht moglich sein, einzelne Tasten zur Bedienung der
DJ-Software zu verwenden.

e Der Control-Modus wird aufgehoben, wenn ein Track in diesem Gerét
geladen ist.

e Furvon diesem Gerat ausgegebene Meldungen siehe Liste von MIDI-
Meldungen auf Seite 49.

Andern der MIDI-Kanal Einstellung

Dieser Vorgang ist nicht erforderlich, wenn die Betriebsinformationen
im HID-Format ausgegeben werden.

1 Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY] langer als 1
Sekunde.
Der Dienstprogramm-Bildschirm wird angezeigt.

2 Wabhlen Sie [MIDI CHANNEL] und bestéatigen Sie die
Auswabhl.

3 Drehen Sie den Drehregler.
Wahlen Sie den MIDI-Kanal und &ndern Sie die Einstellung. Eine
Einstellung von 1 — 16 kann gewéhlt werden.

4 Driicken Sie den Drehregler zur Eingabe.

5 Driicken Sie die Taste [MENU/UTILITY].

Der vorherige Bildschirm erscheint wieder.

Liste von MIDI-Meldungen

MIDI-
Meldungen

SW Name SW Typ Hinweise

Ein linearer Wert
entsprechend der
Geschwindigkeit, von
Stopp bis 4X: 64 fur
Stopp, 65 (0.06X) - 127
(4X) in Vorwartsrichtung,
63 (0.06X) = 0 (4X) in
Reverse-Richtung.

OFF =01bis 127
Positionsdaten von linker
bis rechter Seite

JOG (TOUCH) — Bn 10 dd

Grafische
NEEDLE Benutzeroberflache Bn 1€ dd

TEMPO 0-127, 0 auf der - Seite,
SLIDER VR Bn 1D dd o7 auf der + Seite
0-127,0 (min.) auf der
ToucH VR Bn 1E dd linken Seite, 127 (max.) auf
BRAKE
der rechten Seite
0-127,0 (min.) auf der
RELEASE/ VR Bn 1F dd linken Seite, 127 (max.) auf
START )
der rechten Seite
Ein linearer Wert
entsprechend der
Geschwindigkeit, 0.5X bis
4X: 64 im Stoppbetrieb
JOG RING — Bn 30 dd (unter 0.49X), 65
(0.5X) bis 127 (4X) in
Vorwartsrichtung,
63 (0.5X) bis 0 (4X) in
Reverse-Richtung.
98 -127, 1 -30 Differenz
der Z&hlung von vorheriger
ENCODER Universalregler Bn 4F dd Zeit wird gesendet wird
(£1-=£30). Wenn mehr als
+30, auf £30 stellen
PLAY/PAUSE  SW 9n 00 dd OFF=0,0N=127
CUE SW 9n 01 dd OFF=0,ON=127
SEARCH
WD SW 9n 02 dd OFF=0,0ON=127
SEARCHREV SW 9n 03 dd OFF=0,0ON=127
TRACK
SEARCH SW 9n 04 dd OFF=0,ON=127
NEXT
TRACK
SEARCH SW 9n 05 dd OFF=0,0ON=127
PREV
LOOP IN SW 9n 06 dd OFF=0,ON=127
LOOP OUT SW 9n 07 dd OFF=0,ON=127
RELOOP SW 9n 08 dd OFF=0,0N=127
QUANTIZE SW 9n 09 dd OFF=0,0N=127
MEMORY SW 9n  0A dd OFF=0,0ON=127
CALL NEXT SW 9n 0B dd OFF=0,ON=127
CALL PREV SW 9n  0C dd OFF=0,0ON=127
DELETE SW 9n 0D dd OFF=0,0ON=127
TIME/A.CUE  SW 9n  OE dd OFF=0,0N=127
TEMPO
RESET SW 9n  OF dd OFF=0,0ON=127
TEMPO
RANGE SW 9n 10 dd OFF=0,0ON=127
MT SW 9n 11 dd OFF=0,0ON=127
JOG MODE SW 9n 12 dd OFF=0,ON=127
HOT CUE
CALL/DELETE SW 9n 13 dd OFF=0,0ON=127
HOTCUEE SW 9n 14 dd OFF=0,0ON=127
HOT CUE F SW 9n 15 dd OFF=0,0ON=127
HOT CUE G SW 9n 16 dd OFF=0,0ON=127
HOT CUEH SW 9n 17 dd OFF=0,ON=127
HOTCUE A SW 9n 18 dd OFF=0,0ON=127
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MIDI-

SW Name Meldungen Hinweise
MSB
HOT CUE B SW 9n 19 dd OFF=0,0ON=127
HOT CUE C SW 9n 1A dd OFF=0,0N=127
HOTCUED  SW 9n 1B dd OFF=0,0N=127
MASTER SW 9n  1E dd OFF=0,ON=127
SYNC SW 9n  1F dd OFF=0,ON=127
JOGTOUCH  sw 9n 20 dd OFF=0,0ON=127
REVERSE SW 9n 21 dd OFF=0,0ON=127
Schaltflache
?/EATLOOP der grafischen 9n 22 dd OFF=0,0ON=127
Benutzeroberflache
Schaltflache
?/EATLOOP der grafischen 9n 23 dd OFF=0,0ON=127
Benutzeroberflache
Schaltflache
?/EQTLOOP der grafischen 9n 24 dd OFF=0,ON=127
Benutzeroberflache
Schaltflache
?/EATLOOP der grafischen 9n 25 dd OFF=0,ON=127
Benutzeroberflache
Schaltflache
?/EATLOOP der grafischen 9n 26 dd OFF=0,0ON=127
Benutzeroberflache
Schaltflache
?/EATLOOP der grafischen 9n 27 dd OFF=0,ON=127
Benutzeroberflache
Schaltflache
BEAT LOOP 1 der grafischen 9n 28 dd OFF=0,ON=127
Benutzeroberflache
Schaltflache
BEAT LOOP 2  der grafischen 9n 29 dd OFF=0,0ON=127
Benutzeroberflache
SW/ _ _
BEAT LOOP 4 GUISchaltflache 9n  2A dd OFF=0,0ON=127
Schaltflache
BEAT LOOP 8 der grafischen 9n 2B dd OFF=0,0ON=127
Benutzeroberflache
Schaltflache
LBOEé;m der grafischen 9n  2C dd OFF=0,0ON=127
Benutzeroberflache
Schaltflache
BEAT der grafischen 9n 2D dd OFF=0,0ON=127
LOOP 32 R
Benutzeroberflache
EJECT SW 9n  2F dd OFF=0,0N=127
TAGTRACK  SW 9n 30 dd OFF=0,0ON=127
BACK SW 9n 32 dd OFF=0,ON=127
ENCODER
PUSH SW 9n 33 dd OFF=0,0ON=127
Schaltflache
EVEV%TJUMP der grafischen 9n 38 dd OFF=0,0ON=127
Benutzeroberflache
Schaltflache
EECTJUMP der grafischen 9n 39 dd OFF=0,0ON=127
Benutzeroberflache
SLIP SW 9n  3A dd OFF=0,ON=127
SLIP
REVERSE SW 9n 3B dd OFF=0,0ON=127

n ist die Kanalnummer.



Zusatzliche Informationen

Stérungssuche

e Bedienungsfehler werden oft irrtiimlich fur Storungen oder Ausfélle gehalten. Wenn Sie den Eindruck haben, dass diese Komponente nicht ord-
nungsgemaB funktioniert, Gberprufen Sie bitte die Punkte unten und [FAQ] fir [CDJ-TOUR1] auf der Pioneer DJ-Support-Website.

http://pioneerdj.com/support/

Manchmal wird das Problem auch durch ein externes Gerat verursacht. Uberprifen Sie die anderen verwendeten Komponenten und elektrischen
Gerate. Wenn Sie das Problem nicht beheben kénnen, wenden Sie sich an die nachste Pioneer-Kundendienststelle oder an Ihren Handler zum

Ausfuhren der Reparaturarbeit.

e Dieses Gerat kann moglicherweise aufgrund von statischer Elektrizitat oder anderen externen Faktoren nicht richtig arbeiten. In diesem Fall kann
richtiger Betrieb durch Ausschalten, mindestens 1 Minute Warten und dann erneutes Einschalten wieder hergestellt werden.

Problem

Disc kann nicht ausgeworfen werden.

Prifen
Ist [EJECT/LOAD LOCK] auf [LOCK] gestellt?

Abhilfe

Driicken Sie die Taste [PLAY/PAUSE» /1], um auf Pause zu schalten, und
dricken Sie dann die Taste [DISC EJECTA],

Stellen Sie die Option [EJECT/LOAD LOCK] im [UTILITY]-Bildschirm (unterer
Bildschirm) auf [UNLOCK], und driicken Sie dann auf die [DISC EJECTA]-Taste.

Wenn die [DISC EJECTA]-Taste nicht arbeitet, stecken Sie den Stift in das Disc-
Ausschubloch und schieben Sie die Disc aus.

Die Wiedergabe startet nicht, wenn
eine Disc eingelegt ist.

Ist die Disc oder Datei abspielbar?

Siehe Geeignete Datentrédger auf Seite 6.

Ist die Funktion Auto Cue aktiviert?

Driicken Sie [AUTO CUE] fiir mindestens 1 Sekunde, um die Funktion Auto Cue
abzubrechen.

Datei kann nicht abgespielt werden.

Ist die Datei urheberrechtlich geschitzt (durch
DRM)?

Urheberrechtlich geschitzte Dateien kénnen nicht abgespielt werden.

Es wird kein Ton produziert, oder der
Ton ist verzerrt oder laut.

Bedienen Sie den angeschlossenen DJ-Mixer
richtig?

Uberprifen Sie die Funktion des DJ-Mixers

Befindet sich der dieses Gerét in der Nahe eines
Fernsehers?

Schalten Sie den Fernseher aus oder stellen Sie dieses Gerat und den Fernseher
weiter voneinander entfernt auf.

Lauter Larm wird produziert, oder
die Wiedergabe stoppt, wenn eine
bestimmte Disc gespielt wird.

Ist die Disc zerkratzt?

Eine verkratzte Disc lasst sich moglicherweise nicht abspielen.

Ist die Disc verschmutzt?

Wischen Sie die Disc sauber. (S.53)

Datei-Information wird nicht richtig
angezeigt.

Ist LANGUAGE] richtig eingestellt?

Stellen Sie [LANGUAGE] auf die richtige Sprache ein.

Sind die Informationen in einer nicht von diesem
Gerat unterstutzten Sprache aufgezeichnet?

Bei der Erstellung von Dateien mit DJ-Software usw. zeichnen Sie die
Informationen in einer Sprache auf, die von diesem Gerat untersttzt wird.

Track-Suche dauert zu lange.

Ist die Funktion Auto Cue aktiviert?

Track-Suche kann einige Zeit dauern, wenn es zu lange stille Abschnitte zwi-
schen den Tracks gibt.

Wenn Track-Suche innerhalb von 10 Sekunden nicht moglich ist, ist ein Cue-
Punkt am Anfang des Tracks gesetzt.

Back-Cue-Funktion funktioniert nicht.

Ist ein Cue-Punkt gesetzt?

Stellen Sie den Cue-Punkt ein (S. 32).

Loop Play-Funktion funktioniert nicht.

Ist ein Cue-Punkt gesetzt?

Stellen Sie den Cue-Punkt ein (S. 32).

Einstellungen werden nicht
gespeichert.

Wurde die Stromversorgung sofort nach dem
Andern der Einstellung ausgeschaltet?

Warten Sie nach dem Andern der Einstellungen mindestens 10 Sekunden, bevor
Sie das Gerat ausschalten.

USB-Speichergerat wird nicht
erkannt.

Ist das USB-Gerét richtig angeschlossen?

SchlieBen Sie das Gerét sicher (vollstandig) an.

Ist das USB-Gerét richtig Gber einen USB-Hub
angeschlossen?

USB-Hubs kénnen nicht verwendet werden

Wird das USB-Gerét von dieser Einheit
unterstutzt?

Dieser Spieler unterstutzt USB-Massenspeichergeréte.

Dieser Player unterstitzt mobile Geréte, auf denen rekordbox (iI0S/Android)
installiert ist.

Wird das Dateiformat von dieser Einheit
unterstatzt?

Uberprifen Sie das Dateiformat des angeschlossenen USB-Geréts. Fiir von
dieser Einheit unterstttzte Dateiformate siehe Uber USB-Geréte auf Seite 7.

Schalten Sie die Einheit aus und wieder ein.

Cue- oder Loop-Punkte sind nicht
auf Speichergeréten (SD, USB)
gespeichert.

Versuchen Sie, mehr Punkte als zulassig zu
speichern?

Die maximale Anzahl von Cue- oder Loop-Punkte, die auf Speichergeréten (SD,
USB) gespeichert werden kénnen, betragt 100 pro Disc. Fur andere Gerate als
Discs ist der Maximalwert 10 Punkte pro Track.

Wenn Sie versuchen, mehr Punkte als zulassig zu speichern, wird
[CUE/LOOPPOINT FULL] angezeigt, und die Punkte konnen nicht gespeichert
werden. Loéschen Sie in diesem Fall einige Punkte, bevor Sie neue speichern.

Ist das Speichergerat (SD, USB) schreibgeschiitzt?

Wenn eine SD-Speicherkarte schreibgeschiitzt ist, wird [CARD PROTECTED]
angezeigt und die Punkte konnen nicht aufgenommen werden. Wenn ein USB-
Gerat schreibgeschutzt ist, wird [USB FULL] angezeigt und die Punkte konnen
nicht gespeichert werden. Deaktivieren Sie den Schreibschutz, um die Punkte
zu speichern.

Ist genug freier Platz auf dem Speichergerét (SD,
USB) vorhanden?

Wenn nicht genug freier Platz auf einer SD-Speicherkarte vorhanden ist, wird
[CARD FULL] angezeigt und die Punkte kdnnen nicht gespeichert werden. Wenn
nicht genug freier Platz auf einem USB-Gerat vorhanden ist, wird [USB FULL]
angezeigt und die Punkte kénnen nicht gespeichert werden. Schaffen Sie freien
Platz, um die Punkte zu speichern.

De@
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Problem Prifen

Cue-Punkte oder Loop-Punkte von
auf auf Speichergeraten (SD, USB)
gespeicherten Tracks werden nicht
angezeigt.

Wurde das USB-Gerét richtig gestoppt, bevor es
zum letzten Mal abgetrennt wurde?

Abhilfe

Punkte konnen u.U. nicht angezeigt werden, wenn die SD-Speicherkarte / das
USB-Gerat entfernt wurde, ohne richtig gestoppt zu werden oder wéhrend die
Stromversorgung des ausgeschaltet ist.

Prufen Sie, dass die SD-Speicherkarte oder USB-Anzeige nicht mehr blinken,
bevor Sie Speichergeréte (SD, USB) abtrennen oder die Stromversorgung dieses
Geréts ausschalten.

Wenn Tasten gedruckt werden,

um den Hot Cue Speichermodus
aufzurufen oder Reloop auszuftihren
oder wenn der Hebel auf Reverse-
Wiedergabe gestellt wird, beginnt der
Vorgang nicht sofort.

Ist die Quantisierungsfunktion eingeschaltet?

Wenn die Quantisierungsfunktion eingeschaltet ist, startet der Vorgang von der
nachsten Beat-Position, von wo Tasten gedriickt wurden oder der Hebel bewegt
wird. Zum sofortigen Starten des Betriebs bei Tastendruck oder Hebelbewegung
schalten Sie die Quantisierungsfunktion aus.

Die Wiedergabe-Adresse wird nicht —
im Restzeit-Modus angezeigt.

Bei der Wiedergabe von im VBR aufgezeichneten Dateien kann es vorkommen,
dass das Set nicht die Lange des Tracks erkennen kann dass einige Zeit fur die
Anzeige der Wiedergabe-Anzeige benétigt wird.

Das Lesen von Speichergeraten (SD,
USB) (Flash-Speicher-Geraten oder

Gibt es eine groBe Anzahl von Ordnern oder
Dateien auf dem Speichergerét (SD, USB)?

Wenn es viele Ordner oder Dateien gibt, kann einige Zeit kann fur das Laden
erforderlich sein.

Festplatten) erfordert einige Zeit. Sind andere Dateien als Musikdateien auf dem

Speichergerét (SD, USB) gespeichert?

Wenn andere Dateien als Musikdateien in Ordnern gespeichert sind, ist eben-
falls einige Zeit erforderlich, um sie zu lesen. Speichern Sie keine anderen
Dateien oder Ordner als Musikdateien auf dem USB-Gerat.

Bibliothek-Durchsuchen ist nicht
maoglich.

Ist ein Datentréager, auf dem Bibliothek-
Informationen aufgezeichnet sind, eingesetzt?

Der Bibliothek-Durchsuchen-Modus wird nur eingestellt, wenn Datentréager
eingesetzt sind, auf denen Bibliothek-Informationen aufgezeichnet sind. Wenn
ein Datentrager eingesetzt wird, fiir den keine Bibliothek-Informationen aufge-
zeichnet sind, wird der Ordner-Durchsuchen-Modus eingestellt.

[HISTORY] wird nicht angezeigt. Ist das Speichergerat (SD, USB) angeschlossen?

Die [HISTORY]-Funktion kann nur auf dem DJ-Player verwendet werden, an dem
das Speichergerat (SD, USB) angeschlossen ist.

Nichts wird angezeigt. Ist die Funktion Auto-Standby aktiviert?

Dieses Gerat ist werkseitig auf aktivierte Auto-Standby-Funktion eingestellt.
Wenn Sie die Auto-Standby-Funktion nicht verwenden wollen, stellen Sie [AUTO
STANDBY] auf [OFF]. ((S. 47))

Die Skala wird nicht angezeigt. Ist der Track von Uber 15 Minuten lang?

Die Skala wird nicht fur Tracks angezeigt, deren Spielzeit langer als 15 Minuten
ist. (S.22)

PRO DJ LINK funktioniert nicht gut. Sind die Player-Nummern richtig eingestellt?

Setzen Sie [PLAYER No.] auf [AUTO] oder auf eine andere als die momentan
eingestellte Zahl.

Ist das LAN-Kabel richtig angeschlossen?

SchlieBen Sie das LAN-Kabel richtig an die Buchse [LINK] an.

Ist die Stromversorgung des Switching Hub
eingeschaltet?

Schalten Sie die Stromversorgung des Switching Hub ein.

Ist ein unnétiges Gerat am Switching Hub
angeschlossen?

Trennen Sie das unnétige Gerat vom Switching Hub ab.

Ist das Gerat mit einem USB-Kabel verbunden?

Installieren Sie fur eine USB-Verbindung den entsprechenden Treiber (LINK
Export).

Beim Beruhren des unteren
Bildschirms erfolgt keine oder nur
eine sehr schlechte Reaktion. Es
reagiert eine andere als die berthrte
Stelle.

Kalribierungsanpassung des Touchscreens
weicht ab.

Stellen Sie den Touchscreen mit den Einstellungen
[TOUCH DISPLAY CALIBRATION] am [UTILITY]-Bildschirm (unterer
Bildschirm) ein.

Beim Beriihren des oberen
Bildschirms erfolgt keine Reaktion.

Wurde [TOUCH DISPLAY LOCK] auf [LOCK]
gesetzt?

Setzen Sie [TOUCH DISPLAY LOCK] im [UTILITY]-Bildschirm (oberer
Bildschirm) auf [UNLOCK].

Uber das LC-Display

¢ Kleiner schwarze oder leuchtenden Punkte kénnen auf dem Flussigkristalldisplay erscheinen. Diese Erscheinung liegt in der Technologie von

Flussigkristalldisplays begriindet und ist keine Fehlfunktion.

e Beider Verwendung in kalten Orten kann das Flussigkristalldisplay eine Weile nach dem Einschalten dieses Geréts dunkel bleiben. Es erreicht

nach Ablauf einer gewissen Zeit die normale Helligkeit.

e Wenn das LC-Display direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, wird Licht davon reflektiert, wodurch es schwer zu erkennen sein kann. Blockieren Sie

die direkte Sonneneinstrahlung.

Touchscreen reinigen

Verwenden Sie keine organischen Reiniger oder séurehaltigen oder alkalischen Mittel zur Reinigung der Oberflache des Touchscreen. Wischen Sie ihn
mit einem trockenen weichen Tuch oder einem mit neutralem Reiniger angefeuchteten, gut ausgewrungenen Tuch ab.

Fehlermeldungen

Wenn dieses Gerat nicht ordnungsgemaB betrieben werden kann, wird auf dem Display ein Fehlercode angezeigt. Informieren Sie sich in der nachfol-
genden Tabelle Uber die zu ergreifenden MaBnahmen. Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, der in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgefthrt ist, oder
wenn derselbe Fehlercode nach Ergreifen der angegebenen MalBnahme weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an das Fachgeschéft, in dem das
Produkt gekauft wurde.
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Fehlercode Fehlertyp Beschreibung des Fehlers Ursache und Abhilfe
E-7201 CANNOT READ DISC TOC-Daten kénnen nicht gelesen werden. ¢ Disc hat Risse.—Ersetzen Sie die Disc.
; : i i . Disc ist verschmutzt.—Reinigen Sie die Disc.

Eine Disc, die nicht normal abgespielt werden

E-8301 CANNOT READ DISC kann, ist eingesetzt. d Wenn der Betrieb bei anderen Discs normal ist, liegt das
- Problem an der Disc.

Track-Daten (Dateien) auf der Disc oder dem Die Track-Daten (Datei) kénnen korrumpiert sein. = Prufen Sie,
E-8302 CANNOT PLAY TRACK(****) Speichergerat (SD, USB) kénnen nicht richtig ob der Track (die Datei) auf einem anderen Player usw., der das

gelesen werden. gleiche Format wie dieses Gerat abspielen kann, abgespielt

werden kann.

E-8304 UNSUPPORTED FILE FORMAT Musikdateien, die nicht normal abgespielt Das Format ist falsch.—Durch Musikdateien im richtigen Format
E-8305 werden konnen, sind geladen. ersetzen.
9101 MECHANICAL TIMEOUT Mechanischer Fehler (Time-out) beim Laden Wird angezeigt, wenn mechanischer Betrieb nicht innerhalb der

und Auswerfen der Disc

angegebenen Zeit ausgefuhrt wird.

Liste von Icons im LCD-Anzeige-Bereich

[’ Genre @ Player-Nummer (1 —4) D SD Ordner 6ffnen Kommentar
H Interpret Hot Cue Computer Ordner schlieBen o WAIT
- :
Alb 3 D Jah R \J kordb
E um isc ahr emixer rv] rekordbox
Track-/Dateiname Registriert in Tag-Liste . Label Originaler Interpret Mixer
Playlist
HISTORY Tempo (BPM) Schlussel Suche Bewertung bearbeiten
Hot Cue Bank List
E Bewertung D Farbe Bit-Rate DJ-Play-Zéhlung
[ - Datum-Bibliothek
Zeit usSB u Spielen hinzugefiigt

Uber iPods/iPhones/iPads

e Dieses Produkt wurde basierend auf den iPod/iPhone/iPad Software-Versionen wie auf der Pioneer DJ-Support-Webseite angegeben entwickelt

und getestet. (http://pioneerdj.com/support/)

e Kompatibilitat mit diesem Produkt kann verloren gehen, wenn eine andere Version als die auf der Pioneer DJ-Support-Webseite angegebene auf

Ihrem iPod/iPhone/iPad installiert wird.

e Beachten Sie, dass Pioneer DJ keine Garantie bezlglich der Funktion von iPods/iPhones/iPads gibt.

e Pioneer DJ Ubernimmt keine Verantwortung fur den Verlust von Daten auf iPod/iPhone/iPad bei der Verwendung.

¢ BeiiPods/iPhones/iPads darf Material, das nicht urheberrechtlich geschitzt ist oder Material, fiir das Duplikation und Wiedergabe zugelassen ist,
von Einzelpersonen zum privaten Gebrauch dupliziert und wiedergegeben werden. Verletzung von Urheberrechten ist gesetzlich untersagt.

Vorsichtshinweise

Uber Kondensation

Wassertropfchen (Kondensation) konnen sich im Geréat (auf
Funktionsteilen und Linsen) im Winter absetzen, zum Beispiel wenn das
Gerat von einem kalten Ort in einen warmen Raum gebracht wird oder
wenn die Temperatur im Raum, in dem das Gerét installiert ist, plotzlich
ansteigt (durch Heizung usw.). Das Geréat funktioniert nicht richtig und
kann nicht zur Wiedergabe verwendet werden, wenn sich im Inneren
Kondensation gebildet hat. Lassen Sie das Gerat 1 bis 2 Stunden lang
bei Raumtemperatur stehen (die genaue erforderliche Zeit ist je nach
Bedingungen der Kondensation unterschiedlich), ohne es einzuschal-
ten. Die Wassertropfchen verdampfen, und das Geréat wird betriebsbe-
reit. Kondensation kann auch im Sommer auftreten, z.B. wenn das Gerat
dem direkten Luftstrom von einer Klimaanlage, usw. ausgesetzt ist. In
diesem Fall stellen Sie das Geré&t an einem anderen Ort auf.

Reinigen der Linse

Die Linse des Players verschmutzt bei normalem Gebrauch praktisch
nicht. Sollte sie dennoch auf Grund von Staub oder Schmutz versagen,
wenden Sie sich an die néchste Pioneer-Kundendienstvertretung. Von
der Verwendung im Fachhandel erhéltlicher Linsen-Reiniger wird abge-
raten, da einige dieser Reiniger die Linse beschadigen kénnen.

Handhabung von Discs

Lagerung

e Bewahren Sie Discs stets in ihren Hullen auf, und lagern Sie die
Hullen senkrecht. Vermeiden Sie die Aufbewahrung an Orten, die
hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder sehr niedrigen
Temperaturen ausgesetzt sind.

e Lesen Sie die Vorsichtshinweise, die der Disc beiliegen.
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Reinigen der Discs

e Discs mit Fingerabdriicken und Staub kdnnen nicht ordnungsgemas
abgespielt werden. Reinigen Sie die Disc in diesem Fall durch sanf-
tes Abwischen mit einem Reinigungstuch usw. von der Mitte zum
Rand. Verwenden Sie keine verschmutzen Reinigungsticher.

e Verwenden Sie weder Benzin, Verdinner noch andere fltich-
tige Chemikalien. Verwenden Sie kein Schallplattenspray oder
Antistatikspray.

e Tragen Sie bei hartnackigen Verschmutzungen ein wenig Wasser auf
ein weiches Tuch auf. Wringen Sie das Tuch sorgfaltig aus, wischen
Sie den Schmutz ab, und wischen Sie mit einem trockenen Tuch
nach.

e Verwenden Sie keine beschadigten (gebrochenen oder verbogenen)
Discs.

e Achten Sie darauf, dass die Datentrageroberflache der Disc nicht
zerkratzt oder verschmutzt wird.

e Legen Sie niemals zwei Discs Ubereinander in der Disc-Schublade
ein.

e Bringen Sie nicht Papiersticke oder Aufkleber auf Discs an.
Dadurch kénnen sich Discs verwellen und damit nicht abspielbar
werden. Beachten Sie auch, dass Leih-Discs haufig Aufkleber tra-
gen, an deren Randern Klebstoff austreten kann. Prufen Sie, dass
kein Klebstoff im Bereich der Aufkleberrénder vorhanden ist, wenn
Sie Leih-Discs verwenden.

Hinweise zu speziell geformten Discs

Andere als standardméaBige 12-cm-Discs, wie zum Beispiel Discs mit
ungewohnlichen Formen, kénnen nicht auf diesem Geréat abgespielt wer-
den (dabei besteht die Gefahr von Schaden oder Unfallen).

Speziell geformte Discs (Herzform, sechseckig, usw.) kdnnen mit die-
sem Gerat nicht abgespielt werden. Verwenden Sie keine solchen Discs,
da diese das Gerat beschadigen.

Hinweise zu Kondensation auf Discs

Wenn Discs plétzlich von einem kalten Ort in einen warmen Raum
gebracht werden (z. B. im Winter), kénnen sich auf der Disc-Oberflache
Wassertropfen (Kondensation) bilden. Wenn Kondensation auf der
Oberflache vorhanden ist, konnen Discs nicht ordnungsgemal abge-
spielt werden. Wischen Sie die Wassertropfen sorgféltig von der Disc-
Oberflache ab, bevor Sie die Disc einlegen.

Uber Markenzeichen und
eingetragene Markenzeichen

e Pioneer DJ ist ein Markenzeichen der PIONEER CORPORATION
und wird unter Lizenz verwendet. rekordbox und KUVO sind
Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Pioneer DJ
Corporation.

e Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft
Corporation in den USA und anderen Landern.

De

* Adobe und Reader sind eingetragene Markenzeichen oder
Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/
oder anderen Landern.

e ASIOist ein Markenzeichen von Steinberg Media Technologies
GmbH.

e Das SD-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C, LLC.

>

e Das SDHC-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C, LLC.

o BY2 istein Warenzeichen der DVD Format/ Logo Licensing
Corporation.

* Die Kennzeichnungen ,Made for iPod", ,Made for iPhone" und
+Made for iPad" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehorteil
spezifisch zum Anschluss an iPod, iPhone oder iPad konstruiert
wurde und entsprechend vom Entwickler als die Leistungsstandards
von Apple erflllend zertifiziert wurde. Apple Gbernimmt keine
Verantwortung fur die richtige Funktion dieses Geréts oder seine
Erfillung von Sicherheits- oder anderen Vorschriften. Bitte beachten
Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehorteils in Verbindung mit einem
iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung beeintréchtigen kann.

Made for

iPod [JiPhone [JiPad

e iPad mini und iPad Pro sind Warenzeichen von Apple Inc.

e Apple, iPad, iPhone, iPad Air, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, Mac OS
und OS X sind Marken der Apple Inc., die in den USA und anderen
L&ndern eingetragen sind.

e iOSist eine Marke, fur die Cisco das Markenrechte in den USA und
bestimmten anderen L&ndern hélt.

o Android™ ist eine Marke der Google Inc.

e Wi-Fiist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

e NEUTRIK st eine Marke der Neutrik AG.

¢ Die hier erwahnten Produkt- oder Firmennamen sind Marken oder
eingetragene Marken der jeweiligen Eigentimer.

e This software is based in part on the work of the Independent JPEG
Group.
Die Software in dieser Einheit verwendet teilweise Software der
Independent JPEG Group.

Uber Verwendung von MP3-Dateien

Dieses Produkt wurde fur Nonprofit-Verwendung lizensiert. Dieses
Produkt ist nicht zu den Handelszwecken (fur Gewinn bringen-

den Gebrauch), wie Sendung (terrestrisch, Satelliten-, Kabel oder
andere Arten von Sendungen), streaming im Internet, Intranet

(ein privates Kommunikationsnetz) oder anderen Typen von
Netzwerken oder zum Vertrieb elektronischer Information (online
digitale Musikvertriebsdienste) lizensiert worden. Flr derartige
Verwendungszwecke missen sie die entsprechenden Lizenzen erhal-
ten. Fur Einzelheiten besuchen Sie http://www.mp3licensing.com.




Apple Lossless Audio Codec

Copyright © 2011 Apple Inc. All rights reserved.
Licensed under the Apache License, Version 2.0. You may obtain a copy
of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ubersetzungen fiir die Softwarelizenz werden auf der unten genannten
Website bereitgestellt. Diese Ubersetzungen sind keine amtlichen
Dokumente.

Im Zweifelsfall gilt das auf Englisch verfasste Original.

Copyright © 2011 Apple Inc. All rights reserved.

Lizenziert unter der Apache-Lizenz, Version 2.0. Sie kdnnen eine Kopie
der Lizenz erhalten unter
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

FLAC

FLAC Decoder

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson

Copyright © 2011-2014 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modi-

fication, are permitted provided that the following conditions are met:

e Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

e Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

e Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS

AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE

FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

¢ Die Musikverwaltungssoftware rekordbox fallt nicht im Rahmen
der Garantie unter die kostenlose Reparatur etc. Lesen Sie vor
Verwendung von rekordbox aufmerksam die Bedingungen der
“Softwarelizenzvereinbarung” von rekordbox.

o Anderungen der technischen Daten und das Design dieses Gerats
ohne vorherige Anktndigung bleiben vorbehalten.

© 2016 Pioneer DJ Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

<DRI1359-A>
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