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LED-Strahleneffekte

EUROLITE LED SCY-300D Strahleneffekt

Strahleneffekt mit 2 Linsensreihen mit jeweils 3 Glaslinsen

o Ausgestattet mit 18x3-W-LED jeweils 6 Stuck in Rot, Griin und Blau

* Per DMX kann jede Linse individuell kontrolliert werden

« Musiksteuerung tiber eingebautes Mikrofon, Strobe-Effekt, Auto Mode,
Interne Programme, Master-/Slave-Funktion

Best.-Nr. 51918679
Technische Daten:

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz~
Gesar hl t: 50 W
Anzahl der Kanéle: 3/20
DMX 512-Anschluss: 3-pol. XLR
Musiksteuerung: liber eingeb Mikrofon
LED-Typ: 3-W
Anzahl der LEDs: 18: jeweils 6 Stiick in rot, griin und blau
MaBe (LxBxH): 230 x 320 x 260 mm
Gewicht: 4 kg

EUROLITE LED SCY-7 Strahleneffekt
Klassischer RGB-Strahleneffekt mit 63 LEDs

« Eine Linsenreihe mit 7 Glaslinsen

 Bis zu 63 Strahlen sorgen fiir einen raumfiillenden Effekt
« Einfache Installation tiber Hangebiigel

Best.-Nr. 51918670

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

230 VAC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 12w
Musiksteuerung: iiber eingebautes Mikrofon
LED-Typ: 5mm
Anzahl der LEDs: 63
Abstrahlwinkel: 15°
MaBe (LxBxH): 335 x 425 x 180 mm
Gewicht: 4,4 kg

DMX | TCL || RGB

EUROLITE LED SCY-200 Strahleneffekt
Klassischer Strahleneffekt mit Tricolor-LEDs

* Heller Fachereffekt mit 6 x 3-W-Tricolor-LED

« Eine Linsenreihe mit 6 Glaslinsen

« Per DMX kann jede Linse kontrolliert werden

Best.-Nr. 51918677
Technische Daten:

Spannungsversorgung:

230 VAC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: oW
Anzahl der Kanéle: 20
DMX512-Anschluss: 3-pol. XLR
Musiksteuerung: iiber eingebautes Mikrofon
LED-Typ: 3WTCL
Anzahl der LEDs: 6
Abstrahlwinkel: 60°
MaBe (LxBxH): 175x 375 x 150 mm
Gewicht: 2 kg

EUROLITE FS-4 Floorstand, Stahl
Best.-Nr. 51918678
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Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Anderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder dhnlich, zum Teil Symbolfotos.

DMX | | RGBAWP

EUROLITE LED FE-700 Flowereffekt
RGBAWP Flowereffekt mit LED-Technologie

« 1 Linsenreihe mit 8 Glaslinsen

.

Master-/Slave-Funktion maglich

im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr. 51918616
Technische Daten:

Spannungsversorgung:

100-240 V AC, 50/60 Hz ~

Ausgestattet mit 6 x 3-W-LEDs mit RGBAWP-Farben

Gesamtanschlusswert: 24 W
Anzahl der Kanéle: 3/10
DMX 512-Anschluss: 3-pol. XLR

Per DMX kann jede Linse kontrolliert werden

Musiksteuerung:

iiber eingebautes Mikrofon

DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit

LED-Typ:

3-W-LED RGBAWP

Musiksteuerung tber eingebautes Mikrofon

Zusatzliche Steuermaglichkeit tber EUROLITE IR-7 Fernsteuerung,

Anzahl der LEDs: 6
MaBe (LxBxH): 200x300x 310 mm
Gewicht: 3,2kg
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