Guia de conexion MIDI por Bluetooth
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Apple, iPad, iPhone, Mac, iOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.
UU. y en otros paises.

Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros paises.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Todos los nombres de productos y compafiias son marcas comerciales o marcas registradas de sus
respectivos propietarios.



Guia de conexion MIDI por Bluetooth

Este documento explica como utilizar un dispositivo MIDI Bluetooth mediante una conexién inaldmbrica.

ADVERTENCIA E| contenido y el funcionamiento pueden diferir dependiendo del sistema operativo o
de la version de la aplicacion que se utilice. Encontrara la informacién mas actualizada
y detallada en el sitio web de Korg (www.korg.com) o en el centro de asistencia de
aplicaciones de Korg (KORG app Help Center) (https://support.korguser.net/hc/).

Conexion con un iPhone/iPad

Requisitos de funcionamiento

Un iPhone/iPad que sea compatible con Bluetooth 4.0 y que tenga instalado iOS 8 o posterior

Si la app admite MIDI por Bluetooth

En la app, abra los ajustes de configuracion de MIDI por Bluetooth, y en la lista que aparece, toque el
dispositivo MIDI Bluetooth que desee utilizar; se establecera la conexion. Para mas informacion sobre
cémo abrir los ajustes de configuracion de MIDI por Bluetooth, consulte el manual de la app.

K Es necesario hacer esta operacién de conexién cada vez que utilice un dispositivo MIDI
Bluetooth.

< Settings Bluetooth MIDI Devices

BLUETOOTH MIDI DEVICES

nanoKEY Studio Not Connected
Input / Outpu

1 Device Found



Como abrir los ajustes de configuracién de MIDI por Bluetooth en las siguientes apps

KORG Gadget
En la esquina superior derecha de la pantalla, toque el icono de engranaje para abrir los ajustes de

configuracion; después, en "Bluetooth MIDI," toque “Settings" para abrir los ajustes de configuracion
de dispositivos MIDI Bluetooth.
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KORG Module

En la esquina superior derecha de la pantalla, toque el icono de engranaje para abrir los ajustes de
configuracién; después, en “Bluetooth MIDI", toque "Scan" para abrir los ajustes de configuracidn de
dispositivos MIDI Bluetooth.

>~ i Ambient Effect
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Natural-Grand

Apple GarageBand

En la esquina superior derecha de la pantalla, toque el icono de ajustes para abrir los ajustes de
configuracién; después, abra “Advanced".

Cuando active “Run in Background", aparecera el apartado “Bluetooth MIDI Devices". Toque “Bluetooth
MIDI Devices" para abrir los ajustes de configuracién de los dispositivos MIDI Bluetooth.

3



Si la app no admite MIDI por Bluetooth
En el App Store, busque la app “Bluetooth MIDI Connect” e instalela.

S

Inicie Bluetooth MIDI Connect, y en la lista que aparece, toque el dispositivo MIDI Bluetooth que desee
utilizar; se establecera la conexion. Cuando se haya establecido la conexion, también podra utilizar el
puerto MIDI del dispositivo MIDI Bluetooth desde una app que admita Core MIDI.

iPod 09:35 £ -

BLUETOOTH MIDI DEVICES

nanoKEY Studio Not Connected
Input / Output
nanoKONTROL Studio Not Connected
Input / Output

2 Devices Found

@ @

Connect BLE-MIDI Info FAQ

K Es necesario hacer esta operacién de conexién cada vez que utilice un dispositivo MIDI
Bluetooth.



Conexion con un Mac

Requisitos de funcionamiento

Un Mac que sea compatible con Bluetooth 4.0 y que tenga instalado OS X Yosemite 10.10 o posterior

En el caso de OS X EI Capitan o posterior

En el App Store para Mac, busque la app “Bluetooth MIDI Connect” e instalela.

Cuando inicie Bluetooth MIDI Connect, el icono de Bluetooth MIDI Connect se mostrard en la barra de
menus. Desde este mend, elija “Connect Bluetooth MIDI Device"; aparecera la ventana de conexiones
Bluetooth (Bluetooth Configuration).

Haga clic en el botén “Connect” del dispositivo MIDI Bluetooth de la lista mostrada en pantalla; ahora
ya puede utilizar los puertos MIDI del dispositivo MIDI Bluetooth seleccionado.

En los ajustes de la aplicacion que esté utilizando, seleccione los puertos de entrada MIDI (MIDI IN) y de
salida MIDI (MIDI OUT).

& Finder File Edit View Go Window Help ‘e‘ 2] Mon 0852 Q i=
Connect Bluetooth MIDI Device

| ¥ Launch at Login

microKEY Air
nanoKEY Studio
NanoKONTROL Studio

Open Bluetooth MIDI FAQ
About Bluetooth MIDI C

Quit Bluetooth MIDI Ct

OO "2 B IROTROO®D™ Wy

ADVERTENCIA  Si Bluetooth MIDI Connect se esta ejecutando, aparecera una notificaciéon cuando se
encuentre un dispositivo MIDI Bluetooth. Puede abrir la ventana de conexiones

Bluetooth haciendo clic en esta notificacion.
A Es necesario hacer esta operacién de conexién cada vez que utilice un dispositivo MIDI

Bluetooth.



En el caso de OS X Yosemite

Inicie “"Applications”-"Utilities"-"Audio MIDI Settings,” y desde MIDI, elija “Window" - “Show MIDI Studio”
para abrir la ventana del estudio MIDI.

o0 e MIDI Studio
i ——  Default B = w o = ME ?

Ilcon Size Configuration Add Device Remove Device Show Info Rescan MIDI Test Setup Help

Bluetooth | [1AC Driver

Haga clic en el icono de Bluetooth para abrir la ventana de conexiones Bluetooth (Bluetooth
Configuration).

Haga clic en el botdn "Connect" del dispositivo MIDI Bluetooth de la lista mostrada en pantalla; ahora
ya puede utilizar los puertos MIDI del dispositivo MIDI Bluetooth seleccionado.

En los ajustes de la aplicacién que esté utilizando, seleccione los puertos de entrada MIDI (MIDI IN) y de
salida MIDI (MIDI OUT).

@ @ Bluetooth Configuration
Name: KORG Inc. Advertise

Click Advertise to become discoverable as KORG Inc.

o3 Scanning for MIDI Bluetooth Devices

Device Name MIDI Properties Action

nanoKONTROL Studio MIDI Input/MIDI Qutput | Connect

1 device found 7

A Es necesario hacer esta operacion de conexién cada vez que utilice un dispositivo MIDI Bluetooth.



Conexiones con Windows

Requisitos de funcionamiento
Un PC que tenga Windows 8.1 0 posterior instalado y que esté equipado con Bluetooth 4.0, o un
ordenador con un adaptador USB conectado que sea compatible con Bluetooth 4.0 Smart
Procedimiento de instalacion
Descargue el controlador (driver) KORG BLE-MIDI desde el sitio web de Korg (www.korg.com) e instdlelo
como se describe en el manual que lo acompanfa.
Conexiones

Primero debe conectar Windows con el dispositivo MIDI Bluetooth. Esta operacion se denomina
“emparejamiento”.

Encienda el dispositivo MIDI Bluetooth y active su funcionamiento inaldmbrico.

Haga clic en el icono de Bluetooth en la bandeja de tareas y elija “Show Bluetooth Devices".

Add a Bluetooth Device

Bluetooth Devices Allow a Device to Connect
3 Show Bluetooth Devices
Send a File R
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Open Settings

Remove Icon
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En la pantalla de administracion de dispositivos Bluetooth, elija en “Ready to pair” y haga clic en “Pair".
Cuando la indicaciéon muestre “Connected”, se habra completado el emparejamiento, y el dispositivo
MIDI Bluetooth estara listo para ser utilizado.

Inicie la aplicacién MIDI y seleccione los puertos de entrada MIDI (MIDI IN) y salida MIDI (MIDI OUT)
segun sea necesario.



Nota

La conexién con dispositivos MIDI Bluetooth se hace utilizando la funcionalidad Bluetooth que lleva
incorporada Windows.

No se puede hacer la conexidn a través del software dedicado incluido con el dispositivo Bluetooth.
No se pueden utilizar multiples aplicaciones MIDI simultdneamente.

Si el dispositivo MIDI Bluetooth no estd conectado ni siquiera al iniciar la aplicacién MIDI, elimine

el dispositivo MIDI Bluetooth en la pantalla de administracién de dispositivos Bluetooth y vuelva a
emparejar el dispositivo de nuevo.
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