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Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Anschlagmaterialien

EUROLITE TH Haken

Best.-Nr. 58000385..................................................... TH-16S, schwarz
Best.-Nr. 58000390........................................................... TH-16, silber
Best.-Nr. 58000450........................................................... TH-25, silber
Best.-Nr. 58000451.....................................................TH-25S, schwarz
Best.-Nr. 58000705...........................................................TH-35, silber
Best.-Nr. 58000570...........................................................TH-40, silber
Best.-Nr. 58000571.....................................................TH-40S, schwarz
Best.-Nr. 58000650...........................................................TH-50, silber
Best.-Nr. 58000651.....................................................TH-50S, schwarz
Best.-Nr. 58000640........................................................... TH-51, silber
Best.-Nr. 58000641..................................................... TH-51S, schwarz
Best.-Nr. 58000642...........................................................TH-52, silber
Best.-Nr. 58000643.....................................................TH-52S, schwarz
Best.-Nr. 58000720...........................................................TH-90, silber
Best.-Nr. 58000721.....................................................TH-90S, schwarz
Best.-Nr. 58000732.......................................................TH-100N, silber
Best.-Nr. 58000735......................................................... TH-150, silber
Best.-Nr. 58000736................................................... TH-150S, schwarz
Best.-Nr. 58000740.........................................................TH-200, silber
Best.-Nr. 58000741...................................................TH-200S, schwarz
Best.-Nr. 58000760.........................................................TH-250, silber
Best.-Nr. 58000751.........................................................TH-260, silber

•	 Haken zur Installation von Projektoren, Lichteffekten etc. über ein 
Traversensystem

•	 Für Traversen mit einem Rohrdurchmesser von 16, 25, 40, 50 mm

EUROLITE TCH C-Haken
Professioneller C-Haken

•	 C-Haken zum Abhängen von Traversen, Alu-Bars,  
Aluminium-Rohren etc.

•	 Für Traversen mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm

Best.-Nr. 58000655...................................................TCH-50/20, silber
Best.-Nr. 58000656............................................... TCH-50/20, schwarz
Best.-Nr. 58000657................................................ TCH-50/20H, silber
Best.-Nr. 58000660...................................................TCH-50/30, silber
Best.-Nr. 58000665...................................................TCH-50/65, silber
Best.-Nr. 58000690................................................... TCH-50/28, silber
Best.-Nr. 58000691............................................... TCH-50/28, schwarz

Technische Daten:
Gerät: TCH-50/20 TCH-50/20H TCH-50/30 TCH-50/65 TCH-50/28

Für Rohrdurchmesser: 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Max. Last WLL (4-fach): 30 kg 100 kg 30 kg 30 kg 30 kg

Max. Last BGV C1 (8-fach): 15 kg 50 kg 15 kg 15 kg 15 kg

Maße (LxBxH): 205 x 30 x 95 mm 205 x 40 x 95 mm 300 x 30 x 95 mm 650 x 30 x 95 mm 285 x 30 x 95 mm

Gewicht: 0,7 kg 1 kg 0,6 kg 1,2 kg 0,6 kg

Technische Daten:
Gerät: TH-16 TH-25 TH-35 TH-40 TH-50 TH-51 TH-52 TH-90 TH-100N TH-150 TH-200 TH-250 TH-260
Für Rohrdurchmesser: 16 mm 25 mm 35 mm 40 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Max. Last WLL (4-fach): 20 kg 20 kg 75 kg 30 kg 15 kg 24 kg 50 kg 100 kg 200 kg 200 kg 400 kg 250 kg 200 kg

Max. Last BGV C1 (8-fach): 10 kg 10 kg 37,5 kg 15 kg 7,5 kg 12 kg 25 kg 50 kg 100 kg 100 kg 200 kg 125 kg 100 kg

Max. Last BGV C1 (10-fach): 8 kg 8 kg 30 kg 12 kg 6 kg 10 kg 20 kg 40 kg 80 kg 80 kg 160 kg 100 kg 80 kg

Max. Last BGV C1 (12-fach): 7 kg 7 kg 25 kg 10 kg 5 kg 8 kg 15 kg 35 kg 70 kg 70 kg 130 kg 83 kg 70 kg

Maße (LxBxH): 90 x 50 x 20 mm 90 x 95 x 20 mm 140 x 80 x 25 mm 95 x 60 x 30 mm 135 x 75 x 30 mm 135 x 75 x 30 mm 140 x 80 x 30 mm 175 x 120 x 35 mm 130 x 105 x 35 mm 220 x 140 x 35 mm 200 x 110 x 40 mm 190 x 100 x 30 mm 130 x 160 x 30 mm

Gewicht: 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,4 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,6 kg 0,4 kg 0,5 kg 0,4 kg 0,6 kg 0,5 kg 0,5 kg
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