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E If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used
electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.
|

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to
designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential

negative effects on the environment and human health.

CAUTION
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

D3-4-2-1-1_B1_En
WARNING
This equipment is not waterproof. To prevent a fire or
shock hazard, do not place any container filled with
liquid near this equipment (such as a vase or flower
pot) or expose it to dripping, splashing, rain or
moisture.

D3-4-2-1-3_A1_En

WARNING
To prevent a fire hazard, do not place any naked flame

sources (such as a lighted candle) on the equipment.
D3-4-2-1-7a_A1_En

Operating Environment

Operating environment temperature and humidity:
+5°Cto +35°C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH
(cooling vents not blocked)

Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in
locations exposed to high humidity or direct sunlight (or
strong artificial light).

D3-4-2-1-7c¢*_A2_En

CAUTION
The O switch on this unit will not completely shut off
all power from the AC outlet. Since the power cord
serves as the main disconnect device for the unit,
you will need to unplug it from the AC outlet to shut
down all power. Therefore, make sure the unit has
been installed so that the power cord can be easily
unplugged from the AC outlet in case of an accident.
To avoid fire hazard, the power cord should also be
unplugged from the AC outlet when left unused for a
long period of time (for example, when on vacation).
D3-4-2-2-2a*_A1_En

K058b_A1_En

POWER-CORD CAUTION
Handle the power cord by the plug. Do not pull out the
plug by tugging the cord and never touch the power
cord when your hands are wet as this could cause a
short circuit or electric shock. Do not place the unit, a
piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the
cord. Never make a knot in the cord or tie it with other
cords. The power cords should be routed such that they
are not likely to be stepped on. A damaged power cord
can cause a fire or give you an electrical shock. Check
the power cord once in a while. When you find it
damaged, ask your nearest service center or your
dealer for a replacement.

S002*_A1_En

CAUTION
This product is evaluated in moderate and tropical
climate condition.

D3-8-2-1-7a_A1_En

The graphical symbol ~~ placed on the product
means alternating current.

The graphical symbol === placed on the product
means direct current.

The graphical symbol [O] placed on the product
means Class Il equipment.

D3-8-2-4_A1_En

VENTILATION CAUTION
When installing this unit, make sure to leave space
around the unit for ventilation to improve heat radiation

(at least 5 cm at rear, and 5 cm at each side).
D3-4-2-1-7d*_A1_En

When using this product, confirm the safety
information shown on the bottom of the unit.

D3-4-2-2-4_B1_En
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How to read this manual

Thank you for purchasing this Pioneer DJ product.

This manual provides a brief description of the procedures up until
connecting the unit to your PC/Mac and outputting audio. For the
detailed procedures, refer to the “Operating Instructions” on the
Pioneer DJ site. Read both this manual and “Operating Instructions”
which include important information to be understood before using
this unit. In particular, be sure to read safety regulations.

In this manual, names of buttons and terminals indicated on the
unit, names of menus in the PC/Mac screen, etc., are indicated
within square bracket ([ ]). (e.g. [File], [CUE] button, [PHONES]
output terminal)

The screens and specifications of the software and the external
appearance and specifications of the hardware described in this
manual are subject to change without notice for improvement and
so may differ from those in the explanations of this manual.
Depending on the operating system version, web browser settings,
etc., operation may differ from the procedures described in this
manual.

The language on the screens of the software described in this
manual may differ from the language on the actual screens.
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Before start

Features

This unit is a DJ controller designed specifically for rekordbox dj. It is
equipped with features such as COLOR ON JOG DISPLAY, BEAT

FX DISPLAY, and JOG ADJUST to enable intuitive DJ performances
without looking at your laptop. In the player section and mixer section,
the buttons and knobs are arranged in the same layout as those on our
club standard set-up. The controller is lightweight and compact, so you
can take it wherever you go.

Accessories

Power cord

AC adapter

USB cable

Operating Instructions (Quick
Start Guide) (this document)

DDJ-800

Proneer Dy (gl

Proneer Dy

Warranty (for some regions)
* Theincluded warranty is
for the European region.

rekordbox dj license key card

* For the latest information,
see the site below.
rekordbox.com

Note

The license key cannot be reis-

sued. Be careful not to lose it.

rekordbox d)

Viewing the manuals

Viewing the latest version of the “Operating
Instructions”

1 Launch a web browser on the PC/Mac and access the

Pioneer DJ site below.

pioneerdj.com

* To select your language, click the flag icon or GLOBAL icon on the
upper-right screen, and then select an area and language.

2 Click [Tutorials, manuals & documentation] under
[Support].

3 Click [DDJ-800] in the [DJ CONTROLLER] category.

4 Click the desired language from the Operating
Instructions list.
Download the manual as necessary.

Viewing “Introduction” / “Operating
Instructions” of rekordbox

¢ “Introduction” guides you through setting up rekordbox.
e “Operating Instructions” explains about track collection, EXPORT
mode, and PERFORMANCE mode.

1 Launch a web browser on the PC/Mac and access the

following site.
rekordbox.com

2 Click [Manual] under [Support].

3 Click the required language of “rekordbox
Introduction” or “Operating Instructions”.



rekordbox

* rekordbox
rekordbox is music management software for DJs to prepare tracks
and perform DJ play.
¢ rekordbox dj
The DJ performance function of rekordbox is called rekordbox dj.
rekordbox dj can be used by simply connecting the unit to a PC/
Mac. If you wish to use rekordbox dj on a PC/Mac without connect-
ing the unit, enter the license key shown on the rekordbox dj license
key card included with this product to use rekordbox dj.
For the latest information, see the site below.
rekordbox.com

*

Operating environment

Supported operating systems CPU and required memory

Mac: Intel® processor Core™ i7, i5, i3
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12

(latest update)

4 GB or more of RAM

Windows:
Windows® 10

Windows® 8.1
Windows® 7

Intel® processor Core™ i7, i5, i3

4 GB or more of RAM
32-bit version or 64-bit version
(latest service pack)

A USB 2.0 port is required to connect the PC/Mac with
this unit.

1280 x 768 or greater

USB port

Display resolution

An Internet connection is required for registering
the rekordbox user account and downloading the
software.

Internet connection

Operation is not guaranteed on all PC/Mac, even if all the required operating
environment conditions indicated here are fulfilled.

Depending on power saving settings, etc. of the PC/Mac, the CPU and hard
disk may not provide sufficient processing capabilities. For a laptop PC/Mac,
in particular, make sure the PC/Mac is in the proper conditions to provide
constant high performance (for example, by keeping the AC power connected)
when using rekordbox.

A separate contract with an Internet service provider and payment of the
utilization fee are required to access the Internet.

Use the latest version/service pack of the operating system.

To check the latest information on the operating environment and compatibility
of rekordbox, and to acquire the latest operating system, refer to [System
requirements] under [Support] of the rekordbox product site below.
rekordbox.com

Preparing rekordbox

Install the software by following the procedure below when you use
rekordbox for the first time or if you are using rekordbox 4.x or an ear-
lier version.

If rekordbox Ver.5.x is already installed, update rekordbox to the lat-
est version using the Update Manager which is shown when starting
rekordbox.

Installing rekordbox

1 Launch a web browser on PC/Mac, open rekordbox
download page from the following site, and then
download rekordbox.

rekordbox.com

For Windows, select 32-bit or 64-bit version according to your PC.

2 Double-click the downloaded file to unzip it.
3 Double-click the unzipped file to launch the installer.

4 Carefully read the Software End User License
Agreement, and proceed with the installation by
following the instructions on the screen if you agree to

the terms.
¢ If you do not agree to the license agreement, cancel the
installation.

5 When the installation completion screen appears,
close the installer by following the instructions on the
screen.

The installation is completed.

ysibuzg



Part names

For details on the functions of the various buttons and controls, see “Part names and functions” in the “Operating Instructions”.
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[1] Browser section
Deck sections

Mixer section

Browser section

I LOAD button
BACK button
Rotary selector
VIEW button
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Deck sections

This section is used to control the four decks. The buttons and controls for operating decks 1 and 3 are located on the left side of the controller, and

those for operating decks 2 and 4 are located on the right side of the controller.
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CUE/LOOP
CALL

DELErE MEMORY

wx @D 2

JOG ADJUST

TEMPO RANGE
26/410/216/ WIDE

C—a

MASTER TEMPO

©—18

HOT CUE|

mm

BEATLOOP.

PAD FX1

LOOP IN/4 BEAT (IN ADJUST) button
LOOP OUT (OUT ADJUST) button
RELOOP/EXIT button

QUANTIZE button

CUE/LOOP CALL, <« (LOOP 1/2X) button
A CUE/LOOP CALL, » (LOOP 2X) button
DELETE button

HE MEMORY button

El JOG FEELING ADJUST control

BEAT SYNC button

KEY SYNC button

TEMPO RANGE button

MASTER TEMPO button

TEMPO slider

HOT CUE mode button

PAD FX1 mode button

BEAT JUMP mode button

B —— —

SAMPLER mode button

PAGE «, » button

Performance pads

PLAY/PAUSE » /11 button

CUE button

TRACK SEARCH <<, »»/SEARCH button

SHIFT button

Jog dial display section
The LCD display is manufactured using extremely high precision
technology, but even so defective pixels (small number of black
dots or constantly lit red, blue, and green dots) may be visible on
some parts of the screen. Also, color unevenness and brightness
unevenness may be visible depending on the angle of view. These

phenomena are due to the characteristics of LCD displays and are
not an indication of a failure.

Jog dial
SLIP button
SLIP REVERSE button



Mixer section
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I MIC ON, OFF selector switch Crossfader

Microphone indicator HEADPHONES LEVEL control
PHONOI/LINE, DECK3, DECK1 selector switch HEADPHONES MIXING control
TRIM control SOUND COLOR FX SELECT buttons
Master level indicator AUX TRIM control

HA CLIP indicator MIC EQ (HI, LOW) control
DECK2, DECK4, PHONOI/LINE selector switch MIC 2 LEVEL control

HE MASTER LEVEL control MIC 1 LEVEL control

El MASTER CUE button EQ (HI, MID, LOW) control
BOOTH LEVEL control Channel level indicator

Effect section display SAMPLER LEVEL control
BEAT «, » buttons COLOR control

BEAT FX SELECT control
BEAT FX CH SELECT control
BEAT FX LEVEL/DEPTH control
BEAT FX ON/OFF button
Headphones CUE button
Channel fader
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Rear panel

Top panel

ysibuzg
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DC cord hook
DC IN terminal

& switch
Turns this unit on or puts this unit into standby mode.

BOOTH output terminals
MASTER 2 output terminals

A MASTER 1 output terminals
¢ Be careful not to accidentally insert the power cord plug of
another product into an output terminal.
* Do not connect terminals capable of supplying phantom power
to the output terminals.

LINE/PHONO input terminals

)iy R s

H LINE/PHONO switches
Bl SIGNAL GND terminal

This terminal helps reduce noise when an analog player or other
device is connected.

MIC attenuator

MIC 1 input terminal

MIC 2 input terminal
AUX gain selector switch
AUX input terminals
USB terminal

Kensington security slot

Front panel

\k @rekordbox g7
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PHONES output terminals
Do not use the two output terminals (one for a stereo phone jack
and one for a mini-phone jack) simultaneously. If a cable is con-
nected to or disconnected from one of the terminals while another
terminal is in use, the volume for the terminal in use may increase
or decrease unintentionally.



Operation

¢ Connect the power cord to a power outlet after all the connections are completed.
Turn off this unit and disconnect the power cord from the power outlet before connecting components or changing the connections.
Refer to the operating instructions for the components to be connected.

* Be sure to use the included power cord and AC adapter.

* Be sure to use the USB cable included with this product or one that conforms to USB 2.0.

¢ Do not use a USB hub.

Example of connections

Connecting input terminals

Rear panel

Portable audio
device

*1 Analog player *2 DJ player

V=)

DJ player

=

AC adapter |
(included)

g Power cord
(included)

*1 Analog player Microphone PC/Mac

To power outlet *2 DJ player

*1 When connecting an analog player, switch the [LINE/PHONO] switch beside the terminals to [PHONO].
*2 When connecting a DJ player, switch the [LINE/PHONO] switch beside the terminals to [LINE].



Connecting output terminals

Rear panel

Power amplifier
(for booth monitor),
powered speakers, etc.

Power amplifier,
powered speakers, etc.

Component, amplifier,
powered speaker, etc.

Front panel

\k @rekordbox &7

i

Headphones

Be sure to use the [MASTER 1] output terminals for a balanced
output. If they are connected to an unbalanced input (such as RCA)
using an XLR to RCA converter cable (or converter adapter), etc.,
the sound quality may be lowered or noise may occur.

For connection with an unbalanced input (such as RCA), use the
[MASTER 2] output terminals.

Be careful not to accidentally insert the power cord plug of
another unit into a [MASTER 1] output terminals.

Do not connect terminals capable of supplying phantom power
to the [MASTER 1] output terminals.

Be sure to use the [BOOTH] output terminals for a balanced output.
If they are connected to an unbalanced input (such as an RCA or
TS terminal) with an TRS to RCA converter cable (or converter
adapter), TS cable, etc., the sound quality may be lowered or noise
may occur.

Connections

For more information on how to use this product with rekordbox dj,
refer to this product’s Operating Instructions that is available on the
Pioneer DJ site.

1 Connect headphones to the [PHONES] output
terminals.

dbox &
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2 Connect devices such as powered speakers, a

power amplifier, and components to the [MASTER 1] or
[MASTER 2] output terminals.
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o
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Powered speakers, etc. @%%%% % T

¢ To output the sound from the [BOOTH] output terminals,
connect devices such as speakers to the [BOOTH] output
terminals.
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3 Connect your PC/Mac to the unit via a USB cable.

USB cable
(included)
23032
5 0%
5009 %
Ze-0®
- =
e L 18
o
-
4 Turn on your PC/Mac.
5 Connect the AC adapter.
=
i
20 00
®0 O
© 00 o0 "=
20-0®
@ 2T=72
IT To power outlet ° L 13
iy

6 Press the [0] switch on the rear panel of this unit to
turn this unit on.

\k\\ﬁg =30% 5
:0--0
e O o 9
N R
=50 @
e
o
lOOD
- @0

This unit turns on.
¢ For Windows
The [Installing device driver software] message may appear
when this unit is first connected to the PC or when it is con-
nected to a different USB port on the PC. Wait a while until the
[Your devices are ready for use] message appears.

7 Turn on the devices connected to the output
terminals (powered speakers, power amplifier,

components, etc.).
* If a microphone, DJ player or other external device is connected
to the input terminals, turn on the connected device.



Starting the system

Launching rekordbox

It is necessary to register an account for using rekordbox.

For details about procedure, click [Manual] under [Support] of the fol-
lowing site, and then refer to “rekordbox Introduction”.

rekordbox.com

For Mac
Open the [Applications] folder in Finder and then double-click the
[rekordbox 5] > [rekordbox.app] icon.

For Windows 10

From the [Start] menu, click [Pioneer] > [rekordbox] icon.

For Windows 8.1
Click the [rekordbox] icon in [Apps view].

For Windows 7
From the [Start] menu, click [All Programs] > [Pioneer] >
[rekordbox 5.X.X] and the [rekordbox] icon.

Checking audio settings

Check that the [Audio] settings in [Preferences] of rekordbox are set
as follows.

For Mac

[Audio]: [DDJ-800]

[Output channels]:
[Master Output]: [DDJ-800: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800: PHONES]

For Windows

[Audio]: [DDJ-800 ASIO]

[Output channels]:
[Master Output]: [DDJ-800 ASIO: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800 ASIO: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800 ASIO: PHONES]

* |f PC MASTER OUT is enabled, the “+ Name of audio device in
PC/Mac” information will also be displayed after [MASTER] of the
[Master Output] item in the [Audio] settings.

Adding track files to [Collection]

A list of track files managed by rekordbox is displayed on the
[Collection] screen.

Registering the track files on the PC/Mac as the track collection of
rekordbox and then analyzing them enables those tracks to be used
with rekordbox.

1 Click [Collection] in the tree view.
A list of the tracks registered in [Collection] is displayed.

2 Open Finder (Mac) or Explorer (Windows), and drag
and drop track files or folders containing track files to
the track list.

The track files are added to [Collection], and the waveform analysis
of the track files starts. Wait until the analysis of all the track files is
finished.

Loading a track into a deck of the unit

This section explains how to load a track into Deck 1 (left) as an
example.

Il LOAD button
Rotary selector

Turn the rotary selector to select a track in [Collection]

and then press the [LOAD] button of deck 1 (left side).
The track is loaded into deck 1.

ysibuzg



Play tracks

The following describes the procedure for outputting the sound of deck
1 (left side) as an example.
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H Channel level indicator
PHONOJ/LINE, DECK3, DECK1 selector switch
TRIM control

EQ (HI, MID, LOW) control
COLOR control

A Headphones CUE button
HEADPHONES MIXING control
H HEADPHONES LEVEL control
El Channel fader

Crossfader

MASTER LEVEL control

1 Set the positions of the controls, etc., as shown
below.

PHONO/LINE, DECK3, DECK1 selector switch | [DECK1] position
TRIM control

EQ (HI, MID, LOW) control
COLOR control

Turn it fully counterclockwise.

Center position

Center position

Channel fader Move it downward.
MASTER LEVEL control

Crossfader

Turn it fully counterclockwise.

Center position

2 Press the [PLAY/PAUSE »/I1] button to play the
track.

i | o320
F—lcoecoesi

| o0/Iloesens
: F—lsceeodl

t

PLAY/PAUSE

3 Turn the [TRIM] control.
Adjust the [TRIM] control so that the channel level indicator’s orange
indicator lights at the peak level.

4 Move the channel fader upward.

5 Turn the [MASTER LEVEL] control to adjust the audio
level of the speakers.
Adjust the level of the sound output from the [MASTER 1] and
[MASTER 2] output terminals to an appropriate level.
* To output sound from the speakers of the PC/Mac, adjust not
the [MASTER LEVEL] control but the volume of the speakers of
the PC/Mac.

Monitoring channel audio with headphones

Set the positions of the controls, etc., as shown below.

Names of controls, etc. Operation

HEADPHONES MIXING control Center position
HEADPHONES LEVEL control

Turn it fully counterclockwise.

1 Press the headphones [CUE] button.

2 Turn the [HEADPHONES LEVEL] control.
Adjust the level of sound output from the headphones to an appropriate
level.

Note

This unit and rekordbox dj include many functions to allow for more
individualistic DJ performances. For details on each function, access
the site below and see the “rekordbox Operating Instructions”.
rekordbox.com/manual

Turning off the system

1 Close rekordbox.

2 Press the [O] switch on the rear panel of this unit to
set the unit to standby.

3 Disconnect the USB cable from the PC/Mac.

Changing the settings

* For details on how to change the settings of this unit, refer to
“Changing the settings” in the Operating Instructions.



Additional information

Troubleshooting

* If you think that there is something wrong with this unit, check
the items in the “Troubleshooting” section of the “Operating
Instructions” of this unit or access the Pioneer DJ support page and
then check [FAQ] of DDJ-800.
pioneerdj.com/support/

Also, refer to [Support] > [FAQ] at the rekordbox product site.
rekordbox.com

Some problems occur due to the connected components. If the
problem cannot be resolved after checking the connected compo-
nents, contact the service center or your dealer for repairs.

* This unit may not operate properly due to static electricity or other
external influences. In such cases, disconnect the power cord, wait
for approximately one minute, and connect it again to restore nor-
mal operation.

Trademarks and registered trademarks

* Pioneer DJ is a trademark of PIONEER CORPORATION and is
used under license.

* rekordbox is a registered trademark of Pioneer DJ Corporation.

* Mac, macOS and Finder are trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries.

* Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the
U.S. and other countries.

* Intel and Intel Core are registered trademarks of Intel Corporation in
the U.S. and other countries.

* ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.

The names of companies and products mentioned herein are trade-

marks or registered trademarks of their respective owners.

Cautions on copyrights

rekordbox restricts playback and duplication of copyright-protected

music contents.

* When coded data, etc., for protecting the copyright is embedded in
the music contents, it may not be possible to operate the program
normally.

* When rekordbox detects that coded data, etc., for protecting the
copyright is embedded in the music contents, processing (playback,
reading, etc.) may stop.

Recordings you have made are for your personal enjoyment and

according to copyright laws may not be used without the consent of the

copyright holder.

* Music recorded from CDs, etc., is protected by the copyright laws
of individual countries and by international treaties. It is the full
responsibility of the person who has recorded the music to ensure
that it is used legally.

* When handling music downloaded from the Internet, etc., it is the
full responsibility of the person who has downloaded the music to
ensure that it is used in accordance with the contract concluded
with the download site.
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Specifications

AC adapter

Power requirements AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz

Rated CUMENt ... 0.6A
Rated output DC12V,2A
General — Main Unit

Power consumption ...........ccceeiiieeiiieeniieeiiie e DC 12V, 1400 mA
Main unit Weight.........cooiiiiii e 4.7 kg

Max. external dimensions

......................... 632 mm (width) x 69.7 mm (height) x 334.5 mm (depth)
Tolerable operating temperature.... +5°Cto +35°C
Tolerable operating humidity................... 5 % to 85 % (no condensation)

Audio Section
Sampling rate
A/D, D/A converter
Frequency characteristic

USB, LINE,MIC 1, MIC 2.........ccooiiiiiieicene 20 Hz to 20 kHz
S/N ratio (rated output, A-WEIGHTED)

usB

PHONO...
AUX (0 dB) ...
AUX (12 dB)

Total harmonic distortion (20 Hz to 20 kHzBW)
USB ... 0.003 %
LINE ... 0.005 %
Standard input level / Input impedance
—12 dBu/47 kQ
—52 dBu/47 kQ
.—12 dBU/47 kQ
.—24 dBU/47 kQ
...—57 dBu/3 kQ
—57 dBu/3 kQ
Standard output level / Load impedance / Output impedance

MASTER 1 +6 dBu/10 kQ2/410 Q or less
MASTER 2. .. +2 dBu/10 kQ/1 kQ or less
BOOTH... +6 dBu/10 kQ/820 Q or less

PHONES +8 dBu/32 /10 Q or less
Rated output level / Load impedance
MASTER 1 25 dBu/10 kQ

21 dBu/10 kQ
25 dBu/10 kQ

HI oo ~26 dB to +6 dB (20 kHz)
—26 dB to +6 dB (1 kHz)
—26 dB to +6 dB (20 Hz)

~12 dB to +12 dB (10 kHz)
-12.dB to +12 dB (100 Hz)

Input / Output terminals
LINE/PHONO input terminals
RCA pin jacks
AUX input terminal
RCA PIN JACKS.....ccoiiiiiiiiiiiiiiicci e 1 set
MIC input terminals
XLR connector & 1/4” TRS jack
1/4” TRS jack ...
MASTER 1 output terminal

XLR CONNECION ..ttt 1 set
MASTER 2 output terminal

RCA PIN JACKS ... 1 set
BOOTH output terminal

114”7 TRS JACK .ottt 1 set

En

PHONES output terminal

1147 SLEIEO JACK ...ttt 1 set

3.5 mm stereo mMini Jack..........ccoocuviiiiiiiiieieesee e 1 set
USB terminals

B YD e 1 set

* Be sure to use the [MASTER 1] output terminals for a balanced
output. If they are connected to an unbalanced input (such as RCA)
using an XLR to RCA converter cable (or converter adapter), etc.,
the sound quality may be lowered or noise may occur.

For connection with an unbalanced input (such as RCA), use the
[MASTER 2] output terminals.

* Be sure to use the [BOOTH] output terminals for a balanced output.
If they are connected to an unbalanced input (such as an RCA or
TS terminal) with an TRS to RCA converter cable (or converter
adapter), TS cable, etc., the sound quality may be lowered or noise
may occur.

* The specifications and design of this product are subject to change
without notice.

© 2019 Pioneer DJ Corporation. All rights reserved.



E Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas a la poubelle avec vos ordures ménageres. Il existe un systeme de
collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent étre récupérés, traités et recyclés conformément a la législation.
]

Les habitants des états membres de I'UE, de Suisse et de Norvege peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux
centres de collecte agréés ou a un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser

de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette fagon

les impacts néfastes possibles sur I'environnement et la santé humaine.

ATTENTION

POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE
PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU
ARRIERE). AUCUNE PIECE REPARABLE PAR
LUTILISATEUR NE SE TROUVE A L'INTERIEUR.
CONFIER TOUT ENTRETIEN A UN PERSONNEL
QUALIFIE UNIQUEMENT.

D3-4-2-1-1_B1_Fr

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques
d’'incendie et de décharge électrique, ne placez pres de
lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot
de fleurs, et ne I'exposez pas a des gouttes d'eau, des

éclaboussures, de la pluie ou de I'humidité.
D3-4-2-1-3_A1_Fr

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune
flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur
I'appareil.

D3-4-2-1-7a_A1_Fr

Milieu de fonctionnement
Température et humidité du milieu de fonctionnement :
De +5°C a +35°C (de +41°F a +95 °F) ; Humidité
relative inférieure & 85 % (orifices de ventilation non
obstrués)
N'installez pas I'appareil dans un endroit mal ventilé ou
un lieu soumis & une forte humidité ou en plein soleil
(ou a une forte lumiere artificielle).

D3-4-2-1-7¢*_A1_Fr

ATTENTION
Linterrupteur O de cet appareil ne coupe pas
completement celui-ci de sa prise secteur. Comme le
cordon d’alimentation fait office de dispositif de
déconnexion du secteur, il devra étre débranché au
niveau de la prise secteur pour que I'appareil soit
completement hors tension. Par conséquent, veillez a
installer I'appareil de telle maniére que son cordon
d'alimentation puisse étre facilement débranché de
la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout
risque d'incendie, le cordon d'alimentation sera
débranché au niveau de la prise secteur si vous
prévoyez une période prolongée de non utilisation
(par exemple avant un départ en vacances).
D3-4-2-2-2a*_A1_Fr

K058b_A1_Fr

NOTE IMPORTANTE SUR LE CABLE

D’ALIMENTATION

Tenir le cable d'alimentation par la fiche. Ne pas
débrancher la prise en tirant sur le cable et ne pas
toucher le cable avec les mains mouillées. Cela risque
de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne
pas poser I'appareil ou un meuble sur le cable. Ne pas
pincer le cable. Ne pas faire de noeud avec le cable ou
I'attacher a d'autres cébles. Les cébles d'alimentation
doivent étre posés de fagon a ne pas étre écrasés. Un
céble abimé peut provoquer un risque d'incendie ou un
choc électrique. Vérifier le céble d'alimentation de
temps en temps. Contacter le service apres-vente le

plus proche ou le revendeur pour un remplacement.
S002*_A1_Fr

ATTENTION
Ce produit a été testé dans des conditions de climats
tempéré et tropical.

D3-8-2-1-7a_A1_Fr

Le symbole graphique ~~ indiqué sur le produit
représente le courant alternatif.
Le symbole graphique === indiqué sur le produit
représente le courant continu.
Le symbole graphique [O] indiqué sur le produit
représente un équipement de Classe 1.

D3-8-2-4_A1_Fr

PRECAUTION DE VENTILATION
Lors de l'installation de I'appareil, veillez a laisser un
espace suffisant autour de ses parois de maniere a
améliorer la dissipation de chaleur (au moins 5 cm a
I'arriere et 5 cm de chaque c6té).

D3-4-2-1-7d*_A1_Fr

Lorsque vous utilisez ce produit, vérifiez les
informations concernant la sécurité sous I'appareil.
D3-4-2-2-4 B1_Fr
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Sommaire

Comment lire ce manuel

Merci d’avoir acheté ce produit Pioneer DJ.

Ce manuel décrit brievement les procédures d’installation jusqu’au
branchement de I'appareil a votre PC/Mac et a la sortie audio.

Pour consulter les procédures détaillées, reportez-vous au

“Mode d’emploi” sur le site Pioneer DJ. Veuillez lire ce manuel et le
“Mode d’emploi” qui comprennent des informations importantes que
vous devez connaitre avant d’utiliser cet appareil. Veuillez notam-
ment lire les régles de sécurité.

Dans ce manuel, les noms des touches et des prises indiqués

sur I'appareil, les noms des menus s’affichant sur I'écran de votre
PC/Mac, etc., apparaissent entre crochets ([ ]). (Par exemple :
[Fichier], touche [CUE], prise de sortie [PHONES])

Les écrans et les spécifications du logiciel ainsi que I'apparence
externe et les spécifications du matériel décrits dans ce manuel
sont susceptibles d’étre modifiés sans avis préalable a des

fins d’amélioration, et peuvent donc étre différents de ceux des
explications de ce manuel.

Selon la version du systeme d’exploitation, les réglages du naviga-
teur Web, etc., le fonctionnement peut étre différent des procédures
décrites dans ce manuel.

La langue sur les écrans du logiciel décrit dans ce manuel peut étre
différente de celle s’affichant sur les écrans réels.

@ Informations préliminaires

Caractéristiques
Accessoires............

Affichage des manuels
rekordbox
Préparation de rekordbox....

® Noms des éléments

Section d’exploration
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Panneau arriere
FaCe @VaNnt........ccoiiiieii s

® Fonctionnement

Exemple de raccordements ....
Raccordements
Ouverture du systeme
Fermeture du systéme ..
Changement des réglages..

@ Informations supplémentaires

ENcas de panne ...
Marques commerciales et marques déposées....
Précautions concernant les droits d’auteur

SPECHICAtIONS ...ttt




Informations préliminaires

Caractéristiques

Cet appareil est un contréleur DJ congu spécialement pour

rekordbox dj. Il présente des fonctionnalités, telles que COLOR ON
JOG DISPLAY, BEAT FX DISPLAY et JOG ADJUST, permettant des
performances DJ intuitives sans avoir besoin de regarder votre ordi-
nateur portable. La disposition des touches et des boutons rotatifs des
sections lecteur et mixeur est la méme que celle de nos modéles stan-
dard de discothéque. Le contréleur est Iéger et compact, vous pouvez
donc I'emporter partout.

Accessoires

Cordon d’alimentation

Adaptateur secteur

Cable USB

Mode d’emploi (Guide de
démarrage rapide) (le présent
document)

DDJ-800 1

Proneer Dy M

Pronser Dy

Garantie (pour certaines

régions)

* La garantie incluse est
destinée a la région =
européenne.

Carte de clé de licence

rekordbox dj

% Pour obtenir les derniéres
informations, consultez le
site ci-dessous.
rekordbox.com

Remarque

La clé de licence ne peut pas

étre redélivrée. Veillez a ne

pas la perdre.

rekordbox dj

Affichage des manuels

Affichage de la derniére version du
“Mode d’emploi”

1 Lancez un navigateur Web sur votre PC/Mac et

accédez au site Pioneer DJ suivant.

pioneerdj.com

* Pour sélectionner votre langue, cliquez sur I'icone du drapeau ou
sur I'icone GLOBAL en haut a droite de I'écran, puis sélectionnez
une région et une langue.

‘ sieduely ‘

2 Cliquez sur [Tutoriels, manuels & documentation]
sous [Aide].

3 Cliquez sur [DDJ-800] dans la catégorie
[CONTROLEUR DJ].

4 Cliquez sur la langue souhaitée dans la liste de

modes d’emploi.
Téléchargez le manuel si nécessaire.

Affichage de la section “Présentation” /
“Mode d’emploi” de rekordbox

* La section “Présentation” vous guide a travers la configuration de
rekordbox.

¢ La section “Mode d’emploi” fournit des explications relatives
a la collection de morceaux, au mode EXPORT et au mode
PERFORMANCE.

1 Lancez un navigateur Web sur votre PC/Mac pour

accéder au site suivant.
rekordbox.com

2 Cliquez sur [Guide] sous [Aide].

3 Cliquez sur la langue souhaitée de la section
“rekordbox Introduction” ou “Operating Instructions”.



rekordbox

* rekordbox

rekordbox est un logiciel de gestion musicale permettant aux DJ de
préparer des morceaux et d’exécuter des prestations DJ.
rekordbox dj

La fonction de performances DJ de rekordbox s’appelle

rekordbox dj. rekordbox dj peut étre utilisé en raccordant simple-
ment I'appareil a un PC/Mac. Si vous souhaitez utiliser rekordbox dj
sur un PC/Mac sans raccorder 'appareil, saisissez la clé de licence
indiquée sur la carte de clé de licence rekordbox dj fournie avec ce
produit pour utiliser rekordbox dj.

Pour obtenir les derniéres informations, consultez le site
ci-dessous.

rekordbox.com

*

Environnement opérationnel

Systemes d’exploitation pris en

Processeur et mémoire requise
charge

Mac : Processeur Intel® Core™ i7, i5, i3
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12

4 Go ou plus de RAM

(derniere mise a jour)

Windows :
Windows® 10

Windows® 8.1
Windows® 7

Processeur Intel® Core™ i7,i5,i3

4 Go ou plus de RAM
Version 32 bits ou version 64 bits
(dernier service pack)

Un port USB 2.0 est indispensable pour raccorder
votre PC/Mac a cet appareil.

1280 x 768 ou plus

Une connexion Internet est nécessaire pour I'enregis-
trement du compte utilisateur de rekordbox et pour le
téléchargement du logiciel.

Port USB

Résolution de I'écran

Connexion Internet

Le fonctionnement sur tous les PC/Mac n’est pas garanti, méme lorsque les
conditions de fonctionnement mentionnées ci-dessus sont remplies.

Selon les réglages d’économie d’énergie, etc. du PC/Mac, la capacité de
traitement du processeur et du disque dur peut étre insuffisante. Notamment
pour un ordinateur portable PC/Mac, assurez-vous que le PC/Mac est en état
de fournir sa performance optimale (par exemple, en laissant le cordon d’ali-
mentation raccordé), lorsque vous utilisez rekordbox.

Un contrat séparé avec un fournisseur de services Internet et le paiement de
droits sont nécessaires pour accéder a Internet.

Utilisez la derniére version/le dernier Service Pack du systéeme d’exploitation.
Pour consulter les dernieres informations sur I'environnement opérationnel et
la compatibilité de rekordbox et pour obtenir le dernier systeme d’exploitation,
reportez-vous a la section [Configuration Requise] sous [Aide] du site du
produit rekordbox ci-dessous.

rekordbox.com

Préparation de rekordbox

Installez le logiciel en procédant de la fagon suivante lorsque vous
utilisez rekordbox pour la premiére fois ou si vous utilisez rekordbox 4.x
ou une version antérieure.

Si la version 5.x de rekordbox est déja installée, veuillez mettre a jour
rekordbox pour passer a la derniere version a I'aide du Gestionnaire de
mises a jour qui s’affiche lorsque vous démarrez rekordbox.

Installation de rekordbox

1 Lancez un navigateur Web sur votre PC/Mac, ouvrez
la page de téléchargement de rekordbox a partir du site

ci-apres, puis téléchargez rekordbox.

rekordbox.com

Sous Windows, sélectionnez la version 32 bits ou 64 bits selon votre
PC.

2 Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour le
décompresser.

3 Double-cliquez sur le fichier décompressé pour
lancer le programme d’installation.

4 Lisez attentivement I’Accord de licence du logiciel et
procédez a I’installation en suivant les instructions qui
apparaissent a I’écran si vous acceptez les conditions.
* Sivous n'acceptez pas le contenu de I'accord de licence, annu-
lez 'installation.

5 Lorsque I’écran de fin de I'installation apparait,
fermez le programme d’installation en suivant les

instructions qui apparaissent a I’écran.
L’installation est terminée.



Noms des éléments

Pour plus d’informations sur les fonctions des diverses touches et commandes, reportez-vous a “Noms et fonctions des éléments” dans le
“Mode d’emploi”.

3]

[1] Section d’exploration Section Mixeur

Sections Platines

‘ sieduely ‘

Section d’exploration

-+ INST. DOUBLES

LOAD
PHONO/ DECK3 DECK|
LINE o o

-+ INST. DOUBLES

LOAD
ECK2 DECK4 PHONO/
o e LINE

Touche LOAD
Touche BACK
Sélecteur rotatif

Touche VIEW



Sections Platines

Cette section permet de contréler les quatre platines. Les touches et les commandes utilisées pour le fonctionnement des platines 1 et 3 se trouvent
sur le coté gauche du controleur et celles pour le fonctionnement des platines 2 et 4 se trouvent sur le c6té droit du contréleur.

'N tEERY RELODP/EXIT
cummzs

wnvs T00P]

IN ADJUST

SLIP REVERSE

OUT ADJUST

B

VINYL

B =)

= TRACK SEARCH/ = SEARCH

B

v

m\m

CUE/LOOP
CALL

DELErE MEMORY

wx @D 2

JOG ADJUST

TEMPO RANGE
26/410/216/ WIDE

C—a

MASTER TEMPO

HOT CUE|

PAD FX1

PAD MODE
| |

BEAT JUNP|

BEATLOOP.

o:

PLAY/PAUSE

- @

I Touche LOOP IN/4 BEAT (IN ADJUST)
Touche LOOP OUT (OUT ADJUST)
Touche RELOOP/EXIT

Touche QUANTIZE

Touche CUE/LOOP CALL, <« (LOOP 1/2X)
B Touche CUE/LOOP CALL, » (LOOP 2X)
Touche DELETE

B Touche MEMORY

El Commande JOG FEELING ADJUST
Touche BEAT SYNC

Touche KEY SYNC

Touche TEMPO RANGE

Touche MASTER TEMPO

Curseur TEMPO

Touche de mode HOT CUE

Touche de mode PAD FX1

Touche de mode BEAT JUMP

@Fr

B —— —

Touche de mode SAMPLER

Touche PAGE «, »

Pads performance

Touche PLAY/PAUSE » /11

Touche CUE

Touche TRACK SEARCH <««, »»/SEARCH
Touche SHIFT

Section d’affichage de la molette jog
L’écran LCD est fabriqué selon une technologie de trés haute pré-
cision. Toutefois, des pixels défectueux (un petit nombre de points
noirs ou de points lumineux rouges, bleus et verts) peuvent étre
visibles sur certaines parties de I'écran. En outre, des irrégularités
de couleur et de luminosité peuvent étre visibles selon I'angle de
vue. Ces phénomeénes sont dus aux caractéristiques des écrans
LCD et ne sont pas une indication de panne.

Molette jog
Touche SLIP
Touche SLIP REVERSE



Section Mixeur

HEADPHONES
MIXING

@ rexordbox

Sélecteur MIC ON, OFF

Indicateur du microphone

Sélecteur PHONO/LINE, DECK3, DECK1
Commande TRIM

Indicateur de niveau principal

B Indicateur CLIP

Sélecteur DECK2, DECK4, PHONO/LINE
H Commande MASTER LEVEL

El Touche MASTER CUE

Commande BOOTH LEVEL

Ecran de la section des effets
Touches BEAT «, »

Commande BEAT FX SELECT
Commande BEAT FX CH SELECT
Commande BEAT FX LEVEL/DEPTH
Touche BEAT FX ON/OFF

Touche CUE de casque

Fader de canal

[5]6)

T
(oo

LEVEL
DECK2 DECK4 PHONO| AR
2 DECKS P @\ a
o o N

BOOTH LEVEL.

LEVEL

=

-00 o -26 +6

COLOR:
‘SOUND COLOR FX: @
i

T,
DJ CONTROLLER
DDJ-800 2

IL

Crossfader

Commande HEADPHONES LEVEL
Commande HEADPHONES MIXING
Touches SOUND COLOR FX SELECT
Commande AUX TRIM

Commande MIC EQ (HI, LOW)
Commande MIC 2 LEVEL
Commande MIC 1 LEVEL
Commande EQ (HI, MID, LOW)

Indicateur de niveau de canal
Commande SAMPLER LEVEL
Commande COLOR

‘ sieduely ‘



Panneau arriére

Panneau supérieur

B = s | g 2\ P
reReEr Tl

I Crochet de cordon DC
Prise DCIN

Commutateur O
Active cet appareil ou passe cet appareil en mode de veille.

Prises de sortie BOOTH
Prises de sortie MASTER 2

B Prises de sortie MASTER 1
* Veillez a ne pas insérer accidentellement une fiche de cor-
don d’alimentation d’un autre produit dans une prise de sortie.
* Ne raccordez pas des prises pouvant fournir une alimentation
fantdme aux prises de sortie.

Prises d’entrée LINE/PHONO

‘@ wan

Hmwiﬁ

B Commutateurs LINE/PHONO
El Prise SIGNAL GND

Cette prise permet de réduire le bruit lorsqu’un lecteur analogique
ou un autre appareil est raccordé.

Atténuateur MIC

Prise d’entrée MIC 1
Prise d’entrée MIC 2
Sélecteur de gain AUX
Prises d’entrée AUX
Prise USB

Fente de sécurité Kensington

Face avant

\k @rekordbox g7

Proneer Dy

il

H Prises de sortie PHONES
Il'y a deux prises de sortie (une pour un jack téléphonique stéréo et
une pour un minijack téléphonique), mais elles ne doivent pas étre
utilisées simultanément. Si I'une d’elles est branchée ou débran-
chée lorsque l'autre est utilisée, le volume de celle qui est utilisée
peut augmenter ou baisser subitement.



Fonctlonnement

Branchez le cordon d’alimentation a une prise électrique lorsque tous les raccordements sont terminés.
Eteignez cet appareil et débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique avant de raccorder des appareils ou de changer les
branchements.
Reportez-vous au mode d’emploi des appareils a raccorder.
* Veillez a utiliser le cordon d’alimentation et I'adaptateur secteur fournis.
¢ Veillez a utiliser le cable USB fourni avec ce produit ou un cable conforme a USB 2.0.
* Nutilisez pas de concentrateur USB.

Exemple de raccordements

Raccordement des prises d’entrée

‘ sieduely ‘

Panneau arriére

Dispositif audio

*1 Lecteur analogique *2 Lecteur DJ Lecteur DJ portable

Adaptateur
secteur (fourni)

Cordon
d’alimentation

(fourni)
A .
A une prise ™
d’alimentation *2 Lecteur DJ *1 Lecteur analogique Microphone PC/Mac

*1 Lors du raccordement d’un lecteur analogique, basculez le commutateur [LINE/PHONO] en regard des prises sur [PHONO].
*2 Lors du raccordement d’un lecteur DJ, basculez le commutateur [LINE/PHONO] en regard des prises sur [LINE].



Raccordement des prises de sortie

Panneau arriére * Veillez a utiliser les prises de sortie [MASTER 1] pour une sortie
Amplificateur de puissance symétrique. En cas (‘ieyrgccor‘dem?nt aune entrég asymétrﬁque
(pour le moniteur de cabine), Amplificateur de puissance, (par ?xemple RCA) alaide d'un (?a’ble de conver§|on X’LR.a RCA
enceintes amplifiées, etc. enceintes amplifiées, etc. (ou d’'un adaptateur), etc., la qualité du son peut étre réduite ou du
bruit peut étre produit.
Pour le raccordement a une entrée asymétrique (par exemple
RCA), utilisez les prises de sortie [MASTER 2].

¢ Veillez a ne pas insérer accidentellement une fiche de cor-
don d’alimentation d’un autre appareil dans I'une des prises de
sortie [MASTER 1].

Ne raccordez pas des prises pouvant fournir une alimentation
fantome aux prises de sortie [MASTER 1].

* Veillez a utiliser les prises de sortie [BOOTH] pour une sortie
symeétrique. En cas de raccordement a une entrée asymétrique (par
exemple une prise RCA ou TS) avec un cable de conversion TRS
a RCA (ou un adaptateur), un cable TS, etc., la qualité du son peut
étre réduite ou du bruit peut étre produit.

L&

Composants, amplificateurs,
enceintes alimentées, etc.

Face avant

{k @rekordbox g%

i

Casque

Raccordements

Pour plus d’'informations sur I'utilisation de ce produit avec 2 Raccordez des dispositifs tels que des haut-parleurs
rekordbox dj, reportez-vous au mode d’emploi du produit qui est amplifiés, un amplificateur de puissance et des
disponible surle site de Pioneer DJ. composants sur les prises de sortie [MASTER 1] ou

[MASTER 2].
1 Raccordez le casque aux prises de sortie [PHONES].
+20% X
i
dbox EELE
a a o =T 2
A l l o
-

!

[ ooliEococon

—focéoe

= =©
LSQEEDE%

—- |@O0O000

Enceintes amplifiées, etc.

* Pour que le son soit restitué par les prises de sortie [BOOTH],
raccordez des dispositifs tels que des haut-parleurs sur les
prises de sortie [BOOTH].



3 Raccordez votre PC/Mac a I'appareil via un cable

USB.
Pioneer Dy
0&
Cable USB
(fourni)
g0 e =seos | =Q= 3 E
IR
2o o0
ks
BZo—-a®
S22
——\ ol 18
—+
4 Allumez votre PC/Mac.
5 Raccordez I’adaptateur secteur.
secteur (fourni)
o =0= 5000 Eo_o:e
{ Cordon $270 °
f| d'alimentation o oo
(fourni) = o%a
il
71 A une prise ol Le
d’alimentation T

6 Appuyez sur le commutateur [O] sur le panneau
arriére de cet appareil pour le mettre sous tension.

T

Allumez cet appareil.
¢ Sous Windows

o0l eeenn
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1
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n
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Le message [Installation du pilote logiciel de périphérique]
peut apparaitre la premiére fois que cet appareil est raccordé
al'ordinateur ou lorsqu’il est raccordé a un autre port USB

de l'ordinateur. Attendez un instant que le message [Vos péri-
phériques sont préts a étre utilisés.] apparaisse.

7 Allumez les appareils raccordés aux prises de sortie
(enceintes amplifiées, amplificateur de puissance,

composants, etc.).

¢ Siun microphone, un lecteur DJ ou autre dispositif externe est
raccordé aux prises d’entrée, allumez le dispositif connecté.

‘ sieduely ‘
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Ouverture du systéme Chargement d’un morceau sur une platine
de 'appareil

-------------------------------- Cette section explique comment charger un morceau sur la Platine 1
Lancement de rekordbox (gauche) comme exemple.

Vous devez enregistrer un compte pour pouvoir utiliser rekordbox.
Pour plus d’informations concernant la procédure, cliquez sur [Guide] [
sous [Aide] du site ci-aprés, puis reportez-vous a la section “rekordbox
Introduction”.

rekordbox.com

.

Sous Mac sfEQ% %
Ouvrez le dossier [Application] dans le Finder, puis double-cliquez § § o § =
sur l'icone [rekordbox 5] > [rekordbox.app]. o
L SE HE o
Sous Windows 10 2 L_.,_l °
Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Pioneer] > icone [rekordbox].
Sous Windows 8.1 H Touche LOAD
Cliquez sur 'icone [rekordbox] dans [affichage Applications]. Sélecteur rotatif
Sous Windows 7 i . L
Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Tous les programmes] > Tournez le sélecteur rotatif pour sélectionner un
[Pioneer] > [rekordbox 5.X.X] et I'icone [rekordbox]. morceau dans [Collection] puis appuyez sur la touche

[LOAD] de la platine 1 (c6té gauche).
"""""""""""""""""""" Le morceau est chargé sur la platine 1.

Vérification des réglages audio

Vérifiez que les réglages [Audio] dans [Préférences] de rekordbox
sont réglés comme suit.

Sous Mac

[Audio] : [DDJ-800]

[Voies de sortie] :
[Master Output] : [DDJ-800 : MASTER]
[Booth Output] : [DDJ-800 : BOOTH]
[Headphones Output] : [DDJ-800 : PHONES]

Sous Windows

[Audio] : [DDJ-800 ASIO]

[Voies de sortie] :
[Master Output] : [DDJ-800 ASIO : MASTER]
[Booth Output] : [DDJ-800 ASIO : BOOTH]
[Headphones Output] : [DDJ-800 ASIO : PHONES]

¢ SiPC MASTER OUT est activé, les informations “+ Nom du dis-
positif audio sur le PC/Mac” seront également affichées aprés
[MASTER] de I'élément [Master Output] dans les réglages
[Audio].

Ajout de fichiers de morceaux a la
[Collection]

La liste des fichiers de morceaux gérés par rekordbox est affichée
sur I'écran [Collection].

L’enregistrement des fichiers de morceaux sur le PC/Mac en tant que
collection de morceaux de rekordbox et leur analyse permet d’utiliser
ces morceaux avec rekordbox.

1 Cliquez sur [Collection] dans I'arborescence.
La liste des morceaux enregistrés dans [Collection] s’affiche.

2 Ouvrez le Finder (Mac) ou I’Explorateur (Windows),
puis faites glisser et déposez les fichiers de morceaux
ou les dossiers contenant les fichiers de morceaux

dans la liste des morceaux.

Les fichiers de morceaux sont ajoutés a [Collection] et I'analyse de
forme d’onde des fichiers de morceaux démarre. Attendez que I'ana-
lyse de tous les fichiers de morceaux soit terminée.



Lisez des morceaux

La restitution du son de la platine 1 (a gauche) par exemple s’effectue
de la fagon suivante.

8
8

CRepcue

-
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LEVEL/DEPTH

PERFORMANCE
DJ CONTROLLER

DDJ-800 2

iI
A

iy

ax
ON/OFF

@ rexkordbox
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Indicateur de niveau de canal
Sélecteur PHONO/LINE, DECK3, DECK1
Commande TRIM

Commande EQ (HI, MID, LOW)
Commande COLOR

HA Touche CUE de casque
Commande HEADPHONES MIXING
B Commande HEADPHONES LEVEL
El Fader de canal

Crossfader

Commande MASTER LEVEL

1 Réglez les positions des commandes, etc. de la fagon
suivante.
Sélecteur PHONOJ/LINE, DECK3, DECK1 Position de [DECK1]

Tournez-la entiérement dans
le sens antihoraire.

Commande TRIM

Commande EQ (HI, MID, LOW)
Commande COLOR

Fader de canal

Position centrale

Position centrale

Déplacez-la vers le bas.

Tournez-la entiérement dans

Commande MASTER LEVEL . R
le sens antihoraire.

Crossfader Position centrale

2 Appuyez sur la touche [PLAY/PAUSE »/Il] pour lire
le morceau.

!
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PLAY/PAUSE

3 Tournez la commande [TRIM].
Réglez la commande [TRIM] de sorte que I'indicateur orange de I'indi-
cateur de niveau du canal s’allume au niveau le plus élevé.

4 Déplacez le fader de canal vers le haut.

5 Tournez la commande [MASTER LEVEL] pour régler

le niveau sonore des haut-parleurs.
Réglez le niveau de la sortie audio des prises [MASTER 1] et
[MASTER 2] au niveau approprié.
* Pour restituer le son sur les haut-parleurs du PC/Mac, réglez le
volume des haut-parleurs du PC/Mac plutét que la commande
[MASTER LEVEL].

Controle de I'audio des canaux avec le
casque
Réglez les positions des commandes, etc. de la fagon suivante.

Noms des commandes, etc.
Commande HEADPHONES MIXING

Opération

Position centrale

Tournez-la entiérement dans

Commande HEADPHONES LEVEL . .
le sens antihoraire.

1 Appuyez sur la touche [CUE] de casque.
2 Tournez la commande [HEADPHONES LEVEL].

Réglez le niveau du son restitué par le casque d’écoute au niveau
approprié.

Remarque

Cet appareil et rekordbox dj présentent une grande variété de fonctions
permettant des performances DJ plus individualisées. Pour plus d’infor-
mations sur chaque fonction, accédez au site ci-dessous et consultez
le “Mode d’emploi de rekordbox”.

rekordbox.com/manual

Fermeture du systéme

1 Fermez rekordbox.

2 Appuyez sur le commutateur [O] sur le panneau
arriére de cet appareil pour mettre I’appareil en veille.

3 Débranchez le cable USB du PC/Mac.

Changement des réglages

¢ Pour plus d’'informations sur le changement des réglages de cet
appareil, reportez-vous a “Changement des réglages” dans le
mode d’emploi.

‘ sieduely ‘



Informations supplémentaires

En cas de panne

* Sivous pensez que quelque chose est anormal avec cet appareil,
veuillez consulter les éléments dans la section “En cas de panne”
du “Mode d’emploi” de cet appareil ou vous rendre sur la page d’as-
sistance de Pioneer DJ et consulter [FAQ] du DDJ-800.
pioneerdj.com/support/

Reportez-vous également a [Aide] > [FAQ] sur le site du produit
rekordbox.

rekordbox.com

Des problémes surviennent en raison des composants raccordés.
Si le probléme persiste malgré la vérification des composants rac-
cordés, contactez le service aprés-vente ou votre revendeur pour
les réparations.

* De I'électricité statique ou des influences externes ont peut-étre
déréglé cet appareil. Dans ce cas, il est possible de le remettre en
fonctionnement en débranchant le cordon d’alimentation, en patien-
tant une minute environ, puis en le rebranchant.

Marques commerciales et marques
déposées

¢ Pioneer DJ est une marque déposée de PIONEER
CORPORATION qui est utilisée sous licence.

¢ rekordbox est une marque déposée de Pioneer DJ Corporation.

* Mac, macOS et Finder sont des marques commerciales d’Apple
Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

* Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux
Etats-Unis et dans d’autres pays.

* Intel et Intel Core sont des marques déposées d’Intel Corporation
aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

* ASIO est une marque commerciale de Steinberg Media
Technologies GmbH.

Les noms de sociétés et de produits mentionnés ici sont des marques

commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs

respectifs.

Précautions concernant les
droits d’auteur

rekordbox limite la lecture et la copie de contenus musicaux protégés

par des droits d’auteur.

¢ Sides données codées sont insérées dans le contenu musical, par
exemple pour la protection des droits d’auteur, le programme risque
de ne pas fonctionner normalement.

¢ Lorsque rekordbox détecte que des données codées sont insé-
rées dans le contenu musical, par exemple pour la protection des
droits d’auteur, 'opération en cours (lecture d’un morceau, lecture
de données, etc.) peut s’arréter.

Les enregistrements effectués sont destinés a votre usage personnel

et, conformément aux lois sur les droits d’auteur, il se peut que leur

utilisation soit soumise au consentement du détenteur des droits.

* La musique enregistrée a partir de CD, etc. est protégée par les
lois sur les droits d’auteur de divers pays et par des traités interna-
tionaux. La personne qui effectue des enregistrements de musique
est responsable de leur utilisation l1égale.

* Lorsque de la musique est téléchargée d’Internet, etc., la personne
qui a effectué le téléchargement est responsable de I'utilisation
de cette musique conformément a I'accord conclus avec le site de
téléchargement.
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Spécifications

Adaptateur secteur
Alimentation
Courant nominal
Sortie nominale

Caractéristiques générales — Appareil principal

CoNSOMMALION.......coiiiiiieeeeieiiiee e 12V CC, 1400 mA
Poids de I'appareil prinCipal ............ccveiiiiiiiiiiiieee e 4,7 kg
Dimensions maximales........ 632 mm (L) x 69,7 mm (H) x 334,5 mm (P)
Température de fonctionnement tolérée ..t5°Ca+35°C
Humidité de fonctionnement tolérée ....5 % a 85 % (sans condensation)

Section audio
Fréquence d’échantillonnage
Convertisseur A/N, N/A
Caractéristiques des fréquences

USB, LINE, MIC 1, MIC 2...........ocoiiiiiiiiiiiieene 20 Hz a 20 kHz
Rapport S/B (sortie nominale, A-WEIGHTED)

44,1 kHz
24 bits

LINE..
PHONO.
AUX (0 dB).
AUX (12 dB) ..
MIC 1 ...
MIC2 ...

Distorsion harmonique totale (20 Hz a 20 kHzBW)

...—12 dBu/47 kQ
...—52 dBu/47 kQ
...—12 dBu/47 kQ
—24 dBu/47 kQ

MIC 1 ..—57 dBu/3 kQ

MIC 2 ... —57 dBu/3 kQ
Niveau de sortie standard / Impédance de charge / Impédance de
sortie

AUX (0 dB)
AUX (12 dB) ..

MASTER 1 +6 dBu/10 kQ/410 Q ou moins
MASTER 2.. .... +2.dBu/10 kQ/1 kQ ou moins
BOOTH.... . +6 dBu/10 kQ/820 QO maximum

PHONES +8 dBu/32 /10 Q maximum
Niveau de sortie nominal / Impédance de charge

25 dBu/10 kQ
21 dBu/10 kQ
25 dBu/10 kQ

HI e -26 dB & +6 dB (20 kHz)
...—26 dB & +6 dB (1 kHz)
...—26 dB & +6 dB (20 Hz)

Caractéristiques de I'égaliseur de microphone
—-12dB a +12 dB (10 kHz)
-12dB a +12 dB (100 Hz)

Prises d’entrée/sortie
Prises d’entrée LINE/PHONO

Prises RCA
Prise d’entrée AUX

Prises RCA. ..ot 1jeu
Prises d’entrée MIC

Connecteur XLR et jack TRS de 1/4” ....

Jack TRS de 1/4”
Prise de sortie MASTER 1

Connecteur XLR.....oooiiiiiieeiie s 1jeu
Prise de sortie MASTER 2

Pris€s RCA. ...t 1jeu
Prise de sortie BOOTH

JACK TRS dE 1/4” ..ot 1jeu

Prise de sortie PHONES

Jack StEré0 de 1/4” ..o 1jeu

Mini jack stéréo de 3,5 MM........ccoooiiiiiiiiiieeeee s 1jeu
Prises USB

TYPE B e 1jeu

* Veillez a utiliser les prises de sortie [MASTER 1] pour une sortie
symétrique. En cas de raccordement a une entrée asymétrique
(par exemple RCA) a l'aide d’un cable de conversion XLR a RCA
(ou d’'un adaptateur), etc., la qualité du son peut étre réduite ou du
bruit peut étre produit.

Pour le raccordement a une entrée asymétrique (par exemple
RCA), utilisez les prises de sortie [MASTER 2].

¢ Veillez a utiliser les prises de sortie [BOOTH] pour une sortie
symétrique. En cas de raccordement a une entrée asymétrique (par
exemple une prise RCA ou TS) avec un cable de conversion TRS
a RCA (ou un adaptateur), un cable TS, etc., la qualité du son peut
étre réduite ou du bruit peut étre produit.

* Les caractéristiques et la présentation peuvent étre modifiées, sans
avis préalable, dans un souci d’amélioration.

© 2019 Pioneer DJ Corporation. Tous droits de reproduction et de
traduction réservés.
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Sammelsystem fur gebrauchte elektronische Produkte, Gber das die richtige Behandlung, Rickgewinnung und Wiederverwertung

E Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewéhnlichen Haushaltsabféllen. Es gibt ein getrenntes
— gemal der bestehenden Gesetzgebung gewéhrleistet wird.

Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen kénnen ihre gebrauchten elektronischen Produkte an
vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurlickgeben oder aber an einen Handler zurlickgeben (wenn sie ein &hnliches neues Produkt

kaufen).

Bitte wenden Sie sich in den Landern, die oben nicht aufgeftihrt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die ¢rtliche

Kommunalverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rickgewinnung und Wiederverwertung
unterzogen wird, und so mogliche negative Einflisse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

ACHTUNG

UM SICH NICHT DER GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGES AUSZUSETZEN, DURFEN SIE NICHT DEN
DECKEL (ODER DIE RUCKSEITE) ENTFERNEN. IM
GERATEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM
BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. UBERLASSEN
SIE REPARATUREN DEM QUALIFIZIERTEN
KUNDENDIENST.

WARNUNG

Dieses Gerat ist nicht wasserdicht. Zur Vermeidung der
Gefahr von Brand und Stromschlag keine Behélter mit
Flussigkeiten (z.B. Blumenvasen und -tépfe) in die
Nahe des Geréates bringen und dieses vor Tropfwasser,

Spritzwasser, Regen und Nasse schutzen.
D3-4-2-1-3_A1_De

D3-4-2-1-1_B1_De

WARNUNG
Keine Quellen offener Flammen (z.B. eine brennende

Kerze) auf dieses Gerét stellen.
D3-4-2-1-7a_A1_De

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit:

+5 °C bis +35 °C, 85 % rel. Feuchte max.
(Ventilationsschlitze nicht blockiert)

Eine Aufstellung dieses Geréat an einem unzureichend
bellfteten, sehr feuchten oder heiBen Ort ist zu
vermeiden, und das Geréat darf weder direkter
Sonneneinstrahlung noch starken Kunstlichtquellen

ausgesetzt werden.
D3-4-2-1-7¢*_A1_De

K058b_A1_De

VORSICHT MIT DEM NETZKABEL

Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker. Ziehen Sie
nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel
niemals mit nassen Handen an, da dies einen
Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann.
Stellen Sie nicht das Geréat, Mobelstlicke o.a. auf das
Netzkabel; sehen Sie auch zu, dass es nicht eingeklemmt
wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das
Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln.
Das Netzkabel sollte so gelegt werden, dass niemand
darauf tritt. Ein beschéadigtes Netzkabel kann einen
Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prifen Sie
das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschéadigt sein,
wenden Sie sich an Ihre nachste Kundendienststelle

oder lhren Handler, um es zu ersetzen.
S002*_A1_De

ACHTUNG
Dieses Produkt wurde unter moderaten und

tropischen Klimabedingungen getestet.
D3-8-2-1-7a_A1_De

Das auf diesem Produkt angebrachte Piktogramm ~~
verweist auf Wechselstrom.

Das auf diesem Produkt angebrachte Piktogramm ===
verweist auf Gleichstrom.

Das auf diesem Produkt angebrachte Piktogramm [E]

verweist auf ein Gerat der Klasse II.
D3-8-2-4_A1_De

ACHTUNG

Der O-Schalter dieses Gerates trennt das Gerat nicht
vollstandig vom Stromnetz. Um das Gerat vollstandig
vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der
Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das
Gerat so aufgestellt werden, dass stets ein
unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose
gewahrleistet ist, damit der Netzstecker in einer
Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um
Brandgefahr auszuschlieBen, sollte der Netzstecker
vor einem ldngeren Nichtgebrauch des Gerates,
beispielsweise wahrend des Urlaubs, grundsatzlich

von der Netzsteckdose getrennt werden.
D3-4-2-2-2a*_A1_De

VORSICHTSHINWEIS ZUR BELUFTUNG

Bei der Aufstellung dieses Gerates muss flr einen
ausreichenden Freiraum gesorgt werden, um eine
einwandfreie Warmeabfuhr zu gewéhrleisten
(mindestens 5 cm hinter dem Gerat und jeweils 5 cm

an der Seite des Gerates).
D3-4-2-1-7d*_A1_De

Bei Verwendung dieses Produktes machen Sie sich
bitte mit der Sicherheitsinformationen auf der

Unterseite des Gerétes vertraut.
D3-4-2-2-4_B1_De




Inhalt

Zum Lesen dieser Anleitung

Vielen Dank fiir den Erwerb dieses Pioneer DJ-Produkts.

Dieses Handbuch enthalt eine kurze Beschreibung der Schritte
bis zum Anschluss des Gerats an Ihren Computer/Mac und

zur Audioausgabe. Entnehmen Sie detaillierte Angaben der
,Bedienungsanleitung” auf der Pioneer DJ-Seite. Lesen Sie sich
sowohl dieses Handbuch als auch die ,Bedienungsanleitung” durch,
die wichtige Informationen enthalt, mit denen Sie sich vor dem
Gebrauch dieses Gerats vertraut machen sollten. Lesen Sie sich
insbesondere die Sicherheitsvorschriften durch.

In dieser Anleitung werden die Namen von Tasten und Anschlissen
am Gerat, die Namen von auf dem Computer-/Mac-Bildschirm
angezeigten Mends usw. in eckigen Klammern angegeben ([ ]).
(z. B. [Datei], [CUE]-Taste, [PHONES]-Ausgangsklemme)

Die in diesem Handbuch beschriebenen Bildschirme und
Spezifikationen der Software sowie das dulere Erscheinungsbild
und die Spezifikationen der Hardware kénnen zur Verbesserung
ohne vorherige Ankiindigung geandert werden und kénnen daher
von den Erlauterungen in diesem Handbuch abweichen.

Je nach der Version des Betriebssystems, den Webbrowser-
Einstellungen usw. kann sich die Bedienung von den in die-

ser Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren leicht
unterscheiden.

Die Sprache in den Computerbildschirmen der in diesem
Handbuch beschriebenen Software kann von der Sprache in Ihren
Bildschirmen abweichen.
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Vor der Inbetriebnahme

Merkmale

Diese Einheit ist ein speziell fiir rekordbox dj konzipierter DJ Controller.

Sie ist mit Funktionen wie COLOR ON JOG DISPLAY, BEAT FX
DISPLAY und JOG ADJUST ausgestattet, um einen intuitiven

DJ-Auftritt ohne Blick auf Ihren Laptop zu ermdglichen. Im Player- und
Mischpultbereich sind die Tasten und Knépfe im gleichen Layout ange-
ordnet wie bei unserer Club-Standardeinstellung. Der Controller ist

leicht und kompakt, sodass Sie ihn iberallhin mitnehmen kénnen.

Zubehor

Netzkabel

Netzteil

USB-Kabel

Bedienungsanleitungen
(Kurzanleitung) (dieses
Dokument) DDJ-800

Proneer Dy (gl

Proneer Dy

Garantie (flr bestimmte

Regionen)

* Die mitgelieferte Garantie
gilt fir die Region Europa.

rekordbox dj-Lizenzschlis-
selkarte
* Die neuesten
Informationen finden
Sie auf der folgenden
Website.
rekordbox.com
Hinweis
Der Lizenzschliissel kann nicht
erneut ausgestellt werden.
Achten Sie darauf, ihn nicht zu
verlieren.

rekordbox d)
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Anzeige der Anleitungen

Anzeigen der aktuellen Version der
,Bedienungsanleitung*

1 Starten Sie einen Webbrowser auf dem Computer/

Mac und rufen Sie die unten angegebene Pioneer DJ-

Website auf.

pioneerdj.com

e Um lhre Sprache auszuwahlen, klicken Sie auf das Flaggensymbol
oder das GLOBAL-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm und
wahlen Sie ein Gebiet und eine Sprache.

2 Kilicken Sie unter [Support] auf [Tutorials,
Bedienungsanleitungen & Dokumentationen].

3 Kilicken Sie auf [DDJ-800] in der [DJ
CONTROLLER]-Kategorie.

4 Klicken Sie auf die gewiinschte Sprache in der

Bedienungsanleitungsliste.
Laden Sie die gewiinschte Anleitung herunter.

Anzeige der ,Einfiihrung“ und
»Bedienungsanleitung® von rekordbox

* Die ,Einflihrung® leitet Sie durch das Einrichten von rekordbox.
* Die ,Bedienungsanleitung” erlautert die Track-Sammlung, den
EXPORT-Modus und den PERFORMANCE-Modus.

1 Starten Sie einen Webbrowser auf dem Computer/

Mac und rufen Sie die folgende Website auf.
rekordbox.com

2 Klicken Sie unter [Support] auf [Anleitung].

3 Kilicken Sie auf die gewiinschte Sprache von
»rekordbox Introduction® oder ,,Operating Instructions*.



rekordbox

* rekordbox
Bei rekordbox handelt es sich um eine Musikverwaltungssoftware
fur DJs fur die Vorbereitung von Tracks und fir DJ-Auftritte.
¢ rekordbox dj
Die DJ-Auftrittsfunktion von rekordbox heif3t rekordbox dj. rekord-
box dj kann ganz einfach durch AnschlieRen des Geréts an einen
Computer/Mac verwendet werden. Wenn Sie rekordbox dj ohne
Anschlief3en des Geréts auf einem Computer/Mac verwenden
mochten, geben Sie den Lizenzschlissel ein, der sich auf der die-
sem Produkt beiliegenden Lizenzschliisselkarte von rekordbox dj
befindet, um rekordbox dj zu verwenden.
Die neuesten Informationen finden Sie auf der folgenden Website.
rekordbox.com

*

Betriebsumgebung

CPU und erforderlicher

Unterstiitzte Betriebssysteme Arbeitsspeicher

Mac: Intel®-Prozessor Core™ 7, i5, i3
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12

Mindestens 4 GB RAM

(neuestes Update)

Windows:

Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7

32-Bit-Version oder 64-Bit-Version
(aktuelles Service Pack)

Fur den Anschluss des Computers/Mac an dieses
Gerat ist ein USB 2.0-Anschluss erforderlich.

1280 x 768 oder héher

Intel®-Prozessor Core™ i7,i5,i3

Mindestens 4 GB RAM

USB-Anschluss

Display-Auflésung

Eine Internetverbindung ist fir die Registrierung des
rekordbox-Benutzerkontos und zum Herunterladen
der Software erforderlich.

Internet-Verbindung

Die Bedienung kann nicht bei allen Computern/Macs garantiert werden, auch
wenn alle erforderlichen Bedingungen in Bezug auf die Betriebsumgebung, die
hier aufgefiihrt sind, erflllt sind.

Abhangig von den Energiespareinstellungen usw. des Computers/

Mac erzielen die CPU und Festplatte moglicherweise keine optimalen
Verarbeitungskapazitaten. Insbesondere bei einem Laptopcomputer/Macbook
missen Sie sicherstellen, dass der Computer/Mac im richtigen Zustand

ist, um eine konstante hohe Leistung zu bieten (zum Beispiel indem die
Netzstromversorgung angeschlossen bleibt), wenn Sie rekordbox verwenden.
Fir den Internet-Zugriff ist ein separater, gebiihrenpflichtiger Vertrag mit einem
Internetanbieter erforderlich.

Verwenden Sie die neueste Version/das neueste Service Pack des
Betriebssystems.

Um die aktuellen Informationen zur Betriebsumgebung und Kompatibilitat mit
rekordbox zu priifen und die aktuelle Version des Betriebssystems abzurufen,
beachten Sie die Informationen zu [Systemanforderungen] unter [Support]
auf der unten stehenden Produktwebsite von rekordbox.

rekordbox.com

Einrichten von rekordbox

Installieren Sie die Software bei der erstmaligen Verwendung von
rekordbox oder bei Verwendung von rekordbox 4.x oder einer friheren
Version wie unten beschrieben.

Wenn rekordbox Version 5.x bereits installiert ist, aktualisieren Sie sie
mit dem Update-Manager, der beim Start von rekordbox angezeigt
wird, auf die aktuelle Version.

Installieren von rekordbox

1 Starten Sie einen Webbrowser auf dem Computer/
Mac, 6ffnen Sie die rekordbox-Downloadseite liber
die folgende Website und laden Sie dann rekordbox

herunter.

rekordbox.com

Wahlen Sie fiir Windows die 32- oder 64-Version entsprechend lhrem
Computer.

2 Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei,
um sie zu entpacken.

3 Doppelklicken Sie auf die entpackte Datei, um den
Installationsassistenten zu starten.

4 Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung fiir
Endbenutzer sorgféltig durch und fahren Sie mit der
Installation fort, indem Sie die Anweisungen auf dem
Bildschirm befolgen, sofern Sie den Bedingungen

zustimmen.
* Brechen Sie die Installation ab, wenn Sie den Bedingungen der
Lizenzvereinbarung nicht zustimmen.

5 SchlieBen Sie den Installationsassistenten anhand
der Bildschirmanweisungen, wenn der Bildschirm zum

Abschluss der Installation angezeigt wird.
Die Installation ist abgeschlossen.

yssineq



Bezeichnungen der Teile

Einzelheiten zu den Funktionen der verschiedenen Tasten und Regler finden Sie unter ,Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten* in der
,Bedienungsanleitung".

[1] Browser-Sektion

Deck-Sektionen

Mixer-Sektion

Browser-Sektion

-+ INST. DOUBLES -+ INST. DOUBLES

(@ (@ )

= TAG TRACK

I LOAD-Taste
BACK-Taste
Drehregler

VIEW-Taste

(36) e



Deck-Sektionen

Dieser Bereich dient zur Bedienung der vier Decks. Die Tasten und Regler zur Bedienung von Deck 1 und 3 befinden sich an der linken Seite des
Controllers, und die zur Bedienung von Deck 2 und 4 befinden sich an der rechten Seite des Controllers.

'N (0w RELOOP/EXIT
qummzs

IN ADJUST

SLIP REVERSE

OUT ADJUST

)

VINYL

wrrvs T00P]

B =)

=TRACK SEARCH/ = SEARCH

ﬁv

B W

CUE/LOOP
CALL

DELErE MEMORY

wx @D 2

JOG ADJUST

@—m

@

TEMPO RANGE
26/410/216/ WIDE

o 9
MASTER TEMPO :
=

HOT CUE|

PAD FX1

PAD MODE
| |

BEAT JUNP|

BEATLOOP.

g
o | B
i
0
:
2

o:

PLAY/PAUSE

- @

LOOP IN/4 BEAT (IN ADJUST)-Taste
LOOP OUT (OUT ADJUST)-Taste
RELOOP/EXIT-Taste
QUANTIZE-Taste

CUE/LOOP CALL, <« (LOOP 1/2X)-Taste
A CUE/LOOP CALL, » (LOOP 2X)-Taste
DELETE-Taste

E MEMORY-Taste

El JOG FEELING ADJUST-Regler

BEAT SYNC-Taste

KEY SYNC-Taste

TEMPO RANGE-Taste

MASTER TEMPO-Taste
TEMPO-Schieber

HOT CUE-Modus-Taste

PAD FX1-Modustaste

BEAT JUMP-Modustaste

B —— —

SAMPLER-Modus-Taste

PAGE «, »-Taste

Auftritt-Pads

PLAY/PAUSE »/II-Taste

CUE-Taste

TRACK SEARCH ««, »»/SEARCH-Taste
SHIFT-Taste

Jog-Dial-Anzeige-Abschnitt
Das LCD-Display wird mit &uRerst hoher Prazisionstechnologie
hergestellt. Trotzdem kdnnen auf einigen Teilen des Bildschirms
defekte Pixel (kleine Anzahl schwarzer Punkte oder standig
rot, blau und griin leuchtende Punkte) sichtbar sein. Je nach
Betrachtungswinkel kénnen auch Farbunebenheiten und
Helligkeitsunterschiede sichtbar sein. Diese Phdnomene beruhen
auf den Eigenschaften von LCD-Displays und sind kein Hinweis auf
einen Fehler.

Jog-Scheibe
SLIP-Taste
SLIP REVERSE-Taste

pe (37)



Mixer-Sektion

- R T
[ oo ]| [ om0 ]|
D LEVEL
T || )) I | R
_1 INE “—as o s e LINE ‘
III' I .@—E
- g
BOOTH LEVEL

BEAT EX

3 B
SAMPLER LEVEL * Low * BEAT
B |y 12
‘COLOR:
@
=
‘SOUND COLOR FX @ Loyt = wosus. ~
/

E
HEADPHONES || (G | .oonvmnce | IENCUENEE s‘”"‘“@&m

MIXING DJ CONTROLLER

1 DDJ-800 2

5
oo
3
bl
E

@ rexordbox

IL B M

I MIC ON, OFF-Wahlschalter Crossfader

Mikrofonanzeige HEADPHONES LEVEL-Regler
PHONOI/LINE, DECK3, DECK1-Wahlschalter HEADPHONES MIXING-Regler
TRIM-Regler SOUND COLOR FX SELECT-Tasten
Master-Pegelanzeige AUX TRIM-Regler

B CLIP-Anzeige MIC EQ (HI, LOW)-Regler
DECK2, DECK4, PHONO/LINE-Wahlischalter MIC 2 LEVEL-Regler

HE MASTER LEVEL-Regler MIC 1 LEVEL-Regler

El MASTER CUE-Taste EQ (HI, MID, LOW)-Regler
BOOTH LEVEL-Regler Kanalpegelanzeige
Effekt-Sektionsanzeige SAMPLER LEVEL-Regler
BEAT «, »-Tasten COLOR-Regler

BEAT FX SELECT-Regler
BEAT FX CH SELECT-Regler
BEAT FX LEVEL/DEPTH-Regler
BEAT FX ON/OFF-Taste
CUE-Kopfhorertaste
Kanalfader
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Riickseite

Oberseite

Pioneer Dy

B

B" @A

DC-Kabelhaken
DC IN-Buchse
O Schalter

Schaltet dieses Gerat ein oder in den Standby-Modus.
BOOTH-Ausgangsbuchsen
MASTER 2-Ausgangsklemmen

A MASTER 1-Ausgangsklemmen
¢ Achten Sie darauf, nicht versehentlich den Netzkabelstecker
eines anderen Produkts an die Ausgangsbuchse
anzuschlief3en.
* Verbinden Sie keine flr die Phantomspeisung geeignete
Buchsen mit den Ausgangsbuchsen.

LINE/PHONO-Eingangsbuchsen

A e s e 9

H LINE/PHONO-Schalter
El SIGNAL GND-Buchse

Dieser Anschluss reduziert Rauschen, wenn ein analoger Player
oder ein anderes Gerat angeschlossen ist. R

MIC-Dampfer
MIC 1-Eingangsbuchse
MIC 2-Eingangsbuchse

yssineq

AUX-Verstarkerauswahlschalter
AUX-Eingangsbuchsen
USB-Buchse

Kensington-Diebstahlsicherung

Frontplatte

\K @ rekordbox .

Proneer Dy »J

HilF

PHONES-Ausgangsbuchsen

Es gibt zwei Eingangsbuchsen (eine Stereo-Klinkenbuchse und

eine Mini-Klinkenbuchse) aber verwenden Sie nicht beide Buchsen
gleichzeitig. Wenn eine angeschlossen oder abgetrennt wird, wah-
rend die andere verwendet wird, kann die Lautstarke an der ande-

ren plotzlich zunehmen oder abnehmen.



Bedienung

* SchlieBen Sie den Netzstecker an die Netzsteckdose an, nachdem Sie alle Anschliisse hergestellt haben.
Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie Komponenten anschlieRen oder Anschllsse andern.
Beachten Sie die Bedienungsanleitungen der angeschlossenen Komponenten.

* Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzkabel und Netzteil.

* Verwenden Sie unbedingt das im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene USB-Kabel oder ein Kabel, das dem USB 2.0-Standard entspricht.

¢ Keinen USB-Hub verwenden.

Anschlussbeispiel

AnschlieRen der Eingangsbuchsen

Riickseite
Tragbares
DJ-Player  audiogerat

| |

*1 Plattenspieler *2 DJ-Player

=

Netzteil |
(mitgeliefert)

Netzkabel
(mitgeliefert)

Zur o—=" ———
Netzsteckdose *2 DJ-Player *1 Plattenspieler Mikrofon Computer/Mac

*1 Stellen Sie den [LINE/PHONO]-Schalter neben den Buchsen beim Anschluss eines Plattenspielers auf [PHONO].
*2 Stellen Sie den [LINE/PHONO]-Schalter neben den Buchsen beim Anschluss eines DJ-Players auf [LINE].



AnschlieRen der Ausgangsbuchsen

Riickseite

Endstufenverstérker
(far einen Kabinenmonitor),
aktive Lautsprecher usw.

Endstufenverstarker,
aktive Lautsprecher usw.

Komponenten, Verstéarker,
aktive Lautsprecher usw.

Frontplatte

\k @rekordbox &7

i

Kopfhérer

* Achten Sie firr eine symmetrische Ausgabe darauf, die
[MASTER 1]-Ausgangsbuchsen zu verwenden. Beim Anschluss
an einen unsymmetrischen Eingang (wie zum Beispiel Cinch) mit
einem XLR/Cinch-Wandlerkabel (oder Wandleradapter) usw. kann
eine Verringerung der Klangqualitédt oder Rauschen auftreten.
Verwenden Sie fir die Verbindung mit einem unsym-
metrischen Eingang (wie zum Beispiel Cinch) die
[MASTER 2]-Ausgangsbuchsen.

* Achten Sie darauf, nicht versehentlich den Netzkabelstecker
eines anderen Gerits an die [MASTER 1]-Ausgangsbuchsen
anzuschlieBen.

Verbinden Sie keine fiir die Phantomspeisung geeignete
Buchsen mit den [MASTER 1]-Ausgangsbuchsen.

¢ Achten Sie fiir eine symmetrische Ausgabe darauf, die [BOOTH]-
Ausgangsbuchsen zu verwenden. Beim Anschluss an einen
unsymmetrischen Eingang (wie zum Beispiel einer Cinch- oder
TS-Klinkenbuchse) mit einem TRS-Klinken/Cinch-Wandlerkabel
(oder Wandleradapter), TS-Klinkenkabel usw. kann eine
Verringerung der Klangqualitét oder Rauschen auftreten.

Anschliisse

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Produkts mit rekord-
box dj finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produkts, die auf
der Pioneer DJ-Website verfligbar ist.

1 SchlieBen Sie Kopfhorer an die [PHONES]-
Ausgangsbuchsen an.

dbox &
a a

Oe o of[olo:

ik

2 Verbinden Sie Gerite wie Aktivboxen,
Endstufenverstarker oder Komponenten mit den
[MASTER 1]- oder [MASTER 2]-Ausgangsbuchsen.

«#50Z o
$o o3
elo | o
000"
o 0°
- () ° ol®
Aktive Lautsprecher usw. Q%%%% T Q%%%%

e Zur Ausgabe des Tons von den [BOOTH]-Ausgangsbuchsen
schlieBen Sie Gerate wie z. B. Lautsprecher an die [BOOTH]-
Ausgangsbuchsen an.

De
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3 SchlieRen Sie lhren Computer/Mac tliber ein USB-
Kabel an das Gerét an.

USB-Kabel
(mitgeliefert)

9% ¢
o 09
o 0
30288
- =
e L 138
o
-
4 Schalten Sie den Computer/Mac ein.
5 SchlieBen Sie das Netzteil an.
=
Netzteil
(mitgeliefert)
Netzkabel g E
(mitgeliefert) e =
] o ==
| e a®
= Zur % = g
Netzsteckdose Rad l o
g

6 Driicken Sie den [O]-Schalter an der Riickseite des
Gerats, um das Gerét einzuschalten.

sz0%
8 P8 5 =
2o 00
L 8] o
o 00 o0 =
R
e T=TS
esablel L2
@DDDD =

Schalten Sie die Stromversorgung dieses Gerats ein.
e Fir Windows

Die Meldung [Installieren von Gerétetreibersoftware] kann
erscheinen, wenn Sie dieses Gerat zuerst an den Computer
anschlieRen oder wenn es Uiber einen anderen USB-Anschluss
mit dem Computer verbunden ist. Warten Sie kurz, bis die
Meldung [Die Geréte kdnnen jetzt verwendet werden.]
erscheint.

7 Schalten Sie die an die Ausgangsbuchsen
angeschlossenen Gerite ein (Aktivlautsprecher,
Endstufenverstarker, Komponenten usw.).
¢ Schalten Sie das angeschlossene Gerat ein, wenn ein
Mikrofon, DJ-Player oder anderes externes Gerét an die
Eingangsbuchsen angeschlossen ist.



Starten des Systems

Starten von rekordbox

Zur Verwendung von rekordbox miissen Sie ein Konto registrieren.
Ausfihrliche Informationen zum Vorgang erhalten Sie, wenn Sie auf
der folgenden Website unter [Support] auf [Anleitung] klicken und
dann ,rekordbox Introduction” beachten.

rekordbox.com

Fiir Mac
Offnen Sie im Finder den [Anwendung]-Ordner und doppelklicken Sie
dann auf das [rekordbox 5] > [rekordbox.app]-Symbol.

Fiir Windows 10
Klicken Sie im [Start]-Men( auf [Pioneer] > [rekordbox]-Symbol.

Fiir Windows 8.1
Klicken Sie auf das [rekordbox]-Symbol unter [Apps-Ansicht].

Bei Windows 7
Klicken Sie im Mend [Start] auf [Alle Programme] > [Pioneer] >
[rekordbox 5.X.X] und das [rekordbox]-Symbol.

Uberpriifen der Audioeinstellungen

Vergewissern Sie sich, dass die [Audio]-Einstellungen unter
[Voreinstellungen] von rekordbox wie folgt eingestellt sind.

Fiir Mac

[Audio]: [DDJ-800]

[Ausgangskanile]:
[Master Output]: [DDJ-800: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800: PHONES]

Fiir Windows

[Audio]: [DDJ-800 ASIO]

[Ausgangskanile]:
[Master Output]: [DDJ-800 ASIO: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800 ASIO: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800 ASIO: PHONES]

¢ Wenn PC MASTER OUT aktiviert ist, wird die Information ,+ Name
des Audiogerats im Computer/Mac” ebenfalls nach [MASTER] des
Punkts [Master Output] in den Einstellungen [Audio] angezeigt.

Trackdateien der [Sammlung] hinzufiigen

Eine Liste der von rekordbox verwalteten Trackdateien wird auf dem
[Sammlung]-Bildschirm angezeigt.

Durch das Registrieren der Trackdateien auf dem Computer/Mac als
Tracksammlung von rekordbox und das anschlieRende Analysieren

kénnen diese Tracks mit rekordbox benutzt werden.

1 Klicken Sie auf [Sammlung] in der Baumansicht.
Eine Liste von Tracks, die in der [Sammlung] registriert wurden, wird
angezeigt.

2 Offnen Sie den Finder (Mac) oder den Explorer
(Windows) und ziehen Sie dann die Trackdateien oder
die Ordner einschlieBlich der Trackdateien per Drag-
and-Drop auf die Track-Liste.

Die Trackdateien werden der [Sammlung] hinzugefiigt und die
Wellenform-Analyse der Trackdateien beginnt. Warten Sie, bis die
Analyse aller Trackdateien beendet ist.

Laden eines Tracks in ein Deck des Geréts

Dieser Abschnitt erklart beispielhaft, wie Sie einen Track in Deck 1
(links) laden.

Il LOAD-Taste
Drehregler

Drehen Sie den Drehregler, um einen Track in
[Sammlung] auszuwahlen, und driicken Sie dann auf die
[LOAD]-Taste von Deck 1 (linke Seite).

Der Track wird in Deck 1 geladen.
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Spielen Sie Tracks ab

Das folgende Beispiel beschreibt das Verfahren zur Ausgabe von
Sound von Deck 1 (linke Seite).

r
PHONO/ DECK3 DECK!
NE Lo e

TRIM

0
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4o
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oo e
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DJ CONTROLLER =
1 DDJ-800 2
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H Kanalpegelanzeige
PHONOI/LINE, DECK3, DECK1-Wahlschalter
TRIM-Regler

EQ (HI, MID, LOW)-Regler
COLOR-Regler

A CUE-Kopfhorertaste
HEADPHONES MIXING-Regler
H HEADPHONES LEVEL-Regler
El Kanalfader

Crossfader

MASTER LEVEL-Regler

1 Stellen Sie die Positionen der Regler usw. wie unten
aufgefiihrt ein.
PHONOJLINE, DECK3, DECK1-Wahlschalter | [DECK1]-Position

Vollstdndig gegen den
Uhrzeigersinn drehen.

TRIM-Regler

EQ (HI, MID, LOW)-Regler
COLOR-Regler

Kanalfader

Mittlere Stellung

Mittlere Stellung

Nach unten schieben.

2 Driicken Sie die [PLAY/PAUSE »/I11]-Taste zum
Abspielen des Tracks.

i | o320
F—lcoecoesi

| o0/Iloesens
: F—lsceeodl

t

3 Drehen Sie den [TRIM]-Regler.
Stellen Sie den [TRIM]-Regler so ein, dass die orangefarbene Anzeige
an der Kanalpegelanzeige beim Spitzenpegel aufleuchtet.

4 Bewegen Sie den Kanalfader nach oben.

5 Drehen Sie den [MASTER LEVEL]-Regler zum
Einstellen des Audiopegels des Lautsprechers.
Stellen Sie den Soundpegel-Ausgang von den Buchsen [MASTER 1]
und [MASTER 2] auf einen geeigneten Pegel ein.
¢ Umden Ton Uber die Lautsprecher des Computers/Mac aus-
zugeben, stellen Sie nicht den [MASTER LEVEL]-Regler ein,
sondern die Lautstarkeregler der Lautsprecher des Computers/
Mac.

Audiokanal uiber Kopfhorer iiberwachen

Stellen Sie die Positionen der Regler usw. wie unten aufgefiihrt ein.

Bezeichnungen der Regler usw. | Bedienung

HEADPHONES MIXING-Regler Mittlere Stellung

Vollstandig gegen den

HEADPHONES LEVEL-Regler Uhrzeigersinn drehen.

1 Driicken Sie auf die [CUE]-Taste der Kopfhorer.
2 Drehen Sie den [HEADPHONES LEVEL]-Regler.

Stellen Sie den Soundpegel-Ausgang von den Kopfhorern auf einen
geeigneten Pegel ein.

Hinweis

Dieses Gerat und rekordbox dj bieten eine Vielzahl von Funktionen,
die noch individuellere DJ-Auftritte ermd&glichen. Details zur jeweili-
gen Funktion finden Sie auf der nachstehenden Website und in der
,Bedienungsanleitung fiir rekordbox”.

rekordbox.com/manual

Ausschalten des Systems

1 SchlieRen Sie rekordbox.

2 Driicken Sie den [O]-Schalter an der Riickseite des
Gerdts, um es in den Standby-Modus zu schalten.

3 Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer/Mac ab.

Vollstandig gegen den

MASTER LEVEL-Regler Uhrzeigersinn drehen.

Crossfader Mittlere Stellung

Andern der Einstellungen

» Einzelheiten zum Andern der Einstellungen dieses Geréts finden
Sie unter ,Andern der Einstellungen® in der Bedienungsanleitung.



Zusatzliche Informationen

Storungssuche

* Wenn Sie der Meinung sind, dass bei diesem Gerat ein Problem
vorliegt, prufen Sie die Punkte im Abschnitt ,Stérungssuche” in
der ,Bedienungsanleitung” dieses Gerats oder besuchen Sie die
Pioneer DJ-Supportseite und beachten Sie [FAQ] von DDJ-800.
pioneerdj.com/support/
Weitere Informationen finden Sie auch unter [Support] > [FAQ] der
Produktwebsite fiir rekordbox.
rekordbox.com
Einige Probleme werden von den angeschlossenen
Komponenten verursacht. Wenden Sie sich zur Reparatur an die
Kundendienstvertretung oder lhren Handler, falls das Problem nach
dem Uberpriifen der angeschlossenen Komponenten nicht beho-
ben ist.

¢ Die ordnungsgemafe Funktion dieses Gerats kann unter
Umsténden durch statische Elektrizitdt oder andere externe
Einflisse beeintrachtigt werden. Trennen Sie in solchen Fallen das
Netzkabel ab, warten Sie ungeféhr eine Minute lang, und schlieBen
Sie es wieder an, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.

Marken und eingetragene Marken

* Pioneer DJ ist ein Markenzeichen der PIONEER CORPORATION
und wird unter Lizenz verwendet.

* rekordbox ist eine eingetragene Marke der Pioneer DJ Corporation.

* Mac, macOS und Finder sind eingetragene Markenzeichen von
Apple Inc. in den USA und anderen Landern.

* Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in
den USA und anderen Landern.

¢ Intel und Intel Core sind eingetragene Marken der Intel Corporation
in den USA und anderen Landern.

* ASIO ist ein Markenzeichen von Steinberg Media Technologies
GmbH.

Die hier erwahnten Produkt- oder Firmennamen sind Marken oder

eingetragene Marken der jeweiligen Eigentlimer.

Hinweise zum Urheberrechte

rekordbox beschrankt die Wiedergabe und Vervielféltigung von urhe-

berrechtlich geschutzten Musik-Inhalten.

¢ Wenn codierte Daten, usw. zum Schutz der Urheberrechte in
Musik-Inhalten eingebettet sind, kann es unméglich sein, das
Programm normal auszufiihren.

* Wenn rekordbox erkennt, dass kodierte Daten usw., fiir den Schutz
der Urheberrechte in Musik-Inhalten eingebettet ist, kann der ablau-
fende Vorgang (Wiedergabe, Lesen, usw.) stoppen.

Aufnahmen, die Sie vornehmen, sind flr persénlichen Genuss gedacht

und dirfen nach dem Urheberrecht nicht ohne Zustimmung des

Urheberrechtsinhabers anderweitig verwendet werden.

* Musik, die von CDs, usw. aufgenommen wurde, ist durch die
Urheberrechtsgesetze der einzelnen Lander sowie durch internatio-
nale Abkommen geschiitzt. Es liegt in der vollen Verantwortung der
Person, die die Musik aufgenommen hat, sicherzustellen, dass die
Aufnehmen nicht gesetzwidrig verwendet werden.

* Beim Umgang mit Musik, die aus dem Internet heruntergeladen
wurde usw., liegt es in der vollen Verantwortung der Person, die
den Musik-Download ausgefuhrt hat, sicherzustellen, dass die
aufgenommenen Inhalte entsprechend den Vorschriften auf der
Download-Site verwendet werden.
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Technische Daten

Netzteil

Stromanforderungen

................................... 100 V bis 240 V Wechselspannung, 50 Hz/60 Hz
NENNSEIOM ... 0,6 A
NenN-AUSGaNG......cccueiiiiiiiiiieeiiee e Gleichspannung 12V, 2 A

Allgemein — Haupteinheit
Leistungsaufnahme
Gewicht des Hauptgerats..
Max. Abmessungen ...
Betriebstemperatur ...
Betriebsluftfeuchtigkeit..

Audio-Sektion
Abtastrate
A/D-, D/A-Wandler
Frequenzeigenschaften

USB, LINE,MIC 1, MIC 2...........ccccooiiiiiice. 20 Hz bis 20 kHz
Signalrauschabstand (Nennausgang, A-WEIGHTED)

usB

PHONO...
AUX (0 dB) ...
AUX (12 dB)
MIC 1

Gesamtklirrfaktor (20 Hz bis 20 kHzBW)
USB ... 0,003 %

—12 dBu/47 kQ
—52 dBu/47 kQ
.—12 dBu/47 kQ
.—24 dBU/47 kQ
...—57 dBu/3 kQ
—57 dBu/3 kQ
Standard-Ausgangspegel / Lastimpedanz / Ausgangsimpedanz

MASTER 1 ...+6 dBu/10 kQ/410 Q oder weniger
MASTER 2. .. +2 dBu/10 kQ/1 kQ oder weniger
BOOTH... +6 dBu/10 kQ/820 Q oder weniger

PHONES +8 dBu/32 Q/10 Q oder weniger
Nenn-Ausgangspegel / Lastimpedanz
MASTER 1 25 dBu/10 kQ

21 dBu/10 kQ
25 dBu/10 kQ

HI oo —26 dB bis +6 dB (20 kHz)
—26 dB bis +6 dB (1 kHz)
—26 dB bis +6 dB (20 Hz)

—12 dB bis +12 dB (10 kHz)
—12 dB bis +12 dB (100 Hz)

Eingangs-/ Ausgangsbuchsen

LINE/PHONO-Eingangsbuchsen
Cinch-Buchsen

AUX Eingangsbuchse

CiNCh-BUCNSEN......ooiiiiiiiiiicit e 1 Satz
MIC-Eingangsbuchsen
XLR-Stecker und 1/4” TRS-Klinkenstecker ..............ccccccevvenn. 1 Satz

1/4” TRS-Klinkenstecker
MASTER 1 Ausgangsbuchse

XLR-ANSCIIUSS ..o 1 Satz
MASTER 2 Ausgangsbuchse

CiNCh-BUCNSEN.......oiiiiiiiici e 1 Satz
BOOTH Ausgangsbuchse

1/4” TRS-KIINKENSECKET .......eeiiiiiiiiiiiciie e 1 Satz

De

PHONES Ausgangsbuchse

1/4” Stereo-Klinkenstecker ... 1 Satz

3,5 mm Stereo-Miniklinkenstecker ............cccocoveveiiiiiiiieeeeeen. 1 Satz
USB-Buchsen

BT YD e 1 Satz

* Achten Sie fiir eine symmetrische Ausgabe darauf, die
[MASTER 1]-Ausgangsbuchsen zu verwenden. Beim Anschluss
an einen unsymmetrischen Eingang (wie zum Beispiel Cinch) mit
einem XLR/Cinch-Wandlerkabel (oder Wandleradapter) usw. kann
eine Verringerung der Klangqualitédt oder Rauschen auftreten.
Verwenden Sie fir die Verbindung mit einem unsym-
metrischen Eingang (wie zum Beispiel Cinch) die
[MASTER 2]-Ausgangsbuchsen.

* Achten Sie fiir eine symmetrische Ausgabe darauf, die [BOOTH]-
Ausgangsbuchsen zu verwenden. Beim Anschluss an einen
unsymmetrischen Eingang (wie zum Beispiel einer Cinch- oder
TS-Klinkenbuchse) mit einem TRS-Klinken/Cinch-Wandlerkabel
(oder Wandleradapter), TS-Klinkenkabel usw. kann eine
Verringerung der Klangqualitdt oder Rauschen auftreten.

» Anderungen der technischen Daten und das Design dieses Geréts
ohne vorherige Ankiindigung bleiben vorbehalten.

© 2019 Pioneer DJ Corporation. Alle Rechte vorbehalten.



E Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformita
alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.
]

| privati cittadini dei paesi membri dell’'UE, di Svizzera e Norvegia, possono restituire senza alcun costo i loro prodotti elettronici usati ad appositi

servizi di raccolta o a un rivenditore (se si desidera acquistarne uno simile).

Per i paesi non citati qui sopra, si prega di prendere contatto con le autorita locali per il corretto metodo di smaltimento.

In questo modo, si e sicuri che il proprio prodotto eliminato subira il trattamento, il recupero e il riciclo necessari per prevenire gli effetti

potenzialmente negativi sull'ambiente e sulla vita dell'uomo.

ATTENZIONE

PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE,
NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON
CI'SONO PARTI INTERNE LA CUI MANUTENZIONE
POSSA ESSERE EFFETTUATA DALLUTENTE. IN CASO
DI NECESSITA, RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A
PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

D3-4-2-1-1_B2_It

ATTENZIONE

Questo apparecchio non & impermeabile. Per prevenire

pericoli di incendi o folgorazioni, non posizionare nelle

vicinanze di questo apparecchio contenitori pieni di

liquidi (quali vasi da fiori, o simili), e non esporre

I'apparecchio a sgocciolii, schizzi, pioggia o umidita.
D3-4-2-1-3_A1_It

ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di incendi, non posizionare
sull'apparecchio dispositivi con fiamme vive (ad

esempio una candela accesa, o simili).
D3-4-2-1-7a_A1_It

Condizioni ambientali di funzionamento
Gamma ideale della temperatura ed umidita
dell’'ambiente di funzionamento:

da +5°C a +35 °C, umidita relativa inferiore all'85 %
(fessure di ventilazione non bloccate)

Non installare I'apparecchio in luoghi poco ventilati, o
in luoghi esposti ad alte umidita o alla diretta luce del

sole (o a sorgenti di luce artificiale molto forti).
D3-4-2-1-7c*_A1_It

AVVERTENZA

Uinterruttore principale (&) dell'apparecchio non
stacca completamente il flusso di corrente elettrica
dalla presa di corrente alternata di rete. Dal momento
che il cavo di alimentazione costituisce I'unico
dispositivo di distacco dell'apparecchio dalla sorgente
di alimentazione, il cavo stesso deve essere staccato
dalla presa di corrente alternata di rete per sospendere
completamente qualsiasi flusso di corrente. Verificare
quindi che I'apparecchio sia stato installato in modo
da poter procedere con facilita al distacco del cavo di
alimentazione dalla presa di corrente, in caso di
necessita. Per prevenire pericoli di incendi, inoltre, il
cavo di alimentazione deve essere staccato dalla presa
di corrente alternata di rete se si pensa di non utilizzare
I'apparecchio per periodi di tempo relativamente

lunghi (ad esempio, durante una vacanza).
D3-4-2-2-2a*_A1_It

K058b_A1_It

AVVERTIMENTO RIGUARDANTE IL FILO DI

ALIMENTAZIONE

Prendete sempre il filo di alimentazione per la spina. Non
tiratelo mai agendo per il filo stesso e non toccate mai il
filo con le mani bagnati, perché questo potrebbe causare
cortocircuiti o scosse elettriche. Non collocate I'unita,
oppure dei mobili sopra il filo di alimentazione e
controllate che lo stesso non sia premuto. Non annodate
mai il filo di alimentazione ne collegatelo con altri fili. | fili
di alimentazione devono essere collocati in tal modo che
non saranno calpestati. Un filo di alimentazione
danneggiato potrebbe causare incendi o scosse
elettriche. Controllate il filo di alimentazione
regolarmente. Quando localizzate un eventuale danno,
rivolgetevi al piti vicino centro assistenza oppure al vostro

rivenditore per la sostituzione del filo di alimentazione.
S002*_A1_It

AVVERTENZA
Questo prodotto e stato collaudato in condizioni di

clima moderato e tropicale.
D3-8-2-1-7a_A1_It

[l simbolo grafico ~~ stampigliato sul prodotto
significa corrente alternata.

[l simbolo grafico === stampigliato sul prodotto
significa corrente continua.

Il simbolo grafico [O] stampigliato sul prodotto

significa apparecchio di Classe II.
D3-8-2-4 A1 It

AVVERTENZA PER LA VENTILAZIONE
Installare I'apparecchio avendo cura di lasciare un
certo spazio all'intorno dello stesso per consentire una
adeguata circolazione dell'aria e migliorare la
dispersione del calore (almeno 5 cm sul retro, e 5 cm

su ciascuno dei lati).
D3-4-2-1-7d*_A1_It

Prima di usare il prodotto, controllare le norme sulla

sicurezza stampate sul suo fondo.
D3-4-2-2-4 B1_It

oueljey
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Indice

Come leggere questo manuale

e Grazie per aver acquistato questo prodotto Pioneer DJ.

Questo manuale & inteso come breve descrizione delle procedure
fino al collegamento dell’'unita al PC/Mac e all’audio in uscita. Per

i dettagli sulle procedure, vedere le “Istruzioni per I'uso” sul sito
Pioneer DJ. Leggere il presente manuale e le “Istruzioni per 'uso”
in cui sono incluse importanti informazioni da comprendere prima di
usare l'unita. In particolare, leggere le norme di sicurezza.

* In questo manuale, i nomi dei pulsanti e dei terminali indicati
sull’'unita, i nomi dei menu sulla schermata del PC/Mac, ecc. sono
indicati tra parentesi quadre ([ ]). (Ad es. [File], pulsante [CUE],
[PHONES] terminale di uscita)

* Le schermate e le specifiche del software e I'aspetto esterno e
le specifiche dell’hardware descritti nel presente manuale sono
soggetti a modifiche senza preavviso e possono quindi differire da
quelli riportati nelle spiegazioni di questo manuale.

* Le procedure di uso possono differire da quanto descritto in questo
manuale a seconda del sistema operativo, delle impostazioni del
browser, ecc.

¢ Lalingua delle schermate del software descritto nel presente
manuale puo variare dalla lingua delle schermate effettivamente
visualizzate.
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Prima di cominciare

Caratteristiche

L’unita € una console per DJ pensata appositamente per rekord-

box dj. E dotata di funzioni come COLOR ON JOG DISPLAY, BEAT
FX DISPLAY e JOG ADJUST, le quali consentono performance da
DJ intuitive, senza guardare il laptop. Nelle sezioni lettore e mixer, i
pulsanti e le manopole sono disposti nello stesso layout di quelli della
configurazione club-standard. La console € leggera e compatta, in
modo da poterla portare con sé ovunque.

Accessori

Cavo di alimentazione

Adattatore di CA

Cavo USB

Istruzioni per 'uso (Guida
di avvio veloce) (questo
documento) DDJ-800

— 0

—

Garanzia (per alcune regioni)
* La garanzia acclusa vale
per 'Europa.

Scheda con la chiave di

licenza rekordbox dj

% Per le informazioni piu
recenti, visitare il sito rekordbox dj
indicato di seguito.
rekordbox.com

Nota

La chiave di licenza non puo

venire rilasciata una seconda

volta. Fare attenzione a non

perderla.

Visualizzazione dei manuali

Consultazione della versione piu recente
delle “Istruzioni per I'uso”

1 Lanciare il web browser del proprio PC/Mac e
raggiungere il sito Pioneer DJ indicato di seguito.

pioneerdj.com

* Per selezionare la lingua, fare clic sull'icona bandiera o sull'icona
GLOBAL nella parte in alto a destra dello schermo, quindi selezio-

nare I'area e la lingua.

2 Fare clic su [Tutorial, manuali e documentazione] in

[Supporto].

3 Fare clic su [DDJ-800] nella categoria [CONSOLE

PER DJ].

4 Fare clic sulla lingua desiderata dall’elenco delle

Istruzioni per 'uso.

Scaricare il manuale come necessario.

Consultazione dell’“Introduzione” / delle
“Istruzioni per I'uso” di rekordbox

e

* Nell*Introduzione” vengono descritti i vari passi della configura-

zione di rekordbox.

oueljey

* Nelle “Istruzioni per 'uso” vengono spiegate la raccolta musicale,la ~ _____

modalita EXPORT e la modalita PERFORMANCE.

1 Avviare un browser web sul PC/Mac e accedere al
sito indicato di seguito.

rekordbox.com

2 Fare clic su [Manuale] in [Supporto].

3 Fare clic sulla lingua richiesta per I’“rekordbox
Introduction” o per le “Operating Instructions”.



rekordbox

* rekordbox

rekordbox € un software di gestione musicale per DJ che consente
di preparare i brani ed eseguire performance DJ.

rekordbox dj

La funzione di DJ performance di rekordbox € denominata rekor-
dbox dj. E possibile utilizzare rekordbox dj semplicemente colle-
gando I'unita a un PC/Mac. Se si desidera utilizzare rekordbox dj su
un PC/Mac senza collegare un’unita, immettere la chiave di licenza
riportata sulla relativa scheda rekordbox dj inclusa con questo
prodotto per I'uso di rekordbox dj.

Per le informazioni piu recenti, visitare il sito indicato di seguito.
rekordbox.com

*

Ambiente operativo

Sistemi operativi supportati CPU e memoria richiesti

Mac: Processore Intel® Core™ i7,15,i3
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12

4 GB o pit di RAM

(aggiornamento piu recente)

Windows:
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7

Processore Intel® Core™ i7,i5,i3

4 GB o pitt di RAM
Versione a 32 bit o versione a 64 bit
(service pack pili recente)

Il collegamento del PC/Mac a questa unita richiede
una porta USB 2.0.
1280 x 768 pixel o piu

La registrazione dell'account utente di rekordbox e il
download del software richiedono un collegamento
Internet.

Porta USB

Risoluzione del display

Collegamento Internet

Non si garantisce il funzionamento su tutti i PC/Mac, anche se soddisfano le
condizioni di ambiente operativo minime qui indicate.

In base alle impostazioni di risparmio energetico, ecc., del PC/Mac, la CPU e

il disco rigido potrebbero non fornire una sufficiente capacita di elaborazione.
Quando si utilizza rekordbox, in particolare per un laptop PC/Mac, assicurarsi
che il PC/Mac sia in condizioni appropriate per assicurare prestazioni elevate
costanti (ad esempio tenendo 'adattatore di alimentazione CA collegato).

Per l'accesso a internet &€ necessario un contratto a parte con un fornitore di
servizi internet e il pagamento delle tariffe di collegamento.

Utilizzare I'ultima versione/service pack del sistema operativo.

Per verificare le informazioni pit recenti sull'ambiente operativo e la compatibi-
lita di rekordbox e per ottenere il sistema operativo pil recente, fare riferimento
a [Requisiti di sistema] in [Supporto] nel sito del prodotto rekordbox indicato
di seguito.

rekordbox.com

Preparazione di rekordbox

Quando si utilizza rekordbox per la prima volta o se si utilizza rekord-
box 4.x o versione precedente, installare il software seguendo la proce-
dura indicata di seguito.

Se rekordbox Ver.5.x & gia installato, aggiornare rekordbox alla ver-
sione piu recente usando Update Manager visualizzato all'avvio di
rekordbox.

Installazione di rekordbox

1 Avviare un browser web sul PC/Mac, aprire la pagina
di download rekordbox dal seguente sito, quindi
scaricare rekordbox.

rekordbox.com

Per Windows, selezionare la versione a 32 bit o a 64 bit in base al PC.

2 Fare doppio clic sul file scaricato per decomprimerlo.

3 Fare doppio clic sul file decompresso per avviare il
programma di installazione.

4 Leggere attentamente il contratto di licenza
per I'utente finale del software e, se si accettano
i termini, procedere all’installazione seguendo le
istruzioni visualizzate su schermo.
¢ Se non si accetta il contratto di licenza, annullare l'installazione.

5 Quando viene visualizzata la schermata di
completamento dell’installazione, chiudere il
programma di installazione seguendo le istruzioni
visualizzate su schermo.

L’installazione € completata.



Nome delle varie parti

Per dettagli sulle funzioni dei vari pulsanti e comandi, vedere “Nome delle varie parti e funzioni” nelle “Istruzioni per 'uso”.
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DDJ-800
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@rexordbox

[1] Sezione browser

Sezioni deck

Sezione mixer

oueljey

Sezione browser

Pulsante LOAD
Pulsante BACK
Manopola selettrice
Pulsante VIEW

-+ INST. DOUBLES -+ INST. DOUBLES

o]
(@lim)

@ )

o




Sezioni deck

Questa sezione viene usata per controllare i quattro deck. | pulsanti e comandi di controllo dei deck 1 e 3 si trovano sulla sinistra del controller, quelli

dei deck 2 e 4 sulla destra.

'N tEERY RELODP/EXIT
cummzs

wnvs T00P]

IN ADJUST

SLIP REVERSE

OUT ADJUST

B

VINYL

++DISPLAY.

B =)

*TRACK SEARCH/ = SEARCH
A\ supen st seancn |

<

CUE/LOOP
CALL

DELErE MEMORY

wx @D 2

JOG ADJUST

TEMPO RANGE
26/410/216/ WIDE

C—a

MASTER TEMPO

©—1H

PAD FX1

B
- @

[HOT CUE|
PLAY/PAUSE

REVEOARD.

TEMPO

Hl Pulsante LOOP IN/4 BEAT (IN ADJUST)
Pulsante LOOP OUT (OUT ADJUST)
Pulsante RELOOP/EXIT

Pulsante QUANTIZE

Pulsante CUE/LOOP CALL, <« (LOOP 1/2X)
[ Pulsante CUE/LOOP CALL, » (LOOP 2X)
Pulsante DELETE

B Pulsante MEMORY

El Comando JOG FEELING ADJUST
Pulsante BEAT SYNC

Pulsante KEY SYNC

Pulsante TEMPO RANGE

Pulsante MASTER TEMPO

Cursore TEMPO

Pulsante della modalita HOT CUE
Pulsante della modalita PAD FX1
Pulsante della modalita BEAT JUMP

(52) nt

B Pulsante della modalita SAMPLER
Pulsante PAGE «, »

=

Performance pad

Pulsante PLAY/PAUSE »/1I

Pulsante CUE

Pulsante TRACK SEARCH <<, »»/SEARCH
Pulsante SHIFT

Sezione display della manopola

Il display LCD e stato prodotto utilizzando una tecnologia ad
altissima precisione, cid nonostante dei pixel difettosi (un piccolo
numero di punti neri o punti rossi, blu e verdi sempre accesi) pos-
sono risultare visibili su alcune parti dello schermo. Inoltre, irre-
golarita di colore e luminosita possono risultare visibili a seconda
dell’angolo di visualizzazione. Questi fenomeni sono dovuti alle
caratteristiche dei display LCD e non indicano un guasto.

Jog dial
Pulsante SLIP
Pulsante SLIP REVERSE



Sezione mixer
BA

T
(oo

LEVEL
- Y
OFF. .ON — DECK2 DECK4 PHONO| . y N
2 DECKe T @\ a
o roack w0

BOOTH LEVEL.

LEVEL

=

-00 o -26 +6

COLOR:
‘SOUND COLOR FX: @
i

HEADPHONES o2
5 Lo} o
- S 5
el 3
i -
%
Selettore MIC ON, OFF Crossfader
Indicatore del microfono Comando HEADPHONES LEVEL
Selettore PHONO/LINE, DECK3, DECK1 Comando HEADPHONES MIXING
Comando TRIM Pulsanti SOUND COLOR FX SELECT
Indicatore del livello principale Comando AUX TRIM
A Indicatore CLIP Comando MIC EQ (HI, LOW)
Selettore DECK2, DECK4, PHONO/LINE Comando MIC 2 LEVEL
HE Comando MASTER LEVEL Comando MIC 1 LEVEL
Bl Pulsante MASTER CUE Comando EQ (HI, MID, LOW)
Comando BOOTH LEVEL Indicatore del livello del canali
Schermata della sezione degli effetti Comando SAMPLER LEVEL
Pulsanti BEAT «, » Comando COLOR

Comando BEAT FX SELECT
Comando BEAT FX CH SELECT
Comando BEAT FX LEVEL/DEPTH
Pulsante BEAT FX ON/OFF
Pulsante della cuffia CUE

Fader canali



Pannello posteriore

Pannello superiore

{K@ @ T[_éﬂ

Pioneer Dy

BB an
H Gancio del cavo DC
Terminale DC IN

Interruttore O
Accende I'unita o mette I'unita in modalita standby.

Terminali di uscita BOOTH
Terminali di uscita MASTER 2

A Terminali di uscita MASTER 1
* Fare attenzione a non inserire accidentalmente il connettore del
cavo di alimentazione di un’altra unita nei terminali di uscita.
* Non collegare terminali in grado di fornire alimentazione phan-
tom ai terminali di uscita.

Terminali di ingresso LINE/PHONO

Hmwiﬁ

H Interruttori LINE/PHONO
Bl Terminale SIGNAL GND

Questo terminale aiuta a ridurre il rumore quando é collegato il
lettore o un altro dispositivo.

Attenuatore MIC

Terminale di ingresso MIC 1
Terminale di ingresso MIC 2
Selettore di guadagno AUX
Terminali di ingresso AUX
Terminale USB

Slot di sicurezza Kensington

Pannello anteriore

PHONES

© ©

\k @ rekordbox

Proneer Dy »J

il

H Terminali di uscita PHONES
Sono presenti due terminali di uscita (uno con una presa fono
stereo ed uno con una presa fono mini), ma non usare ambedue
contemporaneamente. Se uno viene collegato o scollegato men-
tre I'altro & in uso, il volume di riproduzione dell’altro pud aumentare
o diminuire bruscamente.



L]
Impiego
* Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente dopo che tutti i collegamenti sono stati completati.
Spegnere questa unita e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di collegare i componenti o modificare i collegamenti.
Vedere le istruzioni per 'uso dei componenti da collegare.
* Accertarsi di utilizzare solo il cavo di alimentazione e I'adattatore CA acclusi.
e Utilizzare il cavo USB in dotazione con il prodotto o un cavo conforme allo standard USB 2.0.
e Non utilizzare un hub USB.

Esempio di collegamenti

Collegamento dei terminali di ingresso

Pannello posteriore
Dispositivi

*1 Lettore analogico *2 Lettore DJ Lettore DJ portatili audio

Adattatore di
CA (accluso)

Cavo di

alimentazione

(accluso)
[
& Ad una presa *2 Lettore DJ *1 Lettore analogico Microfono PC/Mac

*1 Quando si collega un lettore analogico, portare I'interruttore [LINE/PHONO] accanto ai terminali su [PHONO].
*2 Quando si collega un lettore DJ, portare l'interruttore [LINE/PHONO] accanto ai terminali su [LINE].

oueljey



Collegamento dei terminali di uscita

Pannello posteriore
Amplificatore di potenza
(di monitoraggio in cabina),
diffusori autoalimentati, ecc.

Amplificatore di potenza,
diffusori autoalimentati, ecc.

Componenti, amplificatori,
diffusori attivi, ecc.

Pannello anteriore

{k @rekordbox &%

i

Cuffia

* Accertarsi di utilizzare i terminali di uscita [MASTER 1] per
un’uscita bilanciata. Se i terminali vengono collegati a un ingresso
non bilanciato (come un terminale RCA) utilizzando un cavo adatta-
tore da XLR a RCA (o un adattatore di conversione), ecc., la qualita
audio potrebbe risentirne o potrebbe essere prodotto rumore.

Per il collegamento con un ingresso non bilanciato (ad esempio,
RCA), utilizzare i terminali di uscita [MASTER 2].

* Fare attenzione a non inserire accidentalmente il connettore
del cavo di alimentazione di un’altra unita nei terminali di
uscita [MASTER 1].

Non collegare terminali in grado di fornire alimentazione phan-
tom ai terminali di uscita [MASTER 1].

* Accertarsi di utilizzare i terminali di uscita [BOOTH] per un’uscita
bilanciata. Se i terminali vengono collegati a un ingresso non bilan-
ciato (come un terminale RCA o TS) utilizzando un cavo adattatore
da TRS a RCA (o un adattatore di conversione), un cavo TS, ecc.,
la qualita audio potrebbe risentirne o potrebbe essere prodotto
rumore.

Collegamenti

Per ulteriori informazioni sull’'uso di questo prodotto con rekordbox dj,
vedere le Istruzioni per I'uso disponibili sul sito Pioneer DJ.

1 Collegare le cuffie ai terminali di uscita [PHONES].

!

—fieocoecenl
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1

B

2 Collegare dispositivi come diffusori autoalimentati,
amplificatori di potenza e altri componenti ai terminali di
uscita [MASTER 1] o [MASTER 2].

@ °

o

H °

o —

Fy F=
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= ©

° sl L3 %
X - . . o
Diffusori autoalimentati, ecc. Qu:mj Q%%%%

¢ Per trasmettere segnale audio dai terminali di uscita [BOOTH],
collegare dispositivi come diffusori ai terminali di uscita
[BOOTH].



3 Collegare il PC/Mac a questa unita via cavo USB.

Pioneer Dy

0a

(accluso)

‘ Cavo USB
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4 Accendere il PC/Mac.

5 Collegare I’adattatore di CA.

(=

Adattatore
H di CA (accluso)

[l alimentazione
(accluso)

TT Ad una presa

I

m
H
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6 Premere l’interruttore [O] sul pannello posteriore

dell’unita per accenderla.

1

!

—leccecocesl

Accendere questa unita.
¢ In Windows

Ooceesiele:

Quando questa unita viene collegata la prima volta al PC
oppure quando viene collegata ad una porta USB diversa del
PC potrebbe apparire il messaggio [Installazione driver di
dispositivo in corso]. Attendere che il messaggio [E ora pos-
sibile utilizzare i dispositivi] appaia.

7 Accendere i dispositivi collegati ai terminali di uscita
(diffusori autoalimentati, amplificatori di potenza,

componenti, ecc).

¢ Se ai terminali di ingresso viene collegato un microfono, un
lettore DJ o un altro dispositivo esterno, accendere il dispositivo

collegato.
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Avvio del sistema Caricamento di un brano su un deck
dell’unita

""""""""""""""""""" In questa sezione viene spiegato con caricare un brano, ad esempio,
Avvio di rekordbox sul Deck 1 (sinistro).

E necessario registrare un account per 'uso di rekordbox.

Per dettagli sulla procedura, fare clic su [Manuale] in [Supporto] del
seguente sito, quindi fare riferimento a “rekordbox Introduction”.
rekordbox.com

.

Per Mac P
Aprire la cartella [Applicativo] nel Finder, quindi fare doppio clic H E“'gj %
sull'icona [rekordbox 5] > [rekordbox.app]. § 3 =
R
In Windows 10 e w
Dal menu [Start], fare clic su [Pioneer] > icona [rekordbox]. e Q
In Windows 8.1
Fare clic sull'icona [rekordbox] in [visualizzazione app]. H Pulsante LOAD
In Windows 7 Manopola selettrice
Dal menu [Start], fare clic su [Tutti i programmi] > [Pioneer] > ) )
[rekordbox 5.X.X] e sull'icona [rekordbox]. Ruotare la manopola selettrice per selezionare un brano
da [Collezione], quindi premere il pulsante [LOAD] sul
----------------------------------- Deck 1 (lato sinistro).
Controllo delle impostazioni audio Il brano viene caricato sul Deck 1.

Controllare che le impostazioni [Audio] in [Preferenze] di rekordbox
siano impostate come segue.

Per Mac

[Audio]: [DDJ-800]

[Canali di uscita]:
[Master Output]: [DDJ-800: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800: PHONES]

In Windows

[Audio]: [DDJ-800 ASIO]

[Canali di uscita]:

[Master Output]: [DDJ-800 ASIO: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800 ASIO: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800 ASIO: PHONES]

* Se e attivata l'uscita PC MASTER OUT, vengono visualizzate
anche le informazioni “+ Nome del dispositivo audio del PC/Mac”
dopo [MASTER] della voce [Master Output] nelle impostazioni
[Audio].

Aggiunta di file musicali a [Collezione]

Nella schermata [Collezione] viene visualizzato un elenco dei file dei
brani gestiti da rekordbox.

Per utilizzare questi file dei brani con rekordbox, registrare i file dei
brani sul PC/Mac come una raccolta musicale per rekordbox e quindi
analizzarli.

1 Fare clic su [Collezione] nella struttura cartelle.
Viene visualizzata una lista dei brani registrati in [Collezione].

2 Aprire il Finder (Mac) o Esplora risorse (Windows),
quindi trascinare e rilasciare i file dei brani o le cartelle
che includono i file dei brani nell’elenco dei brani.

| file dei brani vengono aggiunti a [Collezione] e viene avviata I'ana-
lisi delle forma d’onda dei file dei brani. Attendere il completamento
dell’analisi di tutti i file dei brani.



Riprodurre brani

Di seguito viene descritta come esempio la procedura per trasmettere il
segnale audio dal deck 1 (sinistro).

8

CRepcue
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PERFORMANCE
DJ CONTROLLER

DDJ-800 2
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ON/OFF

@ rexkordbox (REERERD)
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Indicatore del livello del canali
Selettore PHONO/LINE, DECK3, DECK1
Comando TRIM

Comando EQ (HI, MID, LOW)
Comando COLOR

B Pulsante della cuffia CUE
Comando HEADPHONES MIXING
H Comando HEADPHONES LEVEL
El Fader canali

Crossfader

Comando MASTER LEVEL

1 Impostare i comandi, ecc. nel modo seguente.
Nome dei comandi, ecc. Operazione
Selettore PHONO/LINE, DECK3, DECK1 Posizione [DECK1]

Ruotare del tutto in senso
antiorario.

Comando TRIM

Comando EQ (HI, MID, LOW) Posizione centrale
Comando COLOR

Fader canali

Posizione centrale

Spostare verso il basso.

Ruotare del tutto in senso

Comando MASTER LEVEL o
antiorario.

Posizione centrale

Crossfader

2 Premere il pulsante [PLAY/PAUSE »/11] per
riprodurre il brano.

!
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PLAY/PAUSE

3 Ruotare il comando [TRIM].
Regolare il comando [TRIM] in modo che l'indicatore arancione del
livello del canale si illumini al livello di picco.

4 Spostare il fader canali verso Ialto.

5 Per regolare il livello audio dei diffusori, ruotare il
comando [MASTER LEVEL].
Regolare il volume del suono emesso dai terminali di uscita
[MASTER 1] e [MASTER 2] su un valore corretto.
* Per trasmettere I'audio dagli altoparlanti del PC/Mac, regolare
il volume degli altoparlanti del PC/Mac, invece di utilizzare il
comando [MASTER LEVEL].

Monitoraggio audio canali in cuffia

Impostare i comandi, ecc. nel modo seguente.

Nome dei comandi, ecc. Operazione

Comando HEADPHONES MIXING Posizione centrale

oueljey

Ruotare del tutto in senso

Comando HEADPHONES LEVEL S
antiorario.

1 Premere il pulsante [CUE] delle cuffie.
2 Ruotare il comando [HEADPHONES LEVEL].

Regolare il livello di ingresso audio in cuffia su un valore corretto.

Nota

Questa unita e rekordbox dj integrano diverse funzioni che consen-
tono performance da DJ piu personalizzate. Per dettagli su ciascuna
funzione, accedere al sito indicato di seguito e vedere le “Istruzioni
per I'uso di rekordbox”.

rekordbox.com/manual

Spegnimento del sistema

1 Chiudere rekordbox.

2 Premere l'interruttore [] sul pannello posteriore di
questa unita per impostare I'unita in standby.

3 Scollegare il cavo USB dal PC/Mac.

Modifica delle impostazioni

* Per dettagli su come modificare le impostazioni dell'unita, fare riferi-
mento a “Modifica delle impostazioni” nelle “Istruzioni per 'uso”.



Informazioni aggiuntive

Diagnostica

* Se siritiene che ci siano dei problemi con I'unita, verificare le voci
nella sezione “Risoluzione dei problemi” delle “Istruzioni per I'uso”
di questa unita, oppure accedere alla pagina del supporto Pioneer
DJ, quindi controllare le [FAQ] di DDJ-800.
pioneerdj.com/support/
Inoltre, fare riferimento a [Supporto] > [Domande frequenti] nel
sito del prodotto rekordbox.
rekordbox.com
Si sono verificati problemi a causa dei componenti collegati. Se non
€ possibile risolvere il problema dopo aver controllato i componenti
collegati, contattare il centro di assistenza o il rivenditore per le
riparazioni.

e L’unita potrebbe non funzionare correttamente a causa dell’elettri-
cita statica o di altre influenze esterne. In tali casi, scollegare il cavo
di alimentazione, attendere circa un minuto e ricollegarlo per ripristi-
nare il normale funzionamento.

Marchi e marchi registrati

* Pioneer DJ & un marchio di PIONEER CORPORATION e viene
riportato su licenza.

* rekordbox & un marchio registrato di Pioneer DJ Corporation.

* Mac, macOS e Finder sono marchi di fabbrica di Apple Inc., regi-
strati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

* Windows e un marchio registrato di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e in altri paesi.

* Intel e Intel Core sono marchi registrati di Intel Corporation negli
Stati Uniti e in altri paesi.

* ASIO e un marchio di fabbrica della Steinberg Media Technologies
GmbH.

| nomi delle aziende e dei prodotti menzionati sono marchi di fabbrica o

marchi di fabbrica depositati dei rispettivi proprietari.

Precauzioni sui copyright

rekordbox limita la riproduzione e la copia di contenuti musicali protetti

da copyright.

* Quando nei contenuti musicali sono integrati dati codificati, ecc.,
per la protezione del copyright, il normale funzionamento del pro-
gramma potrebbe non essere possibile.

* Quando rekordbox rileva che vi sono dati codificati, ecc., per la pro-
tezione del copyright integrati nei contenuti musicali, I'elaborazione
(riproduzione, lettura, ecc.) potrebbe interrompersi.

Le registrazioni eseguite sono per il godimento personale e secondo le

leggi sul copyright non possono essere utilizzate senza il consenso di

chi detiene il copyright.

* Lamusica registrata da CD, ecc., & protetta da leggi sul copyright
di paesi individuali e da trattati internazionali. La piena responsa-
bilita per un utilizzo legale ricade sula persona che ha registrato la
musica.

* Quando si tratta con musica scaricata da Internet, ecc., la piena
responsabilita che essa venga utilizzata secondo le modalita del
contratto col sito di scaricamento ricade sulla persona che ha scari-
cato tale musica.



Dati tecnici

Adattatore di CA

Requisiti di alimentazione ..
Corrente dichiarata
Uscita dichiarata ...........ccccooiiiiiiiiiicc e

Dati generali — Unita principale
Consumo di corrente
Peso unita principale....
Dimensioni massime............ 632 mm (L) x 69,7 mm (A) x 334,5 mm (P)
Temperature di funzionamento tollerabili.................... Da+5°Ca+35°C
Umidita di funzionamento tollerabile

........................................................... Da 5 % a 85 % (senza condensa)

Sezione audio
Frequenza di campionamento
Convertitore A/D, D/A
Caratteristiche di frequenza

USB, LINE,MIC1,MIC2..............cooiriire Da 20 Hz a 20 kHz
Rapporto S/R (uscita dichiarata, A-WEIGHTED)

USB ...

....44,1 kHz

PHONO..
AUX (0 dB)
AUX (12 dB)
MIC 1

Distorsione armonica complessiva (Da 20 Hz a 20 kHzBW)
USB ...
LINE....

—12 dBu/47 kQ
—52 dBu/47 kQ

AUX (0 dB) —12 dBu/47 kQ
AUX (12 dB) —24 dBu/47 kQ
MIC 1 —57 dBu/3 kQ

..=57 dBu/3 kQ

Livello di uscita/impedenza di carico/impedenza di uscita standard

MASTER1.... +6 dBu/10 kQ2/410 Q 0 meno
MASTER 2. ...+2 dBu/10 kQ/1 kQ o inferiore
BOOTH.. .+6 dBu/10 kQ/820 Q o inferiore

PHONES +8 dBu/32 /10 Q o inferiore
Livello di uscita/impedenza di carico dichiarati
MASTER 1 ..o 25 dBu/10 kQ

21 dBu/10 kQ
25 dBu/10 kQ

Caratteristiche di equalizzazione dei canali
Da -26 dB a +6 dB (20 kHz)
Da -26 dB a +6 dB (1 kHz)
....................................................... Da -26 dB a +6 dB (20 Hz)
Caratteristiche di equalizzazione del microfono
Da-12dB a +12 dB (10 kHz)
Da-12dB a +12 dB (100 Hz)

Terminali di ingressol/uscita
Terminali di ingresso LINE/PHONO
Prese a spinotto RCA........oouiiiiiieiiiii et 2 set
Terminale di ingresso AUX
Prese a spinotto RCA...
Terminali di ingresso MIC

Connettore XLR e jack 1/4” TRS .........cccoviiiiiiiiiiiiiiicics 1 set

JACK TRS da 1/4” ... 1 set
Terminale di uscita MASTER 1

Connettore XLR ...coouiiiiiieeee s 1 set
Terminale di uscita MASTER 2

Prese a spinotto RCA.......cooiiiiiiiiiieee e 1 set

Terminale di uscita BOOTH
Jack TRS da 1/4”

Terminale di uscita PHONES

Jack Stereo da 1/4” ..o 1 set

Jack stereominida 3,5 mm ........ccoooiiiiiiiiiii e, 1 set
Terminali USB

TIPO B 1 set

* Accertarsi di utilizzare i terminali di uscita [MASTER 1] per
un’uscita bilanciata. Se i terminali vengono collegati a un ingresso
non bilanciato (come un terminale RCA) utilizzando un cavo adatta-
tore da XLR a RCA (o un adattatore di conversione), ecc., la qualita
audio potrebbe risentirne o potrebbe essere prodotto rumore.

Per il collegamento con un ingresso non bilanciato (ad esempio,
RCA), utilizzare i terminali di uscita [MASTER 2].

e Accertarsi di utilizzare i terminali di uscita [BOOTH] per un’uscita
bilanciata. Se i terminali vengono collegati a un ingresso non bilan-
ciato (come un terminale RCA o TS) utilizzando un cavo adattatore
da TRS a RCA (o un adattatore di conversione), un cavo TS, ecc.,
la qualita audio potrebbe risentirne o potrebbe essere prodotto
rumore.

* | dati tecnici ed il design di questo prodotto sono soggetti a modifi-
che senza preavviso.

© 2019 Pioneer DJ Corporation. Tutti i diritti riservati.
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elektronische producten.

Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk
voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte
|

In de lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor
bestemde verzamelplaatsen of een verkooppunt (indien u aldaar een gelijkwaardig nieuw product koopt) inleveren.

Indien u zich in een ander dan bovengenoemd land bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor informatie over de juiste

verwijdering van het product.

Zodoende zorgt u ervoor dat het verwijderde product op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, t gerecycleerd en het

niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

LET OP

OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE
VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET
VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN
ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER
KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL DOOR
GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE BEDIENEN.

D3-4-2-1-1_B2_NI

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een
elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp
dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten
(bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op
andere wijze blootstellen aan waterdruppels,

opspattend water, regen of vocht.
D3-4-2-1-3_A1_NI

WAARSCHUWING
Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals

een brandende kaars) op de apparatuur zetten.
D3-4-2-1-7a_A1_NI

Gebruiksomgeving

Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van
gebruik:

+5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH
(ventilatieopeningen niet afgedekt)

/et het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats
en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge
vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige

verlichting).
D3-4-2-1-7c*_A1_NI

K058b_A1_NI

WAARSCHUWING NETSNOER
Pak het netsnoer beet bij de stekker. Trek de stekker er
niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan
het netsnoer met natte handen aangezien dit
kortsluiting of een elektrische schok tot gevolg kan
hebben. Plaats geen toestel, meubelstuk o.i.d. op het
netsnoer, en klem het niet vast. Maak er nooit een
knoop in en en verbind het evenmin met andere
snoeren. De netsnoeren dienen zo te worden geleid dat
er niet per ongeluk iemand op gaat staan. Een
beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische
schok veroorzaken. Kontroleer het netsnoer af en toe.
Wanneer u de indruk krijgt dat het beschadigd is, dient
u bij uw dichtstbijzijnde onderhoudscentrum of uw
dealer een nieuw snoer te kopen.

S002*_A1_NI

LET OP
Dit product is beoordeeld onder omstandigheden van

een gematigd en tropisch klimaat.
D3-8-2-1-7a_A1_NI

Het grafische symbool ~~ op het product betekent
wisselstroom.
Het grafische symbool === op het product betekent
gelijkstroom.
Het grafische symbool [O] op het product betekent

apparatuur van klasse .
D3-8-2-4_A1_NI

LET OP

De ¢ schakelaar van dit apparaat koppelt het
apparaat niet volledig los van het lichtnet. Aangezien
er na het uitschakelen van het apparaat nog een
kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet u de
stekker uit het stopcontact halen om het apparaat
volledig van het lichtnet los te koppelen. Plaats het
apparaat zodanig dat de stekker in een noodgeval
gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald.
Om brand te voorkomen, moet u de stekker uit het
stopcontact halen wanneer u het apparaat langere
tijd niet denkt te gebruiken (bijv. wanneer u op
vakantie gaat).

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE

DE VENTILATIE

Let er bij het installeren van het apparaat op dat er
voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een
goede doorstroming van lucht te waarborgen
(tenminste 5 cm achter en 5 cm aan de zijkanten van

het apparaat).
D3-4-2-1-7d*_A1_NI

Controleer voor gebruik van het product de
veiligheidsinformatie aan de onderkant van het

apparaat.
D3-4-2-2-4_ B1_NI

D3-4-2-2-2a*_A1_NI




Inhoud

Opmerkingen over deze handleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Pioneer DJ-product.

In deze handleiding vindt u een korte beschrijving van de procedu-
res voor de aansluiting van het toestel op uw pc/Mac en de geluids-
weergave. Raadpleeg de bedieningshandleiding op de website

van Pioneer DJ voor de gedetailleerde procedures. Lees zowel
deze handleiding als de bedieningshandleiding, want ze bevatten
allebei belangrijke informatie die u moet begrijpen voor u dit toestel
gebruikt. Vergeet zeker niet de veiligheidsvoorschriften te lezen.

In deze handleiding staan de namen van knoppen en aansluitingen
op het toestel, namen van menu’s op het scherm van uw pc/Mac
enz. tussen vierkante haakjes ([ ]). (bijvoorbeeld [Bestand], [CUE]-
knop, [PHONES]-uitgangsaansluiting)

De schermen en de specificaties van de software, en het uiterlijk en
de specificaties van de hardware zoals beschreven in deze handlei-
ding, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving voor verbetering
gewijzigd worden en kunnen dus verschillen van de uitleg in deze
handleiding.

Afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem, instellingen
van uw webbrowser enz. kan de bediening afwijken van de proce-
dures zoals beschreven in deze handleiding.

De taal op de schermen waarmee de software in deze handlei-
ding wordt beschreven, kan afwijken van de taal op het werkelijke
scherm.

@ Alvorens te beginnen

Kenmerken....
Accessoires...
De handleidingen raadplegen
rekordbox

rekordbox VOOrbEreiden ..........cccoieeieiiiiiieie e

(02] Benaming van de onderdelen

Bladergedeelte .
Deckgedeelten.....

Mengpaneel-gedeelte ....
Achterpaneel....
Voorpaneel

® Bediening

AaNSIUItVOOrDEEld.........oviiiiiiicc e 70
Aansluitingen
Opstarten van het systeem ..
Het systeem uitschakelen .
Instellingen aanpassen

73

@ Aanvullende informatie

Verhelpen van storingen
Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken
Waarschuwingen betreffende auteursrechten
Specificaties
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Alvorens te beginnen

Kenmerken

Dit toestel is een DJ-controller die speciaal is ontworpen voor
rekordbox dj. Het is voorzien van functies zoals COLOR ON JOG
DISPLAY, BEAT FX DISPLAY en JOG- ADJUST, waarmee u intuitieve
DJ-optredens kunt verzorgen zonder naar uw laptop te kijken. De
knoppen en regelaars van het spelergedeelte en het menggedeelte zijn
hetzelfde geplaatst als op onze standaard clubapparatuur. De control-
ler is licht en compact, dus u kunt hem overal mee naartoe nemen.

Accessoires

Stroomsnoer

Netstroomadapter

USB-kabel

Bedieningshandleiding
(Snelstartgids) (dit document)

DDJ-800

Proneer Dy (gl

Proneer Dy

Garantie (voor bepaalde

regio’s)

* De meegeleverde garantie
is geldig voor de Europese
regio.

rekordbox dj-licentiecodekaart
* Raadpleeg de onder-
staande website voor de
meest recente informatie.
rekordbox.com
Opmerking
De licentiecode kan niet
opnieuw worden uitgegeven.
Let op dat u de code niet kwijt
raakt.

rekordbox d)

De handleidingen raadplegen

De laatste versie van de
bedieningshandleiding bekijken

1 Open een webbrowser op uw pc/Mac en ga naar

onderstaande website van Pioneer DJ.

pioneerdj.com

¢ Om uw taal te selecteren, klikt u op het viagpictogram of op het pic-
togram GLOBAL in het scherm rechtsboven. Selecteer vervolgens
een zone en een taal.

2 Kilik op [Tutorials, gebruikershandleidingen
& informatie] onder [Support].

3 Kiik op [DDJ-800] in de categorie [DJ CONTROLLER].

4 Kilik op de gewenste taal in de lijst van

bedieningshandleidingen.
Download de benodigde handleiding.

De inleiding/bedieningshandleiding van
rekordbox bekijken

¢ Inde inleiding vindt u informatie over het instellen van rekordbox.
* In de bedieningshandleiding vindt u uitleg over muziekstukken, de
EXPORT-stand en de OPTREDEN-stand.

1 Open een webbrowser op uw pc/Mac en ga naar de

volgende website.
rekordbox.com

2 Kiik op [Handleiding] onder [Ondersteuning].

3 Kiik op de gewenste taal van “rekordbox
Introduction” of “Operating Instructions”.



rekordbox

* rekordbox
rekordbox is muziekbeheersoftware voor DJ’s om muziekstukken
voor te bereiden en als DJ op te treden.

¢ rekordbox dj
De DJ-performancefunctie van rekordbox heet rekordbox dj. rekor-
dbox dj kan worden gebruikt door het toestel gewoon op een pc/
Mac aan te sluiten. Als u rekordbox dj op een pc/Mac wilt gebruiken
zonder het toestel aan te sluiten, voer dan de licentiecode in die
staat op de licentiecodekaart van rekordbox dj die bij dit product
geleverd is om rekordbox dj te gebruiken.

% Raadpleeg de onderstaande website voor de meest recente
informatie.
rekordbox.com
Bedrijfsomgeving
Geschikte besturingssystemen CPU en vereist geheugen
Mac: Intel®-processor Core™ 7,5, i3

macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12

(meest recente update)

4 GB of meer aan RAM-geheugen

Windows:
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7

32-bit versie of 64-bit versie

(meest recente servicepack)

Eris een USB 2.0-poort vereist om dit toestel te
kunnen aansluiten op uw pc/Mac.

Resolutie 1 280 x 768 of hoger

Er is verbinding met het Internet vereist om uw rekor-
dbox-gebruikersaccount te kunnen registreren en de
software te downloaden.

Intel®-processor Core™ i7,i5, i3

4 GB of meer aan RAM-geheugen

USB-aansluiting

Schermresolutie

Internetverbinding

De werking kan niet worden gegarandeerd op alle pc’s/Macs, ook niet als aan
alle hier aangegeven eisen wat betreft de gebruiksomgeving wordt voldaan.
Afhankelijk van de instellingen voor stroombesparing enzovoort van de pc/
Mac, is het mogelijk dat de CPU en de harde schijf niet volledig toereikend zijn.
Vooral bij een pc/Mac-laptop moet u ervoor zorgen dat de pc/Mac in de juiste
toestand verkeert om doorlopend hoge prestaties te kunnen leveren (door bij-
voorbeeld de netstroomadapter aangesloten te houden) wanneer u rekordbox
gebruikt.

Om toegang te hebben tot internet hebt u een afzonderlijk contract met een
internetprovider nodig en moeten er internetgebruikskosten worden betaald.
Gebruik de nieuwste versie/laatste updates van het besturingssysteem.

Voor de meest recente informatie over de gebruiksomgeving en compatibiliteit
van rekordbox, en om het meest recente besturingssysteem te verkrijgen,
raadpleegt u [Systeemvereisten] onder [Ondersteuning] van de onder-
staande productwebsite van rekordbox.

rekordbox.com

rekordbox voorbereiden

Installeer de software aan de hand van de onderstaande procedure
wanneer u rekordbox voor het eerst gebruikt of als u gebruik maakt van
rekordbox 4.x of een eerdere versie.

Als rekordbox ver. 5.x al is geinstalleerd, werkt u rekordbox bij naar de
laatste versie met behulp van de Update Manager die verschijnt wan-
neer u rekordbox start.

Installeren van rekordbox

1 Open een webbrowser op pc/Mac, open de
downloadpagina van rekordbox op de volgende

website, en download rekordbox.

rekordbox.com

Voor Windows selecteert u de 32-bit of de 64-bit versie in overeen-
stemming met uw pc.

2 Dubbelklik op het gedownloade bestand om het uit te
pakken.

3 Dubbelklik op het uitgepakte bestand om het
installatieprogramma te starten.

4 Lees de gebruiksovereenkomst voor de software
grondig door en voer de installatie uit door de
instructies op het beeldscherm te volgen als u akkoord

gaat met de voorwaarden.
¢ Als u niet akkoord gaat met de licentieovereenkomst, dient u de
installatie te annuleren.

5 Wanneer het scherm Installatie voltooid verschijnt,
sluit u de installatiehulp door de instructies op het

scherm te volgen.
De installatie is nu voltooid.
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Benaming van de onderdelen

Zie voor details over de functies van de knoppen en bedieningselementen het gedeelte “Overzicht van de bedieningstoetsen” in de
bedieningshandleiding.

[1] Bladergedeelte Mengpaneel-gedeelte

Deckgedeelten

Bladergedeelte
e e
il LOAD knop

BACK-toets
Draaiknop
VIEW-toets



Deckgedeelten

Met dit gedeelte worden de vier decks bediend. De knoppen en regelaars voor bediening van deck 1 en 3 bevinden zich aan de linkerzijde van de
controller, en die voor bediening van deck 2 en 4 aan de rechterzijde van de controller.

'N (0w RELOOP/EXIT
qummzs

wrrvs T00P]

IN ADJUST

B (=)
)

VINYL

OUT ADJUST

++DISPLAY.

B ==
*TRACK SEARCH/ = SEARCH
\_ SUPER FAST SEARCH

PLAY/PAUSE

- @

ﬁv

NG

B W

CUE/LOOP
CALL

DELErE MEMORY

wx @D 2

JOG ADJUST

TEMPO RANGE
26/410/216/ WIDE

C—a

MASTER TEMPO

©—18

HOT CUE|

PAD FX1

| PAD MODE |

BEATLOOP.

LOOP IN/4 BEAT (IN ADJUST)-knop
LOOP OUT (OUT ADJUST)-knop
RELOOP/EXIT-knop
QUANTIZE-knop

CUE/LOOP CALL, < (LOOP 1/2X)-knop
A CUE/LOOP CALL, » (LOOP 2X)-knop
DELETE-knop

B MEMORY-knop

El JOG FEELING ADJUST-regelaar
BEAT SYNC-knop

KEY SYNC-knop

TEMPO RANGE-knop

MASTER TEMPO-knop
Schuifregelaar TEMPO

HOT CUE-standtoets

PAD FX1-standtoets

BEAT JUMP-standtoets

B —— —

SAMPLER-standtoets
PAGE <, »-knop
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Performance-pads

PLAY/PAUSE »/l1I-knop

CUE-knop

TRACK SEARCH <<, »»/SEARCH-knop
SHIFT-knop

Instelknop-aanduidingsdeel
Het Icd-scherm is met uiterst precieze technologie gefabriceerd,
maar het is mogelijk dat op sommige plekken van het scherm
defecte pixels (een klein aantal zwarte punten of rode, blauwe en
groene punten die constant branden) zichtbaar zijn. Afhankelijk van
de kijkhoek is het ook mogelijk dat de kleurweergave en helderheid
ongelijkmatig zijn. Deze fenomenen kunnen optreden door kenmer-
ken van Icd-displays en wijzen niet op een fout.

Jog-draaiknop
SLIP-knop
SLIP REVERSE-knop
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Mengpaneel-gedeelte

- R T
[ oo ]| [ om0 ]|
D LEVEL
T || )) I | R
_1 INE “—as o s e LINE ‘
III' I .@—E
- g
BOOTH LEVEL

BEAT EX

3 B
SAMPLER LEVEL * Low * BEAT
B |y 12
‘COLOR:
@
=
‘SOUND COLOR FX @ Loyt = wosus. ~
/

E
HEADPHONES || (G | .oonvmnce | IENCUENEE s‘”"‘“@&m

MIXING DJ CONTROLLER

1 DDJ-800 2

m
3
S
-5
2

@ rexordbox

IL B M

I MIC ON, OFF-keuzeschakelaar Crossfader-regelaar
Microfoonindicator HEADPHONES LEVEL-regelaar
PHONOJ/LINE, DECK3, DECK1-keuzeschakelaar HEADPHONES MIXING-regelaar
TRIM-regelaar SOUND COLOR FX SELECT toetsen
Hoofdniveau-aanduiding AUX TRIM-regelaar

A Indicator CLIP MIC EQ (HI, LOW)-regelaar
DECK2, DECK4, PHONO/LINE-keuzeschakelaar MIC 2 LEVEL-regelaar

E MASTER LEVEL-regelaar MIC 1 LEVEL-regelaar

El MASTER CUE-toets EQ (HI, MID, LOW)-regelaar
BOOTH LEVEL-regelaar Kanaalniveau-aanduiding
Effectweergave SAMPLER LEVEL-regelaar
Toetsen BEAT «, > COLOR-regelaar

BEAT FX SELECT-regelaar
BEAT FX CH SELECT-regelaar
BEAT FX LEVEL/DEPTH-regelaar
Toets BEAT FX ON/OFF
Hoofdtelefoon CUE knop
Kanaal-fader
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Achterpaneel

Bovenpaneel

Snoerhaak DC
DC IN-aansluiting

O-schakelaar
Zet dit toestel aan of zet dit toestel in de stand-bystand.

BOOTH-uitgangsaansluitingen
MASTER 2-uitgangsaansluitingen

A MASTER 1-uitgangsaansluitingen
* Pas op: steek niet per ongeluk de stekker van het stroomsnoer
van een ander product in een uitgangsaansluiting.
* Sluit geen aansluitingen die fantoomvoeding kunnen geven aan
op de uitgangsaansluitingen.

LINE/PHONO ingangsaansluitingen

i

HE LINE/PHONO-schakelaars
El SIGNAL GND aansluiting

Deze aansluiting helpt om ruis te verminderen wanneer een ana-
loge speler of ander apparaat aangesloten is.

MIC-verzwakker

MIC 1-ingangsaansluiting
MIC 2-ingangsaansluiting
AUX-gainkeuzeschakelaar
AUX-ingangsaansluitingen
USB-aansluiting
Kensington-beveiligingsgleuf

Voorpaneel

\k @rekordbox g7

Proneer Dy A/JJ

il

PHONES-uitgangsaansluitingen
Er zijn twee uitgangsaansluitingen (één voor een stereo-hoofd-
telefoonaansluiting en een mini-hoofdtelefoonaansluiting), maar
deze kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden. Als de ene wordt
aangesloten of losgekoppeld terwijl de andere in gebruik is, kan
het volume van de andere aansluiting plotseling omhoog of omlaag
gaan.
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Bediening

* Steek de stekker pas in het stopcontact nadat alle aansluitingen zijn voltooid.
Zet dit toestel uit en haal het stroomsnoer uit het stopcontact voordat u componenten aansluit of aansluitingen wijzigt.
Raadpleeg de bedieningshandleiding voor de aan te sluiten componenten.

* Gebruik uitsluitend het netsnoer en de netstroomadapter die bij het toestel zijn geleverd.

* Gebruik de USB-kabel die met dit toestel wordt meegeleverd of een USB-kabel die voldoet aan USB 2.0.

e Gebruik geen USB-hub.

Aansluitvoorbeeld

Aansluiten van ingangsaansluitingen

Achterpaneel

Draagbare

*1 Analoge speler DJ-speler 4 dio-apparatuur

[}

9 v

Netstroomadapter
(meegeleverd)

Stroomsnoer
(meegeleverd)

stopcontact *2 DJ-speler *1 Analoge speler Microfoon

Pc/Mac

*1 Zet de schakelaar [LINE/PHONO] naast de aansluitingen op [PHONO] als u het toestel aansluit op een analoge speler.
*2 Zet de schakelaar [LINE/PHONOY] naast de aansluitingen op [LINE] als u het toestel aansluit op een DJ-speler.
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Aansluiten van uitgangsaansluitingen

Achterpaneel
Eindversterker
(voor de booth monitor), Eindversterker,
luidsprekers met eigen luidsprekers met eigen
stroomvoorziening enz. stroomvoorziening enz.

Apparatuur, versterkers,
luidsprekers met eigen
stroomvoorziening enz.

Voorpaneel

\k @rekordbox &7

i

Hoofdtelefoon

Gebruik de uitgangsaansluitingen [MASTER 1] voor een geba-
lanceerde uitgang. Bij aansluiting op een ongebalanceerde
signaalbron (bijv. RCA) met behulp van een XLR-naar-RCA-
conversiekabel (of conversie-adapter) enz., kan dit ten koste gaan
van de geluidskwaliteit of kan er ruis ontstaan.

Voor verbinding met een ongebalanceerde signaalbron (bijv. RCA)
dient u de uitgangsaansluitingen [MASTER 2] te gebruiken.

Pas op: steek niet per ongeluk de stekker van de voedings-
kabel van een ander toestel in de uitgangsaansluitingen
[MASTER 1].

Sluit geen aansluitingen die fantoomvoeding kunnen geven
aan op de uitgangsaansluitingen [MASTER 1].

Gebruik de uitgangsaansluitingen [BOOTH] voor een gebalan-
ceerde uitgang. Bij aansluiting op een ongebalanceerde signaal-
bron (bijv. een RCA- of TS-aansluiting) met een TRS-naar-RCA-
conversiekabel (of conversie-adapter), TS-kabel enz., kan dit ten
koste gaan van de geluidskwaliteit of kan er ruis ontstaan.

Aansluitingen

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor dit product, beschikbaar
op de website van Pioneer DJ, voor meer informatie over het gebruik
van dit product met rekordbox dj.

1 Sluit een hoofdtelefoon aan op de
uitgangsaansluitingen [PHONES].

00 @ =s000

K

0]

| o
r—lecooenl

dbox &
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Ooeoof[olo:
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2 Sluit apparaten zoals luidsprekers met voeding
of een versterker en componenten aan op de
uitgangsaansluitingen [MASTER 1] of [MASTER 2].

|

#2953
60 00
o 0 o
o 000 ="
=acas
Luidsprekers met eigen ol 13
stroomvoorziening enz. "

¢ Om het geluid te kunnen produceren via de [BOOTH]-
uitgangsaansluitingen, sluit u apparaten zoals luidsprekers aan
op de [BOOTH]-uitgangsaansluitingen.
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3 Sluit uw pc/Mac via een USB-kabel aan op het toestel.

USB-kabel
(meegeleverd)

23032

£ o5
0806
Ze—o®
- ©
[ 118
o

=

4 Zet uw pc/Mac aan.
5 Sluit de netstroomadapter aan.
l@\ |
Netstroomadapter
(meegeleverd)

=20%5
= Stroomsnoer e
(meegeleverd) gele =
BZo-0®
2 2,
I Naar stopcontact ol L8

-

6 Druk op de schakelaar [(] op het achterpaneel van
dit toestel om het toestel aan te zetten.

\k\\ﬁg =50% 5
:0--0
e O o 9
N R
=50 @
e
o
lOOD
- @0

Schakel het apparaat in.
* Voor Windows
De melding [Apparaatstuurprogramma installeren] kan
verschijnen wanneer dit toestel voor het eerst op de pc wordt
aangesloten of wanneer het wordt aangesloten op een andere
USB-poort van de pc. Wacht even tot de mededeling [De appa-
raten zijn gereed voor gebruik] verschijnt.

7 Zet de apparatuur die is verbonden met de
uitgangsaansluitingen (luidsprekers met eigen
stroomvoorziening, eindversterker, componenten enz.)

aan.
¢ Als er een microfoon, DJ-speler of ander extern apparaat is
aangesloten op de ingangsaansluitingen, zet het aangesloten
apparaat dan ook aan.
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Opstarten van het systeem

Starten van de rekordbox

Om rekordbox te gebruiken, moet u een account aanmaken.

Voor meer informatie over de procedure klikt u op [Handleiding] onder
[Ondersteuning] op de volgende website en gaat u naar “rekordbox
Introduction”.

rekordbox.com

Voor Mac
Open de map [Applicatie] in Finder en dubbelklik op het pictogram
[rekordbox 5] > [rekordbox.app].

Voor Windows 10
Klik in het menu [Starten] op [Pioneer] > pictogram [rekordbox].

Voor Windows 8.1
Klik in [Apps-weergave] op het pictogram [rekordbox].

Voor Windows 7
Klik in het menu [Starten] op [Alle programma'’s] > [Pioneer] >
[rekordbox 5.X.X] en het pictogram [rekordbox].

Audio-instellingen controleren

Controleer of de instellingen [Audio] in [Voorkeuren] van rekordbox
als volgt zijn ingesteld.

Voor Mac

[Audio]: [DDJ-800]

[Uitgangskanalen]:
[Master Output]: [DDJ-800: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800: PHONES]

Voor Windows

[Audio]: [DDJ-800 ASIO]

[Uitgangskanalen]:

[Master Output]: [DDJ-800 ASIO: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800 ASIO: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800 ASIO: PHONES]

* Als PC MASTER OUT is ingeschakeld, wordt de informatie
“+ Naam van audioapparaat op pc/Mac” ook weergegeven na
[MASTER] van het item [Master Output] in de instellingen
[Audio].

Muziekstukbestanden toevoegen aan
[Verzameling]

Een door rekordbox beheerde lijst van muziekstukbestanden wordt
weergegeven op het scherm [Verzameling].

Door de muziekstukbestanden op de pc/Mac als de muziekcollectie
voor rekordbox te registreren en te analyseren, kunnen deze muziek-
stukken gebruikt worden met rekordbox.

1 Kilik op [Verzameling] in de boomweergave.
Er wordt een lijst getoond van de muziekstukken die geregistreerd zijn
in [Verzameling].

2 Open Finder (Mac) of Verkenner (Windows), en
sleep de muziekstukbestanden of de mappen met
muziekstukbestanden naar de lijst met muziekstukken.
De muziekstukbestanden worden toegevoegd aan [Verzameling] en
de analyse van de golfvorm van de muziekstukbestanden start. Wacht
tot de analyse van alle muziekstukbestanden is voltooid.

Een muziekstuk laden naar een deck van het
toestel

In dit hoofdstuk leest u hoe u een muziekstuk naar Deck 1 (links) kunt
laden als voorbeeld.

Il LOAD knop
Draaiknop

Draai aan de draaiknop om een muziekstuk te
selecteren in [Verzameling], en druk vervolgens op de
knop [LOAD] van deck 1 (links).

Het muziekstuk wordt in deck 1 geladen.
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Speel muziekstukken af

Hieronder wordt als voorbeeld de procedure beschreven voor het
weergeven van het geluid van deck 1 (linkerzijde).

PERFORMANCE
DJ CONTROLLER

DDJ-800

@ rexordbox

=

H Kanaalniveau-aanduiding

—

o
_ w@m

LEVEL/DEPTH

w
~

PHONOJ/LINE, DECK3, DECK1-keuzeschakelaar

TRIM-regelaar

EQ (HI, MID, LOW)-regelaar
COLOR-regelaar

A Hoofdtelefoon CUE knop

HEADPHONES MIXING-regelaar

H HEADPHONES LEVEL-regelaar
El Kanaal-fader
Crossfader-regelaar

MASTER LEVEL-regelaar

1 Stel de posities van de regelaars enz. in zoals u

hieronder kunt zien.

Namen van regelaars enz. Bediening

PHONOI/LINE, DECK3,
DECK1-keuzeschakelaar

[DECK1]-positie

TRIM-regelaar

Draai deze helemaal tegen de
wijzers van de klok in.

EQ (HI, MID, LOW)-regelaar

Middenpositie

COLOR-regelaar

Middenpositie

Kanaal-fader

Beweeg deze omlaag.

MASTER LEVEL-regelaar

Draai deze helemaal tegen de
wijzers van de klok in.

Crossfader-regelaar

Middenpositie

(74) w

2 Druk op de [PLAY/PAUSE »/11]-knop om het
muziekstuk af te spelen.
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3 Draai aan de [TRIM]-regelaar.
Stel de [TRIM]-regelaar in zodat de oranje indicator van de kanaal-
niveau-aanduiding bij het piekniveau oplicht.

4 Beweeg de kanaalfader omhoog.

5 Draai aan de [MASTER LEVEL]-regelaar om het

audioniveau van de luidsprekers in te stellen.
Zet het geluidsniveau van de uitgangsaansluitingen [MASTER 1] en
[MASTER 2] op een gepast niveau.
¢ Als u geluid van de luidsprekers van de pc/Mac wilt uitvoeren,
stel dan niet de [MASTER LEVEL]-regelaar af maar het volume
van de luidsprekers van de pc/Mac.

Kanaalaudio met de hoofdtelefoon
beluisteren
Stel de posities van de regelaars enz. in zoals u hieronder kunt zien.

Namen van regelaars enz.
HEADPHONES MIXING-regelaar

Bediening

Middenpositie

Draai deze helemaal tegen de

HEADPHONES LEVEL-regelaar " .
wijzers van de klok in.

1 Druk op de [CUE]-knop van de hoofdtelefoon.
2 Draai aan de [HEADPHONES LEVEL]-regelaar.

Stel het geluidsniveau dat geproduceerd wordt via de hoofdtelefoon in
op een geschikt niveau.

Opmerking

Dit toestel en rekordbox dj bevatten talrijke functies waarmee DJ’s nog
persoonlijkere opvoeringen kunnen verzorgen. Voor details over de
verschillende functies, bezoek de onderstaande website en raadpleeg
“Bedieningshandleiding voor rekordbox”.

rekordbox.com/manual

Het systeem uitschakelen

1 Sluit rekordbox.

2 Druk op de schakelaar [(] op het achterpaneel van
dit toestel om het toestel op stand-by te zetten.

3 Koppel de USB-kabel los van de pc/Mac.

Instellingen aanpassen

¢ Voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen
voor dit toestel, raadpleegt u “Instellingen wijzigen” in de
bedieningshandleiding.



Aanvullende informatie

Verhelpen van storingen

* Als u denkt dat er iets mis is met dit toestel, controleer dan de items
in het hoofdstuk “Probleemoplossing” van de bedieningshandlei-
ding van dit toestel, of ga naar de ondersteuningssite van Pioneer
DJ en raadpleeg [FAQ] voor DDJ-800.
pioneerdj.com/support/

Raadpleeg ook [Ondersteuning] > [Veelgestelde vragen] op de
productwebsite van rekordbox.

rekordbox.com

Sommige problemen doen zich voor als gevolg van de aangesloten
componenten. Als het probleem niet kan worden opgelost na de
aangesloten componenten te hebben gecontroleerd, neem dan
contact op met het servicecentrum of met uw dealer om het toestel
te laten repareren.

* Dit toestel werkt mogelijk niet naar behoren als het wordt blootge-
steld aan statische elektriciteit of andere externe invioeden. In zulke
gevallen koppelt u het netsnoer los, wacht u ongeveer één minuut
en sluit u het opnieuw aan om de normale werking te herstellen.

Handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken

* Pioneer DJ is een handelsmerk van PIONEER CORPORATION en
wordt in licentie gebruikt.

* rekordbox is een gedeponeerd handelsmerk van Pioneer DJ
Corporation.

* Mac, macOS en Finder zijn handelsmerken van Apple Inc., gedepo-
neerd in de VS en andere landen.

* Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft
Corporation in de VS en andere landen.

* Intel en Intel Core zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel
Corporation in de VS en andere landen.

¢ ASIO is een handelsmerk van Steinberg Media Technologies
GmbH.

De hierin vermelde namen van bedrijven en hun producten zijn de

handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve

eigenaars.

Waarschuwingen betreffende
auteursrechten

Het rekordbox-programma beperkt het afspelen en kopiéren van

muziekmateriaal met auteursrechtbescherming.

* Wanneer er gecodeerde gegevens e.d. voor auteursrechtbescher-
ming zijn opgenomen in de muziek, kan het niet altijd mogelijk zijn
het programma normaal te gebruiken.

* Wanneer rekordbox waarneemt dat er gecodeerde gegevens e.d.
voor auteursrechtbescherming zijn opgenomen in de muziek, kan
de bewerking (afspelen, lezen e.d.) tussentijds stoppen.

Opnemen die u hebt gemaakt kunnen slechts dienen voor uw eigen

luisterplezier en kunnen onder de auteursrechtwetten niet voor

andere doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de
auteursrechthouder.

* Muziek die is opgenomen vanaf CD’s e.d. wordt beschermd door
de auteursrechtwetten van de meeste landen en door internationale
verdragen. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de persoon
die de muziek heeft opgenomen er op toe te zien dat de opnamen
op legale wijze worden gebruikt.

* Bij het behandelen van muziek die door downloaden van Internet
e.d. is verkregen, is het de volledige verantwoordelijkheid van de
persoon die het downloaden heeft verricht er op toe te zien dat de
muziek wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden
van het download-contract.
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Specificaties

Netstroomadapter

Stroomvereisten...................
Opgegeven stroomsterkte
Opgegeven uitgangsvermogen..

Algemeen — Hoofdtoestel

Energieverbruik...........ccccooiiiiiiiiiiee e DC 12V, 1400 mA
Gewicht hoofdapparaat ............ccccoovviiiiiiiceeee e 4,7 kg
Buitenafmetingen................ 632 mm (B) x 69,7 mm (H) x 334,5 mm (D)
Toegestane bedrijfstemperatuur............cccccooveiieneennnn. +5 °C tot +35 °C

Toegestane luchtvochtigheid ............ 5 % tot 85 % (zonder condensatie)

Audiogedeelte
Bemonsteringswaarde
A/D-, D/A-omzetter
Frequentiekarakteristiek

USB, LINE,MIC 1, MIC 2..........ceoeniiiiiiciene. 20 Hz t/m 20 kHz
Signaal/ruisverhouding (nominaal uitgangsvermogen, A-WEIGHTED)

44,1 kHz
24 bits

AUX (0 dB)
AUX (12 dB)

—12 dBu/47 kQ
—52 dBu/47 kQ
—12 dBu/47 kQ
.—24 dBu/47 kQ
—57 dBu/3 kQ
—57 dBu/3 kQ
Standaard uitgangsniveau / Belastingsimpedantie / Uitgangsimpedantie

MASTER 1 +6 dBu/10 kQ/410 Q of minder

MASTER 2., +2 dBu/10 kQ/1 kQ of minder

BOOTH... ...+6 dBu/10 kQ/820 Q of minder

PHONES.... +8 dBu/32 /10 Q of minder
Nominaal uitgangsniveau / Belastingsimpedantie

MASTER 1 25 dBu/10 kQ

MASTER 2. ...21 dBu/10 kQ

25 dBu/10 kQ

—26 dB tot +6 dB (20 kHz)
—26 dB tot +6 dB (1 kHz)
........................................................... —26 dB tot +6 dB (20 Hz)
Microfoonequalizerkarakteristiek
HI.. .—12 dB tot +12 dB (10 kHz)
LOwW —12 dB tot +12 dB (100 Hz)

In / uitgangsaansluitingen
Ingangsaansluitingen LINE/PHONO

TulpstekkerbusSen .........ccuviiiiiiiii e 2 stk.
AUX-ingangsaansiuiting

TulpstekKerbuSSeN .......cocuuiiiiiiii s 1 set
Ingangsaansluitingen MIC

XLR-aansluiting en 1/4” TRS-stekKer..........cccocvviiiiiiiiieciiees 1 set

1147 TRS-SLEKKET ...ttt 1 set
MASTER 1 uitgangsaansiuiting

XLR-2ansluiting .......ccccooviiiiiiiiiiiiiiiicc s 1 set
MASTER 2 uitgangsaansiuiting

TulpstekKerbuSSeN .........c.cccuiiiiiiiiicee e 1 set
BOOTH-uitgangsaansluiting

1147 TRS-SLEKKET ...ttt 1 set
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PHONES-uitgangsaansluiting

1147 StEre0StEKKET ...ooiiiiieiieiie s 1 set

3,5 mm stereoministekker ............cooovvieiiiiiiiii e, 1 set
USB-aansluitingen

B YD e 1 set

* Gebruik de uitgangsaansluitingen [MASTER 1] voor een geba-
lanceerde uitgang. Bij aansluiting op een ongebalanceerde
signaalbron (bijv. RCA) met behulp van een XLR-naar-RCA-
conversiekabel (of conversie-adapter) enz., kan dit ten koste gaan
van de geluidskwaliteit of kan er ruis ontstaan.

Voor verbinding met een ongebalanceerde signaalbron (bijv. RCA)
dient u de uitgangsaansluitingen [MASTER 2] te gebruiken.

* Gebruik de uitgangsaansluitingen [BOOTH] voor een gebalan-
ceerde uitgang. Bij aansluiting op een ongebalanceerde signaal-
bron (bijv. een RCA- of TS-aansluiting) met een TRS-naar-RCA-
conversiekabel (of conversie-adapter), TS-kabel enz., kan dit ten
koste gaan van de geluidskwaliteit of kan er ruis ontstaan.

* De technische gegevens en het ontwerp van dit product kunnen
vanwege voortgaande verbetering zonder voorafgaande kennisge-
ving worden gewijzigd.

© 2019 Pioneer DJ Corporation. Alle rechten voorbehouden.



tratamiento, recuperacién y reciclado.

Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislacién
vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrénicos que requieren un procedimiento adecuado de
|

Las viviendas privadas en los estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electronicos usados
en las instalaciones de recoleccion previstas o bien en las instalaciones de minoristas (si adquieren un producto similar nuevo).

En el caso de los pafses que no se han mencionado en el pérrafo anterior, péngase en contacto con sus autoridades locales a fin de conocer el

método de eliminacién correcto.

Al actuar siguiendo estas instrucciones, se aseguraré de que el producto de desecho se somete a los procesos de tratamiento, recuperacién 'y
reciclaje necesarios, con lo que se previenen los efectos negativos potenciales para el entorno y la salud humana.

PRECAUCION

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO
NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO
UTILIZADAS, LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA.

ADVERTENCIA
Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo
de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningin
recipiente lleno de liquido (como pueda ser un vaso o
un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo,
salpicaduras, lluvia o humedad.

D3-4-2-1-1_B2_Es

D3-4-2-1-3_A1_Es

ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con
fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del
aparato. D3-4-2-1-7a_A1_Es

Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento
+5°C a +35 °C; menos del 85 % de humedad relativa
(rejillas de refrigeracion no obstruidas)

No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en
lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del

sol (o de otra luz artificial potente).
D3-4-2-1-7c¢*_A1_Es

KO058b_A1_Es

PRECAUCIONES CONCERNIENTES A LA
MANIPULACION DEL CABLE DE

ALIMENTACION

Tome el cable de alimentacion por la clavija. No
extraiga la clavija tirando del cable. Nunca toque el
cable de alimentacion cuando sus manos estén
mojadas, ya que esto podria causar cortocircuitos o
descargas eléctricas. No coloque la unidad, algun
mueble, etc., sobre el cable de alimentacién.
Aseglrese de no hacer nudos en el cable ni de unirlo a
otros cables. Los cables de alimentacién deberan ser
dispuestos de tal forma que la probabilidad de que
sean pisados sea minima. Una cable de alimentacion
dafnado podré causar incendios o descargas eléctricas.
Revise el cable de alimentacion esta danado, solicite el
reemplazo del mismo al centro de servicio més

cercano, o a su distribuidor.
S002*_A1_Es

PRECAUCION
Este producto se evalla en un entorno climético

tropical y moderado.
D3-8-2-1-7a_A1_Es

PRECAUCION

El interruptor de la alimentacién O de este aparato
no corta por completo toda la alimentacién de la
toma de corriente de CA. Puesto que el cable de
alimentacién hace las funciones de dispositivo de
desconexion de la corriente para el aparato, para
desconectar toda la alimentacién del aparato debera
desenchufar el cable de la toma de corriente de CA.
Por lo tanto, asegUrese de instalar el aparato de
modo que el cable de alimentacion pueda
desenchufarse con facilidad de la toma de corriente
de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el
peligro de incendio, el cable de alimentacion también
deberé desenchufarse de la toma de corriente de CA
cuando no se tenga la intencién de utilizarlo durante
mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de

vacaciones).
D3-4-2-2-2a*_A1_Es

El simbolo grafico ~~ colocado en el producto
significa corriente alterna.

El simbolo grafico === colocado en el producto
significa corriente continua.

El simbolo gréfico [O] colocado en el producto

significa equipo de Clase II. D3-8-2-4_A1_Es

PRECAUCION PARA LA VENTILACION

Cuando instale este aparato, asegurese de dejar
espacio en torno al mismo para la ventilacién con el fin
de mejorar la disipacion de calor (por lo menos 5 cm
detras, y 5 cm en cada lado).

|oueds3]

D3-4-2-1-7d*_A1_Es

Cuando utilice este producto, confirme la
informacion de seguridad mostrada en la parte

inferior de la unidad.
D3-4-2-2-4 B1_Es




Contenido

Como leer este manual

Gracias por haber comprado este producto de Pioneer DJ.

En este manual se proporciona una breve descripcién de los proce-
dimientos para la conexion de la unidad a su PC/Mac. Para conocer
los procedimientos detallados, consulte el “Manual de instruccio-
nes” en el sitio web de Pioneer DJ. Lea tanto este manual como el
“Manual de instrucciones”, ya que incluyen informacion importante
que debe entender antes de utilizar esta unidad. Lea con especial
atencion las normas de seguridad.

En este manual, los nombres de los botones y los terminales indi-
cados en la unidad, los nombres de menus en la pantalla del PC/
Mac, etc., se identifican mediante corchetes ([ ]). (P. ej. [Archivo],
botén [CUE] y terminal de salida [PHONES])

Las pantallas y especificaciones del software, la apariencia externa
y las especificaciones del hardware que se describen en este
manual estan sujetas a cambios sin previo aviso para su mejora,
por lo que pueden diferir de las que aparecen en las explicaciones
de este manual.

Dependiendo de la versién del sistema operativo, los ajustes del
navegador web, etc., la operacion puede que sea distinta de los
procedimientos descritos en este manual.

El idioma de las pantallas del software descrito en este manual
puede diferir del idioma de las pantallas reales.

@ Antes de empezar a usar la unidad

Caracteristicas ....
Accesorios...........
Visualizacion de los manuales
rekordbox
Preparacion de rekordbox...

@ Nombres de las partes

Seccion del navegador.
Secciones del deck ...
Seccion de mezclador
Panel trasero
Panel frontal .........cc.ooioiiioiiee s

® Operacion

Ejemplo de conexiones.....
Conexiones
Inicio del sistema
Apagado del sistema.
Cambio de los ajustes......

@ Informacién adicional

Solucion de problemas............cccuiioiiiciiniice e
Marcas comerciales y marcas comerciales registradas ....
Cuidados para los derechos de autor

ESPECIfiCACIONES .....c..ocvivieiiiiecieeieee s
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Antes de empezar a usar la unidad

Caracteristicas

Esta unidad es un controlador DJ disefiado especificamente para
rekordbox dj. Esta equipado con funciones como COLOR ON JOG
DISPLAY, BEAT FX DISPLAY y JOG ADJUST para permitir actuacio-
nes intuitivas de DJ sin tener que mirar al portatil. En la seccion del
reproductor y en la seccion del mezclador, los botones y mandos estan
dispuestos de la misma manera que en nuestra configuracion estandar
de club. El controlador es ligero y compacto, por lo que puede llevarlo
donde quiera que vaya.

Accesorios

Cable de alimentacion

Adaptador de CA

Cable USB

Manual de instrucciones
(Guia de inicio rapido) (este
documento)

DDJ-800 1

Proneer Dy M

Pronser Dy

Garantia (para algunas

regiones)

* La garantia incluida es
para la regién europea.

Tarjeta de clave de licencia de

rekordbox dj

* Para obtener la informa-
cién mas reciente, con-
sulte el sitio web que se
indica a continuacion.
rekordbox.com

Nota

La clave de licencia no se

puede dar dos veces. Tenga

cuidado para no perderla.

rekordboxdj

Prioneer Dy

Visualizaciéon de los manuales

Consulte la version mas reciente del “Manual
de instrucciones”

1 Abra un navegador web en el PC/Mac y acceda al

sitio web de Pioneer DJ abajo.

pioneerdj.com

* Para seleccionar su idioma, haga clic en el icono de la bandera o
en el icono GLOBAL de la parte superior derecha y seleccione una
regiéon y un idioma.

2 Haga clic en [Tutoriales, manuales y documentacion]
en [Soporte].

3 Haga clic en [DDJ-800] en la categoria
[CONTROLADORES DJ].

4 Haga clic en el idioma que desee en la lista de

manuales de instrucciones.
Descargue el manual que necesite.

Visualizacion de la “Introduccion” / el
“Manual de instrucciones” de rekordbox

¢ La“Introduccién” le guia por la configuracién de rekordbox.
* El“Manual de instrucciones” explica la recopilacién de pistas, el
modo EXPORT y el modo PERFORMANCE.

1 Inicie un navegador web en el PC/Mac y acceda al

siguiente sitio web.
rekordbox.com

2 Haga clic en [Manual] en [Soporte].

3 Haga clic en el idioma deseado de “rekordbox
Introduction” o “Operating Instructions”.

|oueds3]



rekordbox

* rekordbox

rekordbox es el software de gestion de musica que permite a los DJ
preparar pistas y realizar actuaciones de DJ.

rekordbox dj

La funcién de actuacion de DJ de rekordbox se denomina rekord-
box dj. rekordbox dj se puede utilizar simplemente conectando la
unidad a un PC/Mac. Si desea utilizar rekordbox dj en un PC/Mac
sin conectar la unidad, introduzca la clave de licencia que se mues-
tra en la tarjeta de clave de licencia de rekordbox dj que se incluye
con este producto para utilizar rekordbox dj.

Para obtener la informacién mas reciente, consulte el sitio web que
se indica a continuacion.

rekordbox.com

*

Entorno de funcionamiento

Sistemas operativos

; CPU y memoria necesaria
compatibles

Mac: Procesador Intel® Core™ i7,15, 13

macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13

macOS Sierra 10.12 RAM de 4 GB o mas
(actualizacién mas reciente)
Windows: Procesador Intel® Core™ i7, i5, i3
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows =7 RAM de 4 GB 0 mas

Version de 32 bits o version de 64 bits
(Service Pack mas reciente)

Para conectar el PC/Mac con esta unidad se requiere
un puerto USB 2.0.

Puerto USB

Resolucion de la

pantalla 1280 x 768 o superior

Para registrar la cuenta del usuario de rekordbox y
Conexion a Internet descargar el software se necesita una conexion a
Internet.

No se garantiza el funcionamiento en todos los PC/Mac, aunque se cumplan
todas las condiciones indicadas aqui para el entorno operativo necesario.
Dependiendo de los ajustes de ahorro de energia, etc., del PC/Mac, es posible
que la CPU y el disco duro no ofrezcan funciones de procesamiento suficien-
tes. Para un PC/Mac portatil en particular, asegurese de que el PC/Mac esta
en las condiciones adecuadas para ofrecer un alto rendimiento constante

(por ejemplo manteniendo la alimentacién de CA conectada) cuando use
rekordbox.

Para acceder a Internet se necesita un contrato independiente con un provee-
dor de servicio de Internet, asi como el pago de una cuota de uso.

Utilice la ultima version / el ultimo paquete de servicios del sistema operativo.
Para consultar la informacién mas reciente sobre el entorno operativo, la com-
patibilidad de rekordbox y la adquisicion del sistema operativo mas reciente,
consulte [Requerimientos del sistema] en [Soporte] del sitio web del pro-
ducto de rekordbox que se muestra a continuacion.

rekordbox.com

Preparacion de rekordbox

Siga el procedimiento que se indica a continuacion para instalar el sof-
tware cuando utilice rekordbox por primera vez o bien si esta usando
rekordbox 4.x o una version anterior.

Si la versién 5.x de rekordbox ya esta instalada, actualice rekordbox a
la ultima versién utilizando el administrador de actualizacién que apa-
rece cuando se inicia rekordbox.

Instalacion rekordbox

1 Abra un navegador web en el PC/Mac, abra la pagina
de descarga de rekordbox del siguiente sitio web y, a
continuacion, descargue rekordbox.

rekordbox.com

En el caso de Windows, seleccione la versiéon de 32 bits o 64 bits en
funcion de su PC.

2 Haga doble clic en el archivo descargado para
descomprimirlo.

3 Haga doble clic en el archivo descomprimido para
ejecutar el instalador.

4 Lea atentamente el Acuerdo de licencia de usuario
final del software y contintie con la instalacion segun
las instrucciones de la pantalla si esta de acuerdo con

las condiciones.
¢ Sino acepta el acuerdo de licencia, cancele la instalacion.

5 Cuando aparezca la pantalla de finalizacién de la
instalacion, siga las instrucciones en pantalla para

cerrar el instalador.
La instalacién se ha completado.



Nombres de las partes

Para mas informacion sobre las funciones de los diferentes botones y controles, consulte “Nombres y funciones de los controles” en el “Manual
instrucciones”.

3]

de

[1] Seccién del navegador Seccién de mezclador

Secciones del deck

Seccion del navegador

-+ INST. DOUBLES

LOAD
PHONO/ DECK3 DECK|
LINE o o

-+ INST. DOUBLES

LOAD
ECK2 DECK4 PHONO/
o e LINE

Botén LOAD
Botéon BACK
Selector giratorio
Botén VIEW
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Secciones del deck

Esta seccion se usa para controlar los cuatro decks. Los botones y controles para operar los decks 1y 3 estan situados en el lado izquierdo del
controlador, los que se usan para operar los decks 2 y 4 estan situados en el lado derecho del controlador.

'N tEERY RELODP/EXIT
cummzs

wnvs T00P]

IN ADJUST

SLIP REVERSE

OUT ADJUST

B

VINYL

B =)

= TRACK SEARCH/ = SEARCH

ﬁv

m\m

CUE/LOOP
CALL

DELErE MEMORY

wx @D 2

JOG ADJUST

TEMPO RANGE
26/410/216/ WIDE

C—a

MASTER TEMPO

REVEOARD.

PAD FX1

PAD MODE
| |

BEAT JUNP|

BEATLOOP.

o:

PLAY/PAUSE

- @

Il Boton LOOP IN/4 BEAT (IN ADJUST)
Botén LOOP OUT (OUT ADJUST)
Boton RELOOP/EXIT

Boton QUANTIZE

Botén CUE/LOOP CALL, < (LOOP 1/2X)
A Botéon CUE/LOOP CALL, » (LOOP 2X)
Boton DELETE

H Botén MEMORY

El Control JOG FEELING ADJUST
Boton BEAT SYNC

Boton KEY SYNC

Boton TEMPO RANGE

Boton MASTER TEMPO

Control deslizante TEMPO

Bot6n de modo HOT CUE

Boton de modo PAD FX1

Bot6n de modo BEAT JUMP

Es

B —— —

=

B Boton de modo SAMPLER
Botén PAGE «, »

Pads de actuacion

Boton PLAY/PAUSE »/11

Boton CUE

Boton TRACK SEARCH <<, »»/SEARCH
Boton SHIFT

Seccion de visualizaciéon del dial jog

La pantalla LCD esta fabricada con tecnologia de altisima precision
pero, a pesar de ello, pueden ser visibles pixeles defectuosos (un
pequefo nimero de puntos negros o puntos rojos, azules y verdes
constantemente iluminados) en algunas partes de la pantalla.
Ademas, pueden ser visibles desigualdades de color y de brillo
dependiendo del angulo de vision. Estos fenédmenos se deben a
las caracteristicas de las pantallas LCD y no son una indicacién de
un fallo.

Dial jog
Botén SLIP
Botén SLIP REVERSE



Seccion de mezclador

HEADPHONES

SAMPLER

[5]6)

LEVEL

-00 o

MASTER

LEVEL

(oo

DECK2 DECK4 PHONO|
e e LNE

BOOTH LEVEL.

COLOR:
‘SOUND COLOR FX: @
i

MIXING

@ rexordbox

Conmutador selector MIC ON, OFF

Indicador de micréfono

Conmutador selector PHONO/LINE, DECK3, DECK1
Control TRIM

Indicador de nivel maestro

B Indicador CLIP

Conmutador selector DECK2, DECK4, PHONO/LINE
H Control MASTER LEVEL

El Boton MASTER CUE

Control BOOTH LEVEL

Visualizacion de seccion de efecto
Botones BEAT «, »

Control BEAT FX SELECT

Control BEAT FX CH SELECT
Control BEAT FX LEVEL/DEPTH
Boton BEAT FX ON/OFF

Botén CUE de auriculares

Fader de canal

DJ CONTROLLER

DDJ-800 2

IL

Crossfader

Control HEADPHONES LEVEL
Control HEADPHONES MIXING

N

N

N

N

N

Control EQ

N

)

N

Botones SOUND COLOR FX SELECT
Control AUX TRIM

Control MIC EQ (HI, LOW)

Control MIC 2 LEVEL

Control MIC 1 LEVEL
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(H1, MID, LOW)

Indicador de nivel de canal

Control SAMPLER LEVEL

Control COLOR



Panel trasero

Panel superior

CFFEnas T
BB

Hmwiﬁ

wan

Il Gancho de cables DC H Conmutadores LINE/PHONO
Terminal DC IN B Terminal SIGNAL GND

, Este terminal ayuda a reducir el ruido cuando se conecta un repro-
Conmutador O ductor analdgico u otro dispositivo.

Activa esta unidad o la pone en modo de espera.
Terminales de salida BOOTH
Terminales de salida MASTER 2
A Terminales de salida MASTER 1

Atenuador MIC
Terminal de entrada MIC 1
Terminal de entrada MIC 2

» Tenga cuidado para no conectar por error el cable de alimenta- Conmutador selector de ganancia AUX
cién de otra unidad en un terminal de salida. i
» No conecte terminales con capacidad para proporcionar alimen- Terminales de entrada AUX

tacion fantasma a los terminales de salida.

Terminales de entrada LINE/PHONO

Terminal USB

Ranura de seguridad Kensington

Panel frontal

\k @rekordbox g Proneer Dy )J

il

H Terminales de salida PHONES
Hay dos terminales de salida (uno para un conector fonografico
estéreo y otro para un miniconector fonografico) pero no use
ambos terminales simultdaneamente. Si se conecta o desconecta
uno mientras esta siendo usado otro, el volumen del que esta
siendo usado puede aumentar o disminuir repentinamente.



Operacion

* Conecte el cable de alimentacion a una toma de corriente cuando se hayan completado todas las conexiones.
Apague esta unidad y desconecte el cable de alimentacién de la toma de corriente antes de conectar componentes o cambiar las conexiones.
Consulte el manual de instrucciones de los componentes que se van a conectar.

* Asegurese de usar el cable de alimentacion y el adaptador de CA.

* Asegurese de usar el cable USB incluido con este producto o uno que sea compatible con USB 2.0.

¢ No utilice un concentrador USB.

Ejemplo de conexiones

Conexion de terminales de entrada

Panel trasero

Aparato de
Reproductor DJ 5 ,dio portatil

*1 Reproductor analégico 2 Reproductor DJ

== 5

X

Adaptador de CA
(incluido)

Cable de
alimentacion
(incluido)

A latoma de

IT corriente

Micréfono PC/Mac

*1 Cuando conecte un reproductor analégico, cambie el conmutador [LINE/PHONO] al lado de los terminales a [PHONO].
*2 Cuando conecte un reproductor de DJ, cambie el conmutador [LINE/PHONO] al lado de los terminales a [LINE].
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Conexion de terminales de salida

Panel trasero * Asegurese de utilizar los terminales de salida [MASTER 1] para
una salida equilibrada. Si se conectan a una entrada no equilibrada
(tal como RCA), al usar un cable convertidor de XLR a RCA (o un
adaptador convertidor), etc., la calidad del sonido se puede reducir
o se puede producir ruido.

Para la conexion con una entrada desequilibrada (tal como RCA),
use los terminales de salida [MASTER 2].

* Tenga cuidado para no conectar por error el cable de alimenta-
cién de otra unidad en los terminales de salida [MASTER 1].
No conecte terminales con capacidad para proporcionar ali-
mentacion fantasma a los terminales de salida [MASTER 1].

* Asegurese de utilizar los terminales de salida [BOOTH] para una
salida equilibrada. Si se conectan a una entrada no equilibrada (tal
como un terminal RCA o TS), al usar un cable convertidor de TRS
a RCA (o un adaptador convertidor), cables TS, etc., la calidad del
sonido se puede reducir o se puede producir ruido.

Amplificador de potencia
(para monitor de cabina), Amplificador de potencia,
altavoces activos, etc. altavoces activos, etc.

L&

Componentes, amplificadores,
altavoces con amplificador, etc.

Panel frontal

\\\ @rekordbox g%

j

Auriculares
Conexiones
Para obtener mas informacién sobre como usar este producto con 2 Conecte dispositivos tales como altavoces
rekordbox dj, consulte el Manual de instrucciones de este producto, amplificados un amplificador de potencia y
- . . age . ’
que esté disponible en el sitio de Pioneer DJ. componentes a los terminales de salida [MASTER 1] o
[MASTER 2].

1 Conecte los auriculares a los terminales de salida
[PHONES].

I

o
o

—lccocon
Ooeooiofor

soe e

ol

dbox g%

a
=R

U

L

LD
[ o0/iEoseeos
—lioocoooil

1

Ooeogiolo!

O %
HEEEe

¢ Para que salga sonido de los terminales de salida [BOOTH],
conecte dispositivos tales como altavoces a los terminales de
salida [BOOTH].

Altavoces activos, etc.




3 Conecte su PC/Mac a la unidad con un cable USB.

Pioneer Dy

0a

Cable USB
(incluido)
£Z0%5
£o o5
® 0 o
2eso
S22
N ol L3
e
4 Encienda su PC/Mac.
5 Conecte el adaptador de CA.
= 9o
Adaptador de
i CA (incluido)
Cable de §5=3
alimentacion oe 8
| (incluido) PR
i) A latoma de o T
corriente A l +l

6 Pulse el conmutador [U] en el panel trasero de esta
unidad para encenderla.

(2§ @Fé —
Sl L LS

Conecte la alimentacion de esta unidad.
e Para Windows
El mensaje [Instalando software de controlador de disposi-
tivo] puede aparecer cuando esta unidad se conecta al orde-
nador por primera vez o cuando se conecta a un puerto USB
diferente del PC. Espere un momento hasta que aparezca el
mensaje [Los dispositivos estan listos para usarse].

7 Conecte la alimentacion de los aparatos conectados
a los terminales de salida (altavoces activos,
amplificador de potencia, componentes, etc.).
¢ Sise conecta un micréfono, un reproductor de DJ u otro dispo-
sitivo externo en los terminales de salida, encienda el disposi-
tivo conectado.
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Inicio del sistema

Inicio de rekordbox

Debera registrar una cuenta para utilizar rekordbox.

Para obtener mas informacién sobre el procedimiento, haga clic en
[Manual] en [Soporte] del siguiente sitio web y, a continuacion, con-
sulte la “rekordbox Introduction”.

rekordbox.com

Para Mac
Abra la carpeta [Aplicacion] en Finder y, a continuacién, haga doble
clic en el icono [rekordbox 5] > [rekordbox.app].

Para Windows 10
En el menu [Iniciar], haga clic en [Pioneer] > icono [rekordbox].

Para Windows 8.1
Haga clic en el icono [rekordbox] en [vista Aplicaciones].

Para Windows 7
En el mend [Iniciar], haga clic en [Todos los programas] > [Pioneer]
> [rekordbox 5.X.X] y el icono [rekordbox].

Comprobacion de los ajustes de audio

Compruebe que los ajustes de [Audio] en [Preferencias] de rekord-
box se hayan establecido de la siguiente manera.

Para Mac

[Audio]: [DDJ-800]

[Canales de salida]:
[Master Output]: [DDJ-800: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800: PHONES]

Para Windows

[Audio]: [DDJ-800 ASIO]

[Canales de salida]:
[Master Output]: [DDJ-800 ASIO: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800 ASIO: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800 ASIO: PHONES]

¢ SiPC MASTER OUT esta habilitado, la informacién de “+ Nombre
del dispositivo de audio en PC/Mac” también se mostrara después
de [MASTER] del elemento [Master Output] en el ajuste [Audio].

Anadir archivos de pistas a [Coleccidon]

Una lista de archivos de pistas gestionados por rekordbox se muestra
en la pantalla [Coleccién].

El registro de los archivos de pistas en el PC/Mac como recopilacion de
pistas de rekordbox y su posterior andlisis permite que esas pistas se
utilicen con rekordbox.

1 Haga clic en [Coleccidn] en la vista de arbol.
Se visualiza una lista de las pistas registradas en [Coleccion].

2 Abra Finder (Mac) o el Explorador (Windows) y luego
arrastre y suelte los archivos de pistas o carpetas que
contienen los archivos de pistas a la lista de pistas.

Los archivos de pistas se afiadiran a [Coleccién], y empezara el anali-
sis de la forma de onda de los archivos de pistas. Espere a que finalice
el analisis de todos los archivos de pistas.

(88) &s

Carga de una pista en un deck de la unidad

En esta seccion se explica como cargar una pista en el Deck 1
(izquierda) como ejemplo.
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i Botén LOAD
Selector giratorio

Gire el selector rotatorio para seleccionar una pista de
[Coleccién] y, a continuacidn, pulse el boton [LOAD] del
deck 1 (lado izquierdo).

La pista se carga en el deck 1.



Reproduzca pistas

A continuacion, se describe como ejemplo el procedimiento para dar
salida al sonido en el deck 1 (lado izquierdo).
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Indicador de nivel de canal
Conmutador selector PHONO/LINE, DECK3, DECK1
Control TRIM

Control EQ (HI, MID, LOW)
Control COLOR

B Boton CUE de auriculares
Control HEADPHONES MIXING
H Control HEADPHONES LEVEL
El Fader de canal

Crossfader

Control MASTER LEVEL

1 Ponga los controles, etc. en las posiciones
mostradas abajo.

Nombres de los controles, etc. Operacién

Conmutador selector PHONO/LINE, DECK3,

DECK1 Posicién [DECK1]

Girelo completamente a la

Control TRIM R
izquierda.

Control EQ (HI, MID, LOW) Posicion central
Control COLOR

Fader de canal

Posicion central

Muévalo hacia abajo.

Girelo completamente a la

Control MASTER LEVEL o
izquierda.

Crossfader Posicién central

2 Pulse el boton [PLAY/PAUSE »/I11] para reproducir la
pista.
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PLAY/PAUSE

3 Gire el control [TRIM].
Ajuste el control [TRIM] de forma que el indicador naranja del indicador
de nivel de canal se encienda en el nivel de pico.

4 Mueva el fader de canal hacia arriba.

5 Gire el control [MASTER LEVEL] para ajustar el nivel

de audio de los altavoces.
Ajuste el nivel de salida de sonido de los terminales de salida
[MASTER 1] y [MASTER 2] en un nivel adecuado.
¢ Para emitir sonido desde los altavoces del PC/Mac, no ajuste el
control [MASTER LEVEL] sino el volumen de los altavoces del
PC/Mac.

Seguimiento del audio del canal con
auriculares
Ponga los controles, etc. en las posiciones mostradas abajo.

Nombres de los controles, etc.
Control HEADPHONES MIXING

Operacion

Posicion central

Girelo completamente a la

Control HEADPHONES LEVEL o
izquierda.

1 Pulse el boton [CUE] de los auriculares.
2 Gire el control [HEADPHONES LEVEL].

Ajuste la salida de nivel de sonido de los auriculares en un nivel
apropiado.

Nota

Esta unidad y rekordbox dj incluyen muchas funciones para actuacio-
nes de DJ mas individualistas. Para obtener mas informacion sobre
cada funcion, acceda al siguiente sitio web y consulte el “Manual de
instrucciones de rekordbox”.

rekordbox.com/manual

Apagado del sistema

1 Cierre rekordbox.

2 Pulse el interruptor [O] del panel trasero de esta
unidad para ajustar la unidad en el modo de espera.

3 Desconecte el cable USB del PC/Mac.

Cambio de los ajustes

¢ Para obtener mas informacion sobre cémo cambiar la configuracion
de esta unidad, consulte “Cambio de los ajustes” en el Manual de
instrucciones.
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Informacion adicional

Soluciéon de problemas

* Sicree que esta unidad tiene algin problema, compruebe los pun-
tos del apartado “Solucién de problemas” del “Manual de instruccio-
nes” de esta unidad o acceda al siguiente sitio web de soporte de
Pioneer DJ y consulte las [FAQ] de DDJ-800.
pioneerdj.com/support/

Consulte también [Soporte] > [Preguntas mas frecuentes] en el
sitio web del producto de rekordbox.

rekordbox.com

Algunos problemas se producen a causa de los componentes
conectados. Si el problema no se puede resolver tras comprobar
los componentes conectados, pédngase en contacto con el centro
de servicio o su distribuidor para reparaciones.

* Es posible que esta unidad no funcione correctamente a causa
de la electricidad estatica o de otras influencias externas. En esos
casos, desconecte el cable de alimentacion, espere aproximada-
mente un minuto y vuelva a conectarlo para restaurar el funciona-
miento normal.

Marcas comerciales y marcas
comerciales registradas

* Pioneer DJ es una marca comercial de PIONEER CORPORATION
y se usa bajo licencia.

* rekordbox es una marca registrada de Pioneer DJ Corporation.

* Mac, macOS y Finder son marcas comerciales de Apple Inc., regis-
tradas en EE. UU. y en otros paises.

* Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los
Estados Unidos y en otros paises.

* Intel e Intel Core son marcas registradas de Intel Corporation en los
Estados Unidos y/o en otros paises.

* ASIO es una marca de fabrica de Steinberg Media Technologies
GmbH.

Los nombres de compafiias y productos mencionados aqui son mar-

cas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos

propietarios.

Cuidados para los derechos de autor

rekordbox restringe la reproduccién y duplicacion del contenido de

musica protegido por derechos de autor.

¢ Cuando hay datos codificados, etc. para proteger los derechos de
autor embebidos en el contenido de musica, puede no ser posible
utilizar el programa normalmente.

* Cuando el rekordbox detecta datos codificados, etc. para proteger
los derechos de autor embebidos en el contenido de musica, el
proceso (reproduccion, lectura, etc.) puede parar.

Las grabaciones que usted ha hecho son para su uso personal y,

segun las leyes de los derechos de autor, no se pueden usar sin el

consentimiento del propietario de tales derechos.

* Lamusica grabada de CD, etc., esta protegida por las leyes de los
derechos de autor de paises individuales, y también por tratados
internacionales. La persona que ha grabado la musica es la res-
ponsable de asegurar que ésta se use legalmente.

* Cuando maneje musica descargada de Internet, etc., la persona
que la haya descargado sera la responsable de asegurar que ésta
se use segun el contrato concluido con el sitio de la descarga.



Especificaciones

Adaptador de CA

Requisitos de potencia.............c.ccccceunen CA 100V a 240V, 50 Hz/60 Hz
Corriente nominal ...
Salida nominal

General — Unidad principal

ConsUMO de NErgia ......ccceevueeeiiieeiiieeiiieeeiee s 12V CC, 1400 mA
Peso de la unidad prinCipal ..........coccviiiieiiiiiie e 4,7 kg
Dimensiones maximas.....632 mm (An) x 69,7 mm (Al) x 334,5 mm (Pr)
Temperatura de funcionamiento tolerable... ..t5°Ca+35°C
Humedad de funcionamiento tolerable...5 % a 85 % (sin condensacién)

Seccion de audio
Frecuencia de muestreo
Convertidor A/D y D/A
Caracteristicas de frecuencia

USB, LINE,MIC1,MIC 2.............ccoooiiiieceee 20 Hz a 20 kHz
Relacién sefal/ruido (salida nominal, A-WEIGHTED)

LINE..
PHONO.
AUX (0 dB).
AUX (12 dB) ..
MIiC 1 ...
MIC2 ...
Distorsion armonica total (20 Hz a 20 kHzBW)

...—12 dBu/47 kQ
...—52 dBu/47 kQ
...—12 dBu/47 kQ
—24 dBu/47 kQ
MIC 1 ..—57 dBu/3 kQ
MIC2 ... —57 dBu/3 kQ
Nivel de salida / Impedancia de carga / Impedancia de salida estandar
MASTER 1 +6 dBu/10 kQ/410 Q 0 menos
MASTER 2.. .. +2 dBu/10 kQ/1 kQ 0 menos

AUX (0 dB)
AUX (12 dB) ..

BOOTH.... +6 dBu/10 kQ/820 Q2 0 menos

PHONES +8 dBu/32 /10 Q 0o menos
Nivel de salida nominal / Impedancia de carga

MASTER 1 25 dBu/10 kQ

MASTER 2.. ..21 dBu/10 kQ

25 dBu/10 kQ

.—26 dB a +6 dB (20 kHz)
...—26 dB a +6 dB (1 kHz)
............................................................. —26 dB a +6 dB (20 Hz)
Caracteristicas del ecualizador del micréfono
HI ...
LOW

—12dB a+12dB (10 kHz)
~12 dB a +12 dB (100 Hz)

Terminales entrada / salida
Terminales de entrada LINE/PHONO
Conectores de contactos RCA ........cccceiiiiiiiiiiiiiicecieees
Terminal de entrada AUX
Conectores de contactos RCA .........cccoiiiiiiiiieiiieeiieeeeee
Terminales de entrada MIC
Conector XLR y conector 1/4” TRS
Conector TRS 1/4”
Terminal de salida MASTER 1
ConECOr XLRu..ooiiiieiiiii it
Terminal de salida MASTER 2
Conectores de contactos RCA .........ccccooviiiiiiieiiieeiieeein
Terminal de salida BOOTH
Conector TRS 1/4” .ot

Terminal de salida PHONES

CoNector €StEre0 1/4” ......oovviiiiee e 1 juego

Miniconector estéreo de 3,5 MM .........cccoeiiiiiiiiiiiciiecees 1 juego
Terminales USB

TIPO B 1 juego

* Asegurese de utilizar los terminales de salida [MASTER 1] para
una salida equilibrada. Si se conectan a una entrada no equilibrada
(tal como RCA), al usar un cable convertidor de XLR a RCA (o un
adaptador convertidor), etc., la calidad del sonido se puede reducir
o se puede producir ruido.

Para la conexion con una entrada desequilibrada (tal como RCA),
use los terminales de salida [MASTER 2].

* Asegurese de utilizar los terminales de salida [BOOTH] para una
salida equilibrada. Si se conectan a una entrada no equilibrada (tal
como un terminal RCA o TS), al usar un cable convertidor de TRS
a RCA (o un adaptador convertidor), cables TS, etc., la calidad del
sonido se puede reducir o se puede producir ruido.

* Las especificaciones y disefio de este producto estan sujetos a
cambios sin previo aviso.

© 2019 Pioneer DJ Corporation. Todos los derechos reservados.
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ﬁ Se quiser eliminar este produto, nédo o misture com residuos domésticos gerais. Existe um sistema de recolha separado para produtos
eletrénicos usados de acordo com a legislagdo que requer tratamento, recuperacéo e reciclagem adequados.
]

Os consumidores dos Estados-membros da UE, da Suica e da Noruega podem entregar equipamentos eletronicos fora de uso em determinadas
instalag6es de recolha ou a um retalhista (se adquirirem um equipamento novo similar).

Nos paises ndo mencionados acima, informe-se sobre o método de eliminagao correto junto das autoridades locais.

Ao fazé-lo estara a garantir que o produto que ja ndo tem utilidade para si é submetido a processos de tratamento, recuperagéo e reciclagem
adequados, evitando-se assim potenciais efeitos negativos para o ambiente e a satide humana.

CUIDADO

PARA PREVENIR O PERIGO DE CHOQUE ELETRICO,
NAO REMOVA A COBERTURA (NEM A PARTE POSTE-
RIOR). NAO EXISTEM NO INTERIOR PECAS REPARA-
VEIS PELO UTILIZADOR. A MANUTENCAO DEVE SER
EFETUADA POR PESSOAL ESPECIALIZADO.

D3-4-2-1-1_B2_Pt

AVISO

Este aparelho ndo é a prova de dgua. Para prevenir o
perigo de incéndio ou choque elétrico, ndo coloque
perto dele recipientes contendo liquidos (tais como
uma jarra ou um vaso de flores) nem o exponha a

pingos, salpicos, chuva ou humidade.
D3-4-2-1-3_A2_Pt

AVISO
Para prevenir o perigo de incéndio, nao coloque fontes
de chamas nuas (tais como uma vela acesa) sobre o

aparelho.
D3-4-2-1-7a_A1_Pt

Ambiente de funcionamento

Temperatura e humidade do ambiente de
funcionamento:

+5°C a +35 °C; humidade relativa inferior a 85 %
(respiradouros de refrigeracéo néo blogueados)

Né&o instale o aparelho num espaco insuficientemente
arejado ou em locais expostos a uma humidade
elevada ou a luz solar direta (ou a iluminacéo artificial

intensa).
D3-4-2-1-7c*_A1_Pt

CUIDADO

O botdo O do aparelho ndo o desliga completamente
da energia fornecida pela tomada CA. Uma vez que o
cabo de alimentacéao serve como o principal
dispositivo de desconexao, seré necessario desliga-lo
da tomada para desligar toda a alimentacéo. Por
isso, verifique se a unidade foi instalada de forma
que o cabo de alimentacéo possa ser facilmente
desligado da tomada AC, em caso de acidente. Para
prevenir o risco de incéndio, devera desligar
igualmente o cabo de alimentacéo de energia da
tomada CA quando o aparelho néo for utilizado
durante um perfodo prolongado (por exemplo,
durante um periodo de férias).

D3-4-2-2-2a*_A1_Pt

K058b_A1_Pt

AVISO SOBRE O CABO DE ALIMENTACI:\O
Manuseie o cabo de alimentacéo através da ficha. Nao
retire a ficha puxando o cabo e nunca toque no cabo
de alimentacdo com as méos humidas, pois pode
provocar um curto-circuito ou choque elétrico. Nao
coloque a unidade, um mével, etc., sobre o cabo de
alimentacéo nem trilhe o cabo. Nunca fagca um né no
cabo nem o amarre a outros cabos. Os cabos de
alimentacéo devem ser encaminhados de modo a néao
serem pisados. Um cabo de alimentacéo danificado
pode provocar um incéndio ou um choque elétrico.
Verifique periodicamente o cabo de alimentacéo.
Quando estiver danificado, solicite um cabo de
alimentacéo de substituicéo junto do seu revendedor

ou centro de assisténcia.
S002*_A1_Pt

CUIDADO
Este produto foi avaliado em condigoes semelhantes

as dos climas temperado e tropical.
D3-8-2-1-7a_A1_Pt

O simbolo grafico ~~ presente no produto significa
corrente alterna.

O simbolo grafico === presente no produto significa
corrente continua.

O simbolo gréfico [O] presente no produto significa
Equipamento de Classe Il.

D3-8-2-4_A1_Pt

CUIDADOS COM A VENTILA(;AO

Quando instalar esta unidade, certifique-se de que
deixa espaco em torno da unidade para ventilagao de
modo a melhorar a radiacao térmica (pelo menos 5 cm

na parte posterior e 5 cm em cada um dos lados).
D3-4-2-1-7d*_A1_Pt

Ao utilizar este produto, verifique as informagdes de

seguranca indicadas na sua base.
D3-4-2-2-4 B1_Pt
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Como ler este manual

Obrigado por adquirir este produto da Pioneer DJ.

Este manual descreve brevemente os procedimentos necessarios
até ligar a unidade ao seu PC/Mac e emitir som (audio). Para obter
informacdes mais detalhadas sobre os procedimentos, consulte

o “Manual de instrugdes” no site da Pioneer DJ. Leia este manual
e o0 “Manual de instrugdes” que incluem informagdes importantes
que deve compreender antes de utilizar esta unidade. Certifique-se
especialmente de que |é as normas de seguranca.

Neste manual, os nomes do botdes e terminais indicados na
unidade, nomes dos menus apresentados no ecrd do PC/Mac,

etc. sdo indicados dentro de paréntesis retos ([ ]). (Por exemplo,
[Ficheiro], botdo [CUE], terminal de saida [PHONES])

Os ecras e as especificacdes do software, bem como a aparéncia
externa e as especificagdes do hardware, aqui descritos estéo
sujeitos a alteragcdes sem aviso prévio para aperfeigoamento e,
por isso, podem ser diferentes dos apresentados nas explicacdes
deste manual.

Dependendo da verséo do sistema operativo, das definicdes do
browser Web, etc., a operagéo pode diferir dos procedimentos
descritos neste manual.

O idioma exibido nos ecras do software descrito neste manual pode
ser diferente do idioma exibido nos ecrés reais.

@ Antes de comegar

Carateristicas ...
Acessorios........
Visualizar os manuais ....
rekordbox
Preparar o rekordbox

@ Nome das pecas

® Funcionamento

Secgao do browser.
Secgodes dos decks ...
Secgao do misturador
Painel posterior .
Painel frontal .........c.ooiiiiieiiicee s

Exemplo de ligagdes ..
Ligacbes

Iniciar o sistema
Desligar o sistema... .
Alterar as configQuragoes ..........ccocovvrireiiriniciine e
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Resolugéo de problemas .............ccccoiiciiiiciiicic e
Marcas comerciais e marcas comerciais registadas
Cuidados a ter relativamente aos direitos de autor

ESPECIfICAGOBS .....cvveuveiieiieiecieeeee e
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Antes de comecar

Carateristicas

Esta unidade é um controlador para DJ concebido especificamente
para o rekordbox dj. Esta equipado com fungdes como COLOR ON
JOG DISPLAY, BEAT FX DISPLAY e JOG ADJUST que proporcionam
ao DJ desempenhos intuitivos sem ter de olhar para o seu computador
portatil. Na secgao de reproducéo e na secgdo de mistura, os botdes

e manipulos estao posicionados da mesma forma que os do nosso
clube. O controlador é leve e compacto, pelo que pode leva-lo para
onde quer que va.

Acessorios

Cabo de alimentagao

Transformador de CA

Cabo USB

Manual de instrugdes (Guia
de inicio rapido) (Este
documento)

DDJ-800 1

Proneer s el

Pronser Dy

Garantia (apenas para algu-

mas regides)

* A garantia incluida é para
a regido europeia.

Cartédo da chave de licenga do

rekordbox dj

* Para obter as informagoes
mais recentes, consulte o
site indicado em seguida.
rekordbox.com

Observagao

Nao é possivel emitir uma

nova chave de licenga. Tenha

cuidado para ndo perdé-la.

rekordbox dj

Visualizar os manuais

Visualizar a versao mais recente do “Manual
de instrugoes”

1 Inicie um browser Web no PC/Mac e aceda ao site da

Pioneer DJ indicado em seguida.

pioneerdj.com

e Para selecionar o seu idioma, clique no icone da bandeira ou no
icone GLOBAL no canto superior direito do ecra e, em seguida,
selecione uma regido e um idioma.

2 Clique em [Tutoriais, manuais e documentagao] em
[Assisténcia].

3 Clique em [DDJ-800] na categoria [CONTROLADOR].

4 Clique no idioma pretendido na lista do Manual de
instrugoes.
Transfira o manual caso necessario.

Visualizar “Introducao”/“Manual de

instrugoes” do rekordbox

* A“Introducgdo” orienta-o durante a instalagéo e configuragdo do
rekordbox.

¢ O “Manual de instrugdes” apresenta uma explicagdo sobre a cole-
¢éo de faixas, o modo EXPORT e o modo PERFORMANCE.

1 Inicie um browser Web no PC/Mac e aceda ao site

indicado em seguida.
rekordbox.com

2 Clique em [Manual] em [Assisténcia].

3 Clique no idioma pretendido para a “rekordbox
Introduction” ou para o “Operating Instructions”.



rekordbox

* rekordbox
O rekordbox é um software de gestdo de musica para DJs que
permite preparar faixas e efetuar atuagées de DJ.
¢ rekordbox dj
A funcao de desempenho de DJ do rekordbox é denominada rekor-
dbox dj. O rekordbox dj pode ser utilizado ligando simplesmente
a unidade a um PC/Mac. Se pretender utilizar o rekordbox dj num
PC/Mac sem ligar a unidade, insira a chave de licenga mostrada
no cartdo da chave de licenca do rekordbox dj fornecido com este
produto para usar o rekordbox dj.
Para obter as informacdes mais recentes, consulte o site indicado
em seguida.
rekordbox.com

*

Ambiente operativo

Sistemas operativos

CPU e memoria necessaria
suportados

Mac: Processador Intel® Core™ i7, i5, i3
macOS Mojave 10.14
macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12

4 GB ou mais de RAM

(atualizagao mais recente)

Windows:
Windows® 10

Windows® 8.1
Windows® 7

Processador Intel® Core™ i7,i5,i3

4 GB ou mais de RAM
Verséo de 32 bits ou vers&o de 64 bits
(pacote de servigos mais recente)

E necessaria uma porta USB 2.0 para ligar o PC/Mac
a esta unidade.

Porta USB

Resolucéo de exibigdo 1280 x 768 ou superior

E necessaria uma ligagao a Internet para registar
uma conta de utilizador do rekordbox e transferir o
software.

Ligacéo a Internet

Nao ¢ garantido funcionamento em todos os PC/Mac, mesmo se todas as
condi¢cdes do ambiente operativo minimas necessarias indicadas aqui forem
cumpridas.

Dependendo das definigdes de poupanga de energia e outras do PC/Mac,

a CPU e o disco rigido podem néo fornecer capacidades de processamento
suficientes. Para PC/Mac portateis em particular, certifique-se de que o PC/
Mac esta nas devidas condi¢des para proporcionar um elevado desempenho
constante (por exemplo, mantendo a alimentagao CA ligada) ao utilizar o
rekordbox.

Sé&o necessarios um contrato separado com um fornecedor de servigos de
Internet e o pagamento das taxas de utilizag@o para aceder a Internet.

Utilize a vers&o/service pack mais recente do sistema operativo.

Para verificar a informagao mais recente sobre o ambiente operativo e a
compatibilidade do rekordbox e para adquirir o sistema operativo mais recente,
consulte [Requisitos do sistema] em [Assisténcia] do site de produtos
rekordbox indicado em seguida.

rekordbox.com

Preparar o rekordbox

Quando utilizar o rekordbox pela primeira vez ou se estiver a utilizar

o rekordbox 4.x ou uma versao anterior, instale o software de acordo
com o procedimento indicado em seguida.

Se o rekordbox Ver.5.x ja estiver instalado, atualize o rekordbox para
a versao mais recente utilizando o Gestor de atualizagdes que é apre-
sentado quando inicia o rekordbox.

Instalar o rekordbox

1 Inicie um browser Web no PC/Mac, abra a pagina de
transferéncia do rekordbox a partir do site seguinte e,
em seguida, faca a transferéncia do rekordbox.
rekordbox.com

Para o Windows, selecione a versao de 32 bits ou 64 bits de acordo
com o seu PC.

2 Clique duas vezes no ficheiro transferido para o
descomprimir.

3 Clique duas vezes no ficheiro descomprimido para
executar o programa de instalagao.

4 Leia com atengdo o Acordo de Licenga do Utilizador
Final do Software e, se concordar com os termos
respetivos, prossiga com a instalagao seguindo as

instrugoes apresentadas no ecra.
¢ Se nado concordar com o acordo de licenga, cancele a
instalagéo.

5 Quando o ecra de concluséo da instalagao aparecer,
feche o programa de instalagao seguindo as instrugoes
apresentadas no ecra.
A instalagdo esta concluida.
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Nome das pecas

Para obter informagées mais detalhadas sobre as fungdes dos diversos botdes e controlos, consulte “Nomes de pegas e fungdes” no “Manual de
instrucdes”.

[1] Secgdo do browser Secgédo do misturador

Secgdes dos decks

Secc¢ao do browser

-+ INST. DOUBLES -+ INST. DOUBLES

[y
(@ )

= TAG TRACK

E-fff-2

PLAYLIST| (RELATED)
PALETTE] TRACKS

I LOAD botio
Botao BACK
Seletor rotativo

Botao VIEW



Seccgoes dos decks

Esta secgéo é utilizada para controlar os quatro decks. Os botdes e controlos para operar os decks 1 e 3 estéo localizados no lado esquerdo do
controlador, e os utilizados para operar os decks 2 e 4 estéo localizados no lado direito do controlador.

'N (0w RELOOP/EXIT
qummzs

wrrvs T00P]

IN ADJUST

SLIP REVERSE

OUT ADJUST

)

VINYL

B =)

=TRACK SEARCH/ = SEARCH

ﬁv

B W

CUE/LOOP
CALL

DELErE MEMORY

wx @D 2

JOG ADJUST

@—m

@

TEMPO RANGE
26/410/216/ WIDE

C—a

MASTER TEMPO

©—18

HOT CUE|

PAD FX1

PAD MODE
| |

BEAT JUNP|

BEATLOOP.

g
o | B
i
0
:
2

o:

PLAY/PAUSE

- @

Botao LOOP IN/4 BEAT (IN ADJUST)
Botdao LOOP OUT (OUT ADJUST)
Botao RELOOP/EXIT

Botdao QUANTIZE

Botdo CUE/LOOP CALL, <« (LOOP 1/2X)
A Botao CUE/LOOP CALL, » (LOOP 2X)
Botao DELETE

H Botio MEMORY

El Controlo JOG FEELING ADJUST
Botdo BEAT SYNC

Botdao KEY SYNC

Botdao TEMPO RANGE

Botdao MASTER TEMPO

Cursor TEMPO

Botdo do modo HOT CUE

Bot&o de modo PAD FX1

Botdo de modo BEAT JUMP

B —— —

Botéo do modo SAMPLER
Botiao PAGE «, »

N

Painel tatil de atuagoes

Botdo PLAY/PAUSE »/11

Botao CUE

Botdo TRACK SEARCH <<, »»/SEARCH
Botédo SHIFT

N

N

N

N

N

Seccéo de exibicao do jog dial

O visor LCD é fabricado usando tecnologia de alta precisdo mas,
mesmo assim, pixéis defeituosos (pequeno nimero de pontos pre-
tos ou pontos vermelhos, azuis e verdes constantemente acesos)
podem estar visiveis em algumas partes do ecra. Além disso, os
desniveis de cor e de luminosidade podem ser visiveis dependendo
do angulo de visdo. Esses fendmenos devem-se as caracteristicas
dos visores LCD e ndo sdo uma indicagdo de falhas.

Jog dial
Botdo SLIP
Botdo SLIP REVERSE
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Secgao do misturador

HEADPHONES
MIXING

@ rexordbox

H Interruptor seletor MIC ON, OFF

Indicador do microfone

BLES

[Com |

PHONO/ DECK3 DECK1
INE —es o

e p—
()
LEVEL
e N \ a
'@1
a2
e ——]
BOOTH LEVEL

BEAT EX

oy

s
SAMPLER LEVEL

Interruptor seletor PHONO/LINE, DECK3, DECK1

Controlo TRIM

Indicador do nivel principal

B Indicador CLIP

Interruptor seletor DECK2, DECK4, PHONO/LINE
H Controlo MASTER LEVEL

El Botio MASTER CUE
Controlo BOOTH LEVEL

Botdes BEAT «, >

Fader dos canais
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Exibicao da seccéao de efeitos

Controlo BEAT FX SELECT
Controlo BEAT FX CH SELECT
Controlo BEAT FX LEVEL/DEPTH
Botido BEAT FX ON/OFF

Botao CUE dos auscultadores

.. 12
‘ .

-00 o -26 +6

COLOR #
@
oo
‘SOUND COLOR X @ Conen S uoms A
i

i
DJ CONTROLLER
1 DDJ-800 2
LEVEL/DEPTH

IL B M

Crossfader

Controlo HEADPHONES LEVEL
Controlo HEADPHONES MIXING
Botoes SOUND COLOR FX SELECT
Controlo AUX TRIM

Controlo MIC EQ (HI, LOW)
Controlo MIC 2 LEVEL

Controlo MIC 1 LEVEL

Controlo EQ (HI, MID, LOW)

N

N

Indicador do nivel dos canais
Controlo SAMPLER LEVEL
Controlo COLOR



Painel posterior

Painel superior

Pioneer Dy
F¢oa|

Gancho do cabo DC
Terminal DC IN

Interruptor O
Liga esta unidade ou coloca a unidade em modo de espera.

Terminais de saida BOOTH
Terminais de saida MASTER 2

[ Terminais de saida MASTER 1
¢ Tenha cuidado para néo inserir acidentalmente a ficha do cabo
de alimentacéo de outro produto num dos terminais de saida.
* Nao ligue terminais que possam fornecer alimentacéo fantasma
(phantom) aos terminais de saida.

Terminais de entrada LINE/PHONO

o s s

H Interruptores LINE/PHONO
El Terminal SIGNAL GND

Este terminal ajuda a reduzir o ruido emitido quando é ligado um
reprodutor analégico ou outro dispositivo.

Atenuador MIC

Terminal de entrada MIC 1
Terminal de entrada MIC 2
Interruptor seletor de ganho AUX
Terminais de entrada AUX

USB terminal

Ranhura de seguranga Kensington

Painel frontal

\k @rekordbox g7

Proneer Dy »J

il

Terminais de saida PHONES
Existem dois terminais de saida (um para uma tomada de ausculta-
dores estéreo e uma para uma mini tomada de auscultadores esté-
reo), mas nao utilize ambos os terminais em simultaneo. Se um for
ligado ou desligado enquanto o outro esta a ser utilizado, o volume
do outro em utilizagdo pode aumentar ou diminuir subitamente.
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Funcionamento

Uma vez concluidas todas as ligagdes, ligue o cabo de alimentagdo a uma tomada de corrente.
Antes de ligar componentes ou alterar as ligagdes, desligue a unidade e retire a ficha do cabo de alimentagéo da tomada de corrente.
Consulte o manual de instru¢gdes dos componentes que vai ligar.

* Certifique-se de que utiliza o cabo de alimentacgéo e o transformador de CA fornecidos.

* Certifique-se de que utiliza o cabo USB fornecido com este produto ou um que esteja em conformidade com as normas USB 2.0.

¢ Nao utilize um hub USB.

Exemplo de ligagées

Ligar terminais de entrada

Painel posterior

. Dispositivo de
*1 Leitor analogico Leitor de DJ gudio portatil

73] =N . ) o D
©

i

§ Transformador de
CA (incluido)

Cabo de

alimentacao
(incluido) e\
Para a saida de

IT alimentag&o *2 Leitor de DJ *1 Leitor analégico Microfone PC/Mac

*1 Quando ligar um leitor analégico, mude o interruptor [LINE/PHONOY] situado junto aos terminais para [PHONO].
*2 Quando ligar um leitor de DJ, mude o interruptor [LINE/PHONO] situado junto aos terminais para [LINE].



Ligar terminais de saida

Painel posterior

Amplificador alimentado
(para monitor da cabine), Amplificador alimentado,
altifalantes alimentados, etc. ~ altifalantes alimentados, etc.

L&

Componente, amplificador,
altifalante amplificado, etc.

Painel frontal

\\\ @rekordbox g%

j

Auscultadores

* Certifique-se de que utiliza os terminais de saida [MASTER 1] para
uma saida balanceada. Uma ligagcdo a uma entrada néo balan-
ceada (tal como RCA) com um cabo conversor XLR para RCA (ou
adaptador conversor), etc., pode diminuir a qualidade do som ou
provocar ruido.

Para ligagdo a uma entrada n&o balanceada (tal como RCA), utilize
os terminais de saida [MASTER 2].

* Tenha cuidado para néo inserir acidentalmente a ficha do cabo
de alimentagao de outra unidade num dos terminais de saida
[MASTER 1].

Nao ligue terminais que possam fornecer alimentagao fan-
tasma (phantom) aos terminais de saida [MASTER 1].

* Certifique-se de que utiliza os terminais de saida [BOOTH] para
uma saida balanceada. Uma ligagédo a uma entrada ndo balan-
ceada (tal como um terminal RCA ou TS) com um cabo conversor
TRS para RCA (ou adaptador conversor), um cabo TS, etc., pode
diminuir a qualidade do som ou provocar ruido.

Ligagoes

Para obter mais informagdes sobre como utilizar este produto com o
rekordbox dj, consulte o respetivo Manual de instrugdes disponivel
no site da Pioneer DJ.

1 Ligue auscultadores aos terminais de saida
[PHONES].

=035 0
.65 5 =
20 00
db PHONES ;0 o
—. 0o 0o0 =
OoX © =5 6o
Qa a o“’g
A=—R °l l
o
U -

L

2 Ligue dispositivos como, por exemplo, altifalantes
amplificados, um amplificador de poténcia e
componentes aos terminais de saida [MASTER 1] ou
[MASTER 2].

¢ Para emitir o som a partir dos terminais de saida [BOOTH],
ligue dispositivos como, por exemplo, altifalantes aos terminais
de saida [BOOTH].

f0=5 ;
I S
o 0 o
o 0a0w :
?f _“, © ‘.g
gt
Altifalantes alimentados, etc. I @EEEE %»
(7]



3 Ligue o seu PC/Mac a unidade através de um cabo
USB.

Cabo USB
(incluido)

|

u
ms
— o008l

ol

i

H—:EGOOOOH.I
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t

4 Ligue o seu PC/Mac.

5 Ligue o transformador de CA.

-

J Cabo de
N alimentagédo
(incluido)

Para a saida de
alimentagao

—{oococoesl
Oeoeilofe

H
H
o
o
o
a
H
o
°

6 Prima o interruptor [] no painel posterior da
unidade para ligar a unidade.

(2 % @%
B
e

Ligue a alimentagéo desta unidade.
¢ Para o Windows
A mensagem [A instalar software de controlador de disposi-
tivo] pode aparecer quando esta unidade for ligada ao PC pela
primeira vez ou quando for ligada a uma porta USB diferente no
PC. Espere até que a mensagem [O dispositivo esta pronto a
ser utilizado] seja apresentada.

7 Ligue a alimentacao dos dispositivos ligados
aos terminais de saida (altifalantes alimentados,
amplificador alimentado, componentes, etc.).
¢ Se ligar um microfone, um leitor de DJ ou outro dispositivo
externo aos terminais de entrada, ligue a alimentagéo do dispo-
sitivo ligado.



Iniciar o sistema Carregar uma faixa num deck da unidade

Esta secgao explica como carregar uma faixa no Deck 1 (esquerdo), a
titulo de exemplo.

Iniciar o rekordbox

E necessario registar uma conta para utilizar o rekordbox.

Para obter informagées mais detalhadas sobre este procedimento,
clique em [Manual] em [Assisténcia] no site indicado em seguida e
consulte a “rekordbox Introduction”.

rekordbox.com

Para Mac
Abra a pasta [Aplicagao] no Localizador e clique duas vezes em
[rekordbox 5] > icone [rekordbox.app].

Para o Windows 10
No menu [Iniciar], clique em [Pioneer] > icone do [rekordbox]. H LOAD botio

Para o Windows 8.1 ) o Seletor rotativo
Clique no icone do [rekordbox] em [vista Aplicagdes].

Rode o seletor rotativo para selecionar uma faixa na
[Coleccao] e, em seguida, prima o botdo [LOAD] no
Deck 1 (lado esquerdo).

A faixa é carregada no Deck 1.

Para o Windows 7
No menu [Iniciar], clique em [Todos os Programas] > [Pioneer] >
[rekordbox 5.X.X] e no icone [rekordbox].

Verificar as definigoes de audio

Verifique se as definigdes de [Audio] do menu [Preferéncias] do
rekordbox estéo definidas conforme indicado em seguida.

Para Mac

[Audio]: [DDJ-800]

[Canais de Saida]:
[Master Output]: [DDJ-800: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800: PHONES]

Para o Windows

[Audio]: [DDJ-800 ASIO]

[Canais de Saida]:
[Master Output]: [DDJ-800 ASIO: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800 ASIO: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800 ASIO: PHONES]

¢ Se afuncdo PC MASTER OUT estiver ativada, a informagao
“+ Nome do dispositivo de audio no PC/Mac” também sera exibida
a seguir a opgado [MASTER] do item [Master Output] nas defini-
¢oes [Audio].

Adicionar ficheiros de faixas a [Colec¢ao]

No ecréa [Colecgao], é apresentada uma lista dos ficheiros de faixas
geridos pelo rekordbox.

Registar os ficheiros de faixas no PC/Mac como a colec¢éo de faixas do
rekordbox e analisa-los posteriormente permite que essas faixas sejam
utilizadas com o rekordbox.

1 Clique em [Colecg¢ao] na vista de arvore.
E exibida uma lista das faixas registadas na [Colecgao].

2 Abra o Localizador (Mac) ou o Explorador
(Windows) e, em seguida, arraste e largue ficheiros de
faixas ou pastas que contenham ficheiros de faixas na

lista de faixas.

Os ficheiros de faixas sdo adicionados a [Colecgao] e a analise da
forma de onda dos ficheiros de faixas inicia-se. Aguarde até que a
analise de todos os ficheiros de faixas termine.

Pt
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Reproduza faixas

Descreve-se abaixo o procedimento para emitir o som do deck 1 (lado
esquerdo), como exemplo.

o
_ w@m

LEVEL/DEPTH

PERFORMANCE
DJ CONTROLLER

DDJ-800

—

@ rexordbox

A
>
=1
@
g

H Indicador do nivel dos canais
Interruptor seletor PHONO/LINE, DECK3, DECK1
Controlo TRIM

Controlo EQ (HI, MID, LOW)
Controlo COLOR

B Botédo CUE dos auscultadores
Controlo HEADPHONES MIXING
H Controlo HEADPHONES LEVEL
El Fader dos canais

Crossfader

Controlo MASTER LEVEL

1 Configure as posigoes dos controlos, etc., conforme
apresentado abaixo.

Nome dos controlos, etc. Operagao

Interruptor seletor PHONO/LINE, DECK3,

DECKA Posicdo [DECK1]

Rode totalmente para a

Controlo TRIM
esquerda.

Controlo EQ (HI, MID, LOW)
Controlo COLOR

Fader dos canais

Posicéo central

Posicéo central

Mova para baixo.

Rode totalmente para a

Controlo MASTER LEVEL
esquerda.

Crossfader

Posicéo central

2 Prima o botao [PLAY/PAUSE »/11] para reproduzir a
faixa.

o280
F—lcoecoesi

| o0/Iloesens
: F—lsceeodl

t

Ocoeilofo!

3 Rode o controlo [TRIM].
Regule o controlo [TRIM] de modo a que o indicador cor de laranja do
indicador do nivel de canal se acenda no nivel de pico.

4 Mova o fader do canal para cima.

5 Rode o controlo [MASTER LEVEL] para ajustar o
nivel de audio dos altifalantes.
Ajuste o nivel do som de saida dos terminais de saida [MASTER 1] e
[MASTER 2] para o nivel adequado.
¢ Para emitir som a partir dos altifalantes do PC/Mac, regule ndo
o controlo [MASTER LEVEL] mas sim o volume dos altifalantes
do PC/Mac.

Monitorizar o audio do canal com
auscultadores

Configure as posi¢des dos controlos, etc., conforme apresentado
abaixo.

Nome dos controlos, etc. Operagao

Controlo HEADPHONES MIXING Posigao central

Rode totalmente para a

Controlo HEADPHONES LEVEL
esquerda.

1 Prima o botao [CUE] dos auscultadores.

2 Rode o controlo [HEADPHONES LEVEL].
Ajuste a saida do nivel de som dos auscultadores para um nivel
apropriado.

Nota

Esta unidade e o rekordbox dj estdo equipados com muitas fungdes
que proporcionam ao DJ desempenhos mais individualistas. Para obter
informacdes mais detalhadas sobre cada funcgéo, aceda ao site indi-
cado em seguida e consulte o “Manual de instrugdes do rekordbox”.
rekordbox.com/manual

Desligar o sistema

1 Feche o rekordbox.

2 Prima o interruptor [0] no painel posterior desta
unidade para a colocar em modo de espera.

3 Desligue o cabo USB do PC/Mac.

Alterar as configuragoes

¢ Para obter informagdes mais detalhadas sobre como alterar as
definicdes desta unidade, consulte “Alterar definicdes” no Manual
de instrugdes.



Informacgoes adicionais

Resolucao de problemas

Se suspeitar que existe algo errado com esta unidade, verifique

os tépicos na seccao “Resolucéo de problemas” no “Manual de
instrucdes” desta unidade ou aceda a pagina de suporte da Pioneer
DJ e, em seguida, consulte [Perguntas e Respostas Frequentes]
de DDJ-800.

pioneerdj.com/support/

Consulte também [Assisténcia] > [Perguntas mais frequentes]
no site de produtos rekordbox.

rekordbox.com

Alguns problemas séo provocados pelos componentes ligados. Se
néo for possivel resolver o problema depois de verificar os compo-
nentes ligados, contacte o centro de assisténcia ou o fornecedor
para reparagao.

Esta unidade pode nao funcionar corretamente devido a eletrici-
dade estatica ou outras influéncias externas. Nesses casos, desli-
gue o cabo de alimentagéo, aguarde cerca de um minuto e volte a
ligar o cabo de alimentagéo para repor o funcionamento normal.

Marcas comerciais e marcas
comerciais registadas

Pioneer DJ é uma marca comercial da PIONEER CORPORATION
e é utilizada sob licenga.

rekordbox € uma marca comercial registada da Pioneer DJ
Corporation.

Mac, macOS e Finder sdo marcas comerciais da Apple Inc., regis-
tadas nos E.U.A. e noutros paises.

Windows é uma marca comercial registada da Microsoft
Corporation nos E.U.A. e noutros paises.

Intel e Intel Core sdo marcas comerciais registadas da Intel
Corporation nos E.U.A. e/ou noutros paises.

ASIO é uma marca comercial da Steinberg Media Technologies
GmbH.

Os nomes de empresas e produtos aqui mencionados sdo marcas
comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus respetivos
proprietarios.

Cuidados a ter relativamente aos
direitos de autor

O rekordbox restringe a reprodugéo e duplicacédo de conteddos de
musica protegidos por direitos de autor.

Quando existirem dados codificados, etc., para proteger os direitos
de autor integrados nos contetudos de musica, pode néo ser possi-
vel utilizar o programa normalmente.

Quando o rekordbox deteta que nos conteidos de musica estdo
integrados dados codificados, etc., para proteger os direitos

de autor, o processamento (reproducéo, leitura, etc.) pode ser
interrompido.

As gravagoes que fizer sdo para fruigdo pessoal e de acordo com as
leis de direitos de autor ndo podem ser utilizadas sem o consentimento
do detentor dos direitos de autor.

A musica gravada a partir de CDs, etc., podera estar protegida

por leis de direitos de autor de paises individuais, assim como por
acordos internacionais. E da inteira responsabilidade da pessoa
que gravou a musica garantir que é utilizada legalmente.

Ao manusear musicas transferidas a partir da Internet, etc., é da
inteira responsabilidade da pessoa que transferiu a musica garantir
que é utilizada de acordo com o contrato celebrado com o site a
partir do qual fez as transferéncias.
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Especificagoes

Transformador de CA
Requisitos de energia ...
Corrente nominal ....
Saida nominal

Geral — Unidade principal

ConsUMO de ENEergia.........ceevueeeiiieeenieeeiiieeeiieeeies CC 12V, 1400 mA
Peso da unidade prinCipal...........ccocoviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 4,7 kg
Dimensdes maximas externas

........... 632 mm (largura) x 69,7 mm (altura) x 334,5 mm (profundidade)
Temperatura operacional tolerada...............cccccoeeieeiene +5°Ca+35°C
Humidade operacional tolerada ............ 5 % a 85 % (sem condensacéo)

Secgao de audio
Taxa de amostragem....
Conversor A/D, D/A
Caracteristica de frequéncia
USB, LINE, MIC 1, MIC 2...........cocoiiiiiiiie 20 Hz a 20 kHz
Relagao sinal/ruido (saida nominal, A-WEIGHTED)
usB

44,1 kHz
24 bits

PHONO...
AUX (0 dB) ...
AUX (12 dB)

USB ... 0,003 %

—12 dBu/47 kQ
—52 dBu/47 kQ
.=12 dBu/47 kQ
.—24 dBU/47 kQ
...—57 dBu/3 kQ

—57 dBu/3 kQ
Nivel de saida/impedancia de carga/impedancia de saida padrao

MASTER 1 +6 dBu/10 kQ/410 Q2 ou menos

MASTER 2. .... ¥2. dBu/10 kQ/1 kQ ou menos

BOOTH... ..+6 dBu/10 kQ2/820 Q ou menos

PHONES.... +8 dBu/32 Q/10 Q2 ou menos
Nivel de saida/impedéancia de carga nominal

MASTER 1 25 dBu/10 kQ

21 dBu/10 kQ
25 dBu/10 kQ

HI e -26 dB a +6 dB (20 kHz)
—26 dB a +6 dB (1 kHz)
~26 dB a +6 dB (20 Hz)

Caracteristica do equalizador do microfone
—12dB a +12 dB (10 kHz)
-12 dB a +12 dB (100 Hz)

Terminais de entrada/saida
Terminais de entrada LINE/PHONO
Fichas com pinos RCA
AUX terminal de entrada
Fichas com pinos RCA ...........ccociiiiiiiiiiiic 1 conjunto
Terminais de entrada MIC

2 conjuntos

Conetor XLR e tomada TRS de 1/4” .... 1 conjunto

Tomada TRS de 1/4” .... 1 conjunto
Terminal de saida MASTER 1

Conector XLR...ooiiiiiiiie it 1 conjunto
Terminal de saida MASTER 2

Fichas com pinos RCA........coiiiiiiiiiieee e 1 conjunto
Terminal de saida BOOTH

Tomada TRS de 1/4” ..o 1 conjunto

(106) Pt

Terminal de saida PHONES

Tomada estéreo de 1/4” .......cccviiviiiiiieiieeeee e 1 conjunto

Mini tomada estéreode 3,5 MM ............coovvviiiieeiiciiinee. 1 conjunto
Terminais USB

TIPO B 1 conjunto

* Certifique-se de que utiliza os terminais de saida [MASTER 1] para
uma saida balanceada. Uma ligagdo a uma entrada néo balan-
ceada (tal como RCA) com um cabo conversor XLR para RCA (ou
adaptador conversor), etc., pode diminuir a qualidade do som ou
provocar ruido.

Para ligagdo a uma entrada néo balanceada (tal como RCA), utilize
os terminais de saida [MASTER 2].

¢ Certifique-se de que utiliza os terminais de saida [BOOTH] para
uma saida balanceada. Uma ligagdo a uma entrada nao balan-
ceada (tal como um terminal RCA ou TS) com um cabo conversor
TRS para RCA (ou adaptador conversor), um cabo TS, etc., pode
diminuir a qualidade do som ou provocar ruido.

* As especificagcdes e design deste produto estdo sujeitos a altera-
¢Oes sem aviso prévio.

© 2019 Pioneer DJ Corporation. Todos os direitos reservados.
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B cTp[HLX, HE NepPeYnCEHHbIX Bbille, AN M NyYeHUs MHD pMI LMK [ Npl BUMbHBLIX CNLCL6B X yTUNM3[ Lnmn [ Bpl LU MTeCb B COOTBETCTBYHOLLME

yupEXaeHNs.

MicTyna TLkuM [Bp3[ M, Bbl MOKeTe BbiTb YBEPEHbI B TLM, YTLyTUNM3UpyeMmblii NplaykT 6yaeT ¢l TBeTCTBYHOLWMM [Bp 3[ M [Bp[ BT H,
nepen’ H B CLTBETCTBYIOLUMIA NMYHKT 1 nepep 6T H 6e3 B 3MJKHbIX HEr TUBHbIX M| CNEACTBUM ANs [KpyX HoLeii cpeabl v 34/ pl Bbsi Ntoaeii.

BHUMAHUE

BO N3BEXXAHWNE MOPAXEHWA SNEKTPUYECKM
TOKOM HE CHUMAMTE KPbILKY (MW SAAHIOKO
CTEHKY). BHYTPU HE COOEPXATCA OEATIIN,
NPEAHA3HAYEHHbLIE A1 PEMOHTA
MOJNIb3OBATEJIEM. 1A OBCNY>XXMBAHUA
OBPATUTECb K KBATIM®NLIMPOBAHHOMY
COTPYOHWKY CEPBUCHOW CNY>KEbI.

D3-4-2-1-1_B1_Ru

NPEOYNPEXOEHUE

O HHe (6 pya B[ HWe He ABNsieTCs

Bl A Henp Huu emMbiM. BI1136ex Hrne N pllnnm
NCPOKEHUs 3NeKTPUYECKUM T KM He Nl MeL iTe paalM ¢
(B[ pya B[ HMEM eMK[ CTU C XUAK CTamu (H npumep, B 3bl,
LBET YHbIE ITPLUKN) 1 He A MycKATe NN HUSA HOTHer ]
K menb, OpbIar, 4Kaa unu Bnl . D3-4-2-1-3_A1_Ru

NMPEOYNPEXOEHUE
Bl1n3bex Hue Nk pllHe npubnmxk iTe K (60 pya B HULO

UCTLYHUKN [TKPBITL T ] [THSA (HLNpUMep, 3L X0KEHHbIE CBEYM).
D3-4-2-1-7a_A1_Ru

YcnoBus JKcnnyartauuu

Mapenve akcnny [ TMpyeTcst Npy cnegyroLmx

Temnep. Type u BNIKHL CTU:

+5 °C p1+35 °C; BN H[ CTb MeHee 85 % (He

3l cnlHanTe [Xxnxal owme BeHTUNAT pbl)

He ycTHI BNMBI Te n3genve B Nnl X[
npBeTpMBL EM[ M N[ MELLEHNM UNN B MECTE C BbIC[ K[ 1
BN KH[CTbI, [TKPbITIM A58 NPAM T CLTHEYH [ T[]

CBET! | (UMM CUMBHL T UCKYCCTBEHH( T[] cBETL).
D3-4-2-1-7¢*_A1_Ru

K058b_A1_Ru

MEPbI NPEOOCTOPOXHOCTHU NPU
OBPALLEHUN C CETEBbIM LLHYPOM

Oepxute ceTeB[ 1 WWHYp 3[1BUIKY. He BbITI CkMBI TE
BUWIKY, B3SIBLUMCb 3 LUHYP, W HUK[TATHe K[ CLMTechb
ceTeBL T WHYp[], ecnu BCum pyku BRDKHbIE, TCK KK
3TLIMOKET NPUBECTU K KLPLTKIMY 3L MbIK[HUIO 1K
NCpKeHUo anekTpuyecknum TLKCM. He cTCBbTE
nNnCpCT, npegmeTbl Mebenu n T.4. HL CeTeB A LLHYP,
He 30kmnMmInTe erll He 3/ BA3bIB TE y3N[ B H | LLUHYpe 1
He CBA3bIBLITe erllc Apyrumu WwHyp Mu. CeTeBble
LUHYPbI ACTDKHBI NeXTb TCK, YT Obl H[JHUX HENb3s
6bINLIHLCTYNNTb. M BpexaeHHbIN CeTeB 1 LUHYP
MOXKET CTTb NPUYNHI A BLBHUKH BEHUS NDKCP LI nnm
nCplBuTb Bl c anekTpuyeckum T KL M. Bpemsa [
BpemeHu Np BepsinTe ceTeB 1 WHyp. B cnyy’e
[OHLpYyXeHns N BpexaeHns [BplTutech 313 MeH 11 B
ONVXKI MM CEPBUCHBIV LEHTP Unun k Bl wemy annepy.
S002*_A1_Ru

BHUMAHMUE
[HH[e n3genue ncnbiTbIBL N Cb B YCN BUAX

yMepeHHLTLIn TpLnnyeck ritJknumLTLL
D3-8-2-1-7a_A1_Ru

plcbryecknin cuMBL N A~ , HL HECEHHbIN H |
nagenue, (B 3H Y[ eT NepeMeHHbIN TIK.
[plcbryecknii cuMBI N ===, Hl HECEHHbIV H!
nagenve, (6 BH Y EeT NLCTLAHHbIVA TLK.

Ipl huyeckuit cumel 1 [O] , HL HECEeHHbIN HI lu3genve,
[BI[BHY T (6 pya B HWe knlccll3wmTsl .

BHUMAHUE

BbikntoulTenb O A HHL T yCTpLICTBLIHe NIHL CTbiO

[Tkmtod et er’] [T anekTpl.ceTn. YT Bbl NLHLCTbI0

[TKMKOYUTL NMUT HUE YCTPLNCTBL | BbIT[ LLUTE BUNKY

K[ 6enst uT H1A 13 anekTpl pl3eTku. M3t My

YCTpLIACTB I CneayeT yCT HI BNMBI Tb TI K, YT Obl BUIKY

KL6ens nUTLHWUS MOKHL 6binllnerk ] BbIT LUTb 13

P BETKM B Ype3BbIM| MHbIX [BCT ATENLCTBIX. Bl

n3bex Hue N pllcnenyert n3enekl Tb BUNKY K bens

NUTHKUA 13 pL3ETKN, €cnn YCTP NCTB( | He ByoeT

nen b3 BLTbCA B TeYeHWe A Nri Tl BpeMeHu

(HCNpVMep, ecnu Bbl Ye3X[ eTE B [ TNYCK).
D3-4-2-2-2a*_A1_Ru

D3-8-2-4_A1_Ru

OBA3ATEJNIbHAA BEHTUNALNA

Mpw ycT! HI BKe ycTp! MCTB! | Becneyste Aol CTITIHH[ &
NpLCTPLHCTBL! AN BEHTUNALMMN Bl n36exX Hune

N BbILLEHUSI TEMMEpP( Typbl BHYTPU YCTP MCTBL ! (He

MeHee 5 cm c3l gn n ni 15 cm cnesl/u cnplBL).
D3-4-2-1-7d*_A1_Ru

Mpu ncnnb3[ B HUM AHHL T M3genus, npuTuTe
MHM T pMILMI0 NTIMepl M 6e3[NILCHICTU HIHUKHEN
cTiplHe [nnlplril D3-4-2-2-4_B1_Ru

. ‘ Um99Ad ‘
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Copep)xaHue

Kak cnegyet uMtatb AaHHOE PYKOBOACTBO

* bBnarogapum Bac 3a nokynky AaHHoro nsgenvsa Pioneer DJ.
[laHHOe pyKOBOACTBO COAEPXUT KpaTKoe onvcaHne npoueayp,
B TOM 4mMcre npouecca noaknioyeHust yctpoiictaa k MK/ Mac
1 HacTpOeK 3BYKOBOTO BbiBoAA. [loNONHUTENBHYO MHopMma-
LMo CM. B JOKyMeHTe “UHCTpyKLMmM No akcnnyaTaummn” Ha cante
Pioneer DJ. O3HakoMbTeCh C JAHHBIM PYKOBOACTBOM U JOKYMEH-
TOoM “MIHCTpPYKUMM Mo aKkcnnyaTauun”, rae COAepXKUTCA BaxHas
MHGOopMaLUs, KOTOPYH HEOBXOAUMO U3Y4nTb NEPES UCTIOSb-
30BaHVeM ycTpoictaea. B yacTHocTH, 03HakoMbTeCh C MepamMm
NpPEefOCTOPOXHOCTY.

¢ B 9TOM pyKOBOACTBE Ha3BaHUsI KHOMOK M Pa3beMOB Ha U3fenuu, a
TaKkke Ha3BaHWA MeHto Ha akpaHe MK/ Mac 1 T. n. ykasaHbl B KBa-
ApatHbIx ckobkax ([ ]). (Hanpumep, kHonku [Pain], [CUE], Bbixoa-
Hou pa3bem [PHONES]).

¢ VHTepdeiic 1 dyHKLMM NporpaMmHOro obecneyeHusi, a Takxke
BHELLHWIN BU U TEXHUYECKME XapaKTEPUCTUKN 0GopyaoBaHUs,
ynoMuHaemble B JAHHOM PyKOBOACTBE, MOryT ObiTb M3MeHeHb! 6e3
npeaynpexaeHns B paMkax yCoBepLUEHCTBOBAHNSA 1, criefoBa-
TenbHO, MOTYT OTNNYATLCS OT ONUCaHWUIA, NPUBOANMBIX B AAHHOM
PYKOBOACTBE.

¢ B 3aBMCUMOCTU OT BEPCUU ONEPALIMOHHON CUCTEMBI, HACTPOEK
Be6-6pay3epa 1 npounx ycnosuit cnocobbl ynpaBneHus MoryT
OTNNYaTLCS OT NPOLEeAYpP, ONUCAHHbIX B JAHHOM PYKOBOACTBE.

*  Asbik MHTEpdeiica nporpammHoro obecnevyeHus, oNUCaHHOro B
AaHHOM PYKOBOACTBE, MOXET OTNMYaTbCs OT A3blKa MCMOMb3ye-
MOro BaMu NporpammHoro obecneyeHus.

@ [o Hauana
CBOMCTBA ...ttt bbbt
MpuHagnexHocTu
MpocMoTp pyKOBOACTB ..
rekordbox
MoparoTtoeka rekordbox ...

@ Hazsanus vacTeit
Pa3fen BPay3EPa .......cccvveeiirieiiieiee e 111
O6nactu ek
Pasgen mukwepa
3agHsas naHenb
PpoHTanbHas NaHernb....

® YnpaBneHue
TTPUMEPBI MOAKIIOUEHUNM ...ttt 115
MNoakntoyeHus
3anyck cuctembl..
BblikntoyeHve cuctemsil...
M3aMeHeHWe HaCTPOEK ...

(04) HdononHutensbHaa nHcgpopmauus
Bo3moxHble HencnpaBHOCTU N crnocobbl nx YCTPa@HEeHUA...............
Tosaprle 3HaK1 1 3aperncTpmpoBaHHble TOBApHbIE 3HAKW..
MpenynpexaeHys no aBTOPCKMM npasBam .
TexHuyeckne XAPAKTEPUCTUKW. ....cuviviiiiiiiiieeiic e




[lo Hayana

CBoMCTBa

[laHHOE yCcTponCTBO NpeacTaBnseT cobol yHMBepcanbHbIn
DJ-koHTponnep, npeaHasHayYeHHbI cneunansHo ans rekordbox dj.
Takue pyHkuum, kak COLOR ON JOG DISPLAY, BEAT FX DISPLAY
1 JOG ADJUST, no3BonsitoT MHTYUTUBHO yNpaBnsiTe NPOLIECCOM, He
rnaas Ha akpaH HoyTOyka. KHoMku n perynsaTopel B ceKUmm nneepa un
MVKLLEPa PacnonoXeHbl B TAKOM e Nopsiake, Kak U Ha Haluei CTaH-
AapTHoW knybHon ycTaHoBKe. Bnarogaps Manomy Becy 1 KOMNaKTHO-
CTV KOHTPONIIep MOXHO BCOAY HOCUTb C COBOIA.

MpuHaanexHocTun

CwunoBoit kabenb

A,qanTep nepemMeHHOoro Toka

USB kabenb

WVHCTpyKUMM No akennyaTauum
(KpaTkoe pykoBOACTBO NOsb-
3oBaTens) (3TOT AOKYMEHT)

DDJ-800 1

Proneer Dy M

Pronser Dy

[apaHTus (Ans HeKOTOpPbIX

permoHoB)

* [lpunaratoLasncs rapa-
TUS NpefHa3HayYeHa Ans =
EBponerickoro pervona.

KapTa ¢ nu1LeH3NoHHbIM

Kknto4om rekordbox dj

% AKTyanbHyto nHopma-
LMo MOXHO HalTh Ha
yKasaHHOM Hike canTe.
rekordbox.com

Mpumeyanue

JIMLEH3NOHHbIV KoY He

MOXET BblAaBaTbCsi MOBTOPHO.

He TepsiiTe ero.

rekordbox dj

MpocMoTp pyKOBOACTB

MpocMoTp nocneaHei Bepcum AOKYMEHTa
“MIHCTpYKLUMM NO SKCnnyaTauumn”

1 3anyctute Be6-6pay3ep Ha MK/ Mac n 3angute Ha

cant Pioneer DJ.

pioneerdj.com

¢ Yr10o6bl BbIOpaTh A3bIK, HAXMUTE chnaxok unu aHadok GLOBAL B
npaBoM BepXHEM YTy aKpaHa, a 3aTem BbibepuTe 06n1acTb 1 A3bIK.

2 Haxmute [MHCTpyKuuK, obyyarolime maTtepuansl U
AoKymeHTauus] B pasgene [[oanepxkal.

3 Haxmute [DDJ-800] B kaTeropuu [DJ KoHTponnepsbi].

4 BbiGepuTe HYXKHbIW A3bIK U3 CMUCKA UHCTPYKLUNA NO

JKcnnyartauuu.
3arpysuTe HeoGX0AVMOe PYKOBOACTBO.

MpocmoTp paspenos “"O3HakoMsieHue” [
“MHCTpYKLUMK NO 3KCrTyaTaummn” K
rekordbox

* B pasgene “O3HakomneHne” pacckasblBaeTcs, kKak HaCTpOUTb
rekordbox.

e Pasgen “MIHCTpyKUMM NO aKkcnnyaTauum” COAepXKUT CBEAEHUS O
cbopHukax ayamopopoxek, pexxumax EXPORT n PERFORMANCE.

1 3anycTtute Be6-6pay3ep Ha 1K/ Mac v 3angure Ha

3TOT CauT.
rekordbox.com

2 Haxmute [Manual] B pasgene [Support].

3 BbibepuTe s3blk UHTepdenca B pasgenax
“rekordbox Introduction” unm “Operating Instructions”.

a ‘ nmi09Ad ‘



rekordbox

* rekordbox

rekordbox — aTo nporpamMmmMHoe obecneyeHune Ans ynpasneHns
My3bIKOI, NpegHa3Ha4YeHHoe ANa AUDKEEB U NO3BOMSOLWLEe Noaro-
TaBnMBaTb JOPOXKM 1 NpoBoAnTb DJ-BbICTynneHus.

rekordbox dj

dyHkumst DJ-BbicTynneHus B rekordbox HasbiBaeTcs rekordbox dj.
[ns ncnonb3oBanusa rekordbox dj gocTaToyHO NOAKMYUTL
yctpoiicTtso k MK/ Mac. Ytobbl ncnons3osatsk rekordbox dj Ha MK /
Mac, He nogknioyas yCTpoMCTBO, BBEANTE NULEH3NOHHbIV KoY

C NLLEH3NOHHOM kapTbl rekordbox dj n3 komnnekTa nocTasku, 1
Toraa yHkums rekordbox dj ctaHeT goctynHa.

AKTyanbHy0 MHPOPMALIMIO MOXXHO HAWTW HA YKa3aHHOM HuxXe
caunTe.

rekordbox.com

*

OnepauunoHHas cpeaa

I'Io,qnep)xu BaeMble

LM u Tpebyemas namaTb
onepaumMoHHble CUCTEMbI

Mac: Mpoueccop Intel® Core™ i7, i5, i3
macOS Mojave 10.14

macOS High Sierra 10.13
macOS Sierra 10.12 O3Y 4 Tb unu Gonee

(nocnepHee o6HOBREHME)

Windows: Mpoueccop Intel® Core™ i7, i5, i3
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7
32- nnu 64-paspsigHas Bepcus
(nocnefHuii nakeT oGHOBNEHUS)

Opyrve HeucnpaBHOCTHU

[nsa nogkntoyenus MK/ Mac k aTomy ycTponctay
TpebyeTcs nopt USB 2.0.

O3Y 4 'b unu Gonee

USB nopt

Pa3speluexue gucnnes Pa3speLuenune 1 280 x 768 unu Bbilwe

[ins peructpauuu y4etHoln nonb3osatens rekordbox
1 3arpy3ku nporpammHoro obecneyenus Tpebyetcsa
NoAKMYEHNe K MIHTepHeTY.

MopxkntoyeHme K
NHTepHeT

He rapaHtupyetcs dyHkumoHnpoBaHue Ha Bcex MK/ Mac, aaxe ecnu Bbinon-
HSIOTCS BCe YkadaHHble 34eChb YCIIOBUS MO ONepaLyioHHON cpeae.

B 3aBucmocCTH OT HacTpoek aHeprocbepexeHust n apyrux napameTpos MK /
Mac LM v xecTkuit anck MoryT He obecneynBaTth 4OCTATOUHYIO CKOPOCTb
06paboTku. B 0cobeHHOCTH 3TO kKacaeTcs HOYTOYKOB: nNepes Ha4anom Ucnonb-
3oBaHus rekordbox ybeanTecs, 4to xapaktepucTuku MK/ Mac nossonstot
obecneuntb GecnepeGoiiHoe BbICOKO3((EKTVBHOE (hyHKLIMOHMPOBaHWE
(Hanpumep, Npu NOAKMIOYEHNN K UCTOYHUKY NUTaHUS NepeMeHHOro Toka).

[ns nonyyeHus goctyna k MIHTepHeTy HEOBXOAMMO 3aKIUUThL OTAENbHbIN
[I0rOBOp C MOCTABLUMKOM YCIyr MIHTEpHeTa 1 onnaTuTh ero yCryru.
Mcnonb3yiiTe nocneaHiow Bepcuio/nakeT 06HOBMNEHUS onepaLyioHHO
CUCTEMBI.

MpocMoTpeTb akTyanbHyt MHopMaLmMio 06 onepaLyoHHOR CUCTEME U COBMe-
cTumocTy rekordbox, a Takke NpuoGPEeCcTH NOCNEAHIOD BEPCHIO ONepaLoH-
HOWA cucTeMbl MOXHO B pybpuke [System Requirements] pasgena [Support]
Ha yKa3aHHOM HWxXe canTe, nocssiieHHoM rekordbox.

rekordbox.com

MoaroroBka rekordbox

YcTaHoBUTe nporpaMmmHoe obecneyeHve, creays onMcaHHoi Hike
npoLeaype, npu nepBom ucnonb3osaHuu rekordbox nnu B cnyvae
ncnonb3oBanusi rekordbox 4.x unun 6onee paHHen Bepcum.

Ecnu rekordbox Bepcuu 5.x yxe yctaHoBneH, o6HoBuTe rekordbox ao
nocnegHen Bepcum ¢ NOMoLLbto [lucnetyepa 06HOBMNEHWI, KOTOPbIN
oTobpaxaeTcs npu 3anycke rekordbox.

YcraHoBKa rekordbox

1 3anyctute Be6-6pay3ep Ha MK/ Mac, oTkporite
cTpaHuuy 3arpy3ku rekordbox Ha ykazaHHOM Huxe

canTte n 3arpy3ute rekordbox.

rekordbox.com

Ona OC Windows Bblbepute 32-pa3psaHyto unv 64-paspsigHyto Bep-
CU1I0 B 3aBMCUMOCTU OT napameTpos Baluero K.

2 [Baxpbl WeNKHUTe No ckayaHHoMy channy, YToObI
pasapxuBuMpoBaTh €ro.

3 [OBaxabl WeNKHUTE NO pa3apXUBUPOBaHHOMY
chaiiny, 4To6bl 3anycTUTL NPOrpaMMy YCTaHOBKM.

4 BHumaTtenbHo npoytute JINLeH3noHHoe
cornailueHue 1, ecnu Bbl COrnacHbl C ero yCrioBUAMM,
NPOAOIKNTE YCTAaHOBKY, crneays UMHCTPYKUUAM Ha

3KpaHe.
¢ Ecnv Bbl He NPUHUMAETe YCNOBUS COrNalleHunsl, OTMEHUTE
YCTaHOBKY.

5 Korpa oTKpoeTcsi OKHO C COOGLLEeHNeM O 3aBepLUEeHUN
YCTaHOBKM, 3aKpOWTe NporpaMMy ycTaHOBKM, creays

UHCTPYKUUAM Ha 3KpaHe.
YcTaHoBKa 3aBepLueHa.



Ha3BaHus yacren

HasHauveHune KHOMOK 1 3aNeMeHTOB ynpaBrneHns NoApobHO onucaHo B pasaene “HasBaHusa getanen n nx dyHKUMK” B AOKyMeHTe “UIHCTpyKuum no

akcnnyaTauun’,

3]

[1] Pasgen 6paysepa Pazgen mukwepa
O6nacTu gek

Pasnen 6pay3epa

-+ INST. DOUBLES

LOAD
ECK2 DECK4 PHONO/
o e LINE

-+ INST. DOUBLES

LOAD
PHONO/ DECK3 DECK|
LINE o o

KHonka LOAD
Knonka BACK
MoBOpPOTHLIN cenekTop
KHonka VIEW

UMIDAd



O6nacrtu gek

OTa ceKuus npeaHasHaueHa ans ynpasneHus YeTblpbMs Aiekamu. KHOMKM 1 pyyKuM yrpasrieHnst aekamm 1 n 3 pacrosioxeHbl Ha NeBON CTOPOHe
KOHTpOImepa, ANs ynpasnieHus Aekamu 2 1 4 — Ha ero nNpasou CTOPOHE.

'N tEERY RELODP/EXIT
cummzs

wnvs T00P]

IN ADJUST

SLIP REVERSE

OUT ADJUST

)

VINYL

B =)

=TRACK SEARCH/ = SEARCH

ﬁv

m\m

CUE/LOOP
CALL

DELErE MEMORY

wx @D 2

JOG ADJUST

TEMPO RANGE
26/410/216/ WIDE

C—a

MASTER TEMPO

REVEOARD.

PAD FX1

PAD MODE
| |

BEAT JUNP|

BEATLOOP.

o:

PLAY/PAUSE

- @

I KHonka LOOP IN/4 BEAT (IN ADJUST)
Kxonka LOOP OUT (OUT ADJUST)
KHonka RELOOP/EXIT

Knonka QUANTIZE

Kxonka CUE/LOOP CALL, < (LOOP 1/2X)
A Knonka CUE/LOOP CALL, » (LOOP 2X)
Knonka DELETE

H KxHonka MEMORY

El Perynatop JOG FEELING ADJUST
Knonka BEAT SYNC

KHonka KEY SYNC

Knonka TEMPO RANGE

Knonka MASTER TEMPO

@ NonsyHok TEMPO

KHonka pexuma HOT CUE

@ Knonka pexuma PAD FX1

KHonka pexuma BEAT JUMP

@Ru

B —— —

B KHonka pexxuma SAMPLER
[ Knonka PAGE «, »

Mnowaaku ansa ucnonHeHusi

KHonka PLAY/PAUSE »/1l

KHonka CUE

Knonka TRACK SEARCH <<, »»/SEARCH
KHonka SHIFT

Pas.qen aucnrned NnoOBOPOTHOrO nepeknw4varens
KK-avcnnen n3arotoeneH no BbiICOYanwnM cTaHaapTam kavecTsa,
O[JHAKO Aaxe 3TO He MOXeT rapaHTUPOBaTb NMOMHOro0 OTCYTCTBUSA Ha
akpaHe AedeKTHbIX N1Kcenen (He6oNbLLIOro KONMYeCcTBa YepHbIX
TOYEK UMK KPaCHBIX, CUHKX U 3EMEHbIX TOYEK, KOTOPbIE HE MEHSIIOT
ugeT). Kpome TOro, nog HEKOTOPbIM YrNOM 3peHUst MOXeT BbITb
3aMeTHa HEOAHOPOAHOCTb LiBETA UMK SPKOCTU. DTO MOXET BbiTh
cBsi3aHo ¢ ocobeHHocTammM XKK-gucnnes n He ABNsieTCS NPU3HAKOM
HenpaBUbHOTO (hYHKLMOHUPOBAHWS.

MoBOpPOTHLIN NepeknoYvaTenb
KHonka SLIP
KHonka SLIP REVERSE



Pa3pnen Mmukuwiepa

HEADPHONES ' | (e
MIXING
TN 1
e T psren
LEVEL
.OQ
@ rexordbox

Mepekntouyatens MIC ON, OFF

WHgukaTop MukpodhoHa

Mepekntoyatens PHONO/LINE, DECK3, DECK1
Perynsitop TRIM

MHAMKaTOP KOHTPOSILHOIO YPOBHS

A UHaukaTop CLIP

Mepekntoyatens DECK2, DECK4, PHONO/LINE
H Perynatop MASTER LEVEL

El Knonka MASTER CUE

Perynsitop BOOTH LEVEL

OTo6paxeHue pasgen acphekToB
Knonku BEAT <, >

Perynatop BEAT FX SELECT
Perynatop BEAT FX CH SELECT
Perynatop BEAT FX LEVEL/DEPTH
KHnonka BEAT FX ON/OFF

Knonka CUE HaywHukoB

deigep KaHana

SAMPLEI

MPLER LEVEL

-00 o

‘SOUND COLOR FX:

PERFORMANCE
DJ CONTROLLER

DDJ-800

20]

)

N

N

N

N

N

N

N

N

[

7]

(oo

DECK2 DECK4 PHONO|
e e LNE

B W

MASTER

)

BOOTH LEVEL.

Kpoccdenpep

Perynatop HEADPHONES LEVEL
Perynatop HEADPHONES MIXING
Knonkn SOUND COLOR FX SELECT
Perynatop AUX TRIM

PerynaTtop MIC EQ (HI, LOW)
PerynaTtop MIC 2 LEVEL
Perynsitop MIC 1 LEVEL
PerynaTtop EQ (HI, MID, LOW)
MHamkaTop ypoBHs KaHana
Perynatop SAMPLER LEVEL
Perynsitop COLOR

UMIDAd



3aaHAaA naHesNnb

BepxHasa naHenb

NNNNNNNNN Pioneer Dy

&

H Kprok nposoakn DC
TepmuHan DC IN

Mepekntovatens O
BkrtoyeHne ycTpoiicTBa Unu nepekntoyeHne YCTpoicTBa B pEXUM
oXugaHus.

BbixogHble pazbembl BOOTH
BbixogHou pa3bem MASTER 2
A BbixogHou pazbem MASTER 1

* He gonyckaiiTe cry4aitHoro NoAKMio4eHUst CUNoBoro kabens
LPYIUX YCTPOWCTB K BbIXOAHOMY pasbemy.

* He nogkntoyaiiTe pa3beMbl, C KOTOPbIX MOXET NOAaBaTLCS
(haHTOMHOE NMUTaHWE, K BbIXOAHLIM pasbemam.

BxogHble TepmuHansi LINE/PHONO

M...ﬁ.w

H Nepexntoyatenu LINE/PHONO
El Tepmunan SIGNAL GND

3T0T pasbeM NOMOraeT CHU3UTb YPOBEHb LLyMa NP NOAKMIOYEHUM
aHanoroBoro NpourpbIBaTens Uu Apyroro yCcTponcTBa.

AtTteHtoaTop MIC

BxopgHol pazbem MIC 1

BxogHoi pazbem MIC 2

CeneKkTopHbIf nepekntoyarens ycunenna AUX
BxopgHble pazbeMbl AUX

TepmuHan USB

Cnort 3amka KeHcuHrToHa

®dpoHTaNnbHasA NaHeNnb

\K @rekordbox g7

Proneer Dy JJ

i

H BoixogHble pazbembl PHONES
NmetoTca ABa BbIXOOHbIX TepMuHana (O,CLMH ansa CTepeOd)OHVIHe-
CKOro wtekepa n ogumH onsa MVIHVI-LIJTeKepa), HO He MCHOHbByVITe
OAHOBpPEMEHHO oba TepMuHana. ﬂpM noaKkn4YeHnn nnn otcoegn-
HEHUN K OOHOMY U3 HUX BO BPeMS UCMOJIb30BaHMUA OPYroro ypoBeHb
FPOMKOCTU Ha UCMOSb3yeMOM LUTEeKepe MOXET NOBbICUTLCA NN
BHEe3anHoO NOHU3NTbLCA.



ynpaBneHue

Mo 3aBepLueHUM BCex NOAKMIOYEHNI MexXay YyCTPOMCTBaMM BKIOUUTE BUIKY CUIMOBOTO kabens B po3eTky.
Mepen NoakNYEHNEM KOMMNOHEHTOB U U3MEHEHWEM MOAKIIOYEHNS BLIKIMIOUUTE AaHHbIA annapaT 1 OTKMIYKUTE CUNOBOI kaberb OT pO3eTKM.
CM. MHCTPYKLMM NO 3KCMyaTaumnm NoaKnio4aeMoro KOMMNoHeHTa.

* Vcnonb3ayinTe TONbKO NOCTaBNseMbI CUIOBOW kabenb 1 aganTep NeEPEMEHHOro Toka.

¢ Wcnonb3ynte komnnekTHbIM kabenb USB unu no6oit apyrow kabenb, nogaepxusatowwmin ctaHgapTt USB 2.0.

¢ He ucnonbayitte USB-KoHLEHTpaTOP.

MpumMepbl NOAKJIIOYEHUA

MoaksiroueHmne BXOAHbIX TEPMUHAIOB

3agHAasa naHenb

*1 AHLNOroBbIf *2 DJ npourpbiB Tenb [MepeHocHoe
npourpbeiBLTenb DJ npourpbiB.Tenb [ yanoycTpoincTeo
4
J—— U
e

H \%l
K © : (00|
‘ [
: @
i AnlnTep
nepemMeHHoro

TOK[ (nocT. BnsieTcs)
CunoBow
K 6enb

(noct BnsieTcs)

TT K posetke *2 DJ nponrpbial Tenb *1 AHTINOroBbIN Mukpochon MK/ Mac
MpONrpLIB. Terb

*1 Mpwv NOAKNIOYEHNM K aHanoroBomy npourpeiatento nepeseante nepeknioyatens [LINE/PHONO] Bo3ne pasbemos B nonoxeHne [PHONO].
*2 Mpw nogkntoveHnn k DJ-npourpeiatento nepeseaute nepekniodatens [LINE/PHONO] sosne pasbemos B nonoxexue [LINE].
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MoaknroueHune BbIXOAHbIX TEPMUHAJIOB

3agHAasa naHenb

Yeunutens HanpsikeHus
(Ans KOHTPONbHOIA kKabKHKK), Yeunutens HanpskeHus,
aKTUBHbIE FPOMKOTOBOPUTENH, fip.  @KTUBHbIE FPOMKOrOBOPUTENN, fIP.

KomnoHeHTbl, ycunutenu,
aKTUBHbIE rPOMKOroBopuTenu,

Aap.

¢pOHTaﬂbHaﬂ naHenb

\K @rekordbox 5
j

HayLHnkm

° D.J'ISI CUMMETPUYHOrO BbIXo4a I/ICI'IOﬂb3yIZTe BbIXOHbl€ pa3beMbl

[MASTER 1]. MogakntoveHne kK HECUMMETPUYHOMY BXOAY (Hanpu-
mep, RCA) yepes npeobpasytowmii kabenb XLR Ha RCA (unmn
npeo6pasyoLLunii aganTep) U T. M. MOXET NPUBECTU K CHUXKEHMIO
KayecTBa 3By4YaHWs Unv K BO3HUKHOBEHMIO LUyMa.

[Ins noakntoyYeHns K HecuMMeTpuyHoMy Bxoay (Hanpumep, RCA)
ncnonb3ynTe BbixogHble pa3beMbl [MASTER 2].

¢ bBbyAbTe BHUMaTenbHbI, n3beranTte cnyqaﬁHoro noaknyeHus

CcunoBoro kabens apyroro ycTpomucTBa K BbIXOAHbLIM pasbe-
mam [MASTER 1].

He nogknioyanTe pasbeMbl, C KOTOPbIX MOXET NoAaBaTbCA

caHTOMHOEe NUTaHue, K BbIXoAHbIM pazbemam [MASTER 1].

e [nsa CUMMETPUYHOIo Bbixoaa MCHO]‘IbSyVITe BbIXOHble pa3beMbl

[BOOTH]. MopaknioveHne k HeCMMMETPUYHOMY BXoAy (Hanpumep,
RCA unu TS) yepe3s npeobpasytowumii kabenb TRS Ha RCA (1nu
npeobpasytowmii agantep), kabenb TS 1 T. M. MOXeET NPUBECTYU K
CHWKEHWIO Ka4eCTBa 3BYHaHWS NN K BOSHUKHOBEHMIO LLYMa.

MopakntoueHus

Moapo6Hyto nHpopmauwmio 06 NCNoNb30BaHUM AAHHOTO U3AENUS C
rekordbox dj cMm. B MHCTpyKUKMAX NO 3KcnnyaTauum AaHHOro u3genus,
ony6nmkoBaHHbIX Ha caitTe Pioneer DJ.

1 TMNopknioyanTe HayLWHUKMK K BbIXOAHbIM pa3beMam
[PHONES].

!

2 TopkniounTe YCTPOMCTBA, TaKue Kak

FPOMKOroBopuTesniu unun ycunutesnb MOLWWHOCTH, a

TakKxe Apyrue KOMNoHeHTbl K pa3bemy [MASTER 1] unu

[MASTER 2].

o lmOS
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AKTVBHbIE FPOMKOrOBOPUTENH, AP.

e [Ins BbiBOAA 3BYKa C BbIXOAHbIX padbemoB [BOOTH] nogknto-
4YnTEe rPOMKOrOBOPUTENN UMW APYTne YCTPOWCTBA K BbIXOAHBLIM
pasbemam [BOOTH].



3 MopkntoumTe MK/ Mac Kk ycTpoMCTBY C NOMOLLLIO

kabens USB.

Pioneer Dy

Da

USB kabenb
(noctaBnsietcs)
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4 BknrouuTe MK/ Mac.

5 [NopgkntounTe aganTep nepemMeHHOro Toka.

nepeMeHHoro
ToKa
(nocTaensetcs)

Cunosoi kabenb
(noctaBnsieTcs)

% K posetke

| o@iBloconen
Bocooll

1
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6 BknrounTe yCTPOMCTBO, HaXaB BbikntovaTenb [O] Ha

ero 3agHein naHenu.

o/ 30]
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1

Bkntounte nutaHve gaHHoro annaparta.

e [na Windows

Mpu nepsom noaknoyeHnn yctponcTea k MK nnu k apyromy
nopTy USB Ha 3TOM e KoMnbloTepe Ha aKpaHe MOXeT nosi-
BUTbCS Takoe coobLueHune: [YcTaHoBKa nporpaMMHoOro o6e-
cneyeHus apaniBepa ycTponcTsal. [Joxxantech nosiBneHus
coobLeHns [YCTpOMNCTBO roTOBO K UCNONb30BaHUIO].

7 BknouuTe NUTaHNe yCTPOMCTB, NOAKITHOYEHHbIX

K BbIXOAHbLIM TepMUHaNam (aKTVIBHbIe
rPOMKOroBopuTenu, ycunuternb MOLWHOCTH,

KOMMOHEHTbI, Ap.).

e ECnv K BXOAHBIM TepMUHAnam NoAKIYeH MUKPOGOH,
DJ-npourpsiBaTerb Uiv Apyroe BHELUHEE YCTPOWNCTBO, BKIIHO-

4ynTe nuTaHme nogcoeguHeHHoro yCTpOVICTBa.
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3anycK CUCTeMbl

3anyck rekordbox

[nsa pa6boTbl ¢ rekordbox Heo6xoaMMo 3aperucTprpoBaTh y4ETHYHO
3annchb.

YT06bI Y3HaTb, Kak 370 caenatb, HaxmuTe [Manual] B pasgene
[Support] Ha yka3aHHOM Huxe caiiTe u oTkponTe “rekordbox
Introduction”.

rekordbox.com

Onsa komnblotepoB Mac
B Finder otkpovite nanky [[TpunoxeHune] v oBaxabl LLENKHUTE 3HA4Y0K
[rekordbox 5] > [rekordbox.app].

Ona Windows 10

B meHto [Myck] HaxmuTe [Pioneer] > 3Hayok [rekordbox].

Ona Windows 8.1

HaxmuTe 3Hayvok [rekordbox] B [NnpeacTaBneHune npunoxeHus).

Onsa Windows 7
B meHto [Myck] BeiGepute [Bece nporpammsi] > [Pioneer] >
[rekordbox 5.X.X] v wenkHuTe 3Ha4vok [rekordbox].

MpoBepka ayaAnoHacTpoek

Y6epuTech, 4To HacTpoiku [Ayamno] B paspene [MpeanoyteHus] s
rekordbox BbicTaBneHbl criegyoLwym o6pasom.

Onsa komnbloTepoB Mac

[Ayawuo]: [DDJ-800]

[BbIXOAHBbIE KaHaNbI]:
[Master Output]: [DDJ-800: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800: PHONES]

Onsa Windows

[Ayauno]: [DDJ-800 ASIO]

[BbIXOAHbIE KaHanbI]:
[Master Output]: [DDJ-800 ASIO: MASTER]
[Booth Output]: [DDJ-800 ASIO: BOOTH]
[Headphones Output]: [DDJ-800 ASIO: PHONES]

e Ecnu BbibpaHo PC MASTER OUT, nocne napameTtpa [MASTER] B
nyHkTe [Master Output] meHto HacTpoek [Ayauno] 6yaet otobpa-
xaTtbca MHdopmaumsa “+ HassaHue ayaunoycTtponctea B MK/ Mac”.

Hdo6aBneHue ¢painnioB AOPOIKEK B
[C60pHMK]

Cnmncok JopoXekK, yrnpaBrneHne KOTOpbIX OCYLLECTBAETCS C MOMOLLbO
rekordbox, oTo6pa3nTcs Ha akpaHe [COOPHMK].

daiinbl fopoxek, 3apernctprpoBaHHble Ha MK / Mac kak c6opHuUku
nopoxek rekordbox 1 3aTeM npoaHannaMpoBaHHble, MOTYT UCMOSb30-
BaTbCA ¢ rekordbox.

1 HaxmuTe [CO0pHUK] B MEHIO OTODOpaXKeHust

c¢harinoBOW CTPYKTYpbI.
OTobpaxaeTcs CNMCOK AOPOXEK, 3aperncTprpoBaHHbIi B [COOPHUK].

2 Ortkpounte Finder (ans Mac) wunu NMpoBogHuk (ans
Windows) n nepetawmre cannbl JOPOXKEK UMK NanKu C
Takumu channamm B CIUCOK JOPOXKEK.

Hopoxku nobasnsitotes B noadopky [C60pHUK], nocre Yero HauMHa-
eTcsa aHanu3 AaHHbIx 0 opme konebaHuii B H1X. MogoxamTe, noka
3aBepLUNTCS aHanu3 BCeX JOPOXeK.

3arpyska ayaAuoaopOoXKKHU B AiEeKY
yCTpoiicTBa

B naHHOM pasgene onucbiBaeTCsA NpUMep 3arpyskiu ayAvoaopoXK1 B
neky 1 (cnesa).

[
H
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I Knonka LOAD
MoBOPOTHBLIN cenekTop

Bpawas cenektop, BbibepuTte AopoxKy B [COOPHUK] u
HaxkmuTe kHonky [LOAD] Ha peke 1 (cneBa).
Hopoxka 6yaeT 3arpyxeHa B aeky 1.



3anycTuTte BoCripousBefieHue [QopoXKeK

[anee B ka4yecTBe NpuMepa onvcaH NopsaoK BbiBOJA 3BYKa Yepes
neky 1 (neeas cTopoHa).
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MHankaTop ypoBHSA KaHana

Mepekntoyatens PHONO/LINE, DECK3, DECK1

PerynaTtop TRIM

Perynstop EQ (HI, MID, LOW)

Perynstop COLOR

A KHonka CUE HaywiHUKOB
Perynatop HEADPHONES MIXING
H Perynatop HEADPHONES LEVEL
Bl ®eingep kanHana

Kpoccdeigep

Perynatop MASTER LEVEL

1 YcraHoBuTe no3vuumn py4YeK u Ap., Kak nokasaHo
HUXxe.

Ha3BaHusa pyyek n ap. OencTtBue

Mepeknioyatens PHONO/LINE, DECKS3,

DECKA Monoxenve [DECK1]

MoBepHUTE NPOTMB YacoBoOMn

Perynsatop TRIM
CTpenku Ao ynopa.

Perynsitop EQ (HI, MID, LOW)
Perynstop COLOR

Penpep kaHana

CpefiHee nonoxeHve

CpefiHee nonoxeHve

OnycTuTe BHU3.

[MoBepHUTE NPOTMB YacoBON

Perynstop MASTER LEVEL
CTpernku Ao ynopa.

Kpoccdeiinep CpefHee nonoxexue

2 HaxmuTe kHonkKy [PLAY/PAUSE »/I11], 4To6bI
BOCMNPOM3BECTU [OPOXKKY.
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PLAY/PAUSE

3 TlosepHuTe perynaTtop [TRIM].
MosepHuTe perynatop [TRIM] Tak, 4To6bl ypoBeHb kaHana 4ocTur
MaKCHMarbHOro YPOBHS 1 3aropescst opaHXeBblil MHANKaTop.

4 NMopgHumuTte chenaep kaHana BBEpX.

5 Bpawasa [MASTER LEVEL], oTperynupyiTe ypoBeHb
3ByYaHuA AUHaAMUKOB.
OTperynupyiTe no HeoGXOANMOCTU YPOBEHb 3BYKa, BbIBOASILLENOCS C
pasbemoB [MASTER 1] n [MASTER 2].
* [Ins BbiBOAa 3BYyYaHus ¢ guHamumkos K / Mac BmecTo perynsi-
Topa [MASTER LEVEL] ncnonb3yiite perynstop rpoMKoCTu
avHamukoB Ha K / Mac.

MOHMTOPUHI 3By4YaHUsl KAaHAJI0B Yepes
HaYLUHUKMH
YcTtaHoBuTE no3nunmn pyyek n p., Kak nokasaHo HMxe.

Ha3BaHusa pyyek n ap.
Perynstop HEADPHONES MIXING

DenctBue

Cpep,Hee nonoxeHune

[MoBepHUTE NPOTMB YacoBON

Perynatop HEADPHONES LEVEL
CTpenku Ao ynopa.

1 Haxmwurte kHonky HaywHukoB [CUE].

2 ToBepHute perynatop [HEADPHONES LEVEL].
OTperynupyinte 40 COOTBETCTBYIOLLETO YPOBHSA YPOBEHb 3ByYaHUs,
BbIBOASILUNIACS OT HayLIHWNKOB.

MpumeyaHue

310 ycTponcteo u rekordbox dj o6nanatoT MHOXeCTBOM hYHKLWI,
CnocoBHbIX NpyAaTb 0cobY0 MHAMBMAYaNbHOCTb DJ-BbICTYNNEHMIO.
Moapo6Hoe onncaHue Kaxaow yHKLUM MOXKHO HaWTW Ha yKasaHHOM
cante B JOKyMeHTe “UIHCTpyKumMm no akcnnyartaumm rekordbox”.
rekordbox.com/manual

BbiKJ/IlOYUEHME CUCTEMDbI

1 3akpownTe rekordbox.

2 HaxmuTe Bbiknoyartens [O] Ha 3agHel NaHenm 3Toro
YCTPOMNCTBA, 4TOObI NepPeBECTU €ro B PEXUM OXUAAHUSA.

3 OtcoeauHuTte kabenb USB ot MK/ Mac.

N3MeHeHue HacTpoek

e [lononHuTenbHble cBeAeHNs cM. B pasaene “IameHeHne HacTpoek”
B MHCTPYKLMSIX MO 3KCMnyaTauum K JaHHOMY YCTPOWCTBY.

2
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OononHutenbHaa nHpopMmayus

Bo3MO)XHbl€ HEUCNPABHOCTU U
cnocobbl Ux yctpaHeHUs

* B cnyyae Henonagok B paboTe yCTPOWCTBa O3HAKOMbTECH C pas-
Aenom “Bo3aMoxHble HemcnpaBHOCTM M cnocobbl MX ycTpaHeHus”
B VHCTPYKLIMAX MO dKCNyaTauumn unv 3sainguTte Ha cainT TexHuYe-
ckon nopaepxku Pioneer DJ u npouunTtaiite [HacTbie Bonpochl] k
moaenu DDJ-800.
pioneerdj.com/support/

PelueHne npobnemMbl MOXHO HaiTu Takke B pasaene [Support] >
[FAQ] Ha caiiTe npoaykuwmm rekordbox.

rekordbox.com

HekoTopble Nnpo6riemMbl BO3HUKAIOT M3-3a NOAKIMIOYEHHbIX KOMMO-
HeHTOB. Ecnu npoBepka NoAKMoYeHHbIX KOMMOHEHTOB He peluuna
npobnemy, o6paTnTeCch B CEPBUCHDBIN LIEHTP UMK K Annepy Ansi
pemoHTa.

e CraTtnyeckoe aneKTpU4ecTBO U Apyrve BHELLIHME (hakTopbl MOTyT
npenATcTBOBaTbL NpaBuIbHO paboTe ycTpoicTea. B Takux cny-
Yasix oTcoeAunHuTe kabenb NMTaHUs, NOAOXANTE OKONO MUHYTHI
1 cHOBa noakmnioyuTe kabesnb, YTO6bl BOCCTAHOBUTL HOPMarbHYt0
paboTy ycTponcTaa.

ToBapHble 3HaKU U
3aperMctpMpoBaHHble TOBapHble
3HaKMU

¢ Pioneer DJ aBnsieTcst 3aperncTpMpoBaHHbIM TOBaApPHbIM 3HAKOM
kopnopauun PIONEER CORPORATION u ncnonbayetcsi no
TNINLEH3UN.

* rekordbox saBnsieTCcs 3aperncTpupoBaHHO TOProBON MapKoOW KOM-
naHun Pioneer DJ Corporation.

* Mac, macOS u Finder sBnstotca ToproBbiMu Mapkamu Apple Inc.,
3apernctpupoBaHHbiMu B CLUA 1 gpyrux ctpaHax.

* Windows aBnsieTcs 3aperncTpupoBaHHOV TOProBON MapKom
Microsoft Corporation B CLLA 1 B apyrvx ctpaHax.

¢ Intel n Intel Core siBNsit0TCS 3aperncTpMpoBaHHLIMU TOProBbIMMY
mapkamm Intel Corporation B CLUA 1 gpyrux ctpaHax.

¢ ASIO sBnsietcsi Toprooii Mmapkoit Steinberg Media Technologies
GmbH.

Yka3aHHble 34eCb Ha3BaHUs KOMNaHWIA U U3AENU SBNSIOTCSA TOp-

roBbIMW MapKkamu Uy 3aperncTpMpoBaHHbIMU TOProBbIMY MapKamu

COOTBETCTBYIOLLMX BNafenbLeB.

MpeaynpexxaeHns No aBTOPCKUM
npaBaMm

rekordbox orpaHununBaeT BoCnpou3BeAeHne 1 KonmpoBaHue My3bl-

KanbHoro matepuana, 3aluLLIeHHOro OT KOMMPOBaHUsI.

e Ecnu B My3blkanbHOM MaTepuane coaepxaTtcsi 3aKoAMpOBaHHbIE
AaHHble, Ap., AN 3alMTbl aBTOPCKKX Npas, MoXeT 6biTb HEBO3-
MO>XHO YNpaBnsTb NPOrpaMmoii kak 06bI4HO.

* Korga rekordbox o6HapyxuvBaeT Takue 3akoanpoBaHHbIE B
My3blkanbHOM MaTepuarne AaHHble, Ap., Ans 3aLuTbl aBTOp-
ckux npas, obpaboTka (Bocrnpon3BeaeHne, YTeHve, ap.) MoXeT
NpYOCTaHOBUTLCS.

BbinosiHeHHble BaMu 3anvcy NpeaHasHayeHbl A5 Balero NMYHOro

YA0BOMBbCTBUSA U MO 3aKOHaM O 3alLuTe aBTOPCKMX NpaB He MOTyT

ncnosnb3oBaTtbes 6e3 cornacus BnagesbLa aBTOPCKUX Npas..

¢ Myseblka, 3anucaHHas Ha CD auckax, Aap., 3almuiaeTcs 3akoHamm o
3almMTe aBTOPCKUX NpaBax OTAEMbHbIX CTPaH 1 MeXxayHapoAHbIMU
cornaweHnsimu. OTBETCTBEHHOCTb 3a NeranbHoe UCNosb3oBaHne
3anncaHHo My3blkn MOMHOCTLIO NEXWUT Ha YenoBeke, BbINMOMHUB-
LUeM 3anuchb.

Ru

Mpw oBpalleHnn c My3bikon, 3arpyxxeHHon ¢ MHTepHeTa, ap.,
3arpysuBLLIA My3blKy YEMOBEK HeceT MOMHYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3a
MCMOMNb30BaHNe My3biki B COOTBETCTBUW C KOHTPAKTOM, 3aKIOYeH-
HbIM C CalNTOM 3arpysku.



TexHnyeckue xapakTepucTukm

ApanTtep nepeMeHHOro Toka
TpeboBaHus kK NMTaHUO

HomuHanbHbIR Tok
HomuHanbHbIN BbIXOA,

O6wwmn pasgen — OcCHOBHOM 610K
MoTpebnexune aHeprum
Bec ocHoBHoro annapata
Makc. rabapuThl........ccoceveneen. 632 mm (L) x 69,7 mm (B) x 334,5 mm (I')
[lonyckaemas paboyasi TeMNePaTypa.........ccoeeeveenees oT +5°C po +35°C
[Honyckaemasi paboyas BNaxHOCTb

....................................................... oT 5 % po 85 % (6e3 koHgeHcaumm)

Aypnopaspen
HacTOTa ONCKPETUBALMM. ...cmeeeeeiieeaniieesiieeaeteeeeieeeesieeeeenneeennees 44 1 kl'y,
MpeobpasoBaTenb A/D, D/A ..o 24 6uT
YacToTHas xapakrepucTuka

USB, LINE, MIC 1, MIC 2...........eoeiiiiiiiiiiieis 20 My #o 20 klMy,

CooTHoLleHne curHan/wwym (HoMuHanbHbIn Beixod, A-WEIGHTED)
USB. .. 111 b
LINE....
PHONO..
AUX (0 dB)
AUX (12 dB)

O6Lwee HenuHenHoe nckaxeHue (ot 20 My go 20 kMuBW)
USB ...

LINE....
—12 nBH/47 kQ
—52 nbu/47 kQ
AUX (0dB) ... —12 pnBH/4T kQ
AUX (12 dB) —24 nBH/AT kO
MIC 1 —57 nbu/3 kQ
MIC 2 —57 nbu/3 kQ
CraHaapTHbI ypoBeHb Bbixoda / imneaaHc Harpy3ku / MmneaaHc
BbIx0oZ4a
MASTER1.... +6 nBbu/10 kQ/410 Q nnu HUXKe
MASTER 2.... +2 nBH/10 kQ/1 KQ nn meHee

+6 nbu/10 kQ/820 Q nnu meHee
PHONES.... +8 nbu/32 O/10 Q unu meHee
HomunHanbHbIN ypoBeHb Bbixoaa / MiMneaaHc Harpyskm
MASTER 1 ... 25 nbu/10 kQ
MASTER 2.... 21 nbu/10 kQ
25 nbu/10 kQ

oT —26 ab no +6 ab (20 ku)
oT —26 b oo +6 ab (1 klMy)

oT —26 ab no +6 ab (20 kMu)

XapakTepucTukmn akBanansepa MUKpocoHa

oT—12 ab no +12 gb (10 kl"y)

oT-12 gb po +12 gb (100 Iu)

TepmuHanbl Bxoaa / Bbixoaa
BxogHble pazbembl LINE/PHONO
LtbipbkoBble rHe3ga RCA
BxoaHow TepmuHan AUX
LWtbipbKkoBble rHe3ga RCA
BxoaHble TepMmuHansl MIC

PasbeM XLR 1 tHe300 TRS 1/4”7 ..o 1 Habop

THE3A0 1/4” TRS ..o 1 Habop
BbixogHoit TepmuHan MASTER 1

KOHHEKTOP XLR ...ttt 1 Habop

BeixogHow TepmuHan MASTER 2
LWTbipbKkoBbIE rHe3aa RCA
BbixogHow TepmuHan BOOTH
THE3A0 1/4” TRS ..ot

BbixogHow TepmuHan PHONES

CTepeodOHNYECKOE THE3A0 1/4” .. ..o 1 Habop

CTepeo MUHULLTEKEP 3,5 MM......cccoiiiiiiiieiieiie e 1 Habop
TepmuHans USB

TUM B oo 1 Habop

e [Insi CUMMETPUYHOrO BbIXOAA UCTIONb3YNTE BbIXOAHbIE Pa3beMbl
[MASTER 1]. MogakntoveHne kK HECUMMETPUYHOMY BXOAY (Hanpu-
mep, RCA) yepes npeobpasytowmnii kabenb XLR Ha RCA (unu
npeobpasyoLwunii agantep) U T. M. MOXET NPUBECTU K CHUXEHNIO
KayecTBa 3BY4aHWs UM K BO3HUKHOBEHMIO LUyMa.

[lns noAkntoyYeHns K HecuMMeTpuyHoMy Bxoay (Hanpumep, RCA)
ncnonb3ynTte BbixoaHble pa3beMbl [MASTER 2].

e [Ins CMMMeTPUYHOro BbIXOAa UCMOSb3YNTE BbIXOAHbIE Pa3beMbl
[BOOTH]. MoakntoyeHne k HeCUMMETPUYHOMY BXoZy (Hanpumep,
RCA unu TS) yepes npeobpasytowmin kabenb TRS Ha RCA (unun
npeobpasytowmii agantep), kabenb TS 1 T. N. MOXET NPUBECTM K
CHIDKEHUIO Ka4yecTBa 3BY4aHWsi MW K BO3HUKHOBEHWIO LyMa.

e TexHUYeckve XapakTEPUCTUKM N KOHCTPYKLUSA AaHHOMO U3fenus
MOryT U3MeHSTbCs 6e3 yBeAOMINEHNS.
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MpumeyaHue:

nocTtaensieMbiX Ha Poccumnckumn peiHOK TOBapoB.
Ayauo n BugeoobopynosaHue: 7 net

lMepeHocHoe ayanoobopynosaHue: 6 net
[Opyroe o6opynoBaHue (HayLWHWKW, MUKPOGOH 1 T.4.): 5 neT

Kopnopauus ManoxHup Ouoxen yctaHaBnvMBaeT CReayoLLyo NPoaoImMKMTENbHOCTb CpoKa Cny0bl oduLmansHo
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[aTy usrotoeneHns 06opyLOBaHNS MOXHO ONPEAENTL MO CEPUMHOMY HOMEPY, KOTOPbIA COAEPXKUT MHDOPMALIMIO O

MecsiLe 1 rofe Npov3BoacTBa.

CepuiiHbI HOMep

12 undpp

2 undps! —}’( 10 umcpp
| Il I I I I

P1 P2
-

[ata nsrotoBneHus o6opynosaHus

P1 - Noag nsroroBneHus

lopg 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CumBon K L M N (0] P Q R S T
lop 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
CumBon A B C D E F G H | J
P2 - Mecsiu nsrotoBneHus
Mecsau 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
CumBon A B C D E F G H | J K L
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UHdopmauma ana nokynatenen B EA3C:

19, 1. (495) 9568901

YNONHOMOYEHHOW opraHunsaumner B cootBeTcTBum ¢ tpebosanHuammn TP TC 004/2011, 020/2011, 017/2011
asnsetca OO0 "TIMOHEP PYC", Poccus, 105064, r. MockBa, HvxHuin CycanbHbIvi nepeyrnok, AoM 5, cTpoeHne
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