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EUROLITE Disco Strobe 25

Klein und kraftvoll

« Geringes Gewicht

e Sehr preiswert

« 1-10 Blitze pro Sekunde
* Anschlusswert: 20 Watt

Best.-Nr. 5220060P
Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 20W
Blitzrate: max. 10 Hz
Mabe (LxBxH): 130x 100 x 100 mm
Gewicht: 0,3kg

EUROLITE Disco Strobe 50

Klein und kraftvoll

« Geringes Gewicht

« Sehr preiswert

« 1-10 Blitze pro Sekunde
¢ Anschlusswert: 25 Watt

Best.-Nr. 52200611

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

230V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 25W
MaBe (LxBxH): 130 x 100 x 60 mm
Gewicht: 0,3kg
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EUROLITE LED Party Strobe 36
Kleines und kraftvolles Stroboskop

« Ausgestattet mit 36 weiBen LEDs (SMD 5050)

 Farbtemperatur 6500 K

» Kleinste Abmessungen, geringes Gewicht

Best.-Nr. 52200590

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

230 VAG, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 12w
Anzahl der LEDs: 36
LED-Typ: 5050 SMD wei
Abstrahlwinkel: 80°
Farbtemperatur: 6500 K
Blitzrate: 1-8 Hz
Mafe (LxBxH): 110x 100 x 100 mm
Gewicht: 0,2 kg

EUROLITE LED Techno Strobe 250 EC
Leistungsstarkes Strobe, mit ON/OFF Schalter

« Leistungsstarkes Strobe mit 62 x 10-mm-LED

* ON/OFF Schalter

« Maximal 300 Blitze pro Minute (5 pro Sekunde)

Best.-Nr. 52200828
Technische Daten:

Spannungsversorgung:

230V AG, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 6,5 W/7,5 VA
Blitzfrequenz: 1-10 Hz
Anzahl der 10mm LEDs: 62
MabBe (LxBxH): 162 x 170 x 170 mm
Gewicht: 0,5 kg
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EUROLITE LED Techno Strobe 250 Sound
Leistungsstarkes Strobe mit LED-Technik
« Leistungsstarkes Strobe mit 74 x 10-mm-LED

¢ Musiksteuerung
 1bis 10 Blitze pro Sekunde

Best.-Nr. 52200830
Technische Daten:

Spannungsversorgung:

230 VAG, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 6.5W
Blitzfrequenz: 1-10 Hz
Farbtemperatur: 6400 K
Anzahl der 10mm LEDs: 74
MaBe (LxBxH): 170x 175 x 175 mm
Gewicht: 0,5kg
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EUROLITE LED Techno Strobe 500 Sound
Leistungsstarkes Strobe inklusive Soundcontrol

« Leistungsstarkes Strobe mit 144 x 10-mm-LED

* Musiksteuerung
¢ (Ca. 30 Blitze pro Minute

Best.-Nr. 52200835
Technische Daten:

Spannungsversorgung:

230 VAC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert: 22W
Blitzfrequenz: ca. 30 Blitze/Min.
LED-Typ: 10 mm
Anzahl der LEDs: 144 weil
Abstrahlwinkel: 11°
Farbtemperatur 6400 K
MaBe (LxBxH): 280 x230x 300 mm
Gewicht: 1,5 kg

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Anderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder dhnlich, zum Teil Symbolfotos.
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