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Mobile Systeme

EUROLITE LED KLS-30 Kompakt-Lichtset

Best.-Nr. 42109603

DMX-LED-Scheinwerferset mit 12 QCL-LEDs für mobilen Einsatz

Technische Daten:
Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	 50 W

DMX-Steuerkanäle:	 2/3/4/6/16/20/24

DMX512-Anschluss:	 3-pol. XLR

QuickDMX-Anschluss:	 5-pol. XLR

Musiksteuerung:	 über eingebautes Mikrofon

LED-Typ:	 QCL 4 W

Anzahl der LEDs:	 12

Abstrahlwinkel:	 24°

Maße (LxBxH):	 450 x 120 x 185 mm

Gewicht:	 3 kg

•	 Ultra klein und ultra leicht - bestens geeignet für mobilen Einsatz
•	 Steuerbar per DMX, Sound Control oder Standalone-Modus
•	 Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter,  

besonders leise im Betrieb
•	 3 vierfarbige QCL-LEDs mit jeweils 4 Watt pro Spot (RGBW)
•	 Kompatibel zu QuickDMX für den drahtlosen Empfang von DMX512-Signalen 

EUROLITE LED KLS-40 Kompakt-Lichtset

Best.-Nr. 42109605

DMX-LED-Scheinwerferset mit COB-LEDs für mobilen Einsatz

•	 Ultra leicht und ultra klein - bestens geeignet für mobilen Einsatz
•	 RGBW-Farbmischung pro Spot
•	 Steuerbar per DMX, Sound Control oder Standalone-Modus
•	 Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter,  

besonders leise im Betrieb
•	 Kompatibel zu QuickDMX für den drahtlosen Empfang von DMX512-Signalen 

Technische Daten:
Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	 115 W

DMX-Steuerkanäle:	 2/3/4/6/16/20/24

DMX512-Anschluss:	 3-pol. XLR

QuickDMX-Anschluss:	 5-pol. XLR

Musiksteuerung:	 über eingebautes Mikrofon

LED-Typ:	 COB 30 W

Anzahl der LEDs:	 4

Abstrahlwinkel:	 12°

Maße (LxBxH):	 450 x 120 x 185 mm

Gewicht:	 3 kg

EUROLITE LED KLS-50 Kompakt-Lichtset

Best.-Nr. 42109601

DMX-LED-Scheinwerferset mit COB-LEDs für mobilen Einsatz

Technische Daten:
Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	 65 W

DMX-Steuerkanäle:	 2/3/4/5/12/15/20

DMX512-Anschluss:	 3-pol. XLR

QuickDMX-Anschluss:	 5-pol. XLR

Musiksteuerung:	 über eingebautes Mikrofon

LED-Typ:	 COB 15 W

Anzahl der LEDs:	 4

Abstrahlwinkel:	 40°

TV-Zapfen:	 D = 28 mm

Maße (LxBxH):	 720 x 90 x 235 mm

Gewicht:	 4,3 kg

•	 Sehr kraftvolle, breite Strahlen mit 40° Abstrahlwinkel
•	 Ultra leicht und sehr klein - bestens geeignet für mobilen Einsatz
•	 Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
•	 Eine dreifarbige COB-LED (RGB) pro Spot mit 15 Watt
•	 Bequeme Steuerung auch möglich per Fußschalter FP-1 oder  

IR-Fernbedienung (separat erhältliches Zubehör)
•	 Kompatibel zu QuickDMX für den drahtlosen Empfang von DMX512-Signalen 

EUROLITE FP-1 Fußschalter

EUROLITE Verlängerungskabel für FP-1 10m

Best.-Nr. 42109710

Best.-Nr. 42109711

Fußschalter für KLS

•	 4-fach-Fußschalter zur bequemen Steuerung der KLS-Lichtanlagen
•	 Black out und Freezefunktion
•	 Musikgesteuert und Autoprogramm für Farbwechsel

Technische Daten:
Maße (LxBxH):	 140 x 420 x 35 mm

Gewicht:	 2 kg
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