
Ein	kompakter	und	robuster	19=-Mixer	für	alle	Allround-DJs	und

Verleihfirmen,	die	keine	Hi-Tech	Effekte,	aber	dafür	überragende

Klangqualität	und	Zuverlässigkeit	benötigen!	

Ein	kompakter	und	robuster	19=-Mixer	für	alle	Allround-DJs	und

Verleihfirmen,	die	keine	Hi-Tech	Effekte,	aber	dafür	überragende

Klangqualität	und	Zuverlässigkeit	benötigen!

5	Eingangskanäle	ausgestattet	mit	professionellen	Dual-Rail-60mm

DJ-Fader:

2	Kanäle	mit	umschaltbaren	USB	(line)	/	Line	Eingänge,

Gain,	3-Band	EQ	(+12	/	-26	dB),	PFL	und

Eingangspegelanzeige

3	Kanäle	mit	umschaltbaren	Phono	(Line)	/	Line	Eingänge,

Gain,	3-Band	EQ	(+12	/	-		26	dB),	PFL	und

Eingangspegelanzeige

2	zusätzliche	DJ	Mikrofoneingänge	mit	Gain,	3-Band	EQ	und	On-Air-

Schalter

DJ	Mikrofone	lassen	sich	individuell	dem	Auto-Talkover	mit

einstellbarer	Dämpfung	zugeordnet

2	USB-Soundkarten	auf	den	Kanälen	1	&	5,	Kanal	1	kann	auch	für

die	direkte	Aufnahme	von	Ihren	Mix	auf	dem	PC	verwendet	werden.

Zuweisbarer,	zerlegbarer,	professioneller	45mm	Dual-Rail	VCA-

Crossfader	mit	einstellbarer	Kurve	und	Ein	/	Aus-Schalter

Master1	Sektion	mit	Balance-Regler,	Stereo-Pegelanzeige	und

Stereo	/	Mono-Schalter

Zusätzlicher	Master	2	Ausgang

PFL	Sektion	mit	Split	/	Blend-Option	und	PFL	/	Main	Mix-Schalter

Leistungsstarke	Kopfhörer-Ausgang	mit	sowohl	6,3	mm	als	auch	3,5

mm-Klinkenbuchse

Symmetrischer	Subwoofer	XLR-Ausgang	mit	sowohl	aktiver

Frequenzweiche	als	auch	variabler	Trennfrequenz	/	Höhe

Master1	hat	symmetrische	XLR	und	unsymmetrische	RCA/cinch-

Ausgänge

Master2	und	die	Aufnahme	Ausgang	haben	beide	unsymmetrische

RCA	/	Cinch-Anschlüsse

Spezielle	Gehäuse-Design	mit	versenkter	Anschluss	Ebene	für	eine

platzsparende	Rack-Montage

Kostenlose	recording-Software	zur	Verfügung:	Audacity:

http://www.audacityteam.org/

https://www.recordcase.de/synq/


Allgemein	:	Anwendung
Commercial	lighting,	DJ	&	Club,

Stage	&	Rental

Allgemein	:	Abmessung	(cm) 48.3	x	22	x	10.4	cm

Allgemein	:	Gewicht	(kg) 5.02

Allgemein	:	Netz/Batterie AC	230V,	50Hz

Allgemein	:	Energie-label Nein

Allgemein	:	Stromverbrauch	W 28

Allgemein	:	Farbe black

Allgemein	:	Schirm none

Allgemein	:	Fixierung 19"	rack	mountable

Allgemein	:	HE 5U

Ton	:	min.	frequenz	(Hz) 20

Ton	:	max.	frequenz	(Hz)Ton	:	min.

frequenz	(Hz)
22000

beglec_attr_audsnratio 80

beglec_attr_audsensitivity Nein

beglec_attr_audsupaudfor Nein

beglec_attr_audsupaudmed USB

beglec_attr_audmaxchan 5

Anschluß	:	eingang Nein

Anschluß	:	ausgang Nein

Anschluß	:	XLR	3-polig Ja

Anschluß	:	XLR	5-polig Nein

Anschluß	:	rca Ja

Anschluß	:	jack Ja

Anschluß	:	Power	Conn. Nein

Anschluß	:	midi Nein

Anschluß	:	usb Ja

Anschluß	:	wifi nee

Anschluß	:	bluetooth Nein

beglec_attr_funceq Ja

beglec_attr_funcsoundfx Nein

EANCode 5420025601214

Discontinued Nein


